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Die auszugsweise Wiedergabe des 

Dokumentes und die Verwendung 

zu Werbezwecken bedürfen der 

schriftlichen Genehmigung der 

TÜV SÜD Industrie Service GmbH. 

 

 

Die Prüfergebnisse beziehen 

sich ausschließlich auf die 

untersuchten Prüfgegenstände. 

 

Sitz: München 
Amtsgericht München HRB 96 869 
USt-IdNr. DE129484218 
Informationen gemäß § 2 Abs. 1 DL-InfoV 
unter www.tuvsud.com/impressum 

Aufsichtsrat: 
Reiner Block (Vors.) 
Geschäftsführer: 
Ferdinand Neuwieser (Sprecher), 
Thomas Kainz 

Telefon:  +49 201 52329 - 423 
Telefax:  +49 201 52329 - 406 
www.tuvsud.com/de-is 
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Prüfauftrag:   Dichtheitsprüfung einer 5 mm dicken Polyurethan-Platte. 

Auf der 5 mm dicken Platte steht eine ø 200 mm Plexi-
glassäule mit einer 1 Meter hohen gefüllten Wassersäule 
(entspricht 0,1 bar), die über einen Zeitraum von 24 Stun-
den bei einer Temperatur von ca. 23 ± 2°C gefüllt bleibt. 

 

 

Untersuchung: Das als Probenmaterial zur Verfügung gestellte Po-
lyurethan - Dachspritzschaumsystem besteht aus einer 5 
mm dicken Polyurethan-Platte des Herstellers PCC Prodex 
Sp. z o. o mit der Bezeichnung „EKOPRODUR S540“ mit 
UV-Schutz Purelastik ISOPOL. Das Polyurethan (PUR)-
Dachspritzschaumsystem der Firma PCC Prodex Sp. z o. 
o. (Polen) hat die allg. bauaufsichtliche Zulassung Z-23.32-
1943 vom Deutschen Institut der Bautechnik (DIBt) bis Mai 
2022. Nicht Bestandteil der Untersuchung war, ob der Auf-
traggeber die Anforderung der allg. bauaufsichtlichen Zu-
lassung Z-23.32-1943 Abschnitt 2.3.1 und Abschnitts 2.3.8 
„…überwachte und vom Antragsteller geschulte und gelis-
tete Unternehmen/Verarbeiter (Schäumer) erfolgen, die 
über besondere Erfahrung und Sachkunde auf diesem Ge-
biet verfügen“ erfüllt. 

 
 
Ergebnis: Nach 24 Stunden wurde der Füllstand visuell überprüft. Es 

konnte keine Undichtigkeit festgestellt werden. Der Füll-
stand war exakt derselbe, wie am Tag zuvor. Der Boden 
war trocken. 
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Bild 1: Versuchsaufbau, gefülltes Plexiglasrohr mit Wasser 
 

 
Bild 2: Maximale Füllhöhe von 102 cm 
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Bild 3: Zur Verfügung gestelltes geschäumtes Material vom Hersteller 
 
 
 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen / Kind regards 
   Dipl.-Ing. Dimitrios Kazaklis (SFI) 
 
Örtliche Leitung AwSV 
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