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Energiequelle Holz

Freitag, 14. Mai 2021

Warmewende hdangt stark am Warmenetz-Ausbau

Voraussetzungen fiir regenerative Warmeversorgung sind vorhanden, nun miissen die Kommunen iiberzeugt werden

ib. Rund 16 % der Heizwéarme in Baden-Wiirttemberg stammen
aus erneuerbaren Quellen. Dieser Anteil lieBe sich durch die
verstiarkte Nutzung von Holz deutlich erh6hen, u.a. auch
durch Kombination mit anderen erneuerbaren Energien. Da-
rauf haben der Holzenergie-Fachverband Baden-Wiirttemberg
(HEF) und die Plattform Erneuerbare Energien Baden-Wiirt-
temberg (Plattform EE BW) bereits mehrfach hingewiesen. Gu-
te Voraussetzungen fiir die zum Erreichen der Klimaschutzziele
notige Warmewende bietet in Baden-Wiirttemberg die ver-
pflichtende kommunale Warmeplanung, die Istzustéinde und
Potenziale erfasst. Die diesjidhrige ,,Holzenergietagung Baden-
Wiirttemberg“ am 17. April widmete sich schwerpunktmifig

diesem Thema.

an muss es kaum noch extra
erwdhnen, auch die diesjdhri-
ge ,Holzenergietagung®, die

sich mit dem dauerhaften Umzug an die
Hochschule Rottenburg einer erfreuli-
chen Aufwiértsentwicklung erfreut hat-
te, fand rein im Netz statt. Zwar wurde
mehrfach bedauert, dass so der persén-
liche Kontakt und Hintergrundgespré-
che am Rand der Veranstaltung fehlten
(auch wenn es dazu Ersatz z.B. als vir-
tuelle Kaffeepause mit dem Austausch
in kleinen Gruppen gab), das Angebot
im Netz hat auch Vorteile. So stieg ge-
geniiber den Priasenzveranstaltungen in
Rottenburg der Anteil {iberregional be-
heimateter Teilnehmer, z. B. aus Bayern
oder NRW.

Insgesamt konnte Prof. Dr.-Ing. Ha-
rald Thorwarth, Vorsitzender des
Holzenergie-Fachverbandes BW und
Professor fiir Feuerungstechnik an der
Hochschule fiir Forstwirtschaft Rotten-
burg 74 Teilnehmende begriien, da-
runter auch Interessierte aus Osterreich
und der Schweiz. Veranstalter der Ta-
gung waren der Holzenergie-Fachver-
band (HEF), die Plattform Erneuerbare

Gastgeber Prof. Dr.-Ing. Harald Thor-
warth bedauerte es, die Tagungsteil-
nehmer in diesem Jahr nicht personlich
treffen zu konnen, aber fiir 2022 hofft
er darauf, dass die Tagung wieder in
Prasenz in Rottenburg stattfinden kann.

Energien Baden-Wiirttemberg (Platt-
form EE BW) und die Hochschule fiir
Forstwirtschaft ~Rottenburg (HFR).
Technisch unterstiitzt wurden sie von
KWB Deutschland.

Jorg Diirr-Pucher, Vorstzender der
Plattform Erneuerbare Energien BW,
sieht nicht nur in der Warmeversorgung
auf Basis von Holz groRe Potenziale,
sondern auch bei der Stromerzeugung.
Dabei miisse man jedoch die Angste
entkriften, es wire nicht geniigend
Holz vorhaben. So wiirden in Ballungs-
zentren grolRe Mengen Strallenbegleit-
griin anfallen, mit dem kommunale An-
lagen wie in Ludwigsburg betrieben
werden konnten. Insgesamt sei die Dis-
kussion in Deutschland absurd, so etwa
die weit verbreitete Vorstellung, die
Nutzung von Pellets oder Hackschnit-
zeln wiirde das Ende des Waldes bedeu-
ten. In den letzten Jahren sei aber vielen
bewusst geworden, dass Gefahren fiir
den Wald eher vom Klimawandel oder
dem Borkenkéfer ausgingen. Man spii-
re, ,sobald es eine Senke gibt fiir Holz,
dann ist auch das Holz da!“ Potenziale
bestiinden auch in der Kombination
verschiedener erneuerbarer Energie-
quellen, wie der Solarthermie und Holz.
Die Zeit sei reif und das Eisen heil3, um
wieder stdrker in den Bau von Anlagen
zu kommen.

Dr. Max Peters von der Klimaschutz-
und Energieagentur Baden-Wiirttem-
berg (KEA-BW), bei der zur Unterstiit-
zung der Kommunen bei der Wérme-
planung im letzten Jahr das Kompetenz-
zentrum Wérmenetze gegriindet wurde,
sieht in der Novelle des baden-wiirttem-
bergischen Klimaschutzgesetzes star-
ken Riickenwind fiir die Warmewende
im Land. Das Gesetz fordert die Auf-
stellung einer technologieoffenen Wir-
meplanung fiir alle Kommunen (103
grofBe Kreisstddte und Stadtkreise). Ob-
wohl aus dieser Planung zunéchst kein
Zwang zur Realisierung von Malnah-
men erwéchst, zielt sie doch auf eine
klimaneutrale Wairmeversorgung bis
2050. Die Erfassung aller lokalen Po-
tenziale und Herausforderungen kann
als Grundlage dafiir dienen, die Warme-
versorgung effizient auf erneuerbare
Energien umzustellen. Die Erstellung
der Wirmepldne durch spezialisierte
Anbieter wird vom Land bezahlt. Die
jahrlichen Konnexitdtszahlungen betra-
gen 12000 Euro pro Kommune und
0,19 Euro fiir jeden Einwohner. Oft bie-
te es sich an, dass benachbarte Kommu-
nen ihre Planung zusammen durchfiih-
ren, z.B., wenn sie bereits gemeinsame
Stadtwerke oder Energieeinrichtungen
betreiben. Die Planung umfasst laut Pe-
ters folgende Schritte:

1. Bestandsanalyse: Wie hoch sind
die Verbrduche? Wie und womit wer-
den wir versorgt?

2. Potenzialanalyse: Wo kénnen wel-
che erneuerbaren Energien und Abwér-
me genutzt werden? Welche Flichen
werden dafiir bendtigt?

3. Aufstellung Zielszenario 2050: Wo
liegen die Quartiere mit Warmenetzen?
Wie wird die Warmeversorgung in den
iibrigen Quartieren gestaltet? Welche Zu-
kunftsperspektive haben die Gasnetze?

4. Warmewendestrategie: Welche Mal3-
nahmen mit welchen Prioritdten und
Zeitschienen miissen wir dazu treffen?

Die konkrete Planung laufe meist auf
Basis der Quartiere ab, wobei sich oft zei-
ge, dass diese natiirlich nicht nach ener-
getischen Gesichtpunkten ausgewiesen
wurden. Kiinftig sei es daher sinnvoll,
Quartiere nach ihrer energetischen Er-
schlieBung bzw. ihrer aktuellen oder
kiinftig auf Basis erneuerbarer Energien
geplanten Warmeversorgung einzuteilen.
Letztlich konnten die gewonnenen Daten
in die Regionalplanung einfliefen, um
den Gebdudebestand kiinftig klimaneu-
tral zu versorgen und dies beim Neubau
gleich mitzuplanen. Peters betonte, das
Kompetenzzentrum Wérmewende sei
landesweit erster Ansprechpartner zum
Thema Wérmeplanung fiir die Kommu-
nen. Als eine erste Hilfestellung hat man
einen Leitfaden fiir die kommunale War-
meplanung herausgegeben.

Zur sauberen und effizienten Nutzung
von Biomasse bediirfe es einer entspre-
chend guten Anlagentechnik, erkldrte
Hans Sanzenbacher von Polytechnik
Deutschland in seinem Vortrag, der sich
dem Vergleich moderner Heizwerke mit
Einzelfeuerungen widmete. In den Vor-
trag flossen die Erfahrungen der Polytech-
nik-Gruppe von mehr als 3 000 installier-
ten Anlagen und als EPC-Contractor fiir
schliisselfertigen Energieanlagenbau ein.
Moderne Biomasseheiz(kraft)werke sei-
en im Vergleich zu Anlagen fiir fossile
Brennstoffe aufwéandiger konstruiert und
ausgestattet (Brennstoffaufbereitung, Fil-
tersysteme). GroRRanlagen unterliegen da-
bei einer aufwindigen Planungs- und Be-

triebsiiberwachung, sodass sie ein Mini-
mum an Emissionen verursachen. Auf-
windige Filtertechnik sei inzwischen
Standard, wobei Sazenbacher wegen der
héheren  Abscheidegrade  gegeniiber
Elektrofiltern heute einen Trend hin zu
Schlauchfiltern sieht. Zur Emissionsmini-
mierung trage auch bei, dass auf Grund-
last ausgelegte GroRanlagen permanent
in Betrieb seien, also kaum An- und Ab-
fahrphasen vorkdmen. Betrieben wiirden
sie von gut geschultem Personal. Ein Vor-
teil solcher Anlagen sei auch, dass sie in
der Regel ein breiteres Brennstoffspek-
trum (Stiickigkeit, Feuchte) verarbeiten
konnten als kleinere Anlagen. Die Wir-
kungsgrade modernster GroRanlagen 1a-
gen heute iiber 94 %. Aktuell gewinnt
Kalte Nahwédrme oder Kalte Fernwédrme
an Bedeutung, also Wérmeversorgungs-
netze, bei denen mit Ubertragungstempe-
raturen in der Ndhe der Umgebungstem-
peratur gearbeitet wird. Die Wérmeab-
nahme beim Nutzer erfolgt dabei teilwei-
se nicht direkt {iber Warmetauscher, son-
dern iiber Wasser-Warmepumpen. Vor-
teil des Systems ist, dass die Netze sowohl
die Mdglichkeit einer Warme- als auch ei-
ner Kilteversorgung bieten. Fiir mit Bio-
masse betriebene Anlagen hat das System
den Vorteil, dass wegen der geringen
Ubertragungstemperaturen mit Konden-
sationsanlagen aus den Rauchgasen riick-
gewonne Energie auf geringem Warmeni-
veau dort gut nutzbar ist. Entsprechend
steigt die Energieausbeute aus dem einge-
setzten Brennstoff.

,Es braucht einen Kiimmerer fiir die
Wirmewende.“ Dies konnte ein Con-
tractor sein, so erklarte Siegfried Aigner,
Aigner  Energie-Contracting ~ GmbH,
Neuhofen an der Krems (Osterreich). Er
konzentrierte sich in seinem Vortrag auf
das Energieliefercontracting (vgl. Tabel-
le), welches nicht nur fiir die Versorgung
von Wohngebieten mit Holz-Warme von
Bedeutung ist, sondern auch fiir Indust-
riebetriebe. Der Contractor plant, errich-
tet und betreibt dabei in der Regel die
(Kraft-)Warmeanlage auf eigene Rech-
nung und eigenes Risiko. Auf Nachfrage
erkldrte er, dass man dieses Risiko, z.B.
durch Ausfall des Kunden, nie komplett
vermeiden konne. Ein Teil des Risikos
wird durch die EE-Projektférderung ab-
gedeckt, in Osterreich kénnen dies aktu-
ell bis zu 30 % sein, ein weiteres Drittel
versuche man {iber eine Besicherung
durch den Kunden (Bankbiirgschaft) ab-
zudecken, aber das Restrisiko habe der
Contractor. Dieser erhilt fiir die verein-
barte Energielieferung — Warme, Kilte,
Dampf, Strom, Druckluft — einen Energie-
preis vom Kunden, der sich aus Grund-
preis, Arbeitspreis und Messpreis zusam-
mensetzen kann. Da der Kunde keine ei-
genen Investitionsmittel einsetzen muss,
entfallen diese als limitierende Faktoren
fiir die Realisierung z.B. von Biomassean-
lagen.

Biomasseprojekte erforderten laut Aig-
ner hohe Investitionskosten, verursach-
ten im Gegenzug aber in der Regel niedri-
ge Brennstoffkosten. Allerdings benoti-
gen Biomasseanlagen ein spezielles
Know-how, iiber das erfahrene Con-
tractoren verfiigen — der Kunde muss es
also nicht selbst zusammentragen. Mit
fundierter, qualitativ hochwertiger Kon-
zeption, Planung und Ausfiihrung, wie sie
durch die Zusammenarbeit mit einem
Contractor erreicht werden konne, seien
optimale Anlagenkonzepte, ein effizien-
ter Anlagenbetrieb und somit technisch
und wirtschaftlich erfolgreiche Biomas-
senutzungskonzepte realisierbar. Ein gro-
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Feste Biomasse ist ein inhomogener Brennstoff!
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Hans Sanzenbacher wies auf das breite Holz-Brennstoffspektrum hin, welches fir

die Warmewende zur Verfligung steht.

Rer Vorteil sei die hohe Liefersicherheit
durch erfahrene Contractoren (mogliche
Strafzahlungen bei Ausfall vereinbar), die
in der Regel auf modernste Technik, re-
gelmilRige Wartung, rechtzeitige Repara-
turen, Instandhaltung sowie Betrieb und
Optimierung durch Fachleute setzen.

Contracting sei eine Partnerschaft auf
bis zu 20 Jahre. Daher sollten alle wichti-
gen Details im Vorfeld ausreichend dis-
kutiert werden, um ein gemeinsames Ver-
stdndnis zu bilden. So erspare man sich,
iiber die Laufzeit stindig Grundlegendes
neu diskutieren zu miissen. Fiir die Fest-
legung des Preises und jeweiliger Anpas-
sungen empfiehlt der Experte eine Ver-
einbarung auf Basis der Gestehungskos-
ten, damit sich Preisanpassungen so ent-
wickeln, als hitte der Kunde das Projekt
selbst realisiert. Vor Beginn jedes Projekts
sollte eine kleine Vorstudie stehen, um
Rahmenbedingungen und jeweilige An-
forderungen der Partner zu kldren. So
wiirde die Sinnhaftigkeit eines Projekts
schon in wenigen Tagen erkennbar. Als
wichtige Erfolgsfaktoren nannte der Red-
ner Transparenz und einen fairen Interes-
senausgleich zwischen den Partnern.

Anhand von drei eigenen Beispielen
zur Versorgung von Industrieunterneh-
men zeigte Aigner funktionierende Con-
tracting-Losungen, mit denen die Nut-
zung von Biomasse in grélerem Rahmen
realisiert werden konnte — auch bei Be-
trieben, die selbst nicht iiber (Rest-)Holz
verfiigen. Dabei zeigte er, dass man auch
auf Anderungen beim Energiebedarf des
Kunden, z.B. durch Betriebserweiterun-
gen, reagieren kann. So stieg bei einem
Kunden, der iiberwiegend Prozesswirme
bezieht, der Warmebedarf seit Anschluss
2007 von 4000 MWh/a, iiber 6500
MWh/a in 2012 auf inzwischen 10500
MWh/a. In diesem Fall realisierte der
Kunde die Anlage selbst, Aigner als Con-
tractor betreibt sie nur.

Fiir die Planung von Projekten orientie-
re man sich am Regelwerk der ,,QM Holz-
heizwerke®, in das viele Erfahrungen ein-
geflossen seien. ,Da kann man sich viel
Arger ersparen!“ Bei QM Holzheizwerke
handelt es sich um ein projektbezogenes
Qualitdtsmanagementsystem. Es stellt si-
cher, dass in einem zeitlich begrenzten
Projekt, an dem mehrere Unternehmen
beteiligt sind, die geforderte Qualitét fest-
gelegt und gepriift wird. Es basiert auf ei-
ner ldnderiibergreifenden Arbeitsgemein-
schaft, welche seit 2004 besteht. Experten
aus der Schweiz, Deutschland und Oster-
reich haben Qualitétsstandards geschaffen

Merkmale verbreiteter Arten von Contracting*

Energieliefer-Contracting
Anlagen-Contracting
Nutzenergie-Lieferung

Energieeinspar-Contracting
Performance-Contracting

fur neu zu errichtende und bestehende
Gebdude und Anlagen

Neu-oder Ersatzinvestition fiir
energietechnische Anlagen

Refinanzierung tiber Entgelt fir tatsdchliche
Nutzenergielieferung und Anlagenbereit-
stellung

fur bestehende Gebdude und Anlagen

MaBnahmen zur Energieeinsparung
(Gebdudehtille, energietechnische
Anlagen, ...)

Refinanzierung Uber erzielte Energie-
einsparung

* Aus dem Vortrag: Contracting fiir die CO,-neutrale Industrie von Siegfried Aigner

Bild: Polytechnik Deutschland

und entwickeln diese, angepasst an die
sich d&ndernden Anforderungen, kontinu-
ierliche weiter. Prof. Dr.-Ing. Harald Thor-
warth kiindigte an, dass es noch in diesem
Jahr eine iiberarbeitete Version geben
wird. Die Hochschule fiir Forstwirtschaft
Rottenburg hat im Jahr 2014 die Mitglied-
schaft fiir das Land Baden-Wiirttemberg
iibernommen.

,Es gibt keine Kohlenstoffschuld bei
nachhaltiger ~Waldwirtschaft!“, davon
zeigte sich Prof. a. D. Roland Irslinger,
Hochschule fiir Forstwirtschaft Rotten-
burg, {iberzeugt und erlduterte dies in sei-
nem Vortrag , Klimaschutz durch naturna-
hen Waldbau“ ausfiihrlich. Dabei erkldrte
er: ,Holz st ein fast zu 100 % klimaneutra-
ler Brennstoff, nicht, weil es beim Ver-
brennen dieselbe Menge an CO, freisetzt,
die es zum Wachstum benétigt hat, son-
dern weil es bei nachhaltiger Waldwirt-
schaft dieselbe Menge an CO; bindet,
die zuvor beim Verbrennen freigesetzt
wurde.“ Dabei seien naturnaher Wald-
bau und die Bereitstellung von Energie-
holz kein Widerspruch. Er pladierte je-
doch dafiir, Restholz zwischen 7 und 10
cm im Wald zu lassen, um die Néhrstof-
fe dort zu belassen. Als Negativbeispiel
zeigte er Biindlertechnik fiir Schlagab-
raum. Fiir Irslinger liegen die Holzvor-
rite in Deutschland aktuell fast auf dem
Niveau von Naturwéldern, allenfalls
koénne man sie noch wenige Jahre ver-
groBern. Das Klimaschutzpotenzial des
Waldes schépfe man jedoch nicht durch
Nutzungsverzicht (konstanter CO»-
Speicher bei wachsendem Risiko) aus,
sondern gerade durch Holznutzungen
und die damit verbundenen Produkt-
speicher und Substitutionseffekte. Die
jahrliche Klimaschutzwirkung des Wal-
des in Deutschland (Prognose bei 91
Mio m3® Zuwachs pro Jahr; aktuell 120
Mio m?3) bezifferte Irslinger mit 90,126
Mio. t CO»-eq, bei folgender Verteilung:
€ Zunahme des Waldspeichers (unge-

nutztes Holz): 14 Mio. t CO»-eq,

& Zunahme des Holzproduktspeichers:

3 Mio. t COz-eq,

@ stoffliche Substitution 31,3 Mio. t

CO»-eq,

# energetische Substitution: 41,9 Mio. t

COz-eq.

Moderator und Gastgeber Prof. Dr.-
Ing. Thorwarth fasste die Vortrége in ei-
nem Fazit zusammen. Es sei deutlich ge-
worden, dass es fiir den Ausbau der
kommunalen Warmeversorgung auf Ba-
sis von Biomasse nicht am Holz, an Pla-
nern, Anlagenbauern oder Contractoren
fehle, sondern an den Netzen. Man miis-
se die Argumente fiir solche Losungen
nach auflen tragen, um die Kommunen
dafiir zu gewinnen. Die kommunale
Wiérmeplanung sei dafiir eine gute Basis.
Zudem kdme es darauf an, an die jeweili-
ge Situation in den Kommunen ange-
passte Losungen zu entwickeln (meist
werden dies hybride Anlagen mit ver-
schiedenen erneuerbaren Energien als
Quelle sein). Es werde jedoch nicht
moglich sein, die Warmeversorgung
tiberall tiber Netze anzubieten, hier wé-
ren dann z.B. Kleinfeuerungsanlagen
auf Basis von Holz eine geeignete Lo-
sung fiir die angestrebte und nétige Kli-
maneutralitét.



