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Schnell-Teststifte 38 mN/m (dyn/cm) pink 
 
 
ALLGEMEINES 
Der MonPie Express Teststift 38 Dyn wurde entwickelt, um die Vorbehandlung von Kunststoffen [PP, 
PE, etc.] vor der Bedruckung auf ihren Erfolg hin zu überprüfen. Die Oberflächenspannung wird 
angegeben in mN/m (Millinewton pro Meter). Generell gilt: je höher die Oberflächenenergie eines 
Materials, desto besser die Haftung eines auf die Oberfläche aufgebrachten Stoffs. 
 Ein pauschaler Grenzwert liegt bei etwa 38 mN/m. Ist die Oberflächenenergie niedriger, ist von 
schlechter Haftung auszugehen, liegt sie darüber, kann eine gute Haftung angenommen werden. Der 
Stift funktioniert nicht bei PET (Polyester), da hier die Oberflächenspannung schon bei unbehandelten 
Material höher ist. 
 
ANWENDUNG 
Der 38 mN/m-Teststift dient zur schnellen Erkennung vorbehandelter Oberflächen. Er ist nicht 
geeignet zur systematischen Messung der Oberflächenspannung. 
Mit dem Teststift wird, wie mit einem normalen Filzstift, ein Strich auf das zu untersuchende Material 
aufgetragen. Bleibt der Strich innerhalb der nächsten 2 Sekunden als geschlossene Fläche bestehen, 
ist das Material mit mindestens 38 mN/m vorbehandelt und bedruckbar. Zieht sich der Strich innerhalb 
der 2 Sekunden zusammen oder bildet eine fleckige Struktur, so ist das Material nicht oder nur 
unzureichend vorbehandelt. Die Tinte trocknet innerhalb von Sekunden an. 
Die Prüfung sollte nur auf gereinigten, d. h. für die Weiterbearbeitung vorbereiteten Oberflächen 
durchgeführt werden. Verschmutzte Stifte und Oberflächen z.B. durch Fingerabdrücke oder Öl, 
können das Resultat ebenfalls verfälschen. Die Substanzen des Teststifts sind "nicht giftig“. 
 
HINWEISE 
- Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht am Lagerplatz. 
- Halten Sie die Stifte so oft wie möglich geschlossen. 
- Stecken Sie die Kappen unmittelbar nach dem Gebrauch wieder auf den Stift. 
- Lagern Sie die Stifte an einem Platz mit 10 bis 25 °C. 
- Vermeiden Sie beim Benutzen Verschmutzungen durch Staub, Fingerabrücke o.ä. 
 
Bitte beachten Sie außerdem die nachfolgenden Informationen zu Lager-, Nutz- und Standzeiten in 
Bezug auf die Intensität der Nutzung: 
 

Nutzung:  Standzeit:  

täglich    3 Monate 

wöchentlich    6 Monate  

monatlich     9 Monate 

ungeöffnet  12 Monate 

        
Auf dem Stift befindet sich eine Prägung mit dem Herstellungsmonat. 
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