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OBJETIVO. Describir la metodologia y los requisitos necesarios para el andlisis de

muestras externas e internas en el laboratorio de Termogravimetria.

ALCANCE. Aplica al Laboratorio de Termogravimetria, al departamento de Vinculacién y

Extension, y al Cliente (Interno y externo).

|. INTRODUCCION

El instrumento DSC-TGA (mod. SDT Q600) es un instrumento capaz de medir
propiedades termodinamicas y termogravimétricas al mismo tiempo. Opera en un intervalo
de temperatura desde Tamb hasta 1500°C.
El analisis termogravimétrico (TGA) incluye:

* Analisis de composicion de materiales

» Temperaturas de descomposicién

* Velocidad de degradacion

* Efectos endotérmicos y exotérmicos

* Fenédmenos de transicion

* Estructura en estado sélido

« Estabilidad térmica

CARACTERISTICAS REQUERIDAS DE LAS MUESTRAS PARA ANALISIS.
Los tipos de servicio externo asi como los requerimientos administrativos se detallan en el

Procedimiento para el servicio de Vinculacion VIN-PR-01.

- La muestra se entregara en un vial claramente identificado, de forma indeleble, con una
referencia (clave de méaximo treinta caracteres) que debera ser la misma consignada en la

solicitud de analisis.
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- Las muestras a analizar deben ser sélidas, polvos o cristales en una cantidad no inferior
a 20 mg.

- La calidad de los resultados depende de manera importante de la pureza de la muestra
por lo que es deseable que esta sea la mayor posible.

- Cuando la muestra sea inestable es necesario ponerse en contacto con el laboratorio

para establecer las condiciones del analisis de la misma.

- Por la naturaleza del andlisis realizado, Unicamente es posible recuperar el material
excedente del estudio.

Cualquier duda relacionada con el tipo de experimento o técnica solicitada podra ser
consultada directamente con la responsable del area Dra. Perla Roman, al correo

rperl@uaem.mx.

II. PROCEDIMIENTO PARA EL SERVICIO INTERNO

El servicio interno estd restringido a las muestras provenientes de proyectos de
investigacion cuyos responsables principales son profesores del CIQ y los estudiantes
asociados a dichos proyectos. No se procesaran muestras en las fechas sefialadas en el

calendario de actividades de mantenimiento preventivo y correctivo.

1. El solicitante del andlisis debe registrar en la bitacora que se localiza en el Laboratorio
de Rayos X cada una de las muestras para las que solicita analisis.

3. La muestra se procesara de acuerdo a la programacion de trabajo del laboratorio y en
estricto orden de recepcion.

4. Los resultados se entregaran contra firma de recepcién de los mismos en la bithcora de

registro.
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V. PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS. (INTERNAS Y EXTERNAS)

» Las muestras admitidas para analisis se registran en la bitacora del equipo TGA- DSC
consignandose la siguiente informacion: Fecha, Nombre de la empresa, rampa
(generalmente inicia de temperatura ambiente a la temperatura solicitada), clave de la
muestra.

* Los viales correctamente identificados conteniendo las muestras se colocan en la mesa
de preparacion.

» Se coloca la muestra en el equipo, se programa. La duracién del mismo depende de la
temperatura a la que se haya solicitado el experimento.

 Los datos del experimento son almacenados digitalmente en la carpeta identificada con
la clave del estudio. Los resultados se pueden entregar impresos y/o en formato PDF.

» Se Notifica a la Jefatura de Vinculacion de experimento terminado.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA.
Manual de Calidad (SGC-MC-01).

Plan de calidad de servicios analiticos (ANA-PC-01).

Instructivo de trabajo para el equipo TGA-DSC Mod. SDT Q600 TA Instrument (TGA-IT-
01).

Documentos externos: Manuales de operacion del fabricante de TGA-DSC Mod. SDT Q600

TA Instrument.
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REGISTROS
Nombre Cdodigo Conservacion
Solicitud de analisis de Termogravimetria LGC-FO-01 2 aios
Bitacora de registro de analisis de Termogravimetria LGC-BI-01 2 aios
Bitacora de registro incidencias de Termogravimetria LGC-BI-02 2 aios
Bitdcora de registro de pruebas de desempefio de 2 afos
LGC-BI-03
Termogravimetria
Bitdcora de monitoreo y mantenimiento preventivo de 2 afos
LGC-BI-04
Termogravimetria
Hoja de verificacién y calibracién SGC-FO-10 Constante
Resultados de analisis de Termogravimetria s/C 2 afos

GLOSARIO

Servicio interno: estd restringido a las muestras provenientes de proyectos de
investigacion cuyos responsables principales son profesores-investigadores del CIQ y

alumnos asociados a dichos proyectos.

Servicio de vinculacion: lo ofrece el CIQ para apoyar el desarrollo de la investigacion en

la UAEM, en otras instituciones de educacion superior y a la industria.

CONTROL DE CAMBIOS

Version Cambios Fecha
1 Documento de nueva creacion 15-10-15
2 Revision general del protocolo 29-11-17
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