
DESINFECT
HAND & SKIN PLUS

HYG. HÄNDEDESINFEKTION
gem. EN 1499, EN 1500



DESINFECT HAND & SKIN Plus eine hochwirksame hautfreundliche Händedesin-
fektion auf Basis Aktivchlor (EN 1499, EN 1500). Es befreit zuverlässig von 99,999% 
Bakterien, Pilzen und Viren. DESINFECT HAND & SKIN Plus wird als gebrauchsfer-
tige Lösung geliefert. Für alle Bereiche im Gesundheitswesen und Industrie, mit 
Anspruch auf eine hohe Hygienesicherheit. Auch in der Prohylaxe. DESINFECT 
HAND & SKIN Plus ist kennzeichnungsfrei, pH-neutral, frei von Alkoholen, Aldehy-
den, QAV und sonstigen Hilfs-, Farb- & Duftstoffen.

ZUVERLÄSSIGE HOCHWIRKSAME HANDHYGIENE

CHARAKTERISTIK
• breites Wirkungsspektrum gegenüber
  Mikroorganismen
• dermatologisch geprüft SEHR GUT

ZUSAMMENSETZUNG
Inhaltstoffe: Wasser, Kochsalz, ≤ 0,15% Natri-
umhypochlorit (NaOCl), ≤ 0,001% Silbernitrat 
(AgNO3)

TECHNISCHE ANGABEN & LAGERUNG
Farbe/Form: farblos, flüssig
pH- Wert: 7,0 ± 0,5
Behälter dicht geschlossen halten. Kühl, frostfrei 
und lichtgeschützt lagern.

DOSIERUNG & ANWENDUNG
Zur hygienischen Händedesinfektion 6 - 9 ml. in 
den Händen verteilen und kräftig verreiben. 
Einwirkzeit beachten. Eventuell verbleibende Pro-
duktrückstände sind aus toxikologischer Sicht un-
bedenklich. 

WIRKSAMKEIT
DESINFECT HAND & SKIN Plus ist gemäß eu-
ropäischen Standards geprüft. Die angegebenen 
Einwirkzeiten gewährleisten die volle Wirksamkeit 
gegenüber Bakterien, Viren und Pilzen.

EINWIRKZEITEN
Bakterizidie: 60 Sek. Die Hände während der 
gesamten Applikationszeit durch das Präparat 
feucht halten.

WIRKUNGSSPEKTRUM
bakterizid, fungizid, begr. viruzid

KENNZEICHNUNG - entfällt nach GefStVo

Die beim Umgang mit Chemikalien geltenden 
Vorsichtsmaßnahmen sollten jedoch beachtet 
werden. 

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT
Alle produktberührenden und produktführenden 
Bauteile der Spendersysteme müssen aus Kunst-
stoff sein. Bei Kontakt mit Metallen kann Kor-
rosion auftreten. Dosierpumpen einer Prüfung 
unterziehen. Geeignet für alle wasser-, chlor- & 
alkalibeständigen Materialien.

ENTSORGUNG
Kann unter ausreichender Verdünnung in die 
Kanalisation gegeben werden. Dabei sind die je-
weiligen landesspezifischen Abfall- und Abwas-
servorschriften zu beachten. Kunststoffbehälter 
können, nach Restentleerung und Ausspülung, 
der Wertstoffsammlung zugeführt werden.

WEITERE ANGABEN
Alle Angaben in diesem Produktdatenblatt ent-
sprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Sie 
sind das Ergebnis unserer bisherigen Erfahrun-
gen & wissenschaftlichen Überprüfungen.
Unterschiedliche Gegebenheiten im praktischen 
Anwendungsfall (Farbechtheit von Textilien) kön-
nen von uns nicht im Einzelnen überprüft werden. 
Der Anwender ist verpflichtet, die Verträglichkeit 
des Produktes immer zu prüfen oder anwen-
dungstechnische Beratung einzuholen. 

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor 
Gebrauch stets Kennzeichnung und Produkt-
informationen lesen.
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