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Alle Teile sind entsprechend der unten aufgeführten Stückzahl aus Sperrholz 
(empfohlen wird Birkensperrholz)  sauber auszusägen, die Bohrungen und 
Aussparungen einzubringen  und  zu  verschleifen. Zum Aufzeichnen der Teller 
und Böden ist die Darstellung unten links auf der Vorlage entsprechend an den 
angegebenen Achsen zu spiegeln. Die Montage der Pyramide erfolgt von unten 
nach oben. Zuerst werden die einzelnen Sockelstufen hergestellt und zentrisch 
aufeinander geklebt. Weiterhin werden die  einzelnen senkrechten Etagenteile 
(1‐3) mittels der entsprechend zugeschnittenen Eckleisten verleimt. Diese Teile 
werden auf die entsprechenden Böden (6, 7, 8) geklebt.  
 
Es ist darauf zu achten, dass diese Teile genau zentrisch verleimt werden 
(eventuell vorher Hilfslinien auf die Böden zeichnen).Nun wird das Dach auf 
das bereits entstandene Gerüst gebaut. In die Spitze des Dachses ist ein 
Führungsblech zur oberen Führung der Pyramidenachse einzusetzen. Auf die 
Pyramidenachse werden die einzelnen Teller entsprechend der Zeichnung 

aufgeleimt.  In den die Achse wird beidseitig mittig eine Bohrung (ca. 10  15 mm tief) eingebracht, in welche auf 
der einen Seite die Pyramidenspitze und auf der anderen Seite die obere Führung zur Aufnahme des 
Flügelkranzes eingesetzt werden. In der Regel sind die Pyramidenspitze und die obere Führung bei der 
Lieferung ein Teil, welches entsprechend zugeschnitten werden muss. Bei der Montage wird die komplette 
Achse von unten in die Pyramide eingeführt.  
 
Jetzt wird unter das Teil 5 (1.Boden) diagonal das Teil 21 (Halterung für Pyramidenlager) geschraubt(!).  In 
dieses Teil ist in der Vorbereitung ein Loch im Durchmesser des Pyramidenlagers zu bohren und dieses 
einzusetzen. Unter das Loch ist eine Holzscheibe zu schrauben,  um das Herausrutschen des Lagers zu 
verhindern und einen späteren Ausbau des Lagers zu ermöglichen. Die Achse mit den Drehtellern wird nun 
vorsichtig  auf das Lager aufgesetzt. Sie sollte sich jetzt bereits drehen, ohne zu schleifen. Anschließend werden 
die Zäune mittels der entsprechenden Nutleisten zusammengeleimt und auf den einzelnen Etagen und dem 
Dach (diese ohne Nutleisten)  montiert. (siehe Deckblatt und braun dargestellt auf der Zeichnung links 
unten).Als nächstes werden die Kerzenhalter (20) angebracht und die entsprechenden Kerzentüllen mit 
Tropfteller und Blecheinsatz eingeleimt. Der Flügelkranz wird aus den Kaufteilen zusammengesetzt und 
verleimt. Man kann diese Teile auch selbst herstellen, was sich aber nur der geübte Bastler zutrauen sollte. In 
den Pyramidenkopf wird mittig eine Bohrung im Durchmesser der oberen Führung eingebracht. 
 
Abschließend werden die Figuren nach dem Geschmack des Erbauers auf die Drehteller aufgestellt. 
 
  Teil‐Nr.   Stück  Bezeichnung  Stärke/mm 
  1  6  Seitenwand 1. Etage                              3 
  2  6  Seitenwand 2. Etage  3 
  3  6  Seitenwand 3. Etage   3
  4  6  Dachteil  3 
  5  1  1. Boden  5 
  6  1  2. Boden  5 
  7  1  3. Boden  5 
  8  1  4. Boden  5 
  9  1  1. Teller  5 
  10  1  2. Teller  5 
  11  1  3. Teller  5 
  12  6  1. Sockelstufe  5‐10 
  13  6  2. Sockelstufe  5‐10 
  14  6  3. Sockelstufe  5‐10  
  15  6  4. Sockelstufe   5‐10 
  16  6  Zaun 1. Etage  3 
  17  6  Zaun 2. Etage  3 
  18  6  Zaun 3. Etage  3 
  19  6  Verzierung Dach   3 
  20  6  Kerzenhalter  5 
  21  1  Halterung für Pyramidenlager  5 
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  Teil‐Nr.   Stück  Bezeichnung  Stärke/mm 
  22  6  Eckleisten 1. Etage 180 mm lang  im Zubehörsatz 
  23  6  Eckleisten 2. Etage 145 mm lang  im Zubehörsatz 
  24  6  Eckleisten 3. Etage 118 mm lang  im Zubehörsatz 
  25  6  Eckleisten für Zäune 1. Etage 58 mm lang  im Zubehörsatz 
  26  6  Eckleisten für Zäune 2. Etage 49 mm lang  im Zubehörsatz 
  27  6  Eckleisten für Zäune 3. Etage 40 mm lang  im Zubehörsatz 
  28  6  Kerzentüllen mit Nut  im Zubehörsatz 
  29  6  Blecheinsätze  im Zubehörsatz 
  30  6  Tropfteller  im Zubehörsatz 
  31  1  Pyramidenlager  im Zubehörsatz 
  32  1  Flügelkopf  im Zubehörsatz 
  33  12  Flügel  im Zubehörsatz 
   34  12  Flügelhalter  im Zubehörsatz 
  35  1  Laufspitze  im Zubehörsatz 
  36  1  Führung oben  im Zubehörsatz 
  37  1  Pyramidenachse 
 
      Birkensperrholz 5 mm gesamt             1,5 m² 
      Birkensperrholz 3 mm gesamt                        1,5 m² 
      Eckleisten 60 °          gesamt      7,5 m
     
 
 
 
Zur Verzierung können die einzelnen Teile mit Beize oder ähnlichem behandelt werden. 
Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz und Figuren  sind bei www.laubsaegen.de erhältlich! 
Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den Zubehörsatz Z9102 alle zum Bau benötigten Einzelteile an. 
 
Und nun wünschen wir viel Spaß! 
Ihr www.laubsaegen.de Team 
 
 
 
Hinweis: 
Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle 
Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage 
unentgeltlich zur Verfügung. 

 


