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Alle Teile sind entsprechend der unten aufgeführten Stückzahl aus Sperrholz 
(empfohlen wird Birkensperrholz)  sauber auszusägen, die Bohrungen und 
Aussparungen einzubringen  und  zu  verschleifen. Die Maße für die einzelnen 
Teller sind ebenfalls der unten aufgeführten Stückliste zu entnehmen. 
 Die Montage der Pyramide erfolgt von unten nach oben.  
 
Nachdem die äußere Hülle fertiggestellt ist wird die vormontierte Pyramiden‐
achse in die obere Führung eingeführt und vorsichtig auf das Pyramidenlager 
abgesetzt. Die Darstellung der Achse auf der Zeichnung ist als Vorschlag zu 
verstehen. Man kann natürlich auch stärkere Rundhölzer einsetzen und an den 
beiden Stirnseiten die Führungsstifte einbringen. 
 
Als nächstes werden die Kerzenhalter  angebracht und die entsprechenden 
Kerzentüllen mit Tropfteller und Blecheinsatz eingeleimt. Der Flügelkranz wird 
aus den Kaufteilen zusammengesetzt und verleimt. Man kann diese Teile auch 

selbst herstellen, was sich aber nur der geübte Bastler zutrauen sollte. In den Pyramidenkopf wird mittig eine 
Bohrung im Durchmesser der oberen Führung eingebracht und anschließend auf die Achse aufgesetzt.. 
Abschließend werden die Figuren nach dem Geschmack des Erbauers auf die Drehteller aufgestellt. 
 
  Teil‐Nr.   Stück  Bezeichnung            Stärke/mm 
  1  1  Lagerhalterung    ø  200                       10 
  2  1  1. Etage ø 150    10
  3  1  2. Etage ø 97       8 
  4  1  3. Etage ø 54      6 
  5  1  Halterung für obere Achsführung ø 40  10 
  6  1  Achsführung oben (Blech)    Kaufteil 
  7  4  Kerzenhalter    10 
  8  4  Säulen    10 
  9  1  Pyramidenlager    im Zubehörsatz
  10  1  Pyramidenachse    im Zubehörsatz 
  11  10  Pyramidenflügel    im Zubehörsatz 
  12  10  Flügelhalter    im Zubehörsatz 
  13  1  Flügelkopf    im Zubehörsatz 
  14  4  Kerzentüllen     im Zubehörsatz
  15  4  Blecheinsätze    im Zubehörsatz
  16  4  Tropfteller    im Zubehörsatz
     
Benötigt wird Sperrholz in den Stärken 6, 8 und 10 mm. 
Zur Verzierung können die einzelnen Teile mit Beize oder ähnlichem behandelt werden. 
Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz und Figuren  sind bei www.laubsaegen.de erhältlich ! 
Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den Zubehörsatz Z9103 alle zum Bau benötigten Einzelteile an. 
 
Und nun wünschen wir viel Spaß! 
Ihr www.laubsaegen.de Team 
 
 
Hinweis: 
Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle 
Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage 
unentgeltlich zur Verfügung. 

 


