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TEILEFERTIGUNG und MONTAGE 
Zur Herstellung von Laubsägearbeiten eignet sich am Besten 
Birkensperrholz.  
 
 
 
 
 

Bauanleitung: 
 

 die Übertragung der Vorlagen auf das Holz erfolgt mittels Blaupapier 

 Konturen und Bauteile in der angegebenen Anzahl aussägen 

 punktierte Flächen ebenfalls aussägen 
 
Montage: 

 in den Drehteller (2) Bohrung 1mm größer als Stricknadel einbringen 

 in die obere Stützenführung (6)  und Führungsblech (7) gleiche Bohrung einbringen 

 Teil 6 auf Teil 7 leimen 

 in den Mittelsteg (3) mittig Bohrung zur Aufnahme des Glaslagers (17)  einbringen 

 Flügelradnabe, wenn nicht gekauft aus 3 Teilen Durchmesser 25 mm 5mm stark 
herstellen 

 in Teil 8 10 Aussparungen einbringen 

 alle drei Teile fest verleimen 

 die Flügelherstellung erfolgt durch das Ankleben von einseitig abgeflachten Rundholz 
(10) an das Flügelblatt (9) 

 an Teil 1 werden an vier Ecken die Teile 16 verleimt 

 diagonal dazu wird der Mittelsteg (3) mit eingesetztem Glaslager verleimt 

 an den nicht besetzten vier Ecken von unten Kerzenhalter verleimen 

 Teile 5 mit Teil 6 in den vorgesehenen Aussparungen verleimen und mit Teil 1, wo auf 
der Unterseite die Teile 16 angebracht wurden, verbinden 

 Drehspitze unten einsetzen 

 Teile 15 an den Mittelstab leimen 

 Teile 11 auf Teil 1 aufleimen 

 Seitenverkleidungen (4) an Teil 1 anpassen und verleimen 

 Flügelkranz aufsetzen 

 Figuren auf den Drehteller aufkleben 
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Stückliste: 
 
Teil‐
Nr.  Stück  Bezeichnung  Materialbedarf  Anmerkung 

1  1  Grunplatte (achteckig)  Sperrholz 5mm 

2  1  Drehteller  Sperrholz 5mm 

3  1  Mittelsteg m. Bohrung 13 mm  Sperrholz 5mm 

4  8  Seitenverkleidung  Sperrholz 4mm 

5  4  Stützen  Sperrholz 5mm 

6  1  obere Stützenführung  Sperrholz 5mm 

7  1  Führungsblech  Weißblech 15 x 10 mm 

8  1  Flügelradnabe  Sperrholz 5mm  evtl. Kaufteil 

9  10  Flügelblätter  Sperholz oder Balsaholz 2mm   evtl. Kaufteil 

10  10  Steckachsen für Flügelblätter  Rundholz 5‐6 mm 

11  4  Bäumchen  Sperrholz 4mm 

12  4  Kerzenhalterauflagen  Sperrholz 5mm 

13  4  Kerzenhalterplatte  Sperrholz 5mm 

14  4  Kerzenhalter   Sperrholz 7mm  evtl. Kaufteil 

15  4  Teilbäume Mittelstabverkleidung  Sperrholz 5mm 

16  4  Ecken für Aufstellung Grundplatte  Sperrholz 5mm 

17  1  Glaslager  Kaufteil 

18  1  Stricknadel 

19  4  Figuren  Sperrholz 4mm  evtl. Kaufteil 

20  4  Metallblecheinsätze  evtl. Kaufteil 

 
 
Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz  sind bei www.laubsaegen.de erhältlich! 
Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den Zubehörsatz Z9115 alle zum Bau benötigten Einzelteile an 
die mit „im Zubehörsatz“ gekennzeichnet sind. 
 
Und nun wünschen wir viel Spaß! 
Ihr www.laubsaegen.de Team 
 
 
Hinweis: 
Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle 
Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage 
unentgeltlich zur Verfügung. 

 


