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Die Übertragung des Motivs erfolgt mittels Blaupapier auf das Sperrholz.  
Die  Teile 1 und 2 sind  je dreimal aus 3 mm und die Teile 3 ‐ 7 je einmal  aus 5 
mm Birkensperrholz sauber auszusägen und zu verschleifen. 
Unter das Teil 5 wird zentrisch das Teil 7 geklebt. In die Bohrung im Teil 3 ist 
das Pyramidenlager einzusetzen. Dabei ist darauf zu achten, dass die Bohrung 
dem Durchmesser des Lagers entspricht. In die Teile 3, 4 und 6  werden 
Bohrungen entsprechend dem Durchmesser der Pyramidenachse (8 ‐ 10 mm) 
eingebracht. Auf das Teil 6 wird eine Führung aus Blech mit einem Loch 
entsprechend der oberen Flügelachse aufgeklebt.   
Anschließend werden auf das vormontierte Teil 5 (unter Führung) und auf das 
Teil 6 (obere Führung)  die Teile 1 in einer Einteilung von 120° geleimt. 
Zwischen die Teile 1 werden auf das Teil 5 die Teile 2 (Kerzenhalter) 
angebracht. Darauf sind die Kerzentüllen mit Blecheinsatz und Tropfteller zu 
montieren. 

In die Pyramidenachse (ca. 220 mm lang) werden zuerst in beide Seiten Löcher entsprechend der 
Pyramidenspitze (unten) und der oberen Führung gebohrt. Anschließend sind diese Teile entsprechend oben 
und unten einzusetzen. Die Drehteller 3 und 4 sind nun in dem Abstand, wie auf Teil 1 vorgegeben, auf die 
Pyramidenachse aufzuleimen. Der komplette drehbare Mittelteil wird nun von unten schräg durch die obere 
Führung auf dem Teil 6 in das Gestell eingeführt. 
Zum Abschluss wird das Flügelrad montiert. Dazu sind die Flügel zehnmal aus 1,5 mm Sperrholz 
auszuschneiden und mit den Flügelhaltern zu verkleben. Anschließend sind diese in den Pyramidenkopf zu 
stecken und komplett auf die Pyramidenachse aufzusetzen. Die Ausgestaltung  der Etagen mit Figuren ist dem 
Erbauer selbst überlassen. 
 
Benötigtes Material – Stückliste: 
 
Teil‐Nr.  Menge  Bezeichnung  Material 
  1  3 Stück  seitliche Halter (Bäume)  3 mm Birkensperrholz 
  2  3 Stück  Halter für Kerzentüllen  3 mm Birkensperrholz   
  3  1 Stück  unterer Drehteller  5 mm Birkensperrholz 
  4  1 Stück  oberer Drehteller  5 mm Birkensperrholz 
  5  1 Stück  Halterung für Pyramidenlager  5 mm Birkensperrholz 
  6  1 Stück  obere Führung Pyramidenachse   
  7  1 Stück  Auflagescheibe für Pyramidenlager 
  8  10 Stück  Pyramidenflügel (wenn nicht selbst hergestellt,  
      entsprechen Größe 2 bei www.laubsaegen.de) 
  9  10 Stück   Flügelhalter   
   10  1 Stück  Pyramidenlager   12 mm 
  11  1 Stück  Pyramidenspitze (untere Führung) 
  12  1 Stück  obere Führung   100 mm Rundstahl Ø 3 mm 
  13  1 Stück  Pyramidenkopf 
  14  3 Stück  Holztüllen 14 mm 
  15   3 Stück  Blecheinsätze 14 mm 
  16  3 Stück  Tropfteller 14 mm             
 
  Figuren  
 
Alle benötigten Kaufteile, sowie Sperrholz und Figuren  sind bei www.laubsaegen.de erhältlich! 
Für diese Pyramide bieten wir Ihnen in den Zubehörsatz Z9134 alle zum Bau benötigten Einzelteile an. 
 
Und nun wünschen wir viel Spaß! 
Ihr www.laubsaegen.de Team 
 
Hinweis: 
Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle 
Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage 
unentgeltlich zur Verfügung. 

 


