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MONTAGE DER EINZELTEILE 
 
Arb. 
folge 

Stück‐
zahl 

Arbeitsgangbeschreibung 

01  1  vorbereitende technische Aufbereitung der Zeichnungsunterlagen 

02  1  entgegen Zeichnung Brunnenteile 3 zweiteilig (45x45) ausführen, 6 Stück Brunnenteile 3 und 4  zu Sechseck nach 
Aufriß zusammenpassen ausrichten und verleimen, nachschleifen, mit Beize Außenseiten dunkel einfärben 

03  1  Lage der kompl. Brunnenteile auf Grundplatte für Brunnen Teil 1 anzeichnen, Brunnenteile aufsetzen, ausrichten 
und verleimen, Deckplatte Teil 2 auf Oberseite aufsetzen, ausrichten und anleimen 

04  1  Konturen der 8 Aufleimungen (Sandsteinimitate) von Brunnenseitenteile 3 und 4 übertragen, nacheinander 
Konturen aussägen beschleifen und nacheinander auf Brunnenseitenteile 3 und 4 aufleimen 

05  1  Aufleimungen (Sandsteinimitate) an den Außenfronten vorsichtig beschleifen 

06  1  vor der weiteren Montage lasieren (außer Klebefläche für Einbau der geteilten Brunnenteile 3), nachschleifen 
und endbehandeln 

07  1  geteilte Brunnenteile 3 Loch für Brunnenwelle anzeichnen und Loch d=1 mm bohren, entgraten, in Aussparung 
von Deckplatte Teil 2 einpassen, ausrichten und einleimen 

08  1  Brunnenwelle Teil 6 stirnseitig je 1 Loch d=1 anreißen und bohren, zwischen Brunnenteile 3 einpassen, einseitig 
vorsichtig Achsteil 6.1 (kleiner Nagel) einführen, mit Klebepunkt sichern, Achsgriff Teil 6.2 biegen, in zweite Seite 
einführen, Welle arretieren und mit Klebepunkt sichern, Eimer Teil 6.3 (Drechselteil) herstellen,  Bügel aus Draht 
1 mm biegen, 2 Löcher d=1 mm in Eimer bohren und Bügel einpassen, mit dicken Zwirn um Welle wickeln, 
ebenfalls mit Klebepunkt sichern wickeln, ebenfalls mit Klebepunkt sichern 

09  1  Dachteile 5 einseitig anfasen, auf Brunnenteile 3 aufsetzen, ausrichten und aufleimen 

10  1  restliche Bauteile lasieren, nachschleifen und endbehandeln 
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STÜCKLISTE 
 
Pos.  Benennung  Stkzahl  Abwicklung  Dicke  Abmessung 

1  Grundplatte   1  Kontur  4  100x100 

2  Deckplatte  1  Kontur  4  82x95 

3  Seitenteil   2  Kontur  4  45x120 

3.1  Aufleimung Sandstein  2  Kontur  1,5  45x45 

4  Seitenteil   4  Rechteck   4  45x45 

4.1  Aufleimung Sandstein  4  Kontur  1,5  45x45 

5  Dachteil  2  Rechteck  4  45x89 

6  Brunnenwelle  1  Rundstab  66  Rd 8 

6.1  Achsteil (Nagel 1x10)  1  Fertigteil 

6.2  Achsgriff (Draht 1 mm)  1  Fertigteil 

6.3  Eimer (Drechselteil)  1  Fertigteil 

 
 
Und nun wünschen wir viel Spaß! 
Ihr www.laubsaegen.de Team 
 
 
Hinweis: 
Diese Bauanleitung ist Eigentum der www.laubsaegen.de und darf ohne deren Genehmigung nicht für kommerzielle 
Zwecke benutzt und vervielfältigt werden. Die Bauanleitung steht Privatnutzern für den Bau der Krippenanlage 
unentgeltlich zur Verfügung. 


