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NAHTLOS - EINFACH - DAUERHAFT

DACHPROTECT® von Carlisle Systems (USA)

v~ Kompetent

Weltweit mehr als 1,5 Milliarden m2
Dachfolie in ber 50 Jahren verlegt.
Deutsche bauaufsichtliche Zulassung
(Harte Bedachung nach DIN EN
13501-5).

v~ Nahtlos

Dachabdichtung ohne Nahte: 370 m2
nahtlos in einem Stiick maglich.
Individuell zugeschnitten und verar-
beitet flir Thr Bauvorhaben.

Keine Nahte -> kein Risiko!

v~ Dauerhaft

= Lebenserwartung > 50 Jahre

= UV- und Ozon-stabil

= frei von Weichmachern

= sehr dehnfahig (> 350% bis - 45°)
= erprobt in allen Klimazonen der Welt
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100% SICHER & Langlebig
Einzige Dachabdichtung komplett
aus ,einem Stiick™ (ohne Nadhte)!
Fir jede Dachform geeignet und
von uns maBgeschneidert verarbei-
tet. Damit sind Sie sicher bedacht!

Gerduschlos & begehbar

DACHPROTECT® ist bei Regen absolut
gerduschlos im Vergleich zu Beda-
chungsarten z.B. aus Stahltrapezbah-
nen! Zusatzlich ist das Dach kom-
plett begehbar & sehr pflegeleicht.

Pflegeleicht & mangelfrei
Optimale Entwdsserung durch den
Einsatz von Dachgullys. Frei im
Dach positionierbar und sehr ein-
fach zu reinigen. Endlich keine Prob-
leme mit Dachrinnen mehr!

Rundum perfekt abgedichtet
Die DACHPROTECT® Dachfolie wird im
Blendenbereich hochgelegt und bildet
damit eine sichere ,Wanne". Mit spezi-
ellen Dachrandprofilen entsteht eine
perfekte Randabdichtung!

Hochwertige Holzdecke

Eine hochwertige Holzdecke als
Unterlage fir die Folie wertet die An-
sicht von unten erheblich auf, bildet
kein Kondenswasser und wirkt zu-
satzlich larmdammend.

DACHPROTECT® ist Grilndach kom-
patibel. Im Zusammenhang mit einer
verstdrkten Dachkonstruktion kénnen
Sie sofort mit der Dachbegriinung be-
ginnen.

Copyright © DACHPROTECT?® Stand 1/2015




DACHPROTECT

protect.de

Zertifikate /| Zulassungen /| Gewahrleistung

Zertifikat
fur eine
Materialgewahrleistung
von
20 Jahren

Hiemmit gibt Hanse-Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG {(Hanse-Baustoffe) die
Gewahrleistung, dass die EPDM Dachbahn DACHPROTECT (von Carlisle
Syntec, USA) frei von Materialfehlern oder Mangeln durch fehlerhafte Herstellung
ist.

Sollten innerhalb  der Gewdhrleistung (20 Jahre ab Erwerb) an der
DACHPROTECT Dachbahn  Undichtigkeiten  festgestellt  werden, st
Hanse-Baustoffe hiervon schriftlich zu unterrichten, soweit davon auszugehen ist,
dass Materialfehler oder Mangel aus der Herstellung die Ursache der
Undichtigkeiten sind. Hanse-Baustoffe wird zeithah nach Benachrichtigung den
Schaden und die Ursache der Undichtigkeit untersuchen.

Sofern Hanse-Baustoffe feststellt, dass die Undichtigkeiten durch Materialfehler
oder Herstellungsfehler beruhen, begrenzt sich die Haftung von Hanse-Baustoffe
auf die kostenlose Lieferung bzw. Gutschrift zum Erwerb des fiir die Reparatur
hotwendigen Materials.

Schaden aus hoherer Gewalt, Naturkatastrophen, Missbrauch, Vandalismus,
Fahrlassigkeit, fehlerhafter Verarbeitung und/oder nicht unmittelbar auf
Materialfehler bzw. fehlerhafter Herstellung zuriickzufiihren sind, sind von dieser
Gewahrleistung ausgeschlossen.

Hanse-Baustoffe hat die mit dieser Gewahrleistung zugesicherten Leistungen erst
dann zu erbringen, wenn samtliche Kosten fir Material und Lieferung in voller
Héhe beglichen sind und Detailausbildungen mit von Hanse-Baustoffe
ausdriicklich zugelassenen Materialien hergestellt wurden.

Die Gewihrleistung ist abgesichert bei unserem Partner der SIGNAL IDUNA
im Rahmen einer erweiterten Produkt-Haftpflichtversicherung.

23843 Bad Oldesloe, 01. Mai 2013

(CaRLISLE]

Hanse-Baustoffe offizieller Lieferant von Carlisle Syntec, USA

CARLISLE

COMSTRUCTION MATERIALS

P.C. Box 7000 | Carfisle, PA 17013 | PH: +1-717-245-T141 | FAX; 717-245-7115 or 717-245-7362
EMAIL: imternationa b syntec.carlishe com | www.carfishe-syntec com

Datenblatt - EN 13956

Dichnmgsmembrane zur Dachabdeckung

Sure-Seal nicht armierte, Sure-Seal FR nicht armierte EPDM,
Classics EPDM, Versigard EPDM

Carlisle SynTec
P.0. Box 7000 Cs

ce

le, Pennsylvania 17013 - USA

0749-CPD BC2-320-0298-0020-01 = Betriebsstitte Carlisle, PA
0749-CPD BC2-320-0298-0230-05 — Betriebsstiitte Greenville, IL

sclowarze, symthetische, wasserdichte Membrane auf Ethylen Propylen
Diene Tu]m!\luu (EPDM) Basis in einer Nemnstirke von 108 bis
2.16 num

wassenumdurchlissige Membrane filr verklebte Dicher, Dicher mit
Auflast oder mechanisch befestigte Ditcher

Anwendung:

INTERNATIONAL

Produktdaten:
L3 Erzebois / Toleranz Test Methode
Sichtbare Mingel Pa EN 1850-2
Breite =0.5 %5 to +1 % vom Ziel EN 1848-2
Geradheit =50 mm 1o +50 pum EN 1848-2
Planheit =10 nun F\ 1\18-

Effeknve Stirtke =5 %9 10 +10 % vom Ziel

E Fue Performance Broos(tl}

Verlialien bei Fener E

Dehunmesfestigheit = 8 Nimm2

| Eupdel: = 350 %

Reibfestigheit 25N EN |23]10-2
0.5% EN 1107-2

UV Belastbarkeit Pass EN 1207

OFongesisitens Pass EN 844

Carlisie Construction Materials Incorporated
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Materialpriifungsanstait M PA :l: :T:"'““"“T Materialpriifungsanstalt M PA :::“ :' “"I' “‘I"“'
-Graf-Institut o-Graf-Institut
Universitat Stuttgart Materialprifungsanstall Universitst Stuttgart Universitit Stuttgart Materialprifungsanstalt Universitit Stuttgart
Postfach 01140 - D-T0811 Stutigan Postiach 801140 - D-70511 Stutigart
Teiwhors (0711020820 Vom DIBt anerkannte PUZ-Stelle Tk (UPT1) 260 Viom DIBt anerkannte POZ-Stelle
Kennnummaer BWU-03 Kennnummer BWU-03
Abteilung - Reforat von Abteilung - Referat wvon
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis lig i bauaufsichtliches Priifzeugnis
Priifzeugnis-Nummer: |P-BWUO03-1-16.3.254 Prifzeugnis-Nummer: |P-BWUO03-1-16.3.255
Gegenstand: Gegen Flugfeuer und Warme
Gegenstand: Gegen Flugleuer und Wirme Bedachung mit Oberlage aus Kunststoff-Dachbahn DACHPROTEC!’
Bedachung mit Oberlage aus Kunststoff-Dachbahn nACHPROTECT EPDM" auf P (PURPIR)-D oder aul
EPDM" auf bitumindsem Altdach oder auf Kunststoff- und Elastomer- D g oder mit Zwi: ge aus auf Polystyrol
Altdach (EPS)-Di oder ohne
fur Dachneigungen <20°. fur Dachneigungen <20°.
nach Bauregelliste A, Tedl 3, Ausgabe 2014/1, Lfd. Nr. 2.8 nach Bauregelliste A, Teil 3, Ausgabe 2014/1, Lfd. Nr. 2.8
Antragsteller: Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG
Antragsteller: Hanse Baustoffe Handelsges. mbH & Co. KG Lily-Braun-Strale 45
Lity-Braun-Stralie 46 23843 Bad Oldesloe
23843 Bad Oldesloe
Ausstellungsdatum: 06. Mai 2014
Ausstellungsdatum: 06. Mai 2014
Geltungsdauer bis: 31. Mai 2019
Geltungsdauer bis: 31. Mai 2018
Aufgrund dieses ist der oben
Aufgrund dieses faichtli Priifz ist der aben g Gegenstand im Sinne der Lsndesbauurdnurgen anwendbar,
im Sinne der L a
Dreses alge i i U L IF 6 Seiten und 4 Anlagen
Diases aligomeine bauautsichiliche Pmrzwu umfasst 6 Seiten und 2 Anlagen Gerichisaiand umd Evftlingsort lnl Stuigan.
Gerichtsstand und Erfdllungscrt kst Stuth
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