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berflaichen npit sanfter Textur konzentrieren sich
in dieser Sammlung.
\

Innovation als Mechanismus, um das Bad von

morgen neu zu erfinden. Aus diesem Grund wurde

Acquawhite geboren, eine neue Produktreihe,
die dank der Erfahrung und Technologie von
Acquabella geschaffen wurde. Das Ergebnis ist
eine Badkollektion, die beispielloses Design mit
der auBergewshnlichen Leistung ihres Materials
DOLOTEK verbindet.

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften
von DOLOTEK erméglichen die Herstellung von
technisch hochwertigen Produkten und ihre
Formgebung in komplexen Formen in einem
funktionellen Design, was unser tégliches Leben
erleichtert. Das technologische Verfahren, das
die Herstellung von DOLOTEK erméglicht,

das auf effiziente und umweltfreundliche

Weise entwickelt wurde, ist in der gesamten
Sanitarbranche beispiellos.

Einfache Reinigung

Dank der porenfreien und durchgehenden
Oberflache ist die Reinigung leichter und
schneller. Sauberer denn je.

Antibalkterielle Oberfldache

Dolotek verhindert das Wachstum und die
Vermehrung von Bakterien oder Pilzen. Eine
inharente Eigenschaft des Materials, die keine
chemischen Zusitze erfordert.




UV-bestindig

Produkt mit hoher Stabilitat gegeniiber
ultravioletter (UV) Einwirkung das seinen
Purweissen Schein behaltet.

Seidiger Touch

Es hat einen sanften, natursteinihnlichen Touch,
der zum Entspannen und GenieBen unseres
Badezimmers einladt.

Co

Bestandig gegen T'hermoschock

Das Material ist darauf vorbereitet, dem Kontrast
zwischen hohen und niedrigen Temperaturen
standzuhalten, ohne dass seine Farbe oder
mechanischen Eigenschaften beeintrachtigt
werden.

Haltbarkeit

Ein einzigartiges Material, bei dem Dolomit
und Harz eine Synergie bilden, welche die
Bestandigkeit gegen St6Be und Warmeschocks
begiinstigt. Immer so gut wie neu.

Vielseitigkeil

Die Natursteinoberfliche und die geringen
Starken, die das Material zulisst, fiihren

zu einer groBen Produktflexibilitat mit
einzigartiger Exzellenz.

Pragision

Dolotek erméglicht es uns, mit hoher
Préazision zu entwerfen. Somit sind wir in
der Lage, uns an eine Vielzahl von Formen
anzupassen und einzigartige Designs zu
entwerfen.
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Waschbecken I .evi
Circle X L

WaschbeckenI.evi
Rectangle

WaschbeckenI.evi
Rectangle X L

Referenz

53022954

Referenz

53022956

Referenz

53022955

411 €

489 €

572 €
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Abmessung (mm)
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Abmessung (mm)

Abmessung (mm)

130

©

©

©



Levi- Badewanne Referenz Abmessung (mm)
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Levi-Badewanne / Levi-Totem / Wandpaneele Ethnic Decor capuccino / Spiegel Urban
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VARS COLLECTION
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Produlkt
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Collection

Waschbecken
Vars Circle

b

WaschbeckenVars
Circle X L

U

WaschbeckenVars
Square X L

U

WaschbeckenVars
Rectangle X L

U

Referenz

53022964

Referenz

53022965

Referenz

53022967

Referenz

53022966

396 €

433 €

511 €

594 €
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VaT‘S -B ad ewanne Referenz Abmessung (mm) — (. |!|
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Vars-Badewanne / Vars-Totem / Base Nude crema 170x90 cm / Wandpaneele Nude blanco / Ablage Show negro Nude crema / Duschdulen Omnia negra Nude crema
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W aschbecken Referenz Abmessung (mm) (@
Venel Circle 53022959 ae © 420
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Waschbecken Referenz Abmessung (mm) (@
o Venet Circle X L 53022960 452 € 0432

VENET COLLECTION
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WaschbeckenVenet Referenz Abmessung (mm) (@
Rectangle 53022961 572 €
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Venel- Badewanne

Venel-T olem

Referenz Preis Abmessung (mm) -— (.

53022971 4000 € 1550

750

580

Referenz Preis Abmessung (mm) (.
53022972 1322 € © 380

Venet-Badewanne / Venet-Totem / Wandpaneele Beton cemento
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LECH COLLECTION
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I.ech™

Collection

Lech-Badewanne

Referenz

53022963

3444 €

813

533

Abmessung (mm)

1704

1118

1102

514



N
i
£

X
XOUK
AR \
AXAAK
JOUUOL e —
N
|
' % e
4 |
4 4 |

Bt

Lech-Badewanne

~
&L

Produkt



Produlkt E ZERMATT COLLECTION

Zermatt

Collection

Waschtisch
Zermall SO

6

Waschtisch
Zermall 90

&

=

W aschtisch
Zermall 100

4

W aschtisch
Zermall 120

Vi

=

Referenz

53022973 535€

500

Referenz

53022974 604 €

Abmessung (mm) [} (@
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Referenz

53022975 667 €
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W aschtisch
Zermall 140

Y
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W aschtisch
Zermall 160
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Waschtisch
Zermall-2 120

Waschtisch
Zermall-2 140

Referenz

53022977

Referens

53022978

Referens

53022979

Referens

53022980

Preis

938 €

1069 €

Preis

928 €

Abmessung (mm)
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Waschtisch Zermatt 120 / Spiegel Box blanco 120 / Wandpaneele Slate acier

ZERMATT COLLECTION
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Technische informationen

Zubehor

Waschtische
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Badewannen

=

Klick
Klack-Ventil

Freies
Auslassventil

Klick
Klack-Ventil
mit Uberlauf

Dolotek
Klick-Kack-
Ventil

Pop-Down-
entil

Flaches
Ventil

=

Klick
Klack-Ventil

=

Dolotek
Klick-Kack-
Ventil

Uberlauf

<

erstellbare
Fiisse

®

Dolotek
Abdeckung

im

Montagekonsole

Referenz

Levi vars

Collection Collection

@@@%@@@

Waschbecken
Levi Rectangle  Levi-Badewanne
XL

Waschbecken =~ Waschbecken

Waschbecken =~ Waschbecken Vars Circle Vars Square
XL XL

LeviCircle XL  Levi Rectangle

Levi- Waschbecken
Totem Vars Circle

52001685 | 50€ Q Q Q

52001686 | 50€ Q Q Q

52001689 | 64€ Q

52001687 | 64€ Q Q Q Q Q Q
52001688 | 50€ Q Q Q Q Q Q

* Alle Ventile werden in verchromter Ausfiihrung geliefert 0 Inklusive Q Optional



Venet lL.ech Zermatt

Collection Collection Collection
< T Y AN

Waschbecken
Venet Circle
XL

Waschbecken
Venet Venet-Badewanne
Rectangle

Waschbecken
Vars Rectangle  Vars-Badewanne
XL

Vars- Waschbecken
Totem Venet Circle

Waschbecken
Venet Square

Venet-

T Lech-Badewanne Waschtische Zermatt
otem

<
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Technische informationen

Zertifikate

Leistungserklarung in U bereinstimmung mit Anhang I11 der Verordnung (UE) no. 305/2011"

Produkt Basiseigenscha, orm

Reinigungsfihigkeit

Lastwiderstand

Waschbecken / . .
Totem / Waschtische \/ EN 14688:2006 DoP: 400/04/13

Abfluss

Langlebigkeit

Reinigungsfahigkeit

Bad en \/ EN 14527:2006 +A1:2010 DoP 402/02/13

Langlebigkeit

Feuerbestindigkeit *

erien | Slu

Europiische Klassifizierung fiir das Verhalten bei Brand E Fs EN1SO 11925 - 2L 15s

<150 mm Innerhalb von 20 s s . EN 13501-1:2007 A1:2009
tandzeit

* Die Tests wurden durch das Institut fiir Bautechnik, Mitglied der Européischen Organisation fiir Technische Bewertung (EOTA). durchgefiihrt.



Zertifikate

Bestiindigkeit bei T emperaturschwankungen *

Waschbecken /
Totem / Waschtische LZE03-01224/17/R31NZE \/ EU Norm EN 14688

Badewannen LZE03-01224/17/R31NZE \/ EU Norm EN 14516

* Die Tests wurden durch das Institut fiir Bautechnik, Mitglied der Européischen Organisation fiir Technische Bewertung (EOTA), durchgefiihrt.

Bestdandigkeit gegen Chamikalien und Fdrbemittel

Reagenz [fernungsmethode | Wirkung
. Essigsiure (CH3COOH)
Saure 10 % v/v \/
N Natronlauge (NaOH)
Alkalien 5 % v/v \/
Alkohol Ethanol (C2H50H) 70 % v/v \/
— Es konnten keine Verfirbungen (Flecken) oder ’
Entionisiertes Wasser Beschidigungen der Nutzoberfliche festgestellt werden EN 14688:2006
Bleichmittel Natriumhypochlorit (NaOCI) \/
5 % of aktives Chlor (CI2)
Farbungsmittel Methylenblau 1 % m/m \/
Natriumchloride (NaCl) 170
Salze g/l, verdiinnt mit Wasser \/
zu 50 %

Der Test wurde gemaB der Beschreibung aus Punkt 5.5 des EN 14688:2006 mit allen Chemikalien aus Tabelle 2 dieses Dokuments durchgefiihrt.

~
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Technische informationen
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Technische informationen

Nutzungsbedingungen und Erhaltung

Damit Sie viele Jahre Freude an Ihrem Produkt haben, befolgen Sie diese einfachen Tipps:
1. Fiir die regelméBige Reinigung empfehlen wir Universalreinigungsmittel ohne abrasive Eigenschaften.

2. Nach jedem Gebrauch die Innenfliche mit Wasser abspiilen und mit einem Baumwolltuch trocknen. Keine synthetischen oder Mikrofasertiicher verwenden, da
diese die Oberflache zerkratzen kénnen.

3. Um Kalk zu entfernen, mit Wasser verdiinnten Essig verwenden.

4. Hartnackige Flecken mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln oder Seifenwasser entfernen. Fiir spezielle Fille (wie z. B. Haarfarbemittel oder
Nagellack) Nagellackentferner oder Aceton verwenden. AbschlieBend griindlich mit Wasser spiilen.

ACHTUNG: Nur bei oberflachlichen Kratzern oder hartnickigen Flecken empfiehlt sich die Verwendung eines griinen Pads (Scotch Brite 0.4.) oder eines
Scheuerschwamms. Niemals auf dem Logo von Acquabella verwenden.

Reparatur

Dieses Kit wird zur Reparatur von Schaden und Kratzern verwendet. Wir empfehlen das die Reparatur durch ein/e erfahrene/r Handwerker/in durchgefiirt wird.
Dieses Kit enthélt alle notwendigen Komponenten fiir die Reparatur und garantiert eine professionelle Qualitat und Ausfithrung.

Anpassung des zu reparierenden Bereichs:

1. Entfernen Sie losen Bruch von der beschadigten Oberflache mit Hilfe eines Messers oder scharfen Werkzeugs. Tragen Sie brennenden Alkohol auf, um loses
Pulver mit einem fusselfreien Baumwolltuch zu entfernen.

2. Die Oberflache muss vollstandig sauber und trocken sein.

3. Schiitzen Sie den Randbereich des beschadigten Teils mit Abklebeband.

Anwendung:

1. Schiitzen Sie lhre Hande mit Handschuhen und tragen Sie eine Maske.

2. Kanister B (Pipette) in Kanister A gieBen und mit dem Spatel etwa 30 Sekunden lang riihren, bis alles gut vermischt ist.

3. Tragen Sie die Masse mit dem Spatel sofort auf die beschédigten Oberflache auf. Tragen Sie mehr Masse als benétigt auf, so dass ein Relief verbleibt.
Mindestens 6 Stunden trocknen lassen.

4. Entfernen Sie das Abdeckband und befeuchten Sie das Schleifpapier vor dem Gebrauch. Verwenden Sie zunéchst das rote Schleifpapier mit dem weiBen Block
als Unterlage und schleifen Sie die beschadigte Oberflache mit kleinen Kreisen ab. Wiederholen Sie dann den gleichen Vorgang mit dem grauen Schleifpapier.
5. Fiir ein besseres Endergebnis wird die gesamte Oberfliche mit einem griinen Scheuermittel (Scotch Brite 0.4.) hell beschichtet.

*Das Reparaturset hat ein von 3 Monaten ab dem Datum auf der Verpackung.

ACHTUNG: Es kann leichte Abweichungen im Farbton zu der Originalfarbe geben. Reparatursatze sollten an einem kiihlen, trockenen Ort und auBerhalb der
Reichweite von kénnen gelagert werden.

Reparaturset

53022982 51€




Allgemeine Verkaufsbedingungen

Die nachfolgend angegebenen Bedingungen gelten fiir alle Bestellungen/Vertrage und demzufolge wird davon ausgegangen, dass sie dem Kaufer bekannt sind
und dieser sie mit seiner Bestellung akzeptiert. Alle von unseren Vertriebsmitarbeitern, Vertretern, Verkaufern und anderen durchgefiihrten Bestellungen werden
nur dann als giiltig erachtet, wenn diese, unabhéngig vom Format, auf Papier oder einem druckbaren elektronischen Datentrédger an Construplas, S.L.U. geschickt
werden.

PREISE

Unsere &ffentlichen Preise konnen nach Mitteilung an den Kiufer variieren. Die neuen Preise gelten fiir alle Bestellungen, die ab dem Datum der Anderung
aufgegeben werden. Auf die Rechnungs- und Nettopreise wird die derzeit geltende Steuer, die Mehrwertsteuer und jede andere gesetzlich vorgeschriebene Steuer
angewandt.

Wenn die Waren von uns geméB den mit dem Kunden vereinbarten Einkaufsbedingungen geliefert werden, gilt dies fiir Bestellungen von 250 Euro netto
Mindestabnahme. Unterhalb dieses Betrags berechnen wir einen Mindestbetrag von 50 Euro fiir den Versand.

GULTIGKEITSDAUER
Diese Preise treten ab Juli 2020 in Kraft und gelten bis zur Bekanntmachung neuer Preise, Im Moment einer solchen Bekanntmachung werden die alten Preise
annulliert und die neuen Preise kénnen ohne Vorankiindigung von Construplas, S.L.U. gedndert werden.

KATALOGE, ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN

Die Geschiaftsbedingungen unserer Kataloge dienen nur zu Informationszwecken.

Bestellungen gelten ab dem Zeitpunkt ihres Eingangs als fest, Anderungen, Modifikationen und Stornierungen gelten nicht als nachteilig. Indem Sie eine Bestellung
bei Construplas S.L.U. aufgeben, akzeptieren Sie jede einzelne der allgemeinen Verkaufsbedingungen im Zusammenhang mit dieser Preisliste. Die Rabatte, die auf
den Verkauf unserer Produkte eingerdumt werden, werden gemaB den mit jedem Kunden festgelegten Bedingungen gewéhrt. Angebote sind immer und fiir alle
Zwecke vorbehaltlich unserer spateren Annahme der entsprechenden schriftlichen Bestellung.

TATIGUNG VON BESTELLUNGEN

Alle Bestellungen miissen unter Vermeidung von Doppelbestellungen und Fehlern an unsere Kundendienstabteilung bzw. unsere Vertriebsmitarbeiter, Vertreter
oder Verkiufer gesendet werden. Diese Bestellungen miissen druckbar sein, unabhingig von dem gewihlten Ubermittlungsweg an uns. Telefonische Bestellungen
werden nicht als giiltig erachtet. Bei der Bestellung missen auf jedem Fall alle Merkmale des/der bestellten Artikel/n angegeben werden, ebenso wie die
Verkaufsbedingungen, wenn diese von den Festgelegten abweichen.

STORNIERUNGEN/ANDERUNGEN DER BESTELLUNG
Stornierungen oder Anderungen der Bestellungen werden nicht mehr akzeptiert, wenn die Artikel in Produktion gegangen sind. Anderungen sind schriftlich an uns
zu Gbermitteln.

RUCKGABEN
Die Artikel sind Einzelanfertigungen. Riicknahmen sind ausgeschlossen.

ABMESSUNGSTOLERANZEN
Aufgrund der verwendeten Werkstoffe und des Herstellungsverfahrens fiir alle unsere Produkte kénnen diese bei Waschbecken und Totems eine Toleranz von 0 bis
+3 mm und bei Badewannen von -10 bis +10 mm gegeniiber den tatséchlich gewiinschten Abmessungen aufweisen.

LIEFERFRIST
Alle Bestellungen werden per E-Mail oder Fax unter Angabe eines ungefdhren Liefertermins bestdtigt. Fiir eventuelle Verzégerungen werden keinerlei
Entschadigungen anerkannt.

INSTALLATION UND MONTAGE
Es ist sehr wichtig, dass sowohl die Installation als auch die Montage der Produkte von qualifiziertem Personal und entsprechend den Anweisungen durchgefiihrt
werden.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Noch zu verhandeln

BILDER
Bei Nichtzahlung oder Riickgabe eines Bankwechsels oder dhnlichem werden laufende Bestellungen so lange zuriickgehalten, bis das Problem gel&st ist.

GARANTIE
Siehe Abschnitt UNSERE ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN.

STREITFALLE / MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN

Construplas S.L. hat den festen Willen, eventuelle Meinungsverschiedenheiten, die mit unseren Kunden entstehen kénnen, auf freundschaftliche Art zu l6sen. Fiir
alle Streitfille oder Meinungsverschiedenheiten, die sich dennoch zwischen den Parteien im Hinblick auf die Auslegung und Erfiillung des vorliegenden Vertrages
ergeben kdnnen, vereinbaren beide Parteien, sich einem Schiedsverfahren nach billigem Ermessen zu unterwerfen, so wie dies im Gesetz des Kénigreichs Spanien
vom 5.Dezember 1988 iiber Schiedsgerichtsverfahren festgelegt ist.

UNSERE ALLGEMEINEN GARANTIEBEGINDUNGEN

Die von Construplas, S.L.U. gewidhrte Handelsgarantie, nachfolgend HG genannt, gilt nur dann wenn dieser Artikel in einem Mitgliedsstaat der EU erworben wurde.
Alle Verkéufe auBerhalb der EU befinden sich nicht im Rahmen dieser Garantie, auBer dies wird ausdriicklich mit Construplas S.L. vereinbart.

Diese HG betrifft nicht die Rechte des Verbrauchers hinsichtlich der Verpflichtungen des Verkaufers gemaB den Bestimmungen der EU-Richtlinie 1999/44 und der
entsprechenden nationalen Ubernahmegesetze.

Die Firma Construplas S.L.U. gewébhrleistet ihre Artikel und Komponenten gegeniiber jedem Konformitatsfehler, unter der Bedingung, dass die Produkte korrekt
installiert wurden (gemaB den giiltigen Vorschriften und unter Einhaltung der Anweisungen), und dass sie in angemessener Weise und fiir ihren entsprechenden
Zweck verwendet wurden. Wenn die fehlende Konformitat Construplas S.L.U. innerhalb von 2 Monaten nach der Feststellung derselben mitgeteilt wird, betrégt die
Giiltigkeitsdauer der vorliegenden HG fiir die Endkunden 2 Jahre ab dem Moment des Kaufes.

Als Ausnahme des obigen Abschnittes betragt die Garantiedauer fiir alle Artikel, die in Laden des Vertriebshandlers, Verkaufers, Bauunternehmers oder Bauherren
ausgestellt waren, 1 Jahr, unbeschadet der gesetzlichen Garantie, die der Verkaufer gewahrt.

Der Besitzer dieser HG muss die Giiltigkeit derselben mit der Rechnung iiber den Kauf des Artikels oder dem 6ffentlichen Kaufvertrag tiber die Immobilie, in der
sich dieser Artikel befindet, nachweisen.

Diese Handelsgarantie umfasst nicht:

- Die Schéden, die auf Folgendes zuriickzufiihren sind: den Transport (wenn dieser nicht von Construplas S.L.U. durchgefiihrt wurde), eine fehlerhafte Installation
oder Montage, Manipulation oder Reparaturen, die nicht von Personal durchgefiihrt wurden, das von Construplas S.L.U. autorisiert wurde, sowie Schaden, die
sich aufgrund normaler Abnutzung, falscher, unangemessener, anormaler oder anderer Behandlung und Pflege als iiblich und/oder als in den entsprechenden
Anweisungen angegeben, ergeben.

- Diejenigen Schaden, die aufgrund von Schmutz, Kesselsteinbildung, Verkalkung oder andere physikalischen, chemischen oder elektrochemischen Defekten
entstanden sind.

- Diejenigen Schéiden, die objektiv nicht dem Hersteller angelastet werden kénnen.
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