
KOPPLUNG MEHRERER
SAP-SYSTEME
Die Schnittstelle erlaubt die Anbindung 
mehrerer SAP-Systeme an ein PTC Windchill- 
System.

BETRIEBSSYSTEM
Die PTC Windchill-SAP-Schnittstelle wird  
im Kontext von PTC Windchill® installiert. 
Das Betriebssystem richtet sich nach den 
Vorgaben für PTC Windchill®.

TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN
SAP®
  Remote Function Call (RFC) 
  PI-Technologie SAP NetWeaver ab 7.1
SAP® Server Version / Release
 SAP® ab Version 4.7
  SAP® ERP ab Version 6.0
  SAP S/4HANA
PTC Windchill®
 Ab Version 11
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INNOFACE AG

Nummerngenerator (IFRE-NG)
  Automatische Vergabe von Teile- und 

Dokumentnummern
  Einrichten mehrerer Nummerngeneratoren
 Kontextbezogene Nummernvergabe
  Unterstützung klassifizierender Nummern-

schlüssel

Weitere Module der Release-Engine finden 
Sie auf dem Flyer der Release-Engine.

TECHNISCHE ANGABEN
IFConneX FÜR SAP®

ZUSATZSOFTWARE ZUR SCHNITTSTELLE
IFConneX Release-Engine (IFRE)
   Automatisches Erzeugen von Visuali -
  sierungs- bzw. Austauschformaten von 

PTC Creo® Parametric-Modellen und 
-Zeichnungen im Hintergrund

  Ansteuern der Release-Engine aus PTC 
Windchill® oder SAP®

  Ausleiten der Neutralformate (HPGL, TIFF, 
 PDF, DXF, STEP, IGES) ist konfigurierbar

  Unterstützung mehrerer Zeichnungsblätter
 Stempeln von PDF und TIF
 Aufbringen einer digitalen Signatur
  Lesen bzw. Aktualisieren von SAP-relevanten 

PTC Creo® Parametric-Parametern
  Automatisches Einchecken erzeugter 

Neutralformate in SAP®
  Bidirektionale Synchronisation des Freigabe- 

ablaufs in PTC Windchill® und SAP®
  Automatische Benachrichtigung per E-Mail
  Stempelung zusätzlicher Informationen 

auf Zeichnungen

SAP 

S/4HANA 

READY

SAP®

PTC
 WINDCHILL®




