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Canal de Berry : introduction

Contribution essor économique et industriel du centre de la France,
Début des travaux 1807, inauguration de la liaison Montlugcon Bourges 1834,
Raccordement au réseau de canaux existant, notamment vers Paris,
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Canal de Berry : présentation/ —
3 branches a partir de Fontblisse " it

\&
v Sud : 70 km jusqu’a Montlucon, .

v  Quest : 142 km jusqu’a Noyers-sur-Cher,
v Nord est : 49 km jusqu’a Marseilles-leésMubigny,

Nb ouvrages d’art : ponts levis, ponts canau,
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Alimentation par des prises d’eau en riviere (Cheé
Auron, Marmande, Aubois, Allier) et des étangs-
réservoirs de Pirot et Goule (Forét de Troncais) et
étang de Sault (Montlucon) pour pallier aux
manques d’eau a |'étiage,
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Canal de Berry : déclin et perspectives

Déclin du transport fluvial dans la 1ére moitié du XXeme,

Déclassé en 1955,
Vendu par bief aux collectivités,

Aujourd’hui, le canal est la propriété des communes,
Biefs asséches, d’autres comblés,

Entretien est officiellement réalisé par les communes ou des
syndicats mais dans les fait, cet entretien est partiellement
délaissé faute d'intérét économique,

et pourtant ...

Chemins de halage sont appréciés pour les promenades,
Patrimoine remarquable de I'histoire du Berry,
Potentiellement une voie propice au tourisme fluvial,

Réflexions menées pour sa rénovation, son entretien ou sa
mise en valeur par des associations et des syndicats
intercommunaux,

Canal remblayé
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Canal de Berry : étude hydraulique 2001

Conscient de l'intérét touristique, les Conseils Généraux du Cher et de I’Allier ont
engagé une étude hydraulique du canal en 2001,

Maitrise d’ouvrage : Conseil Général du Cher,
Réalisation : bureau d’'étude SAFEGE,

Une étude en 3 étapes :

v' Etat des lieux de la structure du canal,
v Estimation des besoins en eau pour |'alimentation du canal,
v Identification des travaux pour sa conservation et sa réhabilitation,

Avec 3 scénario en ligne de mire :

v Remise en eau complete avec un objectif de navigation,
v Remise en eau complete sans objectif de navigation,
v Remise en eau partielle des portions de canal aujourd’hui non comblées,

21 mars 2008 Commission thématique Gestion Quantitative




Canal de Berry : état des lieux de la structure

Modélisation hydrologique des débits entrant et sortant par bief,

entrant
+ { Apports latéraux

évaporation m
Apport amont

pompage

Evaporation
— Pompages déversements
Deéversements
Fuites fuites
sortart
Marseilles les
secteurs déficitaires : branche Ouest branche
v amont de la branche ouest, (romistet wval) Est-Aubois

v’ branche est,
v’ branche sud de la vallée de la Marmande,

secteurs non déficitaires :
v le long de la vallée du Cher o
v le long de la vallée de I'Yevre, Sud-Cher

branche
Sud-Marmande

ontlucon
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Canal de Berry : estimation des besoins
Bilan = apports - pertes en ligne — débit utiles

La comparaison des consommations et des apports par les prises d’eau actuelles
aboutit a un bilan fortement déficitaire sur les 3 mois d’étiage,

Branche remise en eau | remise en eau | Remise en eau
totale avec totale sans partielle
navigation navigation

Sud-Cher 611 000 67 900 0

224 500
176 800
Sud-Marmande 735 900 368 700 447 900
Est-Aubois 832 300 428 000 123700
59 000
68 200
Ouest 1631100 1288 000 68 200
Fontblisse-Theénioux 692 800
0
(dont Fontblisse-Dun) (452 100) (109 000) 0
Total 3 810 300 2152600 1861 100
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Tableau 1: Volumes a apporter en m3 pour les 3 mois d'étiage
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3 nouvelles alimentations,

1 Bief de partage supérieur :
alimentation profitant aux 3 branches

v Plan d’eau d’une capacité maximu
de 2,1 Mm3 au lieu-dit « les Br(ilés », comiune
de Bessais-le-Fromental ,

ou
v Pompage depuis I'Allier a Mornay. Le débit
maximum serait alors de 320 |/s et viendrait

s’intégrer au projet de soutien d’étiage de I’Auron,

2 Branche sud dans la vallée du Cher :
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Une prise d’eau dans le Cher a Montlucon,

ALLERTI

3 Branche ouest en aval de Dun-sur-Auron :
Une prise d’eau a déterminer ?
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Canal de Berry : scénario de remise en eau totale avec navigation

Marseilles les

branche
Est-Aubois

branche Ouest
(amont et aval)

1,2 Mm3 pour les 3 mois
d’étiage ou renforcer
I’étanchéité du canal sur
19 km

2,1 Mm3 pour les 3
mois d’'étiage obtenus a
partir de I'étang des
Brilés ou d’'un pompage

dans I'Allier,

branche
Sud-Marmande

branche
Sud-Cher

0,611 Mm3 pour les 3 mois d’étiage
pris sur sur le Cher ou remplacement
dans Montlucon de la section busée
par un canal a ciel ouvert

ontlugon

Co(t estimatif (linéaire, écluses, étanchéité, ...) : 74,45 M€
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Canal de Berry : scénario de remise en eau totale sans navigation

Marseilles les

branche
Est-Aubois

branche Ouest
(amont et aval)

1,0 Mm3 pour les 3 mois
d’étiage ou étanchéité sur
11,5 km

0,9 Mm3 retenue des
Brllés ou un pompage
dans [|'Allier

branche

T Sud-Marmande

Sud-Cher

ontlugon

Co(t estimatif (linéaire, écluses, étanchéité, ...) : 36,94 M€
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Canal de Berry : scénario de remise en eau partielle

Marseilles les

branche
Est-Aubois

branche Ouest
(amont et aval)

1,0 Mm3 pour les 3 mois
d’étiage ou étanchéité sur
11,5 km

0,213 Mm3 retenue des
Brllés ou un pompage
dans [|'Allier

branche

T Sud-Marmande

Sud-Cher

ontlugon

Co(t estimatif (linéaire, écluses, étanchéitg, ...) : 9,22 M€
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Canal de Berry : conclusions

En 2001 ...

Le montant issu de chacun des scénarios est
relativement élevé,

Envisager de rétablir un canal en eau et ouvert a la

navigation par étape en réalisant successivement chacun
des travaux relatifs aux différents scénarios,

Depuis ...

En 2002 : constitution d’un syndicat départemental dans le
Cher (Syndicat Mixte du Canal de Berry - SMCB),

En 2005 : Avis défavorable du Préfet Coordonateur de
Bassin concernant la remise en eau pour la navigation au
vue des volumes en jeu et des colts,

Aujourd’hui : projet de valorisation paysagere par bief
et coordination de I'ensemble par le SMCB,
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Canal de Berry : précisions concernant la branche sud

0,611 Mm3 pris sur le Cher a Montlugon durant les 3 mois d’étiage soit 80 1/s,
Actuellement les prélevements sont de 66 1/s,

Le soutien d’étiage a Rochebut est de 1,55 m3/s depuis juillet 2007,

A Saint-Victor, Débit Seuil d’Alerte (DSA) de 1,3 m3/s (AP Allier et SDAGE LB),

Satisfaction du DSA a Saint Victor dans I'optique de nouveaux préléevements ?
Satisfaction de la continuité (Reugny, Vallon-en-Sully, Meaulnes, La Perche) ?

Débit de pointe = 0.200 m3is—
Débit moyen = 0.128 m31$r

Rejet STEP de la Loue Saint Victor (DSA 1,3 m3/secon4e)

1.23 mlis - Prélévement Canal du Berry
4 5 (Industries)
Station Gour duPuy o\ 7 7 ot » =" Débit moyen : 0,066 M3/sec
Débit de pointe : 0.250 Mlise ' } % 1.03m%%e S e et _ . _
Débit moyen : 0,170 M3/se oo VN e{ " e L | aujourdhui | option canal
] v ¥ e o =4 e . - .‘..

“\m-,\,}f'\ P 1.10 m3; P ; | 4/~ |solde| +/- |solde
Barrage de Rochebut \j v ; - ‘ PRAT 1,55] 1,55| 1,55 1,55
Débit moyen = 1,55 M3/s 7135 m3ls 3 ’ SPEC 020] 1350 020l 135

' _A|SEAMD | 0,25| 1,10{ 0,25 1,10
{ |CANAL 0,07| 1,03| 0,15| 0,96
" |SEAMD | 020] 1,23] 020] 1,16
Usine du Prat

Débit de pointe : 0,200 M3/sec
Débit moyen : 0.100 M3/sec

Commission thématique Gestion Quantitative

21 mars 2008




