
Reparaturauftrag gut leserlich ausfüllen!
Name=.................................................................

Strasse=..............................................................

PLZ/Ort=..............................................................

Tel.=…..............................Handy.=....................................

e-mail =...............................................................

Marke/Modell =
Farbe =
     Vorschäden / Beschreibung                            Was soll gemacht werden?

Beulen Kratzer Löcher Art der Reparatur

Originaler Lack ?
ja..... / nein..... bitte ankreuzen und unten die Erklärung durchlesen.

Lack aussen !!! Bei Original Lackierten Tanks gibt es in der regel nie
Probleme ausser wenn diese schon sehr sehr alt und brüchig sind.

Bei nachlackierten Tanks kommt es manchmal zu Abdrücken im Lack da wir die
Tanks auf unsere Anlagen mit Spanngurten aufspannen müssen und dort ein sehr
hoher Druck entsteht ,meist sind die nachträglich aufgetragenen Lacke sehr weich
und halten dem Druck nicht stand wodurch dann Abdrücke entstehen können ,wir
übernehmen daher keinerlei Garantie für etwaige schäden ,der Kunde entscheidet

selbst ob er das Risiko eingeht oder nicht.

Gelesen und einverstanden / Datum & Unterschrift …......................................

Wichtig vor dem Versand:
Der Tank muss vollkommen entleert sein ,mit Wasser und etwas Spülie gut

durchgespühlt werden ,so das der Tank keine Spritreste mehr enthält ansonsten
können wir den Tank nicht bearbeiten .

Desweiteren müssen alle Anbauteile wie Tankdeckel, Benzinhan, Buxen usw.
abgebaut sein.

Tel: 0163 7471921
Tank Entrosten – Andreas Kraul Uchtdorferstr.8 39517 Angern OT Mahlwinkel


