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Dieser Katalog enthalt keine Preise,
da Preislisten haufiger aktualisiert
werden als Kataloginhalte.

Fur das Klima, fur die Natur, fUr uns
alle.

Eine Preisliste erhalten Sie separat
oder einfach hier papierlos
herunterladen:
www.honda.de/industrial/owners/
download-broschueren.html

PREISLISTE

SCANME
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AUSWAHL DES STROMERZEUGERS

Auswahl des Stromerzeugers

INVERTER-SERIE

Dauerleistung (W) 900 1.800 2.800 5.500 5.500
Schallleistungspegel (2000/14/EC, 2005/88/EG). 87 90 91 91 91
Typische Anwendungen* Anwendung, Lastrichtwert
Dauer-Nennwert beim Last (W)**
(W)
Tragbarer Fernseher 250 = ﬁ ﬁ ﬁ
Tragbarer Kiihlschrank 110+ 300+ | | |
S Reise-Wasserkocher 650+ = @ @ @
§ Fohn 1.000+ - -~ g - -
% E Tragbarer Mikrowellenofen 600+ 1.600+
g' ec  Tragbarer Ventilator 40+ 100+ * * *
e Laptop / PC 20+ 100+ | E |
3 Tragbares Heizgerat 1.500+ = é é é
Wohnwagen-Klimaanlage 2.600+ - = =] - =] = =]
Batterieladestrom 100+ -
Rasenméher 1.100+ 2.500+
Freischneider 350+ 1.000+
—  Heckenschere 500+ 1.200+
E Héacksler 2.000+ 2.600+
e Laubsauger/-blaser 2.000+ 2.600+
Kettensage 1.800+ 2.600+
Hochdruckreiniger 2.100+ 3.000+
- Kihltruhe / Kiihischrank 500+ 1.500+
% o Zentralheizungspumpe 300+ 500+
&S Plasma-TV 300+ 900+
2 @ Desktop-PC 320+ 700+
§ = Drucker 150+ =
5= -
5 Kopiergerat 1.600+ 1.800+
= Tragbare Klimaanlage 3.000+ 5.000+
Stichsage 400+ 1.100+
Kompressor 2.000+ 6.000+
g Schwei3gerat 3.500+ 5.500+
é Betonmischer 850+ 2.975+
g Tauchpumpe 500+ -
; Bohrhammer 800+ -
g Tischsage 1.500+ 3.000+
% Winkelschleifer 900+ -
é Lifter / Geblase fiir Industrieanwendungen 2.000+ -
= Betonbrecher 850+ 2.500+
Kreissage 1.500+ -
Gliihlampe 25+ -
g Halogenscheinwerfer, Hausgebrauch 75+ -
E  Neonlicht 8100 :
% Energiesparlampe 12-33 -
w
oQ Kunstlicht fiir den professionellen Gebrauch 100+ -

Halogen-Strahler 150 =



Um herauszufinden, welcher Honda-Stromerzeuger am
besten fur Ihren Einsatzzweck geeignet ist, Uberprifen
Sie bitte die auf dem jeweiligen Verbraucher angegebenen,
tats&chlichen Leistungswerte. Verwenden Sie die folgende
Tabelle als KurzUbersicht fUr typische Einsatzgebiete oder
sprechen Sie mit Ihrem Honda-Vertragshandler vor Ort,
der Innen gerne weiterhilft.

NOTSTROMABSICHERUNG

Bei der Auswahl eines Stromerzeugers zur Notstromabsicherung

im Haus/Blro missen die jeweiligen Gegebenheiten beriicksichtigt
werden. Fur vollautomatische Stromausfall-Backup-Systeme werden
Stromerzeuger mit Elektrostart und Auto-Choke benétigt. Andere
Stromerzeuger missen von einem Bediener ein- und ausgeschaltet
werden. In beiden Fallen darf die Installation nur durch qualifizierte
Elektriker erfolgen.

GERAUSCHPEGEL

Honda-Stromerzeuger gehéren zu den leisesten auf dem Markt
erhéltlichen, mobilen Stromerzeugern. In der nachstehenden Tabelle
wird der Gerduschpegel der Honda-Stromerzeuger, mit einer Vielzahl
von alltaglichen Gerauschen verglichen.

60 Normales Gespréch 90 f[Fohn ]
70 Staubsauger [100] Starker Verkehr
DAL CNEER: NG/l 110f Kettenséage

*Bei der Stromversorgung mehrerer Anwendungen muss sichergestellt
werden, dass die erforderliche Gesamtleistung nicht tiber der Stromerzeuger-
Nennleistung liegt (beriicksichtigen Sie dabei bitte, sowohl in Betrieb
befindliche Verbraucher, als auch Verbraucher, die gestartet werden).

**Gewohnlich der niedrigste Leistungsbedarf; bei vielen Anwendungen
wird jedoch mehr Leistung benétigt. Stellen Sie bitte sicher, dass sich
der Stromerzeuger auch tatsachlich fir den Einsatzzweck eignet.



VORTEILE DER HONDA STROMERZEUGER
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Bleiben Sie bei Honda

Honda Stromerzeuger haben weltweit einen beneidenswerten Ruf, man kann
sie Uberall und jederzeit einsetzen. Jedes einzelne Teil unserer Stromerzeuger,
einschlieBlich des Motors, wurde so robust und zuverlassig, wie nur irgend
moglich entwickelt. Ganz egal, wo Sie also gerade sind, ob auf dem
Campingplatz, auf der Baustelle, drauen oder zu Hause, Sie konnen sich
darauf verlassen, dass Ihr Honda Stromerzeuger zuverlassig den Strom liefert,
den Sie gerade brauchen.

Wir verflgen Uber ein umfangreiches Netzwerk von Honda Power Products
Handlern, die Sie gerne mit Rat und Tat, bei Fragen rund um lhren Honda

Stromerzeuger, unterstutzen.



Inverter Innovationen
Honda entwickelte als erster Stromerzeuger, die empfindliche

Verbraucher betreiben kénnen. Unsere Inverter Technologie regelt Leiser Lauf

Strom, Spannung und die Frequenz so, wie Sie es vom Strom :

aus |hrer Steckdose gewohnt sind. Unsere Inverter produzieren Wir haben groBe Anstrengungen

zwischen 1.000 W und 7.000 W tragbarer Leistung, genug um unternommen, um sicherzustellen, dass unsere

alles vom Laptop bis zum Ferienhaus mit Strom zu versorgen. Stromerzeuger so leise und unaufféllig, wie
maoglich sind. Deshalb verfligen sie Uber eine

Schalldémpfertechnologie, die ihnen zu extrem
niedrigen Gerauschwerten verhilft.

Wahlen Sie lhr
Zubehor

Es steht eine komplette Reihe von
Zubehor fur unsere Stromerzeuger,

wie z.B. Schutzhillen, Raderkits,
Parallelkabel und Ladegeréate zur
Verflgung. Einheiten wie unser EU 70is
und EM 5500 kénnen auch mit einer
Fernbedienung ausgestattet werden,
diese Fernbedienungssysteme bietet
Honda mit Kabellangen von 10m oder
30m an.

Honda 4-Takt

Unsere kraftvollen 4-Takt-Motoren

sind bemerkenswert kraftstoffsparend
und zuverlassig, was fUr Sie weniger
Tankstopps und Wartungskosten
wahrend der Betriebsdauer bedeutet.
Niedrigere Emissionen und geringere
Gerauschwerte als normale 2-Takt-
Motoren, bedeuten ein sauberes,
effizienteres und leiseres Arbeitsumfeld.



WESENTLICHE MERKMALE DER STROMERZEUGER

Wesentliche Merkmale der Stromerzeuger

Unsere Innovationen, Merkmale und Technologien werden durch verschiedene Symbole angegeben. Sie werden
in der Broschure verwendet, um |lhnen einen einfachen Vergleich einzelner Modelle zu erméglichen und Sie dabei
zu unterstitzen, den fur Ihre Anwendungen richtigen Stromerzeuger auszuwahlen.

LEISTUNG

/ Durch das geringe Gewicht wird in

jeder Situation ein leichter Transport
und eine einfache Lagerung
gewabhrleistet.

Automatische Einstellung einer
genau auf den Verbraucher
abgestimmten Motordrehzahl —

spart Kraftstoff, verlangert die
Nutzungsdauer des Motors und sorgt
fir einen gerduscharmeren Betrieb.

Elektrischer Start durch
Schliisselbetatigung, fiir einen
miihelosen Betrieb. (Alle Modelle
verfiigen auch Uber einen Handstart).

(0%

[

Unsere 45° angebrachten
Gummihalterungen stellen

im Vergleich zu geradlinig
angebrachten Industrie-Standard-
Gummihalterungen eine lberlegene
Vibrationsdampfung bereit.

Das intelligente Auto-Choke-System
nimmt eine automatische Einstellung
der Startklappe vor, um in allen
Situationen ein optimales Start-und
Laufverhalten zu gewahrleisten.

Die Méglichkeit des Parallelbetriebs
ist ein weiterer Vorteil der
Invertertechnologie. Durch
Verwendung von Honda-Original-
Parallelbetriebskabeln kénnen Sie
zwei baugleiche Gerate koppeln

um die doppelte Ausgangsleistung
zu erreichen. Damit erhalten Sie
bei Bedarf zusatzliche Leistung,
ohne einen gréBeren, schwereren
Stromerzeuger kaufen zu miissen.

Gerauschreduzierendes Gehause
und schalldéampfende Verkleidung,
fr eine erhebliche Reduzierung der
Gerauschentwicklung.

Verhindert eine Beschadigung

des Motors durch automatisches
Abschalten, falls der Olstand unter
einen fiir den Betrieb sicheren
Pegel fallt.

Die weltweit ersten Kleinleistungs-
stromerzeuger mit Einspritzmotor.
Das Einspritzsystem bietet ein
besseres Startverhalten, einen
reduzierten Kraftstoffverbrauch
und niedrigere Abgaswerte.

Modell mit groBerem Kraftstofftank,
fir einen langeren Dauerbetrieb.

Reduziert automatisch die
Motordrehzahl, wenn Gerate
ausgeschaltet oder ausgesteckt
werden. Beim Einschalten oder
erneuten Anschluss von Geraten,
lauft der Motor wieder mit
Nenndrehzahl.

Die Bluetooth-Konnektivitat erméglicht

den Fernzugriff auf Bedienelemente,
einschlieBlich der Ubermittlung von
Serviceinformationen, des Zugriffs auf

die Ausgangsleistung, der Uberpriifung

der Kraftstoffanzeige und sogar der
Aktivierung eines Fernstopps, falls
erforderlich.

0,
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Bis zu 12 A fiir die Batterieaufladung
(zusatzliches Kabel erforderlich).

Leichtgangige und stabile
Transportrader erméglichen ein
einfaches Manévrieren durch nur
eine Person.

Uberwacht die Abgabeleistung
und zeigt die Selbstdiagnose
und Systeminformationen an.

Das Gerat ist hervorragend
gegen das Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit
geschitzt (Schutzkategorie
IP54, statt der standardméaBigen
Schutzkategorie 1P23).

Zuverlassige Kraft und kontinuierliche
Leistung, die nicht einmal zum Tanken
unterbrochen werden muss.



AVR

Vv

DIGITAL-AVR

AVR

Viele Stromerzeuger von Honda umfassen
einen automatischen Spannungsregler
oder AVR, der die ausgegebene Spannung
standig kontrolliert. Die Leistungsregelung
wird elektronisch gesteuert, was

eine verbesserte Spannungs- und
Frequenzstabilitat ermdglicht. Mit dem AVR
bleibt die Ausgangsspannung konstant
und ist weniger vom Verbraucher abhéngig.
Das bedeutet weniger Leistungsabfall oder
Spannungsspitzen. Die AVR-Technologie
tragt zu einer erheblichen Verbesserung
der Leistung und Nutzungsdauer induktiver
Verbraucher bei.

Digital-AVR

Der digitale automatische
Spannungsregler (D-AVR) bietet im
Vergleich zum herkémmlichen AVR
wesentliche Vorteile und stellt eine
gleichmaBigere und effizientere
Leistungsabgabe bereit. Anders

als die AVR, kontrolliert die D-AVR
die Stromqualitat zusatzlich an

den Steckdosen, also dort, wo ein
Verbraucher angeschlossen wird.
Durch die elektronische Uberwachung
der Motordrehzahl wird der
Spannungsverlauf bei Abweichungen
vom idealen Verlauf korrigiert.

V /]

i-AVR

Y]

INVERTER

Intelligenter
automatischer
Spannungsregler (i-AVR)

Durch Kombination der Honda D-AVR-
Technologie mit Motoren mit i-Governor
(elektronischem Regler) stellt Honda
den EM 4500 und den EM 5500 bereit,
die eine unibertroffene Abgabeleistung
sowie ein stabiles Frequenz- und
Spannungsverhalten aufweisen. Ideal fiir
Baugewerbe, Gastronomie, Notdienste,
Notstromabsicherung im Haus und
empfindliche Anwendungen.

Inverter Technologie

Inverter-Stromerzeuger liefern
sauberen Strom in hoher Qualitat

und sind nicht drehzahlabhangig. Die
Inverter eigenen sich hervorragend zur
Stromversorgung hochempfindlicher
elektronischer Gerate, wie

wie z. B. Computer und stellen eine
optimierte Elektrizitat fir induktive
sowie elektronische Verbraucher bereit
und gewahrleisten so hervorragende
Leistung und Langlebigkeit. Inverter-
Stromerzeuger bieten gegentiber
herkémmlichen Modellen weiterer
Vorteile, wie beispielsweise eine
geringere Gerauschentwicklung,
niedriges Gewicht und héhere
Kraftstoffeffizienz im Vergleich zu
herkémmlichen Modellen.
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Die Abbildungen dienen nur dem
besseren Versténdnis.
*nur verfugbar fur EU 32i Stromerzeuger

Moglichkeiten der Stromversorgung

Unsere kompakten, leisen und leistungsstarken Inverter werden von
professionellen und privaten Anwendern auf der ganzen Welt geschatzt.
Der neue EU 32i wurde mit dem prestigetrachtigen Red Dot Award

fur Produktdesign ausgezeichnet.

Leichtes Gewicht

Das geringe Gewicht unserer kompakten
Gerate ermoglicht den Zugang zu Strom an
den entlegensten Orten, und ein integrierter
und ergonomisch geformter Griff ermdglicht
das einfache Tragen.

Leistungsstark und zuverlassig

Mit einer Leistung von bis zu 3.200 Watt* sind
die kompakten Stromerzeuger leicht zu starten,
zu stoppen und schnell wieder zu starten, egal
fur welche Aufgabe Sie sie bendtigen. Unser
Sortiment ist einzigartig in der Erzeugung

von sauberem Strom, da sie mit Inverter
Technologie ausgestattet sind, die bei der
Versorgung empfindlicher elektronischer Geréate
ihre Vorteile hat.

Wirtschaftlich

Der niedrige Kraftstoffverbrauch macht unser
kompaktes Sortiment &uBerst kosteneffizient,
die Funktionen wie Kraftstoffeinspritzung* und
ECO-Drosselklappe™ sorgen auch flr langere
Betriebszeiten. Unsere tragbaren Geréate

sind auBerdem leise, da sie Uber ein speziell
entwickeltes, schallisoliertes Gehduse und ein
fortschrittiches Schalldampfersystem verfigen.

Intuitive App-Steuerung

Der neue Stromerzeuger EU 32i kann

mit seiner eigenen Smartphone-App flr
Android oder iOS gekoppelt werden. Damit
koénnen Sie den Kraftstoffstand und die
Leistungsabgabe Uberpriifen und sogar eine
Fernabschaltung aktivieren.



Motor mit

hoher .
. A Smart App-  Kraftstoffein-  Inverter
Leicht und Olmangel Gleichstrom- Okoschal- Parallel- Ausgang- - o i
Mobil Schutz Ausgang Superleise  tung™ betrieb sleistung gesteuert spritzung Technologie

2 3200
) Qe S@ ~
nur Verflgbar fur EU10i und EU 22i Stromerzeuger . . WATTS ' N\/\
“*nur tgbar fir EU 3
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INVERTER INVERTER INVERTER

MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT

1.000W j| 2.200W J 3.200W

Der Parallelbetrieb erlaubt es Ihnen, zwei
Stromerzeuger zu verbinden, um die doppelte MOTOR MOTOR
Leistung einer einzelnen Einheit zu erreichen

: -

STARTER SYSTEM l STARTER SYSTEM @ STARTER SYSTEM

Seilzug Seilzug Seilzug

GEWICHT GEWICHT GEWICHT

Mit der intelligenten App haben Tragbarkeit ermdglicht einfachen 1 3’0 kg 21 ? 1 kg 26’5 kg
Sie Zugriff auf Funktionen wie die Transport und Lagerung
Kraftstoffanzeige und die Betriebszeit

sowie auf Wartungshinweise.

Die Verflgbarkeit hdngt vom jeweiligen Land ab.
Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.




INVERTER

MAX. KAPAZITAT

3.000W

GEWICHT

61,2kg

EU 70is
INVERTER

MAX. KAPAZITAT

7.000W

GEWICHT

118,1kg

Driicken Sie die Starttaste
um den Motor zu starten

Leichte Manévrierféhigkeit
bedeutet, dass es noch nie
so einfach war 118 kg zu
bewegen




Einspritz- Auto- Gleichstrom-  Olmangel- Transport- Okoschal- Parallel-
motor* i-Monitor* Choke™ Ausgang** Schutz rader Superleise Elektrostart  tung™ betrieb

x2
. ) @ oo
*Nur EU 70is Modelle.
“*Nur EU 30is Modelle.

N\
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Hochleistung bei Bedarf

Perfekt fiir das Back Up im Home Office oder Events im Freien, diese Modelle arbeiten
mit einer Vielzahl an Applikationen, mit einer qualitativ hochwertigen Stromversorgung.

Kompakte Hochleistung kraftstoffsparenden Motor,
Dank unserer einzigartigen erlauben Ihnen mehr als 6 Stunden

Inverter-Technologie, liefert der Dauerbetrieb, selbst bei hoher
Honda GX Motor kraftvolle, stabile ~ L€istung. Beide Modelle verfugen
und saubere Energie. Sie sind serienmaBig Uber einen Elektrostart
durch die leicht zugénglichen Griffe Und eine Kraftstoffanzeige.
i und stabilen Rader auBerdem
EU 30is p— AuBerst mandvrierfahig. EU 70is mit Einspritzmotor
Der EU 70Qis ist der einzige

Komfort Inverter-Stromerzeuger mit
Die Inverter-Stromerzeuger einem Einspritzmotor. Dadurch
sind nicht nur leistungsstark, erhalten Sie einen geringeren
durch die Auspuff- und Kraftstoffverbrauch, ein leichteres

Schalldampfertechnologie von Startverhalten, geringere
Honda, sind sie auch extrem Wartungsintervalle und die gleiche

leise. Der groBe Kraftstofftank, Leistungsentfaltung, selbst in
Zusammen mit unserem héher gelegenen Gebieten.
EU 70is

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verstandnis.
Die Verflgbarkeit hangt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.
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EG 3600CL EG 4500CL EG 5500CL
DIGITAL-AVR DIGITAL-AVR DIGITAL-AVR

m M m | e asooc

MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT
3.600W J 4.500W J 5.500wW
MOTOR MOTOR MOTOR

GX 270 § GX 390 GX 390

STARTER SYSTEM @ STARTER SYSTEM @ STARTER SYSTEM

Seilzug Seilzug Seilzug EG 3600CL

GEWICHT GEWICHT GEWICHT EG 5500CL

’ g ’ g ) g Die Abbildungen dienen nur dem besseren Versténdnis.
Die Verfligbarkeit hdngt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.




*Optionaler Radsatz erhaltlich.

Langlauf-Stromerzeuger

Die EG-Reihe ist fiir den professionellen Einsatz vorgesehen und weist sich durch
Robustheit, Zuverlassigkeit und Effizienz aus. Diese Reihe eignet sich auch ausgezeichnet
selbst fiir die anspruchsvollsten, gewerblichen Anwendungen, wie z.B. einen Mietservice.

Die EG-Serie ist fiir den ldngeren Betrieb
mit einem GroBvolumentank ausgestattet

Die exklusive Honda D-AVR Technologie
bietet eine saubere Elektrizitat

Zuverlassig

Die EG Modellreihe verflgt Uber den
effizienten GX Motor, mit niedrigen
Schadstoffwerten und einem
vergroBerten Kraftstofftank. Sie
bieten eine auBergewdhnlich lange
Laufzeit von ca. 12 Stunden. Die
EG-Stromerzeuger lassen sich auch
nach langer Lagerung leicht starten
und sie sind selbst unter widrigsten
Bedingungen durch einen
Stahlrahmen geschutzt.

Honda D-AVR-Technologie

Diese Stromerzeuger liefern eine
bestandige und dauerhafte saubere
Leistung. Dies ist moglich aufgrund
von Honda's fortschrittlicher D-AVR
(Digital Auto Voltage Regulator), die

Verbessertes
Anti-

Olmangel- Transport- Erweiterte Vibrations-
Schutz rader* Laufzeit System

mittels eines Mikrocomputers die
Ausgangsspannung prazise regelt.
Sie verbessert nicht nur die Leistung
von elektrischen Verbrauchern,
sondern verlangert auch deren
Lebensdauer.

Komfortabel

Um Vibrationen zu verringern,
haben wir den Rahmen mit einer
Motoraufhangung versehen.

Diese einzigartigen Honda
Gummi-StoBdampfer befinden sich
in einem Winkel von 45 Grad an
jeder Seite des Motors und sorgen
so fur weniger Motorvibrationen.
Zur Verbesserung von Transport
und Mandvrierfahigkeit wird ein
optionales Raderkit angeboten.




Klarer und intuitiver
Schaltkasten,
einschlieBlich
Elektrostart

i RS-

Der EM 5500CXS kann bis zu 5.500 W hochwertigen Strom liefern

EM 5500CXS




Verbessertes

Anti- .

Vibrations- Elektro- Olmangel- Transport Erweiterte
System Auto-Choke  start Schutz rader Laufzeit

[

Intelligente Energie

Diese Profi-Stromerzeuger stellen sauberen Strom bereit, der sich fiir
eine Vielzahl von empfindlichen Anwendungen eignet, wie beispielsweise EM 5500CXS

im Baugewerbe, in der Gastronomie, im Notdienst oder zur
Hausnotstromversorgung. '

Qualitativ hochwertige Komfortabler Betrieb .
saubere Leistung EM 5500CXS kann mit einer MAX. KAPAZITAT

EM 5500CXS liefern Strom mittels der Fernbedienung ausgestattet werden,

intelligenten Honda Auto-Voltregulierung ~ welche Sie in den Kabellangen 10m 5.500W
(iFAVR). Damit wird eine gleichmaBige oder 30m bestellen kénnen.

Spannungsreglung zur Verfligung MOTOR
gestellt in Kombination mit einem

elektronischen Vergaser (i-Governor) iGX 390
wird zusatzlich noch die Frequenz exakt

auf 50 Herz gehalten.
STARTER SYSTEM

Elektrostart

GEWICHT

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verstandnis. J g
Die Verflgbarkeit hangt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.




STROMERZEUGER - SPEZIFIKATION

Stromerzeuger-Spezifikationen

Mit unserer praktischen Tabelle kdnnen Sie die verschiedenen
Stromerzeuger vergleichen und das fiir Sie geeignete Modell ermitteln.

INVERTERGERATE

EU 10i EU 22i EU 32i EU 30is EU 70is

D PP W

SPANNUNGSREGELUNG INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER INVERTER

Typ Einphasig Einphasig Einphasig Einphasig Einphasig
Hochstleistung (W) 1.000 2.200 3.200 3.000 7.000
Nennleistung (W) 900 1.800 2.600 2.800 5.500
Nennspannung (V) 230 230 230 230 230
Nennfrequenz (Hz) 50 50 50 50 50
Nennstrom (A) 3,9 7,8 11,3 12,2 23,9
Gleichstrom-Ausgang 12V /8,0A 12V/8,3A - 12V/12A -
Serlcheay @ @@ @@ @@ 2 x Schuko 230V,
2507 2507 2507 2507 X OFE 200 ol

Motomodell GXH50 GXR120 GX130 GX200 GX390
MaToE 4-Takt OHV**, 4-Takt OHC*, 4-Takt OHC*, 4-Takt OHV**, 4-Takt OHV**,

1 ZYLINDER 1 ZYLINDER 1 ZYLINDER 1 ZYLINDER 1 ZYLINDER
Hubraum (cm3) 49,4 121,0 130,0 196,0 389,0
Bohrung x Hub (mm) 41,8 x 36,0 60,0 x 43,0 56,0 x 53,0 68,0 x 54,0 88,0 x 64,0
Motordrehzahl (U/min) 4.000 - 6.000 max. 4.500 4.800-5.500 max. 3.800 max. 3.600
Kiihlsystem Zwangsbellftung Zwangsbellftung Zwangsbeltiftung Zwangsbelliftung Zwangsbeltftung
Zindsystem Transistor Transistor Transistor Transistor Transistor
Olkapazitat (1) 0,25 0,40 0,46 0,55 1,10
Kapazitat des Kraftstofftanks (I) 2,1 3,6 4,6 13,0 19,2
Betriebsdauer bei Nennleistung 3h 54 3h 35 3hr 20 8h 6h 30
Startsystem Seilzugstarter Seilzugstarter Seilzugstarter Seilgs:tt:)r;e;—nund Seiletljsstt;r;e;—nund
Lange (mm) 451 512 57 658 :O?Imm Ou;;gm i4988
Breite (mm) 242 290 306 482 700
Hoéhe (mm) 379 425 452 570 721
Trockengewicht (kg) 13,0 21,1 26,5 61,2 118,1
piTa e o G 7 Z s
Garantierter Schallleistungspegel a7 90 o1 91 91

(2000/14/EC, 2005/88/EG).



EG 3600CL

Einphasig
3.600
3.200

230
50

13,9

OO

16A-
250V

GX270T2

4-Takt OHV*,
1 ZYLINDER

270
77,0 x 68,0

3.000

Luftkiihlung zirkulierend

Transistor
1,10
24,0

12h

Seilzugstarter

681

530
571
68,0
79

96

EG 4500CL

Einphasig
4.500
4.000

230
50

17,4

OO

16A-
250V

GX390T2

4-Takt OHV*,
1 ZYLINDER

389
88,0 x 64,0

3.000

Luftkihlung zirkulierend

Transistor
1,10
24,0

9h 30

Seilzugstarter

681

530
571
79,5

81

97

EG 5500CL

Einphasig
5.500
5.000

230
50

21,7

OO

16A-
250V

GX390T2

4-Takt OHV*,
1 ZYLINDER

389
88,0 x 64,0

3.000

Luftkiihlung zirkulierend

Transistor
1,10
24,0

8h 10

Seilzugstarter

681

530
571
82,5

82

97

SPEZIELLE RAHMENTRAGER-SERIE

EM 5500CXS

C R R R

Einphasig
5.500
5.000

230
50

21,7

OO

16A- 16A-
250V 240V

i-GX390

4-Takt OHV*,
1 ZYLINDER

389
88,0 x 64,0

3.000

Luftkiihlung zirkulierend

Transistor
1,10
23,5

8h

Seilzugstarter- und

Autochoke Elektrostart

Holm unten: 725
Holm oben: 1.047,5

706
719
108,8

7

96

* 3-Phasen, 400 V3-
**OHV - Obengesteuertes Ventil.
Hinweis: Fur alle Stromerzeuger wird bleifreies Benzin bendtigt.



VORTEIL DER HONDA WASSERPUMPEN

Bleiben Sie bei Honda

Honda Wasserpumpen sind nach den neuesten Standards gefertigt

und verfligen Uber viele der neuesten Innovationen, die im Laufe von mehr
als 20 Jahren entwickelt wurden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie von
Honda-Motoren angetrieben werden, die einen hervorragenden Ruf weltweit
genieBen und von einem Netzwerk von Honda Power Products Handlern
unterstutzt werden. Das Ergebnis ist eine beispiellose Performance und

ein Expertenwissen Uber die komplette Wasserpumpen Palette, die Sie bei
allem, von der Gartenbewdasserung und Poolwartung, bis hin zu groBflachiger
Entwéasserung unterstitzt.



Verlassliche Qualitat fiir Sie entwickelt

Wir haben eine ganze Produktpalette zuverlassiger und haltbarer
Wasserpumpen flir Sie entwickelt, um sicher zu sein, auch flr

lhre Bedurfnisse eine passende Losung anbieten zu kénnen. Von
tragbaren Wasserpumpen und Schmutzwasserpumpen, bis hin zu
Hochdruckpumpen, sind alle auf die bestmdgliche Leistung ausgelegt.

Honda 4-Takt

Unsere innovative und kraftvolle 4-Takt-
Motortechnologie hat viele Vorteile,

wie z.B. die niedrigen Gerausch- und
Emissionswerte. Verglichen mit 2-Takt-
Motoren sind sie sauberer, leiser und
ausserst kraftstoffsparend.

Ausgezeichnete Leistung

Honda Wasserpumpen sind in jeglicher Hinsicht

nach den hochsten Qualitatsstandards entwickelt
worden. Stabile Fligelrader aus Gusseisen,
Selbstansaugung und mechanische Dichtungen
garantieren eine jahrelange Zuverlassigkeit.

Haltbar auch unter
Belastung

Die Honda WMP 20 Wasserpumpe
wurde speziell flr den Einsatz bei
korrosiven Flissigkeiten, wie Salzwasser,
Chemikalien und Dingemittel entwickelt.
Fur ein langes Betriebsleben wurden
spezielle Materialien flir Spirale und
Fltigelrad verwendet.




AN WESENTLICHE MERKMALE DER WASSERPUMPEN

Wesentliche Merkmale der \Wasserpumpen

Honda-Wasserpumpen weisen viele innovative Merkmale und Technologien auf.
Die folgenden Symbole unterstitzen Sie bei der Auswahl der fUr Sie passenden
Wasserpumpe. Achten Sie auf den folgenden Modellseiten auf diese Symbole.

LEISTUNG

C\

Leistungsstark und effizient mit bewéahrter 360)] Erméglicht den Betrieb und die Lagerung der
Zuverlassigkeit. Einfaches Starten unter Pumpe in jeder Lage/jedem Winkel, ohne dass
allen Bedingungen, mit automatischer sie beschéadigt wird.
Dekompressionseinrichtung zur Reduzierung

der erforderlichen Zugkraft.

Extrem kompakt, leicht und mobil, mit Geeignet zum Pumpen von chemischen
integriertem Tragegriff, fur einfachen Transport £-§ Produkten, wie landwirtschaftlichen
und Lagerung. Diingemitteln oder Industriechemikalien.

Verhindert eine Beschadigung des Motors durch

automatisches Abschalten, falls der Olstand Herausragende Strapazierfahigkeit fir eine lange

unter einen fiir den Betrieb sicheren Pegel fallt. Lebensdauer der Pumpe auch bei Betrieb mit
sandartig Schlamm.

Ausgezeichnete Pump- und Ansaugleistung, Das einzigartige Honda-Design sorgt fiir
mit verringertem Verschlei und minimaler optimale Wasserférderung und Effizienz.
Verstopfung.

Am Motor geradlinig angebrachte

Gummihalterungen reduzieren mechanische Die im 45°-Winkel angebrachten Gummihalterungen

Spannungen am ganzen Gerét. sorgen bei hoher Motordrehzahl fiir eine
hervorragende Vibrationsdampfung.

Schneller und einfacher Zugang, um Inspektionen
und Reinigungsvorgange innerhalb kiirzester Zeit
durchfiihren zu kénnen.

e S e G EeeEE
‘__g,i {H%‘. ‘»‘"ﬁg_ L

Leicht und Mobil Hochdruck | Hohe Fordermenge Chemie Schmutzwasser

Sauberes Wasser
Schlammiges Wasser
Feststoffe bis zu 3 mm
Feststoffe bis zu 6 mm
Feststoffe bis zu 24 mm
Feststoffe bis zu 28 mm
Feststoffe bis zu 31 mm
Chemikalien




Forderdruck Maximale Forderhohe

B E— ANSAUGHOHE

(&) +
DRUCKFORDERHOHE
o ©

Fliigelrad —

+

DRUCKVERLUST
®-E+©

Spirale GESAMTFORDERHOHE (A)

Selbstansaugung und mechanische Dichtung

PUMPEN-LEISTUNGSKURVE

we 20

Férdermenge (I/min)

Fordermenge

Gesamtférderhéhe (m)

i, o

Die Abbildung dient nur dem besseren Verstandnis.




OHV und
OHC 4-Takt-
Motor

.
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Spirale und
Leicht und Olmangel Fliigelrad aus
Bemeb Mobil** Schutz™* Gusseisen*

Verbes-
sertes Anti-
Vibrations-
System®

*Nur Modell WX 10.
0- **Nur Modelle WX 10 und WX 15.

“Nur Modelle WH 15 und WH 20.
*Nur Modell WH 20.

~ -

***Nur Modelle WX 15T, WH 15 und WH 20.

Hohe Leistung, bei geringer GroBe

Die leichten WX und tragbaren WH Modelle liefern einen eindrucksvollen Druck und sind damit ideal
fiir Besprengen, Abspritzen, Bewasserung von Garten und Einsatzen bei der Feuerbekdmpfung.

Die WX Modelle sind leicht
zu tragen (ab 6,1 kg)

Die WH Modelle liefern bis zu 5 bar
Druck, ideal fiir lange Transportwege

Leichte WX Modelle

Die WX Modelle sind leicht (ab
6,1 kg), kompakt und mit einem
bequemen Tragegriff leicht zu
transportieren. Die WX 10 wurde
so konstruiert, dass ein 360°
Betrieb moglich ist maglich ist,
ideal fur Besprengen, Abspritzen,
Bewasserung und Einséatzen

bei der Feuerbekampfung. Die
leistungsstarken Motoren der
Honda GX Serie garantieren
leichtes Starten und liefern auch
unter den widrigsten Bedingungen
ausreichend Power.

WH Modelle: Wasserwerfer

Kompakte GroBe, mit
beeindruckendem Wasserdruck
(bis zu 5 bar). Die WH Modelle sind
in der Lage, groBe Wassermengen
Uber lange Wege zu transportieren.
Die Kombination einer starr
montierten Spirale, flr weniger
Gehauseabnutzung und den
verlasslichen Honda GX Motoren,
garantiert Innen ein langes
Produktleben. Die WH 20 EFX ist
zur Verringerung von mechanischen
Vibrationen mit einer Rahmen- und
Gummiaufhangung versehen.
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Leichtgewichte und
Hochdruckpumpen

SPEZIFIKATION

MAX. KAPAZITAT

MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT

16,8 m3/h § 22,2 m®/h

MAX. KAPAZITAT

7,2 m3/h 27,0 m*/h

FORDERDRUCK FORDERDRUCK FORDERDRUCK FORDERDRUCK
3,7 bar 4,0 bar 4,0 bar 5,0 bar

MAX. KORNGROSSE ] MAX. KORNGROSSE [l MAX. KORNGROSSE J| MAX. KORNGROSSE

GEWICHT GEWICHT GEWICHT GEWICHT

6,1kg 91kg [ 22,0kg | 27,0kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Versténdnis.
Die Verfligbarkeit hdngt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.



OHV und . Anti-
OHC 4-Takt- Olmangel- Vibrations
Motor Schutz -System

A
A

Spirale und

Gusseisen* Fl

Fligelrad aus  zientes

Hocheffi-

Chemische
Pumpe**

tigelrad*

casT I\ K,
IRON \ “Nur Modelle WB 20 und WB 30.
J L **Nur WMP 20.
T e T

Ly

Schnell pumpende Gerate

Diese Wasserpumpen kénnen leicht und schnell groBe Mengen an Wasser abtransportieren.
Sie sind speziell geeignet fiir Diingemittel, Salzwasser oder Industrieschmutzwasser.

Wasserpumpen mit hoher
Fordermenge

Die WB Modelle haben fur eine hdhere
Abgabeleistung speziell konstruierte

Flugel. Mit ihren abriebfesten Spiralen und
Flugelradern aus Gusseisen, kénnen sie
bis zu 1.100 Liter pro Minute bewegen.

Die Kapazitat reicht, um einen mittelgroBen
Swimmingpool in 1,5 Stunden zu entleeren.

WMP - stark

Gehause, Spirale und Flugelrad unserer
Multipumpen sind aus verstarktem
Thermoplast hergestellt, was sie absolut
widerstandsfahig gegen chemische
Stoffe macht. Die Dichtungen bestehen

aus speziellen Gummimaterialien,
widerstandsfahig gegen eine Vielfalt von
schadlichen Stoffen und Garant fur eine
lange Lebensdauer.

Leistung

Der unglaublich zuverlassige Honda
4-Taktmotor Iasst sich, aufgrund der
automatischen Dekompression unter
allen Bedingungen, leicht starten. Er ist
auBerdem auBerst effizient, gibt weniger
Emissionen frei und ist wesentlich leiser
als ein Zweitakter.

L o

| ==

Aufgrund des speziellen Pumpengehéuses, kann
die WMP 20 auch fiir aggressive und chemische
Fliissigkeiten eingesetzt werden

™ g
Die WB Modelle sind mit einem Hochleistungs-
Fliigelrad mit 4 Fliigeln ausgestattet



26

Profi-Frischwasserpumpen
und Chemie-Pumpen

MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT MAX. KAPAZITAT

50,0 m®/h § 37,2 m®h | 66,0 m3/h

FORDERDRUCK FORDERDRUCK FORDERDRUCK

2,5bar 3,2bar 2,3 bar

MAX. KORNGROSSE [l MAX. KORNGROSSE [l MAX. KORNGROSSE

GEWICHT GEWICHT GEWICHT

255kg | 20,0kg | 26,0kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verstandnis.
Die Verfligbarkeit hangt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler.



Verbes-

OHV und . Spirale und sertes Anti-  Abnehmbarer
OHC 4-Takt- Olmangel- Flugelrad aus Konisches Vibrations-  Inspektions-
Motor Schutz Gusseisen Flugelrad System® deckel

BOECEDR
i

Beste \Wahl fur harte Jobs

Qg _‘—

Unsere Schmutzwasserpumpen sind ideal fiir schmutzige Arbeiten und
dreckiges Wasser. Sie wurden konstruiert, um groBe Wassermengen mit
Feststoffen zu transportieren.

Der abnehmbare Inspektionsdeckel
ermdéglicht einen leichten Zugang

Extreme Forderkapazitit bedeutet,
dass die WT 40 bis zu 1.600 I/min
abtransportieren kann

Absorption von groBeren
Partikeln

Die Honda WT Schmutz-
wasserpumpen wurden
konstruiert, um feste Partikel in
Korngrosse, wie z.B. Kies und
anderen losen Schutt, durch
die 31 mm breite Maschen

im Ansaugkorb zu beférdern,
ohne sie zu verstopfen oder zu
beschadigen. Das macht sie
zur idealen Wasserpumpe flir
den Hoch-/Tiefbau und fir die
Abfallbeseitigung.

Extreme Forderkapazitat:

Unsere Schmutzwasserpumpen
sind mit dem kraftvollen Honda
GX Motor ausgestattet, robust,
effizient und fr die hartesten Jobs

geeignet. Sie verfigen auBerdem
Uber ein einzigartiges, konisches
Fligelrad, welches eine maximale
Ausgangskapazitat von bis zu
1.600 I/min beim WT 40 Modell
ermdglicht.

Ausgezeichnete Haltbarkeit

Um mit héchst scheuerndem

Sand und Gestein fertig zu werden,
verflgt diese Pumpe auBerdem
Uber eine sehr haltbare Dichtung aus
Siliciumcarbid sowie einer Spirale
und einem Fliigelrad aus Gusseisen.
Unsere einzigartigen Anti-Vibrations-
Motoraufhangungen, im Winkel von
45 Grad, verbessern Haltbarkeit,
reduzieren Vibrationen und
verringern natUrlich den Larmpegel.
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Schmutzwasser
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SPEZIFIKATION

MAX. KAPAZITAT

MAX. KAPAZITAT

MAX. KAPAZITAT

42,0 m3/h | 72,0 m3/h | 96,0 m%/h
FORDERDRUCK FORDERDRUCK FORDERDRUCK

2,5bar 2,5bar 2,5bar

MAX. KORNGROSSE [l MAX. KORNGROSSE | MAX. KORNGROSSE
24,0mm | 28,0mm [ 31,0mm

GEWICHT GEWICHT GEWICHT

47,0kg | 61,0kg | 78,0kg

Die Abbildungen dienen nur dem besseren Versténdnis.
Die Verfligbarkeit hdngt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie lhren Honda-Vertragshandler.



WASSERPUMPE - SPEZIFIKATIONEN

Wasserpumpen- Spezifikationen

Wahlen Sie anhand unserer praktischen Tabelle, die fUr Inre Anforderungen passende
Wasserpumpe aus unserem Sortiment aus.

LEICHTGEWICHTE UND HOCHDRUCKPUMPEN

WX 10 WX 15 WH 15° WH 20*

Max. Abgabeleistung (I/min) 120 280 370 450
Max. Kapazitat (m3/h) 7,2 16,8 22,2 27,0
Ein-/Auslassdurchmesser mm/Zoll - Gewindeart 25/1,0-PF 40/1,5-PF 40/1,5-PF 50/2,0-PF
Max. Gesamtférderhéhe (m) 37 40 40 50
Max. Ansaughdhe (m) 8,0 8,0 8,0 8,0
Férderdruck (bar) 3,7 4,0 4,0 5,0
Max. KorngréBe (mm)** 5,7 5,7 3,0 3,0
Motormodell GX25 GXH50 GX120 GX160
Motortyp 4-Takt OHC, 4-Takt OHV**, 4-Takt OHV**, 4-Takt OHV***,
1 ZYLINDER 1 ZYLINDER 1 ZYLINDER 1 ZYLINDER
Hubraum (cm3) 25 49 118 163
Bohrung x Hub (mm) 35,0 x 26,0 41,8 x 36,0 60,0 x 42,0 68,0 x 45,0
Motordrehzahl (U/min) max. 7.000 max. 7.000 max. 3.600 max. 3.600
Motor-Nennleistung (kW) (SAE J1349) 0,72 1,60 2,60 3,60
B
Ziindsystem Transistor Transistor Transistor Transistor
Olkapazitat (1) 0,08 0,25 0,56 0,58
Kapazitat des Kraftstofftanks (l) 0,53 0,77 2,00 3,10
Betriebsdauer bei max. Abgabe 54min 54min 1h 30 1h 30
Startsystem Seilzugstarter Seilzugstarter Seilzugstarter Seilzugstarter
Lange (mm) 340 355 415 520
Breite (mm) 220 275 360 400
Hoéhe (mm) 295 8115 415 460
Trockengewicht (kg) 6,1 9,1 22,0 27,0

Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners - dB(A)

(98/37/EG, 2006/42/EG) Sl S 4 el

Garantierter Schallleistungspegel

(2000/14/EC, 2005/88/EG). 100 104 104 108

Fir alle Honda-Wasserpumpen wird bleifreies Benzin benétigt.

“Die PF-Gewinde sind mit BSPP funktional austauschbar.

*Auch ohne Rahmen erhaltlich.

**Die angegebene KorngréBe dient nur als Orientierungshilfe. Die Pumpen sind nicht darauf ausgelegt, kontinuierlich schmutzbeladenes Wasser zu beférdern.
Beim Pumpen von Wasser, das Feststoffe enthalten kénnten, ist Vorsicht geboten.

**OHV - Obengesteuertes Ventil.



PUMPEN MIT HOHER FORDERMENGE, SCHMUTZWASSERPUMPEN

WMP 20

UND CHEMIE-PUMPEN

WB 30° WT 20°

WT 30°

WT 40°

833
50,0
50/2,0-NPT
25
8,0
2,5
5,7

GX160

4-Takt OHV**,
1 ZYLINDER

163
68,0 x 45,0
max. 3.600

3,60

Luftkiihlung
zirkulierend

Transistor
0,58
3,10

1h 30
Seilzugstarter
520
400
450
25,5

89

105

620
37,2
50/2,0-PF
32
7,5
3,2
6,0

GX120

4-Takt OHV**,
1 ZYLINDER

118
60,0 x 42,0
max. 3.600

2,60

Luftktihlung
zirkulierend

Transistor
0,56
2,00

1h 42
Seilzugstarter
490
365
420
20,0

88

102

1.100 700
66,0 42,0
80/3,0-PF 50/2,0-PF
23 26
7,5 8,0
2,3 2,6
6,0 24,0
GX160 GX160
4-Takt OHV***,  4-Takt OHV***,
1 ZYLINDER 1 ZYLINDER
163 163
68,0 x 45,0 68,0 x 45,0
max. 3.600 max. 3.600
3,60 3,60
Luftkhlung Luftkihlung
zirkulierend zirkulierend
Transistor Transi§tor—

Magnetzindung
0,58 0,58
3,10 3,10
1h 54 1h 30

Seilzugstarter  Seilzugstarter

510 620
385 460
455 465
26,0 47,0
89 92
103 106

1.200

72,0
80/3,0-PF
25
8,0
2,5
28,0

GX270

4-Takt OHV***,
1 ZYLINDER

270
77,0 x 58,0
max. 3.600

6,30

Luftkthlung
zirkulierend

Digital-CDI
1,10
5,30

1h 30
Seilzugstarter
660
495
56
61,0

95

110

1.600
96,0
100/4,0-PF
25
8,0
2,5
31,0

GX390

4-Takt OHV**,
1 ZYLINDER

389
88,0 x 64,0
max. 3.600

8,70

Luftkiihlung
zirkulierend

Digital-CDI
1,10
6,10

1h 30
Seilzugstarter
735
688
565
78,0

96
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WASSERPUMPEN-
LEISTUNG

Die im Folgenden dargesteliten, farbigen Leistungskurven
zeigen einen direkten Vergleich zwischen den verschiedenen
Modellen der Honda Wasserpumpen. Jede Kurve stellt

die Férdermenge in Bezug zur Gesamtférderhdhe flr jede
einzelne Wasserpumpe dar.

LEISTUNGSKURVEN FUR LEICHTGEWICHTE
UND HOCHDRUCKPUMPEN

1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200 "'-----_.____________-~\
0

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Férdermenge (I/min)

Gesamtférderhdhe (m)

Produktschlissel:
WX10 WX15 WHI15 WH 20

LEBTUNGSKQRVENFURPUMPEN
MIT HOHER FORDERMENGE,
SCHMUTZWASSERPUMPEN UND
CHEMIE-PUMPEN
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

Férdermenge (I/min)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

Gesamtférderhéhe (m)

Produktschlissel:
wB 20 wB 30 WMP 20

WT 30 WT40
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MAX.
LADEKAPAZITAT

500 kg

MAX.
NEIGUNGSWINKEL
25°
GESCHWINDIGKEIT

4,3km/h

GETRIEBE

Hydrostat

Unsere Allwegtransporter
sind flexibel - einfach nur
Die Abbildungen dienen nur dem besseren Verstandnis. die Ladefldche ist einfach,
Die Verfugbarkeit hangt vom jeweiligen Land ab. Bitte fragen Sie Ihren Honda-Vertragshandler. variabel verstellbar




Gelande-
Hydrostat- gangige Totmann- Lenkkup- Variable Kippbare
Antrieb Raupen schalter plung Ladeflache  Ladeflache

14, G
0 ED

Zeit- und Arbeitsersparnis

Unsere Allwegtransporter lassen selbst schwere Lasten leicht durch enge Rdume und schwer
zugangliches Terrain transportieren. Den HP 500 gibt es in 2 Varianten mit Pritsche HP 500BXE und
ohne Pritsche HP 500NXE beide bieten eine unschlagbare Traktion und Manévrierféahigkeit auf allen
Terrains, einschlieBlich Steigungen und Gefallen von bis zu 25°.

Ausgezeichnete Traktion Uber Lenkkupplungen, mit denen Sie
Uber Stock und Stein, sogar problemlos 180 Grad-Drehungen, selbst
auf Treppen, bieten unsere auf engstem Raum durchftihren kénnen.
Allwegtransporter eine sagenhafte Das hydrostatische Getriebe ermdglicht

Traktion. Sie bieten eine ausgezeichnete &N Weiches und variables Steuern.

Mangvrierfahigkeit und durch Wandlungsfihige Ladefliche :

das spezielle Raupenmuster wird , - . Der HP 500 verfii
o A 7 g gt

empfindlicher Untergrund, wie Rasen Der Honda Allwegtransporter hat die auch am Hang tiber

oder Garten nahezu nicht beschadigt. Flexibilitélt einer variablep Ladeflache. . N geniigend Traktion
Ganz gleich, welche GroBe oder

Form die Beladung hat - Baumaterial,
Alles unter Kontrolle landwirtschaftliche Erzeugnisse
Angetrieben vom effizienten, leicht oder Schutt, die Ladeflache kann
zu startenden Honda GX160 der Grésse entsprechend veréndert
OHV 4-Takt-Motor, ist der Honda werden. Sie genieBen auBerdem den
Allwegtransporter HP 500 mit gut Vorteil einer kippbaren Ladeflache, was
platzierten Bedienungselementen die Beladung noch einfacher macht. Leichtes Steuern
leicht zu bedienen. Das Gerat verfugt Es muss also nichts gehoben werden. - 1 dank hydrostatischen
| Getriebe




DIE WELT VON HONDA B¥5
POWER PRODUCTS =

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nachste, denn wir erfullen unser
Versprechen, leistungsstarke Gerate herzustellen, die fUr ein ganzes Leben konzipiert
sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur volligen
Autonomie unserer Miimo-Roboter-Maher... und dartber hinaus. Wir haben unsere
Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefrasen zu entwickeln, die
die Schneeraumung so muhelos, effizient und zuverlassig wie maoglich machen, sowie
zuverlassige und dynamische Bootsmotoren, die Uber 54 Jahre hinweg weiterentwickelt
wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

o
Kontaktieren Sie lhren Handler fur Details. F—-«—
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Die Honda 3 Jahre Plus Zusatzgarantie

Sicherheit bei Honda. Die 2 plus 3 Garantie

Honda bietet Ihnen 3 Jahre Garantie im Anschluss an die Herstellergarantie*.

Beispiel:
Ihr Honda Stromerzeuger EU10i kostet z. B. € 1.119,00,- inkl. MwSt. Dann Garantie*
betrégt die Pramie fiir die Zusatzgarantie € 39,-inkl. MwSt. R

5 Jahre Garantie

UVP DES HONDA GERATES INKL. MWST. PREIS** FUR ANSCHLUSSGARANTIE INKL. MWST.

bis € 500,— €25,—

bis € 1.500,— €39,—

bis € 2.500,— €159 =

bis € 3.500,— €69,—

bis € 5.500,— €018 =

bis € 10.000,— €169,—

bis € 15.000,— €290, =

ab € 15.001,— €399,—

*GerméaB Honda Garantiebestimmungen, bei Einhaltung der Serviceintervalle.
*UVP
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Besuchen Sie die Honda Website und Social Media Kandale.

Honda Deutschland
Niederlassung der Honda Motor Europe Ltd.

Hanauer LandstraBe 222-224, 60314 Frankfurt am Main,
+49 (0)69-83006-0, info@honda.de

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behélt sich das Recht vor,
seine Sperzifikation einschlieBlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankiindigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu &ndern. Dies kann
sich auf groBe und kleinere Anderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschire enthaltenen
Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Handler, bei dem Sie bestellen mdéchten, um Einzelheiten bezlglich der technischen Details eines
bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkaufe werden Uber den jeweiligen
Vertrieb oder Handler getétigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemuhungen
unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewahrleisten, da die Broschiren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, kénnen
geanderte Spezifikationen oder in seltenen Fallen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berticksichtigt werden. Kunden
wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhandler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Gerateauswahl von einem der annoncierten
Ausstattungsmerkmale abhéngt.

Irrtimer und Schreibfehler vorbehalten. Informationsstand 05/2022

A7y Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
%Cf Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.






