TowSports

8.2L 8.2L
MAG MAG HO

Zylinder Nr. Zylinder Nr. - o V-8 V-8
Verdréngung (U) 2 : : ; Verdrangung (L) : : : 6.2 6.2
PS/kW 200/147 250/184 300/221 350/257 380/279 430/316 PS/kW 300/221 350/257 375/276 425/313 320/235 370/272
Max. Drehzahl 4400-4800 4800-5200 5000-5400 5000-5400 4600-5000" 4600-5000 U/MIN 5000-5400 5000-5400 4200-4600 4400-4800 5000-5400 5000-5400
Gewicht (kg) 2 424 424 496 496 614 614 Gewicht (kg) 2 435 553 g 2 422
DTS 3 O O o DTS 3 L J

Joystick Piloting O [¢] Joystick Piloting 4

(o]
Mit Katalysator (ECT) o Mit Katalysator (ECT) (e]
L ]

SeaCore — [e] Geschlossene Kihlung

Geschlossene Kiihlung o o Zertifizierungen s
Zertifizierungen s RCD2 - [ ]
® [ ] L ]

RCD2 [ ] [ J o [ ] o ® EPA
EPA [ ] ® [ ]
BSO2 ¢ (o] (¢] O o
Alpha® ZF 45 IV
Bravo One® ZF 46 IV
Bravo One® X ZF 63 A
Bravo One® XR ZF 63 IV
Bravo Two® g
® : Standard O : Optional — : Nicht verfigbar

Bravo Two® X

1 Drehzahl der NICHT-ECT-Version ist 4400-4800, Gewicht ¢ Erhaltlich fur Einzel- und Doppeleinbau.
Bravo Three ist 554 kg.

Bravo Three® X 2 Das Gewicht bezieht sich auf die leichteste
Antriebsbaugruppe.

3 DTS: Digital Throttle and Shift.

s Nur fiir ECT-Version (mit Katalysator] (Nur Einzeleinbaul.
4 BSO-Anforderung muss vor Bestellung

Bravo Three® XR angegeben werden.
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