
 
1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 
- Nom de produit: BOOSTER Bond 200mL 
- Numéro de produit: A1.L012 

BOOSTER Bond des laboratoires ALGOROC® est un activateur conçu pour améliorer la 
vitesse de polymérisation des adhésifs cyanoacrylate et joints anaérobies sans perte de 
résistance significative. Le produit est tout particulièrement recommandé pour les métaux 
passifs ou les surfaces inactives avec de larges jeux. BOOSTER Bond réduit de moitié le 
temps de sèche tout en restant incolore. 

En aérosol de 200 ml, BOOSTER Bond est facile à utiliser et à appliquer. 

MODE D’EMPLOI : 

Il est recommandé pour les pièces et les surfaces à ce qu’ils soient exempts de salissures grasses, 
couches d’oxydes et autres contaminations.  

Nettoyer la surface de travail ou la pièce avec IRON Cleaner sur un chiffon propre et non pelucheux 
(Dégraissant Rapide Antistatique).  

Appliquer CRYSTAL Glue sur une seule face, vaporisez une petite quantité de l’activateur BOOSTER 
Bond sur l’autre face. Laisser le solvant s'évaporer.  

Assembler les éléments et le durcissement se produira presque instantanément.  

CONSULTER TOUJOURS LA FICHE DE SECURITE AVANT D’UTILISER UN PRODUIT 

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de la diversité 
des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant toutes utilisations 
définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers dont les procédures et les 
méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagé et de ce fait 
tout recours sera exclu. 

Données Techniques

Aspect Incolore

Base Hydrocarbure Solvanté

Densité 1,00 g/ml

Viscosité 1200 CPS

Point Flash 0°C
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BOOSTER Bond         
Activateur Colle Cyanoacrylate 200mL 

- Fiche technique - 


