
 
1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 
- Nom de produit: CRYSTAL Glue 20mL 
- Numéro de produit: A1.R018 

CRYSTAL Glue est un adhésif instantané et transparent à base de cyanoacrylate d’éthyle, 
issu des toutes dernières recherches en chimie des laboratoires ALGOROC®. Conçu pour 
des collages rapides, que ce soit dans le secteur automobile ou industriel, CRYSTAL Glue 
convient à un large spectre d’adhérence, le produit permet le collage de nombreux matériaux 
différents tels que: les caoutchoucs, les plastiques, les PVC, les Plexiglas, les métaux, le bois, 
les textiles, les mousses, les tapis mais aussi le liège. Le flacons spécial adapté à la pratique 
permet une application de la colle très précise sur les pièces à joindre. Il suffit de seulement 
quelques gouttes de CRYSTAL Glue, pour obtenir des assemblages puissants et très rapide 
lorsqu'il est confiné entre deux surfaces. La colle agit immédiatement sans qu’il soit 
nécessaire de mettre sous presse. Le produit résiste également à de fortes températures 
(100°C) aux solvants, aux huiles et aux U.V. Le joint de colle formé ne blanchit pas et reste 
transparent pour permettre une finition esthétique parfaite. 

En flacon de 20 Ml, CRYSTAL Glue est facile à utiliser et à appliquer. 

Données Techniques

Aspect Incolore

Base Cyanoacrylate d’éthyle

Densité 1,08 g/ml

Viscosité 1200 - 1800 CPS

Point Flash 90°C

Résistance à la traction entièrement durcie après 1H00

Nitrile 5 - 10 N/mm2

Néoprène 5 - 15 N/mm2

Acier 5 - 15 N/mm2

Densité 15 - 25 N/mm2

Polycarbonate 5 - 10 N/mm2

ABS 6 - 10 N/mm2
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CRYSTAL Glue         
Colle Cyanoacrylate 20mL 

- Fiche technique - 



MODE D’EMPLOI : 

Il est recommandé pour les pièces et les surfaces à ce qu’ils soient exempts de salissures 
grasses, couches d’oxydes et autres contaminations.  

Nettoyer la surface de travail ou la pièce avec IRON Cleaner sur un chiffon propre et non 
pelucheux (Dégraissant Rapide Antistatique).  

(Jamais avec du diluant peinture)  

Appliquer CRYSTAL Glue sur une seule face et presser les éléments à coller pendant 30 
secondes.  

Le temps ouvert est de 10 secondes. Après ce laps de temps, ne plus toucher le produit.  

Le temps de sèche définitif est de 1H00. 

CONSULTER TOUJOURS LA FICHE DE SECURITE AVANT D’UTILISER UN PRODUIT 

 

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de la diversité 
des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant toutes utilisations 
définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers dont les procédures et les 
méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagé et de ce fait 
tout recours sera exclu. 

ALGOROC SAS – Version : 1.1 – Date de l’édition : Le 01 Décembre 2020


