
 
ABSOLUTE GREASE 

                                                                     
                               Graisse Blanche PTFE 500mL 
                                                   Fiche technique 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : ABSOLUTE Grease 500mL 
- Numéro de produit : D4.B002 

ABSOLUTE Grease est une graisse blanche au PTFE issue des dernières recherches en chimie des 
laboratoires ALGOROC.                                                                                                
Spécialement conçue comme lubrifiant universel aux micro-billes de PTFE, ABSOLUTE Grease est 
d’abord liquide à l’application, ce qui lui permet de pénétrer en profondeur entre les pièces telles 
que: les arrêts de portière, les mécanismes de fenêtre, les pédaliers, les charnières, les engrenages, 
les pièces de frein, les paliers. Idéal pour toutes frictions métal contre métal. 

Le produit est Vico-statique, ce qui veut dire qu’elle s’adapte à la température. Elle s’épaissit quand 
il fait chaud et se fluidifie quand il fait plus froid, garantissant à tout moment un graissage optimal 
et de sécurité dû à sa composition au PTFE.                                                                    
ABSOLUTE Grease résiste à des fortes compressions et des températures élevées (jusqu’à plus de 
220°C).                                                                                                                                  
Ses composants spéciaux, rend le produit hydrofuge qui protège contre la corrosion, sans attaquer 
les caoutchoucs ni les plastiques.                                                                                              
Elle s'utilise aussi bien en intérieur qu'en extérieur et convient à tous supports.  

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT Blanche

Volume 500 mL

Viscosité 3,250 cPs

Gravité 1,99 à 2,67 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 220 °C

COV 825 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 

- Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
- Enlever les traces d’ancien lubrifiant et toutes contaminations avec notre dégraissant rapide IRON 

Cleaner. 
- Vaporiser dans une zone bien ventilée à 15 - 20 cm de distance.  
- Laisser pénétrer. 
- Utiliser la pipette d’extension pour les zones difficiles d’accès. 
- Appliquer de nouveau si nécessaire." 

 

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra 
en aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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