
 
                  BODY PLAST 
                                                                     
                            Apprêt Restructurant Plastique 500mL 
                                                                 « Fiche technique » 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : Body Plast 500mL 
- Numéro de produit : B2.M013 

BODY Plast est un apprêt restructurant plastique issu des dernières recherches en chimie des 
laboratoires ALGOROC. Développé spécialement pour l’industrie Automobile, BODY Plast 
permet de reproduit à l’identique la texturation micro-granuleuse sur les parties plastiques les plus 
exposées dans le secteur automobile. Cette formulation idéale permet de refaire une granularité 
homogène pour réparer et rénover les pare-chocs, les déflecteurs, les moulures de finition et les 
coquilles de rétroviseurs. 
Le produit travail seul après son application et permet de retrouver un grain irrégulier identique au 
reste de la surface avec une excellente finition.  
BODY Plast à une haute résistance aux chocs, aux impacts, aux intempéries. Il ne s’altère pas 
avec le temps et ne contient ni plomb ni métaux lourds.  
BODY Plast est ultra-couvrant et convient à tous supports. Le produit adhère parfaitement sans 
nécessiter d’aucun primaire et sèche rapidement: «15 Minutes». 
BODY Plast ne fait aucun retrait, à une haute résistance au fluage et aux UV.  

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT NOIR

Volume 500 mL

Viscosité 1,920 cPs

Gravité 1,96 à 2,48 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 90 °C

COV 698 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 
La peinture est un voile si fin qu’elle fera ressortir la moindre imperfection. 
Il convient donc de dégraisser et poncer le support pour nettoyer de toute trace de rouille, salissure 
ou graisse. Une fois sec et propre, bien vérifier son état de surface.  
Une surface présentant de légères imperfections sera rattrapable avec un apprêt garnissant 
(Universal Filler).  
L’apprêt est aussi destiné a préparer l’adhérence de la peinture sur le support. 
Il est indispensable sur certaines pièces comme le plastique, mais fortement recommandé sur les 
carrosseries tôles ou fibre polyester, sous peine de voir votre peinture se décoller.  

La mise en apprêt: 

Une fois votre support en état et bien dégraissé avec notre spray anti-statique (IRON Cleaner), 
mélangez bien votre spray, cette étape est très importante pour permettre le mélange des pigments 
de couleur. Si nécessaire, masquer la zone à pulvériser. Faites un premier essai sur le papier 
masquage qui vous permettra d’évaluer la distance optimum de projection et la puissance et la 
concentration du jet. Des objets différents nécessitent des techniques de pulvérisation différentes.  
Commencez à pulvériser l’apprêt en dehors de l'objet. Appuyez fermement sur la tête de 
pulvérisation pendant les mouvements. 
Pulvériser en couches légères et rapide à une distance de 20 à 25 cm (très important) par passe 
croisée. Laisser un minimum de 5 à 15 minutes entre les couches. Il sera nécessaire de noyer les 
contours de la réparation avec la texture d'origine du plastique. 
Retourner l'aérosol tête en bas et vaporiser après l’utilisation pour vider le produit. 

Pour une application sur un mastic, ne jamais le dégraisser      

  

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en 
aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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