
 
DRY WAX 

                                                                     
                                  Cire de Finition 500mL 
                                                          « Fiche technique » 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : Dry Wax 500mL 
- Numéro de produit : C3.B002 

DRY WAX est une cire de brillance issue des dernières recherches des laboratoires ALGOROC. 

Spécialement conçu pour la finition ultra rapide des voitures, motos, camions, DRY WAX s’utilise 
sur tous types de surfaces telles que le verre, le Plexiglas, le chrome, les cuirs, les plastiques et bien 
sûr toutes les surfaces peintes.  

DRY WAX ne contient ni craie, ni silicone, ni plomb et peut donc s’utiliser sur les pièces plastiques 
sans laisser de traces blanches. La cire de brillance laisse une belle couche de protection, brillante 
et uniforme et ne laisse aucun film gras sur les pièces traitées. Elle s'utilise aussi bien en intérieur 
qu'en extérieur et convient à tous supports.  

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT Incolore

Volume 500 mL

Viscosité 1,050 cPs

Gravité 0,79 à 0,97 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 90 °C

COV 675 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 

Une fois votre support propre, mélangez bien votre spray, cette étape est très importante pour 
permettre le mélange.  

Pulvériser le produit sur la surface à traiter, veillez à conserver une distance de 25 à 30 cm. 

Ne jamais appliquer le produit en plein soleil. 

Frotter avec un chiffon microfibre propre et sec.  

Répéter l’opération si nécessaire. 

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en 
aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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