Ruban Double faces Hight Tack 12mm

« Fiche technique »

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT
- Nom de produit : FIXE Tape 12 mm
- Numéro de produit : E5.B002

Fixe Tape est un ruban mousse acrylique double face en 12 mm x 3mm d’épaisseur, concu pour
la fixation rapide de tous types de panneaux, métaux, verres, plastiques, bois et matériaux peints.
Fixe Tape convient & une utilisation en intérieur et en extérieur et propose une adhérence initiale
trés élevée (High tack). Ce ruban a une excellente résistance aux UV, aux intempéries et & la
température avec une résistance thermique de plus de 120°C en créte.

Par son épaisseur de 3 mm, ce ruban permet d’obtenir |'épaisseur de couche de colle souhaitée.

En rouleau de 25m Fixe tape est facile d’utilisation

PROPRIETES SPECIFICATIONS
Densité Kg/m3: 29
Résistance a la traction longitudinale kPa: 320
Résistance a la traction transversale kPa: 205
Résistance au poinconnement (10%) kPa: 13
Résistance au poinconnement (25%) kPa: 32
Résistance au poinconnement (50%) kPa: 95
Résistance thermique -80°C / +110°C
Température de traitement -10°C / +50°C
Dureté Shore 15/48

MODE D’EMPLOI :
Il est recommandé pour les pieces métalliques et le vitrage de veiller a ce qu'ils soient exempts de salissures
grasses, couches d’oxydes et autres contaminations.

- Nettoyer la surface de travail avec IRON Cleaner sur un chiffon propre et non pelucheux (Dégraissant
rapide et doux).

- Attention ne jamais dégraisser |I’aluminium brut.

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de la diversité
des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant toutes utilisations
définitives de procéder & des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers dont les procédures et les
méthodes ne seraient pas soumis & notre contréle, notre responsabilité ne pourra en aucun cas étre engagé et de ce fait

tout recours sera exclu.
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