
 
START CLEANER 

                                                                     
                                   Nettoyant Décalaminant 500mL 
                                                                     « Fiche technique » 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : START Cleaner 500mL 
- Numéro de produit : C3.H008 

START Cleaner est un nettoyant décalaminant surpuissant développé pour nettoyer toutes les 
pièces du système d’alimentation en carburant. START Cleaner élimine efficacement les crasses 
comme la calamine, les dépôts charbonneux, les dépôts de graisse, l’oxydation.                        
START Cleaner est le produit idéal pour nettoyer des pièces telles que Vanne EGR, soupapes, 
actionneurs, soupapes d’aspiration des gaz, injecteurs, régulateur de ralenti, volets des gaz, 
mesure de masse d’air et même les catalyseurs.                                                                                                            
Ses composants uniques, convient pour  tous types de véhicules, tels que voitures, motos, camions, 
vélomoteurs, tracteurs. START Cleaner peut également s’utiliser sans danger sur les systèmes 
d’alimentation en carburant avec catalyseur. Le produit est sans Toluène est peut s’utiliser pour 
nettoyer en profondeur l’extérieur et l’intérieur de pièces des systèmes d’alimentation en carburant, 
même si celles-ci sont en plastiques ou plus anciens tels que les carburateurs, les systèmes d'injection 
mécaniques. 

Pour le BTP: START Cleaner est un nettoyant surpuissant pour éliminer les résidus de colle, les 
traces de goudron. 

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT Incolore

Volume 500 mL

Viscosité 2,125 cPs

Gravité 1,22 à 1,53 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 220 °C

COV 625 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 

- Bien agiter l’aérosol avant utilisation. 
- Vaporiser dans une zone bien ventilée à 15 - 20 cm de distance sur les pièces à traiter.  
- Laisser pénétrer agir de 5 à 15 minutes avant de renouveler l’opération si nécessaire.  
- Ne pas laisser le produit agir plus longtemps. 
- Utiliser la pipette d’extension pour les zones difficiles d’accès. 
- Sur des surfaces délicates, appliquer START Cleaner sur un chiffon Microfibre. 

 

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra 
en aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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