
 
                 UNIVERSAL Filler 
                                                                     
                               Apprêt Universel Vert 500mL 
                                                            « Fiche technique » 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : Universal Filler Green 500mL 
- Numéro de produit : B2.D004 

UNIVERSAL Filler Green est un apprêt universel Kaki développé pour les réparations rapides et 
partielles d’éléments de carrosserie Claires. UNIVERSAL Filler Green permet d’obtenir un 
résultat rapide et professionnel. Dû à une structure dense et à une application facile, UNIVERSAL 
Filler Green est le produit idéal pour remplir les rayures de ponçage et les petites irrégularités. Le 
produit a une très haute teneur en extrait sec et présente un excellent rendu.                                    
De par son séchage rapide, UNIVERSAL Filler Green est déjà sec hors poussière après 
seulement 15 minutes et peut être poncé à sec ou mouillé après seulement 25 minutes. 
UNIVERSAL Filler Green a une excellente tenue sur presque toutes les surfaces telles que le 
métal, le bois, les enduits, la plupart des plastiques, mais aussi sur les couches de peinture poncées. 
Le produit est composé de résines et de pigments de qualité supérieure, ainsi que d'additifs de 
stabilisation pour un résultat impeccable. UNIVERSAL Filler Green ne contient ni plomb ni 
métaux lourds.                                                                                                                         
Les sprays de la gamme ALGOROC possèdent des caractéristiques étonnants car ils offrent un 
pouvoir ultra-couvrant associé à une adhésion élevée. Ces qualités sont essentielles pour réaliser 
des peintures capables de résister aux impacts, aux vibrations et au pelage.      

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT VERT

Volume 500 mL

Viscosité 1,650 cPs

Gravité 1,89 à 2,18 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 90 °C

COV 675 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 
La peinture est un voile si fin qu’elle fera ressortir la moindre imperfection. 
Il convient donc de dégraisser et poncer le support pour nettoyer de toute trace de rouille, salissure 
ou graisse. Une fois sec et propre, bien vérifier son état de surface.  
Une surface présentant de légères imperfections sera rattrapable avec un apprêt garnissant.  
L’apprêt est aussi destiné a préparer l’adhérence de la peinture sur le support. 
Il est indispensable sur certaines pièces comme le plastique, mais fortement recommandé sur les 
carrosseries tôles ou fibre polyester, sous peine de voir votre peinture se décoller.  

La mise en apprêt: 

Une fois votre support en état, mélangez bien votre spray, cette étape est très importante pour 
permettre le mélange des pigments de couleur. Faites un premier essai sur le papier masquage qui 
vous permettra d’évaluer la distance optimum de projection et la puissance et la concentration du 
jet de peinture. Pulvérisez avec un geste régulier horizontal en Z sur la zone a apprêter, puis 
enchaînez avec le même mouvement vertical en débordant du support. 
Lors de cette étape, veillez à conserver une distance de 25 à 30 cm. Des objets différents 
nécessitent des techniques de pulvérisation différentes.  
Commencez à pulvériser l’apprêt en dehors de l'objet. Appuyez fermement sur la tête de 
pulvérisation pendant les mouvements. 

Universal Filler Green est pourvu de deux buses de pulvérisation spéciales:                                

- La blanche donne exactement le même résultat de pulvérisation que celui obtenu avec le cône 
d’un pistolet à peinture pour un travail de finition.                                              

- La buse rouge permet de travailler en charge jusqu’à 85 microns en seulement deux passes 
croisées. En outre les deux buses sont orientables et permet donc de projeter le produit à 
l’horizontale et à la verticale.            

- Appliquer le produit par passe successif, attendre quelques minutes entre chaque couche. 

Pour une application sur un mastic, ne jamais le dégraisser      

  

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en 
aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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