
 
IRON Cleaner 

                                                                     
                          Dégraissant Rapide Antistatique 500mL 
                                                            « Fiche technique » 

1.0. IDENTIFICATEUR DE PRODUIT 

- Nom de produit : IRON Cleaner 500mL  
- Numéro de produit : C3.G007 

IRON CLEANER est un nettoyant dégraissant rapide antistatique conçu pour nettoyer et 
dégraisser des surfaces les plus courantes, IRON Cleaner dégraisse, nettoie et prépare les 
pièces à coller ou réparer en limitant la formation d’électricité statique. IRON Cleaner 
veille à dissiper l’électricité statique produite au ponçage ou au nettoyage.                     
La poussière et la saleté ne seront plus attirées lors d’un traitement ultérieur.  
IRON Cleaner élimine rapidement et radicalement les résidus de colle, l’huile, la graisse, 
la saleté et les silicones. Grâce à son évaporation rapide, le produit ne pénètre pas.  
IRON Cleaner est de ce fait un excellent nettoyant universel.  
Toutes ces propriétés font que IRON Cleaner convient idéalement comme nettoyant tout  
usage pour l’atelier.  

                                                                   

Donnée Technique

ASPECT Incolore

Volume 500 mL

Viscosité 1,210 cPs

Gravité 0,57 à 0,69 g/ml

Temps de conservation 36 mois

Température d’application De 15 à 25 °C

Température Opérationnelle 90 °C

COV 675 g/l
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MODE D’EMPLOI: 

Nos aérosols sont toujours prêtes à l'emploi. La température idéale d’utilisation est de 20°C. 
Il convient donc de dégraisser et poncer le support pour nettoyer de toute trace de silicone, 
salissure ou graisse avant toutes opérations de peinture, de collage ou de réparation. 
Une fois sec et propre, bien vérifier son état de surface.  

AVANT TOUT  

Imbiber d’IRON Cleaner un chiffon propre et non pelucheux et nettoyer la surface à traiter.  

JAMAIS DIRECTEMENT SUR LA PIECE 

- Essuyer avec un chiffon propre et non pelucheux. 

- Recommencer l’opération si nécéssaire. 

Laisser évaporer 5 Minutes avant d’attaquer la réparation ou la peinture.  

Les informations contenues dans ce document reposent sur notre expérience et nos connaissances. Du fait de 
la diversité des applications et du nombre des éventuels facteurs d’influence, nous vous recommandons avant 
toutes utilisations définitives de procéder à des essais de validation. Pour tous résultats obtenus par des tiers 
dont les procédures et les méthodes ne seraient pas soumis à notre contrôle, notre responsabilité ne pourra en 
aucun cas être engagé et de ce fait tout recours sera exclu. 
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