
                                                   

Für die Eloxierbarkeit von Aluminiumlegierungen gelten die untenstehenden 
Empfehlungen der DIN-Datenblätter. 
 

Bedeutung der Kennzahlen:   Eloxierbarkeit: 
 

1 = sehr gut     D  = Dekoratives Eloxal 
2 = gut      S  = Schutzeloxal 
3 = annehmbar     HC = Harteloxal 
4 = unzureichend 
5 = nicht empfehlenswert    - = keine Literatur vorhanden 
6 = ungeeignet     * = Harteloxal möglich 

 
 
 

Bezeichnung  
DIN 573-3 

Alt EN - 
Bezeichnung 

D S HC 

Al99,5  EN AW-1050A 1 1 - 

Al99,7  EN AW-1070A 1 1 - 

Al99,0  EN AW-1200 3 1 - 

AlCu4PbMgMn AlCuMgPb EN AW-2007 - 5 * 

AlCu6BiPb AlCuBiPb EN AW-2011  6 5 * 

AlCu4SiMg AlCuSiMn EN AW-2014 6 3 - 

AlCu4MgSi(A) AlCuMg1 EN AW-2017A 6 2 - 

AlCu4Mg1 AlCuMg2 EN AW-2024 6 2 - 

AlCu2,5Mg AlCu2,5Mg0,5 EN AW-2117 - - - 

AlMn1Cu AlMnCu EN AW-3003 4 1 - 

AlMn1Mg1  EN AW-3004 4 1 - 

AlMn1  EN AW-3103 4 1 - 

AlMg1(B)  EN AW-5005 3 1 - 

AlMg1(C) AlMg1 EN AW-5005A 2(EQ=1) 1 - 

AlMg5  EN AW-5019 4 1 - 

AlMg2Mn0,8  EN AW-5049 4 2 - 

AlMg2,5  EN AW-5052 2 1 - 

AlMg4,5Mn0,7 AlMg4,5Mn EN AW-5083 4 2 - 

AlMg4 AlMg3Mn EN AW-5086 1 - - 

AlMg4,5Mn0,4 AlMg5Mn EN AW-5182 - - - 

AlMg3Mn AlMg2,7Mn EN AW-5454 4 2 - 

AlMg3  EN AW-5754 2(EQ=1) 1 - 

AlSiMg(A) AlMgSi0,7 EN AW-6005A 1 - - 

AlMgSiPb AlMgSiPb EN AW-6012 - 3 * 

AlMgSi AlMgSi0,5 EN AW-6060 1 1 - 

AlMg1SiCu  EN AW-6061 3 1 - 

AlSi1MgMn AlMgSi1 EN AW-6082 3 1 * 

AlZn4,5Mg1 AlZn4,5Mg1 EN AW-7020 3 2 - 

AlZn5Mg3Cu AlZnMgCu0,5 EN AW-7022 6 2 - 

AlZn5,5MgCu AlZnMgCu1,5 EN AW-7075 6 3 - 

 
 


