
SafeSole
GPS-Tracking- und Alarmsystem 

in der Einlegesohle 
 

Handbuch

Erste Schritte:

1. Tarif bestellen auf protegear.de (sofern 
noch nicht mit der ersten Bestellung erfolgt)

2. Aufladen der rechten Sohle (ca. 2 Std.)
 
3. Ans Fenster legen (mind. 15 Minuten)
 
4. Tracking-Website öffnen um Position der 
Sohle auf der Karte zu sehen.  
Die Adresse der Website findet sich in der 
Willkommens-Email die wir Ihnen mit Ein-
richtung zusenden.
 
Ist dieser Test erfolgreich verlaufen, können  
die Sohlen passend zugeschnitten und in 
den Schuhe eingelegt werden.



1. Aufladen

A) Schliessen Sie die runde Ladeplatte per 
USB-Kabel/Netzstecker an das Strom-
netz an, möglichst in der Nähe eines 
Fensters.

B) Legen Sie die Unterseite der rechten 
Einlegesohle mit dem weiß markierten 
Punkt deckungsgleich auf den weißen 
Punkt im “P” Logo auf der Ladeplatte.

C) Sobald der Rand der Ladeplatte blau auf- 
und ableuchtet wird die Sohle geladen.  
Sehen Sie ein schnelles blaues Blinken 
ist die Sohle nicht richtig platziert .

D) Leuchtet der Rand grün, ist der Ladevor-
gang abgeschlossen (bei einer leeren 
Sohle ca 2 Stunden). Sie können die 
Sohle nun liegen lassen oder abnehmen 
und in den Schuh einlegen.

2. Testen

A) Legen Sie die Sohle ans Fenster oder 
nehmen Sie zB in der Tasche/Rucksack 
mit nach draußen.

B) Prüfen Sie auf der LiveTracking Website 
ob die Positionen der Sohle sichtbar sind. 
(Adresse in der “Willkommen”-Email)

3. Einstellen der Zonen 
und Alarmempfänger

A) Gehen Sie auf 
https://protegear.io/guardian 
und stellen Sie dort die erlaubten Zonen 
und Alarmempfänger ein. Ein Standard 
Setup ist von uns bereits erfolgt.



4.Zuschneiden und in die 
Schuhe einsetzen

Wenn alle vorhergehenden Schritte erfol-
greich abgelaufen sind, können Sie Sohle 
zuschneiden und in die Schuhe legen. 
 
Alle 2 Tage sollten Sie sie aufladen oder 
nachdem Sie eine Batteriewarnung per 
email bekommen haben.

Rückkauf nach Nutzung

Sollte die Sohle nicht mehr gebraucht 
werden, das Tracking aber noch funktionie-
ren, kaufen wir die Sohle für EUR 30  
zurück. Bitte dazu einfach einsenden an die 
untenstehende Adresse.

Technische Daten

EGPRS: 850/900/1800/1900 MHz
Cat M1: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B28 / LTE TDD: B39
Max. Power: 23 dBm
Sensitivity: -107 dBm @ Cat M1, 1.4 MHz Bandwidth, CE
Cat M1: Max. 375 kbps (DL), Max. 375 kbps (UL)
EDGE: Max. 296 kbps (DL), Max. 236.8 kbps (UL)
GPRS: Max. 107 kbps (DL), Max. 85.6 kbps (UL)
Detecting WakeUp and Sleep
Supply Voltage: 3.3–4.3 V, 3.8 V Typ. 650 mAh
Charging: Any QI compatible charger
Charging time approx 2 hours with 10 W

Support

Bei Fragen, rufen Sie uns an unter 
+49 (0)8036 3013182 
email: info@protegear.com

Global SafeTrack Systems GmbH
Filzenweg 14, 83071 Stephanskirchen


