
AUTOMATIK

· komplexe Regelstrategien
· sämtliche Regelkreise
· einfache Bedienung
· Fernzugriff
· Grafische Sollwertvorgabe
· Diagrammaufzeichnung
· Alarmierung

HWM-Klimacomputer



Bedienung
Der HWM-Klimacomputer zeichnet sich durch ein-
fache  Bedienung und übersichtliche Anordnung 
aus. Die Prozess visualisierung erfolgt mit aussage-
kräftigen Fließbildern, sowie Einblendung von 
Zusatzinformationen der Anlage in Text und Bild. 
Das System kann über Internet von verschiedenen 
Endgeräten, wie PC, Smartphone oder Tablet fern-
bedient werden.

Klimaregelung
Mit jahrzehntelanger Erfahrung wurden Regler und 
Verknüpfungen von Regelkreisen (Funktionen)  immer 
weiter optimiert und speziell auf die Anforderungen 
im Gartenbau angepasst. 

Der HWM-Klimacomputer
Seit 1980 entwickelt und installiert H.W. Mrotzek Mess- und Regeltechnik digitale Klima-
computer zur Gewächshausautomatisierung. Ziel dabei ist sowohl die Optimierung des 
Gewächshausklimas, als auch die Reduzierung des Energiebedarfs in Produktions- und End-
verkaufsbetrieben.

Aufbau des HWM-Klimacomputers



Bewässerung und Düngung
Die übersichtliche Bedienung der Bewässerung 
ist mit einer flexiblen Zuordnung der Ventile und 
Dünge gruppen verbunden. So kann man das Sys-
tem optimal an die verschiedensten Bewässerungs- 
Systeme, wie Ebbe-Flut, Tröpfchen- oder Freilandbe-
wässerung, anpassen. 

Alarm

Im Alarmfall erhalten Sie durch das mediale Hilfe-
system schnell und umfassend Hilfe. Eine Alarm-
weiterschaltung kann sowohl lokal (Sirene, Blitz-
licht), als auch auf ein Telefonwählgerät erfolgen. 
Außerdem besteht die Möglichkeit, Alarmmeldungen 
in Klartext aufs Handy oder Festnetz zu übertragen.

Lösungen
Für spezielle Anwendungen bieten wir vielseitige 
Sonderprogramme wie z.B. Cool-Morning, Diff- 
Methode, Pflanzen schutz, Makroprogrammierung, 
astronomische Uhr oder Temperatur- und  Lichtsumme.

Diagramme
Alle eingelesenen Signale (Temperatur, Feuchte, Vor-
lauftemperatur, Wetterstation, …) werden langzeit 
gespeichert und aufgezeichnet. Die übersichtlichen 
Diagramme können individuell angepasst werden. 

Grafische Sollwertvorgabe
Die Parametervorgabe kann zusätzlich über die 
Grafische Sollwertvorgabe (GSV) mit dynamischer 
Istwertführung erfolgen. Das heißt, es können nicht 
nur Zeitvorgaben, sondern auch Istwerte (z.B. von der 
Wetterstation) oder Licht- und Temperatursummen, 
als Bezugswert der GSV verwendet werden. Dadurch 
ergeben sich völlig neue Strategien und optimale 
Verknüpfungen, die einfach und übersichtlich dar-
gestellt werden.

 • Heizung
 • Lüftung
 • Schattierung
 • Be- und Entfeuchtung
 • Belichtung

 • Heizkesselregelung 
 • Kesselfolgesteuerung
 • BHKW-/Wärmepufferregelung
 • Bewässerung und Düngung
 • CO2-Begasung
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AUTOMATIK

Planung – Installation – Service

Alles aus einer Hand

• Klimacomputer

• Bewässerung

• Belichtungsanlagen

• Schaltschrankbau

• Pneumatische Lüftungen

• Analoge Steuerung

• Photovoltaik & Akkuspeicher

• BHKW & Pufferspeicher

• Energiemanagement

• Videoüberwachung

• Alarmanlagen

• Beleuchtung


