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BREVE HISTORIA

HeadCret., ofrece soluciones técnicas a la fabricacion de
productos derivados del hormigén y componentes de adecuacion
urbana en donde sus principales negocios incluyen mobiliario
urbano desarrollado con un alto estandar de calidad y hormigon
arquitectonico, elementos que empiezan a ser parte del territorio
europeo.

El objetivo fundamental de la empresa es la satisfaccion total del
cliente en cuanto a la calidad de sus productos, cumplimiento,
tecnologia y trabajo en equipo. Para lograr ese objetivo, HeadCret
concentra todo su esfuerzo en mantener una integracion completa
en sus procesos donde, en una vision global, todo se puede
alcanzar.

Con estas metas y principios basicos, HeadCret trata de volver
realidad “lo que nunca pensaste fuera posible”

El crecimiento de la compafia fue y seguird siendo acompafiado
por sus principios claves que son: responder a las necesidades
requeridas, la calidad absoluta del producto y la satisfaccion total
de sus clientes.



ACTIVIDAD

Como empresa sus valores son:

Contar con un personal altamente capacitado y comprometido en la
realizacion responsable de sus actividades para garantizar la calidad
en los productos.

Protocolos donde los principios éticos y las practicas empresariales
realizadas con integridad, alcanzan la excelencia en las relaciones
con clientes externos, proveedores y personal interno.

Fundamentar en la verdad, justicia y equidad, las acciones que
deben tomarse.

Compromiso de confidencialidad de la informacion que llegue a la
compariia a traveés de clientes y proveedores.

Fomentar un ambiente de trabajo seguro y minimizar eventuales
impactos sobre el medio ambiente.

Cumplir los requisitos legales.

Inducir a clientes y proveedores internos y externos a la adopcion de
practicas consecuentes con estos valores y compromisos.



PRODUCTIVIDAD
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HeadCret tiene cuatro principales frentes de operacion identificados
claramente: mobiliario urbano, hormigdn arquitecténico + UHPC,
multi-material y elementos especiales.

Dentro de su estructura organizacional mantiene un crecimiento
continuo de sus procesos internos de calidad con el fin abrir nuevos
mercados, establecer alianzas estratégicas y buscar oportunidades
de crecimiento.

La estrategia de HeadCret se centra en cumplir con los
requerimientos de los clientes y nunca comprometer la calidad del
producto final. Estos principios generan confiabilidad y satisfaccion
en los clientes. Permanentemente HeadCret realiza inversiones en
nuevas tecnologias, con el fin de mantenerse a la vanguardia de la
competencia. Como consecuencia, la compafia va creciendo afo
tras afo y ha reducido los niveles de defectos de proceso en 10
veces.

En la actualidad HeadCret esta establecido en Burgos donde se
fabricarian elementos urbanos y hormigon arquitectonico y un centro
de investigacion y diseno.






INTRODUCCION

Aparece una nueva forma de entender la arquitectura, la ligereza
unida a la contundencia del material hace que todos los disefios
sean realizables; RESISTENCIA Y SUTILIDAD y es esto lo que
queremos proyectar junto a todos los disefadores que la
Innovacion sea una palabra comun en su lenguaje.

Hoy estamos frente a la verdadera forma de moldear ideas de
llevarlas a cabo, de llevar el material constructivo mas comun un
paso mas adelante y asi poder cambiar la forma de de entender
las ciudades.

Envolventes, revestimientos, mobiliario y pavimentos son
algunas de las aplicaciones en las que queremos ser
revolucionarios de la mano de ustedes.

es hora de pensar diferente.....



4 PALABRAS
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Esbeltez Durabilidad

.........................................................................................................................................

Resistencia Sostenibilidad

Esbeltez: Elementos de espesores reducidos (de 8mm a 60mm dependiendo del formato y su uso)
Resistencia: Compresion, Flexion y Desgaste.

Durabilidad: Mejor comportamiento al paso del tiempo (impacto, ciclos de hielo y deshielo)
Sostenibilidad: Ajuste de materiales para control de residuos, optimizaron del disefio y ligereza Vs.
Transporte.



INFORMACION
TECNICA

DEFINICIONES:

HormigdnTRADICIONAL (CT)

Hormigdn de consistencia autocompactante, con un contenido de cemento de entre 350-400kg/m3, con aridos graniticos o calcareos
de entre 1-12mm

HormigonDE ALTAS PRESTACIONES (UHPC)

Hormigdn de consistencia fluida/liquida, con un contenido minimo de cemento de 800kg/m3 con fibras organicas, inorganicas o
metalicas y aridos siliceos de maximo 5mm.

RESISTENCIAS CARACTERISTICAS A 28d:

RESISTENCIA A LAS HELADAS CON

RESISTENCIA A COMPRESION Norma SALES DESCONGELANTES Norma

CT 35-45 MPA CT 1,5 Kg/m2

UHPC 70-110 MPA UNE-EN 12390/2001 UHPC 0 Kg/m2 UNE-EN 1339/2004
# Perdida de masa tras 28 ciclos de hielo/deshielo #

RESISTENCIA A FLEXION Norma :gszlzl;lfgﬁ.:.g AL DESGASTE POR Norma

CT 4-5 MPA CT 21,5 mm

UHPC 12-22 MPA UNE-EN 12390/2001 UHPC 18,3 mm UNE-EN 1339/2004
# Anchura media de la huella #

ABSORCION DE AGUA Norma RESISTENCIA EL IMPACTO Norma

CT 8% CT >200 cm

UHPC 6,50 % UNE-EN 1339/2004 UHPC >200 cm UNE-EN 127748-1/2006

# sin utilizacion de hidrofugantes # # Altura de rotura por bola de acero de 1Kg#

UHPC

Matriz de Hormigon de muy altas prestaciones de consistencia fluida/liquida con un contenido
minimo de cemento de 700Kg/m3 reforzado con fibras y granulometria controlada; con resistencia
a compresion mayor de 11000 psi, resistencia a flexion superior a 2300 psi, desgaste por
rozamiento 18 mm, absorcion de agua 6,5% Yy resistencia al impacto >200cm y con un
escurrimiento entre 600 y 700 mm sin segregacion ni exudacion.

Valores caracteristicos a 28 dias



RESISTENCIAS CARACTERISTICAS A 28 DIAS UHPC FV

RESISTENCIA A LA COMPRESION RESISTENCIAS A LA FLEXION

60-85 MPA UNE-EN 12390/2001 6-12 MPA UNE-EN 12390/2001

RESISTENCIA A LAS HELADAS CON SALES DESCONGELANTES RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROSAMIENTO

0 Kg/m2 UNE-EN 1339/2004 18,3 mm UNE-EN 1339/2004
DENSIDAD MODULO DE YOUNG
2400 Kg/m3 UNE-EN 12390/2001 40 Gpa UNE-EN 12390/2001
ABSORCION DE AGUA RESISTENCIA AL IMPACTO
6,50 % UNE-EN 1339/2004 >200 cm UNE-EN 127748-1/2006
# sin utilizacién de hidrofugantes # # Altura de rotura por bola de acero de 1Kg#
SUPERFICIE ACABADO
Lisa, plana, con texturas o moldeable segln proyecto iiizéizzn impregnacion hidrofugante y antigraffitti
ESPESOR FORMATO
20mm / 40mm / en funcion de cada proyecto A demanda y en funcion del espesor

RESISTENCIAS CARACTERISTICAS A 28 DIAS UHPC MF

RESISTENCIA A LA COMPRESION RESISTENCIAS A LA FLEXION

80 - 120 MPA UNE-EN 12390/2001 12 - 16 MPA UNE-EN 12390/2001

RESISTENCIA A LAS HELADAS CON SALES DESCONGELANTES RESISTENCIA AL DESGASTE POR ROSAMIENTO

0 Kg/m2 UNE-EN 1339/2004 18,3 mm UNE-EN 1339/2004
DENSIDAD MODULO DE YOUNG
2400 Kg/m3 UNE-EN 12390/2001 45 Gpa UNE-EN 12390/2001
ABSORCION DE AGUA RESISTENCIA AL IMPACTO
6,50 % UNE-EN 1339/2004 >200 cm UNE-EN 127748-1/2006
# sin utilizacion de hidrofugantes # # Altura de rotura por bola de acero de 1Kg#
SUPERFICIE ACABADO

liso, con impregnacion hidrofugante y antigraffitti

Lisa lana, con texturas o moldeable seglin proyecto ~.
» P ! gun proy 0 tenida

ESPESOR FORMATO

20mm / 40mm / en funcién de cada proyecto A demanda y en funcion del espesor



TEXTURA'Y
COLOR

El acabado superficial es uno de los aspectos mas importante
para HeadCret por esto nuestros materiales ofrecen las
posibilidades estéticas y creativas caracterizadas por una
textura suave, limpia y con la capacidad de reproducir hasta el
mas minimo detalle. Estos acabados pueden ser aplicados a
cualquier formato de pavimento o elemento que produce
HeadCret

Los distintos colores estan integrados en toda su masa y el
resultado final es la estabilidad a diferencia de otros materiales
donde el color esta solo en el recubrimiento. En los elementos
que precise del uso de colorantes, la excelente homogeneidad
de nuestros Hormigones aporta una alta proteccion contra los
efectos de pérdida de color bajo la accion de los rayos
ultravioletas.

Los colores y texturas presentados en este dossier son una
muestra de lo que fabricamos actualmente pero gracias a las
virtudes del material se puede fabricar cualquier formato y
textura teniendo en cuenta el uso final para dimensionar su
espesor correctamente.
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COLOR

Blanco

Perla

Gris

Grafito

Arena

Terracota

Otros colores a consultar
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TEXTURA

Lisa + Decapado

Alistonado y Madera

Piedra

Papel

Mimbre

Marina

Terrazo

Otras texturas a consultar
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3
FACHADAS



EDIFICIO

BEEHIVE | - 1l

CARACTERISTICAS

Hormigdn Autocompactante gris armado

Molde metalico

Acabado salido de molde.

Anclado con mensulas en pilares y vigas

Peso medio: 1 Tn

Disefio: Barclay & Crousse - Uastudio
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CASA

CASUARINAS

CARACTERISTICAS
Hormigén UHPC rojo

Molde termoformado
Acabado salido de molde.
Anclado mecanicamente en muros

Espesor 2 cmts

Peso medio: 48 kg / M2

Disefio: LLosa - Cortegana
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ester
io: 1,2 Tn

COLEGIO
ROOSEVELT
CARACTERISTICAS
Hormigén HPC gris
Molde Poil
Acabado salido de molde y Pintura
Anclado

no: Llosa - Cortegana
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VALLA

CIENEGUILLA

CARACTERISTICAS
Hormigdn Autocompactante gris armado
Molde metalico

Acabado salido de molde.

Anclado: fijado a la zapata

Peso medio: 0,9 Tn

Disefio: JSA Arquitectos - Irvine Torres
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EDIFICIO

LA HUACA

CARACTERISTICAS

Hormigdn Autocompactante gris armadio
Molde metalico
Acabado salido de molde.

Peso medio: 50Kg

Disefio: Llama Urban Desegn / Arg. Mariana Leguia




MUSEO

PACHACAMAC

CARACTERISTICAS

Hormigdn Autocompactante gris armado
Molde metalico

Acabado salido de molde.

Anclado con mensulas

Peso medio: 1,8 Tn

Disefio: Llosa - Cortegana
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CONNECTA

CARACTERISTICAS
Hormigon UHPC beige.

Moldes de elastomero.
Acabado salido de molde.
Anclado a estructura metélica
Espesor de 3cm a 7cm.

Peso: 700 kg. / 615kg.

Disefio: Terranum
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Leyenda

2 | Ménsula MFT-MF 040 M/L 11

3 | Anclaje HRD-H 10x80

4 | Perfil MFT-L 40x40 1.8E

12 | Pieza de cuelgue de nivelacion

5 | Tornillo autotaladrante
8 | Camara de aire de ventilacion

6 | Aislamiento

7 | Espiga fijacion aislamiento
9 | Panel de fachada

10 | Tornillo fijacion de panel

11 | Perfil de cuelgue horizontal
13 | Pieza de cuelgue

14 | Tornillo de nivelacion

1 | Pilar
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SISTEMA CUELGUE LIGERO

ELEMENTOS 20MM
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autoexcavado

Anclaje



TEMPO 93

CARACTERISTICAS

Hormigon UHPC gris.
Molde rigido.

Acabado texturizado.
Anclado apoyos metalicos
Espesor de 3cm

Peso: 525 kg.

Disefio: Alvarez y Asociados




MIN. DE HACIENDA

CARACTERISTICAS

Hormigén UHPC beige.
Molde rigido.

Acabado salido de molde.
Anclado mecanicamente
Espesor de 1,5cm

Peso: 45 kg.




M. DE CORDOBA

CARACTERISTICAS

Hormigén UHPC con cristales de Boro
Molde Goma

Acabado salido de molde.

Anclado mecanicamente en muros
Espesor de 4,0cm

Peso medio: 400 kg.

Disefio: Pinto y Gomez

.
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AEROPUERTO

SANTA MARTA 1

CARACTERISTICAS
Hormigon UHPC Blanco

Molde Perdido de porex con base de poliester
Acabado salido de molde.

Anclado mecanicamente en muros

Espesor de 5cmts + 5ecmts en los anclajes
Peso medio: 100 kg / M2

Disefio: GPO
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AEROPUERTO

SANTA MARTA 2

CARACTERISTICAS
Hormigon UHPC Blanco

Molde poliester con base metélica

Acabado salido de molde.

Anclado mecanicamente sobre estructura auxiliar.
Espesor de 10 cmts a 2cmts

Peso medio: 180 kg / 3.2ml

Disefio: GPO




ARGELIA

CARACTERISTICAS
Hormigén UHPC Blanco + Hidrofugado

Molde Silicona + Poliéster
Acabado salido de molde.
Anclado mecéanicamente en muros
Espesor de 4 cm

Peso medio: 40 kg / M2




TIERRA MITICA

CARACTERISTICAS
Hormigén UHPC Beige + Hidrofugado

Molde Silicona + Poliester
Acabado salido de molde.
Anclado mecanicamente en muros
Espesor de 1.5 cm

Peso medio: 40 kg / M2
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BMOT

Madera de pino acabado autoclave

Bases en acero galvanizado y pintura epdxica
Fijacion mecanica al suelo.

Peso medio: 60 kg

Variacion de Bases

]
\

2000

798

450

BM Delta

Madera de pino acabado autoclave

Bases en acero galvanizado y pintura epodxica
Fijacion mecanica al suelo.

Peso medio: 60 kg

2000

821

445




Ql

Hormigon HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado

Peso medio: 395 kg

Medidas
600 600
I |
Posibilidad de lluminacion inferior
Q2

Hormigéon UHPC / HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado

Peso medio: 370 kg

800 800

450
800

Posibilidad de lluminacion inferior

Q3

Hormigdon HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado

Peso medio: 1180 kg

1800

465
600

Posibilidad de lluminacion inferior
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Q4

Hormigéon UHPC / HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado y fijado

Peso medio: 1200 kg

Medidas

800

3200

450
800

Accesorios:

o e e h h I
| | |

S |

Banca de madera parcial o completa.

E Z [
| |

Banca y respaldo de madera parcial o completo con
apoyabrazos metalico.

Ejemplo de banca y respaldo con madera

THIN

Hormigén UHPC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado y fijado

Peso medio: 380 kg

600 2400
\
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OJIVA

Hormigén UHPC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado

Peso medio: 750 kg

Medidas

2400

600

-

'Y

~

vJ;
 —

)

Y4

Hormigén UHPC / HAC
Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado y fijado

Peso medio: 200 kg

Adicion:

851

400 400

400 1200

450

33



CONO

Hormigon UHPC

Acabado: Decapado e Hidrofugado

Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado y fijado

Peso: diametro 120cm = 475 kg
diametro 80 cm = 245 kg

Volumen: diametro 120 cm = 0,74m3

diametro 80 cm = 0,21m3

Medidas

1220

840

@800

J80

Hormigéon UHPC / HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado y fijado

Peso: 370 kg

Volumen: 0,10 m3

Medidas

800

800

445




Kil
Hormigon HAC
Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores
Fijacion: Apoyado y fijado
Peso: 900 = 600 kg
1200 = 1110 kg
Volumen: 0,14m3

Medidas

900 1500

450

900 1500

800

1500
1100

700
800

Madera Madera

Banca con madera

ALCORQUE 900

Hormigon HAC

Acabado: Decapado e Hidrofugado
Color: Segun carta colores

Fijacion: Apoyado

Peso: 1/2= 70Kg - Completo= 140Kg

Medidas T /
‘ 900 ‘
490
N ’
450

| — @750
@”

450

450
|







FORMATO

PANEL CUADRADO

Caracteristicas:
Hormigén UHPC

Acabado: Salido de molde, decapado o texturizado —
Color: Segun carta colores

Proteccion Hidréfuga

Fijacion: Apoyado o fijado mecanicamente

Uso: Horizontal o Vertical I
* Si es para uso de pavimento se debe indicar para dimensionar
su espesor dependiendo del uso y de la base de apoyo.
Dimensién (cm) | Area (m2) |Espesor (mm) | Peso (Kg)

60x60 0,36 20 17,28

60x60 0,36 40 34,56

80x80 0,64 20 30,72

80x80 0,64 40 61,44
PANEL CUADRADO GRAN FORMATO
Caracteristicas:
Hormigén UHPC
Acabado: Salido de molde, decapado o texturizado
Color: Segun carta colores

. /g . 7 \

Proteccion Hidrofuga l
Fijacion: Apoyado o fijado mecanicamente
Uso: Horizontal o Vertical
* Si es para uso de pavimento se debe indicar para dimensionar [—

su espesor dependiendo del uso y de la base de apoyo.

Dimensién (cm) | Area (m2) |Espesor (mm) | Peso (Kg)
120X120 1,44 25 86,40
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PANEL RECTANGULAR

Caracteristicas:
Hormigén UHPC

Acabado: Salido de molde, decapado o texturizado
Color: Segun carta colores

Proteccion Hidréfuga

Fijacion: Apoyado o fijado mecanicamente

Uso: Horizontal o Vertical

* Si es para uso de pavimento se debe indicar para dimensionar
su espesor dependiendo del uso y de la base de apoyo.

Dimensién (cm) | Area (m2) |Espesor (mm) | Peso (Kg)
60X120 0,72 25 43,20

PANEL LISTONES

Caracteristicas:
Hormigoén UHPC

Acabado: Salido de molde, decapado o texturizado
Color: Segun carta colores

Proteccion Hidréfuga

Fijacion: Apoyado o fijado mecanicamente

Uso: Horizontal o Vertical

* Si es para uso de pavimento se debe indicar para dimensionar
su espesor dependiendo del uso y de la base de apoyo.

Dimensién (cm) | Area (m2) |Espesor (mm) | Peso (Kg)
30X120 0,36 25 21,60




PANEL TRIANGULAR

Caracteristicas:

Hormigén UHPC

Acabado: Salido de molde, decapado o texturizado
Color: Segun carta colores

Proteccion Hidréfuga

Fijacion: Apoyado o fijado mecanicamente

Uso: Horizontal

* Puede ser utilizado sobre apoyos regulables

Altura (cm) Area (m2) |Espesor (mm) | Peso (Kg)
60 0,20 40 20

600

Triangulo Equilatero

PANEL HEXAGONAL

Ve - LN NN
Caracteristicas: NSNS
- YNING NS N
Hormigon UHPC SIS SIS
. NTNTNTNINT
Acabado: Salido de molde S SIS
Color: Segun carta colores Plano Hexateselar Cubo

Proteccion Hidrofuga

Fijacion: Apoyado o pegados
Peso: 2,5kg

Uso: Horizontal o vertical segun la textura 0l Diamante Triestar
) 280 ) zééiiﬁzzs\

Bahu

Peralte
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