DACHBEGRUNUNGSPAKET

10 ,Bienenweide”

Das ZinCo Garagenpaket enthdlt:

* 20 m? Wurzelschutzfolie WSF 40 * 30 Sacke a 20 Liter Systemerde ,Steinrosenflur”
11 m? Trenn- und Schutzmatte TSM 32 (Gewicht von ca. 75 kg/m?, Statik beachten!)
10 m? Drénage-Elemente Floradrain® FD 25 * 0,5 kg Pflanzensamen der Pflanzengemeinschaft
11 m? Systemfilter SF ,Bienenweide”
Faltbarer Kontrollschacht

Zusatzlich bendtigen Sie (nicht im Garagenpaket enthalten):

* Rundkies fir den Randstreifen (ca. zwei 10-Liter-Eimer je Laufmeter Rand)

Die Verlegeanleitung finden Sie auf der Rickseite.
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VERLEGEANLEITUNG | Garagen-Begriinungspaket

Die Schlchtenfolge des Systemqufbaus

Grundsatzlich darf bei Dachbegrinungs-
arbeiten nie vergessen werden, dass man sich
auf einem Dach befindet! Sorgen Sie daher in
lhrem eigenen Interesse fir eine Absturzsiche-
rung durch Geriste, Geldnder oder Sicherheits-
gurte.

Besenreine Dachabdichtung

Vor Beginn der eigentlichen Begrinungsarbeiten
ist zundichst der eventuell vorhandene Kies ab-
zurdumen und die Dachfléche besenrein zu
stiubern. Falls ein Kiesfangkorb vorhanden ist,
muss er herausgenommen werden. Sollten bei
diesen Arbeiten Schiden an der Dachabdich-
tung zum Vorschein kommen, lassen Sie diese
bitte vom Abdichtungs-Fachbetrieb beheben.

1.Verlegen der Wurzelschutzfolie
(schwarze Folie)

Fuhren Sie diese an
& den Randern hoch und
M schieben Sie sie unter
die Blechabdeckung.
Falls keine Abdeckung
vorhanden ist oder die-
se spater angebracht
wird, lassen Sie die Fo-
lie ca. 10 em am Rand
hochstehen. Nach Fer-

. fie tigstellung des gesam-
arsatet mich di Dachabdichtung 1 A fhaus schneiden
Sie die Wurzelschutzfolie bindig mit der Sub-
stratoberkante vorsichtig ab, ohne dabei die
Dachabdichtung zu verletzen. An den Ecken
wird die Wurzelschutzfolie eingefaltet. Uber
dem Dachablauf ist eine kreisrunde Offnung
auszuschneiden, die im Durchmesser 1 cm
kleiner als der Ablauf ist. Darauf wird spé-
ter der Kontrollschacht eingepasst. Bend-
tigen Sie mehrere Sticke Wurzelschutzfolie,
dann sorgen Sie bitte fir eine ausreichende
Uberlappung von ca. 1,5 m. Sichern Sie den
Uberlappungsbereich gegen Verschieben mit
einem breiten Klebestreifen.

2. Speicherschutzmatte
(3 mm dicke, teppichahnliche Matte)

Schneiden Sie zunachst die Spei-
cherschutzmatte so zu, dass die
entsprechenden Stiicke nach der
Verlegung ca. 5 bis 10 em Gber-
lappen. Achten Sie bei der an-
schlieBenden (losen) Verlegung
darauf, dass die Schutzmatte
ebenfalls am Dachrand hochgefihrt werden
muss und schneiden Sie ein Loch fir den Ablauf
(wie Wurzelschutzfolie) in die Schutzmatte.
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3. Dranage-Elemente

Je nach Dachgrofie
kénnen die Elemente
entweder auf Stofl oder
mit etwas Uberlappung
auf der Speicherschutz-
matte ausgelegt werden.
Achten Sie unbedingt
darauf, dass die Diffu-
sionséffnungen in den
[T— JHockern” nach oben
zeigen (siehe Bild oben). Auch beim Dréinage-
Element ist ein entsprechendes Loch Uber dem
Dachablauf auszuschneiden.

4. Filtervlies
{dinnes Gewebevlies)

Verlegen Sie das Vlies
mit 5 bis 10 em Uber-
lappung so auf den
Dréanage-Elementen,
dass diese komplett
abgedeckt sind. Auch
hier ist wieder ein Loch
Uber dem Ablauf aus-
zuschneiden.

5. Aufbau und Einpassen
des Kontrollschachtes

\}'\)‘_\ 1] Biegen Sie im 1. Schritt

\7(.\ den Blechzuschnitt in ,L-
I~ Form so, dass der Falz oben
= liegt und in der Folge nach
innen zeigt. Die ca. 10 em
lange Seite ergibt spater
den Bodenflansch.

¥ ﬂ Knicken Sie anschlie-
,’; b/ Bend den Zuschnitt an den
— Perforationen so ein, dass
sich ein Quadrat ergibt.
- Zum SchlieBen und

Fixieren des Kontroll-
schachts fohren Sie die
ca. 3 em hohe Lasche
am Zuschniftende durch
einen Schlitz und legen
sie um.

m Falls der Ablauf am
Y Rand oder im Eck sitzt,
werden die Enden nach
oben gebogen. Der
aufgesetzte Deckel gibt
dem so entstandenen
Kontrollschacht Stabilitat. Er wird jetzt einfach
lose Gber den Ablauf und die ausgeschnitte-
nen Schichten gelegt.

6. Kiessireifen

Verteilen Sie jetzt den Kies (ca. zwei 10-Liter-
Eimer je Laufmeter Rand) als 20 bis 30 ecm
breiten Streifen im Randbereich und rund um
den Kontrollschacht.

7. Systemerde ,,Steinrosenflur”
‘ T Sie wird gleichmaBig in
-Ty"f/"’ einer Hége von ming. 6

bis 8 cm auf dem Filter-
vlies verteilt. Aus gestal-
terischen Aspekten sind
natirlich auch Anhige-
lungen mdglich.

8. Ausbringung Pflanzensamen

Verteilen Sie den Samen
gleichmaBig auf dem
vorher bewdsserten Sub-
strat. Evll. in zwei Arbeits-
| géngen ausbringen, da-
mit wirklich die gesamte
Flache mit Samen be-
deckt ist. Nach der An-
saat ist die Flache noch-
mals durchdringend zu
wdssern und je nach
Witterung bis zu 8 Wochen feucht zu halten.
Austrocknung fihrt zum Totalausfall.

Naturlich kénnen Sie |hr Dach noch artenreicher
gestalten, indem Sie zusétzlich z. B. Planzen vom
Staudengéirtner einpflanzen.

Loben auf dem Dach




