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*Lea estas instrucciones antes de usar el sistema y consérvelas para futuras consultas. 

 

Enhorabuena por la adquisición de un equipo de sonido RD Audio®, un producto diseñado y fabricado 

íntegramente por “Acústica de Extremadura SL”, en España. Aprovechamos la ocasión para darle las gracias 

por confiar en nosotros y le deseamos que tenga una agradable experiencia.  

Desde RD Audio trabajamos para ofrecerle equipos de Calidad, de fabricación española, de alto rendimiento 

con bajo peso, servicio rápido y eficaz, con puesta en marcha In Situ. Y todo ello a unos precios realmente 

increíbles. 

 

 

GARANTÍA  

 

Todos nuestros productos tienen garantía por un periodo de 2 años desde la fecha de compra.  

Las garantías solo serán válidas si los fallos son por un defecto de fabricación, y en ningún caso por un mal 

uso del producto por parte del usuario. Para conservar la garantía y el perfecto estado de los equipos, deberá 

leer y respetar las indicaciones expuestas en este manual.  

Todas las reparaciones en garantía serán realizadas exclusivamente por el fabricante. 

Para solicitar una reparación en garantía deberá solicitar un RMA, es imprescindible incluir una copia de la 

factura de compra y que el producto no haya sido manipulado previamente. La garantía no surtirá efecto 

cuando los documentos de compra o número de serie del producto hayan sufrido alguna alteración.  

Demás cargos como portes y seguros de mercancías, irán a cargo del comprador en todos los casos. 

 

Precauciones de Seguridad / Recomendaciones 

 

No existen partes ajustables por el usuario en el interior de este equipo. Cualquier operación de 

mantenimiento o reparación, debe ser realizada por el servicio técnico o fabricante. RD Audio no se 

responsabiliza de ningún daño que sufra el producto a causa de una manipulación, ajuste o reparación, 

realizada por personal no autorizado; esto será motivo de anulación de la garantía. 

La garantía no será aplicable si el defecto ha sido causado por el usuario, debido a: un uso indebido, 

negligencia, uso o empleo del Producto distinto de aquel para el que fue concebido, uso o instalación del 

producto no conforme con las instrucciones del manual, o por cualquier otra causa no relacionada con 

defectos de material o fabricación, como contacto con líquidos, arena o fuego, averías causadas por 

catástrofes naturales, y así como modificaciones o reparaciones no autorizadas por RD Audio. 

La garantía no cubrirá altavoces, ni amplificadores quemados, debido a sobre tensiones o sobre intensidades. 

No exponga este equipo a la lluvia o humedad. No use este producto cerca del agua, piscina, fuentes, etc. No 

exponga el producto a salpicaduras ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, tales como vasos o 

botellas.  

Procure que el sistema disponga de la suficiente ventilación y no bloquee ninguna de sus aberturas de 

ventilación, en caso de tenerlas. 
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El producto no puede estar expuesto a movimientos o sacudidas durante su funcionamiento. 

No instale el producto cerca de ninguna fuente de calor o radiación. 

No instale el producto cerca de equipos sensibles a campos magnéticos, tales como monitores de televisión 

o material magnético de almacenamiento de datos. 

El colgado de este equipo solo debe realizarse utilizando los herrajes de colgado recomendados por el 

fabricante, y además por personal técnico cualificado. No cuelgue las cajas de las asas y respete los valores 

máximos de carga dados en el manual. 

Limpie este producto con un paño seco, y no utilice limpiadores con disolventes. 

_______________________________________________________________________________________ 

ELIMINACIÓN Y DESECHADO 

 

Está prohibido desechar nuestros equipos junto con la basura convencional. Este producto 

no puede ser tratado como un residuo domestico normal. Debe entregarse en el 

correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y/o electrónicos, autorizado. Si 

tiene alguna pregunta sobre la eliminación de dispositivos usados, comuníquese con 

nosotros, estaremos encantados de ayudarle.  

 

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA  

 

Utilice este equipo solo con el cable de red de alimentación entregado por el fabricante. 

Evite una conexión a la red eléctrica en tomas o distribuidores de corriente con muchos enchufes. 

Se recomienda que la toma de corriente esté cercana al producto y con fácil acceso.  

Desconecte este aparato durante tormentas eléctricas, terremotos o cuando no se vaya a emplear durante 

largos periodos. 

Si el producto tiene fuente de alimentación y sufre algún daño o rotura, cualquier operación de reparación, 

debe ser realizada por el servicio técnico.  

Una fuente de alimentación dañada no debe volver a ponerse en funcionamiento 

 

 

**El incumplimiento de alguna de estas Precauciones y/o Recomendaciones de uso 

anulará por completo todas las Garantías.  
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Declaración de Conformidad / Declaration of Conformity  

 
 
  
Nombre comercial: RD AUDIO 
Acústica de Extremadura, S.L.  
CIF: B06740088  
C/Manzano 1, 4ºE, Don Benito (BADAJOZ) ESPAÑA  
 
 
D. Roberto Domínguez Torres fabricante y representante de RD AUDIO  

Mr. Roberto Domínguez Torres manufacturer and representative of RD AUDIO  
 
 
CERTIFICA Y DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD / CERTIFIES AND DECLARES AT ITS OWN 
RISK  
 

Que el producto con referencia RD Audio FullRange RD215 cumple con los objetivos 
expresados en las siguientes Directivas Europeas:  
That the product with RD Audio FullRange RD215 reference meets the objetives expressed 
at the following European directives:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que el producto con referencia RD Audio FullRange RD215 es conforme a las siguientes 
Normas Armonizadas Europeas:  
That the product with RD Audio FullRange RD215 reference is according to the following 
European Harmonized Rules:  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

FIRMA: Roberto Domínguez Torres   
     
 

-EN 60065:2014 - Aparatos de audio, video y aparatos electrónicos análogos. (Audio, video and 
similar electronic systems).  
-EN 550323:2012 Compatibilidad electromagnética. Emisión. (Electromagnetic compatibility 
Emission).  
-EN 55103-2:2009 - Compatibiliad electromagnética. Parte 2 Inmunidad. (Electromagnetic 
compatibility. Part 2: Immunity).  
 

- Baja tension (Low voltaje)                  2014/35/UE 
- Compatibilidad electromagnética (Electromagnetic compatibility)             2014/30/UE 
- Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (Remains of electric             2012/19/UE 
and electronic systems) 
- Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en            2011/65/UE 
Aparatos eléctricos y electrónicos (Restrictions on the use of certain 
dangerous substances in electric and electronic systems) 
- Seguridad General de los productos (General security of the products)             2001/95/CE 
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DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

 

El nuevo FullRange RD215 de RD Audio es un equipo pasivo de 2 vías, diseñado para aplicaciones 

en Discos, Directos o Eventos. Monta dos altavoces de 15” en un recinto perfectamente sintonizado 

y un motor de compresión de 1,4”, acoplado a un difusor de cobertura 80ºH x 50ºV. Por su 

rendimiento y cobertura es ideal para montajes de pequeños y medianos eventos. 

El FullRange RD215 está construido en contrachapado de abedul de 15 mm y cuenta con un acabado 

en pintura negra texturizada, de alta resistencia. Dispone de patas de goma y 2 ruedas en la parte 

trasera para su mejor transporte. 

 

ESPECIFICACIONES 

 

Potencia Admisible: 1000 W AES 

Impedancia Nominal: 4 Ohm 

Sensibilidad: 105.3 dB a 1W/1m 

Potencia Máxima SPL: 136 dB max.  

Respuesta en Frecuencia: +/-6 dB desde 45 Hz to 20 KHz. 

Cobertura: 80º en horizontal, y 50º en vertical. 

Componentes:   Low-MidF: 2 x 15” // 900W AES // Beyma 

HF: 1 x 1,4” // 100W AES // Beyma 

Amplificación Recomendada: 800 - 1200W 

Conectores: 2 x NL4 Neutrik Speakon 4 Cont., conexión +1-1 

Material del recinto: contrachapado de abedul, fenólico de 15 mm resistente a exteriores. 

Acabado: Pintura negra texturizada de alta resistencia. 

Medidas: (Al x An x P): 1230 x 465 x 435 

Peso: 38 Kg 

 

 

ACCESORIOS 

 

RD Audio ofrece todos los complementos y accesorios para sus sistemas: Flight case, patín, funda, kit de 

cableado completo para el sistema, trípodes, etc. 
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DIBUJO TÉCNICO-MEDIDAS 

 

A continuación, le mostramos las dimensiones del producto: 

 

 

DETALLES DEL PANEL TRASERO 

 

La placa trasera presenta 2 conectores Speakon NL4 de Neutrik, conectados en +1,-1, ya que el recinto 

contiene un filtro pasa alto en su interior. Esta placa viene serigrafiada con los datos del Producto y el Número 

de Serie. 
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DIAGRAMA DE CONEXIÓN 

CONFIGURACIÓN 1: el sistema básico consta de 1 mesa de mezclas + 1 etapa de potencia + 2 Fullrange 215. 

 

CONFIGURACIÓN 2: consta de 1 etapa de potencia de 4 canales RD9600 + 1 procesador RD-26DSP + 2 SUB218 

+ 2 Fullrange RD215. El equipo completo se mueve gracias a una sola etapa sacando un gran rendimiento. 

 

*SUB218, Mesas de mezclas, etapas de potencia, procesadores y cableados no incluidos.  
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CONEXIONES DE LÍNEA: NO BALANCEADAS Y BALANCEADAS 

 

Aquí le mostramos cómo debe estar hecha la conexión entre pines, desde diferentes conectores a entradas 

balanceadas, bien sean de módulos de amplificación, procesadores, etapas de potencia, etc.  
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NOTAS 
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