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Glasoasen®




bten assenhimmel

h eine von vollendetem Genuss! Sie bestimmen das Wechselspiel von Sonne und Schatten,
far Erfrischung u ne angenehme Temperatur unter lhrem Lamellendach Artares.
: o bekommen Sie genau das, was Sie wollen!

Variable Lamellenausrichtung /////////
... MIT FRISCHER BRISE

Die Ausrichtung der Lamellen zum Geb&ude ist in der Regel varia-

bel. Je nach Position beeinflussen sie Schattenwurf und Lichtein- . : = i
fall. Ihr weinor Fachhandler berat Sie gerne bei der Auswahl einer Ihnen wird es auf der Terrasse zu hei3? Offnen Sie

geeigneten Lamellenausrichtung. doch per Fernbedienung die Lamellen. Schon stromt
= die warme Luft durchs Dach nach drauB3en. Wie viel
— davon? Das entscheiden Sie selbst, je nach Position der
Lamellen. So regeln Sie lhr individuelles Bioklima —

auf ganz natirliche Art!

Dann drehen Sie die Lamellen von 7

infach per Handsender in die gewtinschte Position. \\Y
So gestalten Sie selbst eine zauberhafte Atmosphare —

mit zuverldssigem Sonnenschutz!

Blickrichtung: von innen nach auBen

Gestellfarbe
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So schon und unbeschwert kann ein Regenguss sein! Vor allem, wenn
den Moment genieBBen —so lange Sie mochten!

gemiitlich! Sie schlieBen einfach-die Lamellen und das Wasser W|rd emfach die Lamellen und beta‘ugen das’ He|zsystem Tempura.

Uber das leicht geneigte Dach in Rinnen und durch Pfosten nach un- Seme_j,r-\ifaro,t T_echnrk sd"gt ’fur‘éngenehme So-fortwarme SR
ten abgeleitet. Ein optionaler Regensensor schlieBt das Dach auto- : . " gt - 3
LY
3 i F . - - — "y # Flexibles Heizsystem: Tempura Quadra Tempura Quadra
matisch, auch wenn Sie sich gerade'einmal nicht auf der Terrasse T e 3ot cic l agidos, o 4-E g e

des Lamellendachs oder an

aufhalten. auf Wunsch unter der Attika
L : der Hauswand anbringen. \\
W
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LICHT- UND FARBSPIEL ... _ Ry 3
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Machen Sie lhre Terrasse oder den Garten zur unverwechselbe il . Als fre istehende Variante ergffnet sich mit Artares der Blick A
Blhne — mit der richtigen Beleuchtung. Pfosten und Attika von Artares & ‘h.hna"&'ﬁ allen Seiten. Keine Wand stort die Rundumsicht.
lassen sich mit hochwertigen Farb-LED-Bandern ausstatten, die Lamellen . _Und die geéffneten Lamellen bringen den Sternenhimmel
mit LED-Bandern fur warmweiBes Licht. Und sehem-taumam« auf die Terrasse.
Lieblingsplatz in ein ganz individuelles Licht. o l
HAR L !‘ . ——
IHRE LICHTOPTIONEN i =

‘Farb-LED-Bander umlaufend, Farb-LED-Bander auBen an den Farb-LED-Bander auBen an den Riesenspektrum dimmbarer Farben,
ur warmwelﬁes Licht unten an der Attika Pfosten unten (Lange: 400 mm) Pfosten oben (Lange: 1.600 mm) Anzahl abhdngig vom Steuerungssystem (siehe auch vorletzte Seite) Gestellfarbe WT 029/90146
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Wenn das Wetter richtig ungemutlich ist, macht das DrauBensein mit Artares erst recht Spal3.

Man kann dem Wind lauschen, sich spannende Geschichten erzahlen
oder das faszinierende Wolkenspektakel geschitzt beobachten.

.

GEBORGENHEIT ... ... BEl VOLLER SICHT
Gonnen Sie sich noch mehr schéne Terrassenstunden! Die rahmenlosen Glaselemente bieten einen ungetribten
Mit der Glas-Schiebewand wi7 easy genieBen Sie Blick nach drauBen und lassen sich mit dem Soft-Closing-
= Artares auch dann, wenn das Wetter kihler wird. System leise undleichtbewegen.
Mochten Sie dann wieder etwas mehr frische Luft,
% . offnen Sie ganz einfach die Glaselemente. ‘ . . -
Einzelanlage Stulpanlage
Nach einer oder zwej Seiten zu 6ffnen, Nach zwei Seiten zu 6ffnen,

Gestellfarbe \WT29/90147 schlieBt links und/oder rechts schliet in der Mitte



SONNENSCHUTZ

Wird es Ihnen bei schrag stehender Sonne zu heil3,

aktivieren Sie einfach die elegant integrierte Vertikal-

Ty Beschattung. Sie schitzt auf Wunsch je nach Bedarf
: seitlich vor GbermaBiger Sonneneinstrahlung.
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BLENDSCHUTZ SICHTSCHUTZ

Blendet die tiefstehende Sonne am frilhen Abend zu stark, schafft eine Vertikal-Beschattung Sorgen Sie mit einer Vertikal-Beschattung fir mehr Privatsphare.
Entspannung fur die Augen — und bietet teilweise Durchsicht nach drauBen. So genieBen Sie lhre Terrasse ganz ungestort von fremden Blicken.

Au ¢ h 25 It | I S h VERTIKAL-BESCHATTUNG
rundu m geSCh UtZt MIT HERVORRAGENDEM TUCHSTAND

Die Vertikal-Beschattung von Artares

I
Das weinor Lamellendach Artares lasst sich an allen Seiten mit einer Vertikal- e sidh as Clurdh e siErias Tudh
Beschattung ausstatten, auch nachtraglich. Sie ist optisch attraktiv in die und ein hochwertiges Tuchbild. Méglich
Rahmenkonstruktion integriert und verschwindet komplett in der Attika. macht’s das patentierte weinor Opti-

Flow-System®. Durch ihre schwimmende
Lagerung bleibt die Tuchwelle stabil
und die Beschattung in Form.

AuBerdem bietet sie Schutz vor tiefstehender Sonne und unerwuinschten
Blicken. Auch gegen Zugluft ist sie hervorragend geeignet. Die Vertikal-
Beschattung ist per Knopfdruck komfortabel steuerbar und lasst sich auch
mit der Glas-Schiebewand w17 easy kombinieren.

i i Mj

K,

- i_?tgllfpl’be 1029/908%46. | Dekorleiste Alu Silber | Vertikale Beschatt
rt



SICHERE
ENTWASSERUNG/
EINFACHE WARTUNG

Schnitt durch den Attikarahmen:

Das Regenwasser wird in seit-
liche Rinnen und dann durch die
Pfosten nach unten abgeleitet.
Die Pfosten lassen sich zur
Wartung sogar 6ffnen.

RKER ANTRIEB

ndie Lamelle integrierte,
gerauscharme Motor sorgt flr
schnelles Offnen und SchlieBen.

TECHNIK-VORTEILE LAMELLEN

v 140-Grad-Offnungswinkel fiir optimale Nutzung
des naturlichen Lichts

< InLamelle eingebundener High-Speed-Antrieb
< Optional integrierbare warmweiBBe LED-Bander

< Wirksame Entwasserung tber Dachrinne
und Pfosten*

 Clevere Lamellensteuerung durch
Wetterschutz-Automatik

 Sicheres und gerduscharmes SchlieBen
durch moderne Dampfungstechnik

*gemaB Regenklasse 2 nach DIN EN 1933 (561/m?%/h)

.

-

Perfektion im Detail

Mit Artares setzen Sie auf eine durchdachte Lamellen-Technologie
bei einem Hochstmal3 an Komfort und Sicherheit.

@ SCHNELL WETTERFEST _\I,_ LEUCHTEND

Herzstlick des weinor Dachs ist die Bei geschlossenen Lamellen wird das /MBS Die hochwertigen LED-Bénder mit
Statiklamelle mit integriertem Motor. Diese Regenwasser Uber die Dachflache in Rinnen an warmweiBem Licht sind elegant in die

Technik schiitzt den Antrieb vor der Witterung der Attika durch die Pfosten nach unten abge- Lamellen integriert. Bis zu 4 Lamellen lassen
und sorgt fr eine schone Optik. Im Vergleich flhrt. Hochwertige Sensorik verhindert auf sich je Einzelanlage (Feld) illuminieren und tau-
zu herkdmmlichen Lamellenantrieben sind Wunsch, dass die Lamellen bei Frost festfrieren chen die Terrasse in ein angenehmes Licht. Ihre
Artares Lamellen bis zu 50 % schneller! und dadurch Schaden nehmen. Anzahl und Anordnung ist individuell wahlbar.



Jedes weinor Lamellendach ist einzigartig! Es wird nach lhren Winschen
auf Maf3 gefertigt, und Sie stellen sich das Design selbst zusammen — ganz
nach Ihrem eigenen Geschmack.

. " Modell, Stil und Farbe:
o wica rend-rarben . | Ihr individuelles Lamellendach

TOPAKTUELLE GESTELLFARBEN

PASSENDE LAMELLENFARBEN EXKLUSIVE DEKORLEISTEN Hochste Designqualitat. Artares ist ausgezeichnet mit dem
gnq ) . g . ANSPRECHENDE TUCHAUSWAHL
. : : . , ) ) Red Dot Award, dem iF Design Award, dem German Design Award
Wahlen Sie zwischen mehr als 50 Standardfarben sowie Uber Dekorleisten aus eloxiertem Alumi- N p -0 . :
: ! : , : N ) ) und dem ,Lésung des Jahres” Award. FUr die integrierte Vertikal-Beschattung von Artares
150 weiteren RAL-Farben. Die weinor Pulverbeschichtung nium sind in 5 verschiedenen Optiken , _
. : ) ) . . . stehen 20 attraktive Glasfaserscreen-Dessins aus der
gewahrleistet Farbechtheit und einen abgestimmten Glanzgrad. in die Eckpfosten integrierbar: T , _ )
. : . ) . L, Kollektion screens by weinor® zur Auswahl. Sie sor-
Lamellen und Gestell kbnnen farblich unterschiedlich beschich- Alu Silber, Alu Kupfer, Alu Braun, & DESIEN Ny - . . .
. i i : . =t ogm | pesicn AWARD gen fur ein angenehmes Klima, mehr Wohnlichkeit,
tet werden. Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhaltlich. Alu Messing und Alu Anthrazit. |Il AWARD WINNER : _ _ _ _ .
reddot winner 2022 2022 2023 eignen sich als Blickschutz und bieten gleichzeitig

Durchsicht nach drauBBen.

47 Standard-RAL-Farben VISUALISIERUNG PER TABLET ODER PC

(]
welinor
sopesicner  Machen Sie sich ein realitatsnahes Bild, wie Artares

20 an lhrem Haus wirkt: www.weinor.de/3d-designer

(demnéchst verfiigbar)

UNVERWECHSELBARES DESIGN

Der obere Rahmen des Lamellendachs — die
Attika — ist optisch besonders pragnant. Mit
den zwei Design-Varianten Gravur und Blanko
setzen Sie gekonnt gestalterische Akzente.

Farbh_efste//er bemu’hgn sich intensiv darum, _die Farbton- Gravur-Design BIanko-Design
stabilitat zu gewdhrleisten. Dennoch kann seit dem )
Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, (Standard) (O ptlon)

insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht
ganz ausgeschlossen werden. Farben kénnen drucktech-
nisch bedingt deutlich abweichen.



http://www.weinor.de/3d-designer

MODELLVARIANTEN GEKOPPELTE ANLAGEN
Positionieren Sie Artares, wo und wie Sie wollen! Je nach Ausrichtung der Lamellen ist die Kopp-
Egal, ob freistehend, gekoppelt, mit 2 oder 4 Pfosten lung in Langs- oder Querrichtung moglich.

—weinor hat immer die richtige Lésung fur Sie. Langsseite
“—>

Feld 1 Feld 2

Querseite

4 Pfosten 2 Pfosten 4 Pfosten, selbsttragend Gekoppelte Anlage Langsseite = Lamellen Kopplung in Langsrichtung Kopplung in Querrichtung
freistehend an der Fassade flr empfindliche Fassaden und bis zu 4 Felder mdglich hintereinander (Anlagen nebeneinander an der Wand) (Anlagen voreinander an der Wand)
bei seitlicher Vertikal-Beschattung Querseite = Lamellen max. 18 Meter max. 24 Meter
nebeneinander

"\ EN1090-1
Werkseigene

Technische Hochstleistung - HOHE TRAGFAHIGKET LB

Auf Terrassentberdachungen wirken unter- Wir bieten lhnen eine Vielzahl an individuellen vt om
m d " n G r m n schiedliche Lasten. weinor Ingenieure haben Befestigungsmdglichkeiten, damit Ihr Lamellendach
a e I e a y Artares statisch so geschickt konstruiert, sicher und formschdn mit dem Bodenfundament
dass es hohe Schneelasten aushalt und Uber verbunden wird. Egal, welcher Untergrund:
Artares ist das Ergebnis bester Ingenieurs-Kunst. Selbst eine maximale Windstabilitat verflgt. weinor Lamellendacher passen immer.
kleinste technische Details sind genau durchdacht und
ausgereift. So profitieren Sie von einem Hochstmaf3 an Unser Video betE Einzelanlage  Gekoppelte Anlage
Sta b”itét, Qualitét und Variantenvielfalt. So viel Last halt Artares aus! max. Breite Querseite 7m 18 m (max. 4 Felder, Kopplung in Langsrichtung)
Jetzt anschauen unter max. Breite Langsseite  4,5m 24 m (max. 4 Felder, Kopplung in Querrichtung)
www.weinor.de/artares Durchgangshohe (DGH) bis3m bis 3m
DGH mit bis 3m bis 3m
I. Vertikalbeschattung
Lamellendrehung bis 140° bis 140°
~— Pfosten 0,15x0,15m 0,15x0,15m
Dachneigung keine sichtbare Neigung der Gesamtkonstruktion

(Lamellen intern geneigt fir Wasserablauf)

1: sichtbare Pfostenplatte mit Abdeckung
2: Betonierung oder Pfostenplatte im Boden
3:hohenverstellbarer Pfosten


https://www.weinor.de/artares?utm_medium=qr-code&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTDEBT#belastungstest
https://www.weinor.de/artares?utm_medium=qr-code&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTDEBT#belastungstest

ECHTHEITS
ZERTIFIKAT

Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

FUr jeden Bedart die
richtige Steuerung

weinor STEUERUNGSPAKETE

Beste
made in

OO®

Gepriifte weinor Qualitat bei Produkt und Service —
zertifizierte Fertigungsprozesse, hdchste Standards
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Gestellfarbe WT 029/90146
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Ob mit Funk oder Smart Home, per Handsender, Smart-
phone oder Wetterautomatik — flir die Bedienung der

Gelebte Innovationskraft —
standige Weiterentwicklungen

Lamellen und Senkrecht-Markisen stehen Ihnen unter- N AUTOMATISCHER WETTERSCHUTZ STEUERUNG MIT SMART HOME Nachhaltigkeit und Verantwortung -

schiedlichste Steuerungsoptionen von weinor BiConnect _ , _ é , hohe Umweltstandards und regelmaBige Kontrollen
) . O Optional bieten moderne Wettersensoren von weinor Mit der Somfy Smart-Home-Zentrale

oder Somfy zur Auswahl. Wahlen Sie einfach das passende ¢ i . tischen Wetterschutz (fair Somfy nicht - Tal Switch k& S <tlich

S iovennes el Komiert eder Simar, Fes LID Bimder iConnect automatischen Wetterschutz (fir Somfy nic aHoma Switch kénnen Sie zusatzlich zu

verfligbar). Lamellen, Senkrecht-Markise, Terrassen- /
heizung und Licht auch alle Somfy kom- . ;
patibleg Haustechnikgerate miteizander Artares: Gutizu wissen vor dem Kautf! [ =
vernetzen. Durch die Verbindung mit
Sprachassistenten bedienen Sie |hre
weinor Anlage auch ganz bequem per
0. Sprachbefehl. Noch mehr Komfort bietet

und Heizsystem kdnnen mit Funk oder Smart Home sogar
nahezu stufenlos gedimmt werden. Ihr weinor Fachpart- i .
ner berat Sie gerne und kompetent. /;@4 Sonnenschutz und Bioklima

Profitieren Sie von der Erfahrung unserer weinor
Fachhandler — aktuell, kompetent, praxisnah!

Bitte beachten Sie, dass die verfligbaren Systeme von weinor BiConnect
und Somfy nicht miteinander kombinierbar sind.

4% Regenschutz

www.weinor.de/praxiswissen_artares

fn' Produktschutz bei Wind

wfr?nor die Steuerung per Smartphone-App
Artares Video: jetzt anschauen s q
. . ; von Uberall oder durch voreingestellte Wichtige Hinweise: - - ) : - —— il
o°c ichtige Hinweise: Das weinor Lamellendach Artares ist fir Regenklas Tucheigenschaften: weinor Markisentdcher erfil
C & PrOdu ktSChUtz bel FrOSt unter www.weinor.de/artares individuelle Szenarien se 2 ausgelegt (56 Liter pro gm pro Stunde). Lassen len strenge Qualitatsanforderungen und werden
BiConnect '

¢I¢ Produktschutz bei Schnee

Lamellendach: Bei allen abgebildeten Ausstat-
tungsgegenstdnden handelt es sich um wetter-
feste Outdoor-Mébel und -Accessoires.

Die mit weinor BiConnect gesteuerten Farb-LED-
Bander dienen ausschlieBSlich der Erzeugung von
farbigem Licht.

Sie sich von einem qualifizierten Fachhandler tiber
die Ursachen von Kondenswasserbildung informie-
ren. In der Ubergangsjahreszeit ist bei Frost unter
Umsténden mit starker Tropfenbildung unter den
Lamellen zu rechnen. Bei starkerem Regen kann es
zudem vorkommen, dass Wasser aus der Dachrinne
nach innen Uberlauft. In beiden Féllen besteht kein
Reklamationsgrund.

mit modernster Produktionstechnik hergestellt.
Trotzdem lassen sich Schénheitsfehler wie Knickfal-
ten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Uberdeh-
nung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht
ausschlieBen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualitat
und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund
ausgeschlossen. Nahere Informationen:
www.weinor.de/tucheigenschaften


https://www.weinor.de/artares?utm_medium=qr-code&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTDEWS#wetterschutz
https://www.weinor.de/tucheigenschaften
http://www.weinor.de/praxiswissen_artares?utm_medium=print&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTGZWDE&utm_content=Gut%20zu%20wissen%20Artares
http://www.weinor.de/praxiswissen_artares?utm_medium=print&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTGZWDE&utm_content=Gut%20zu%20wissen%20Artares
https://www.weinor.de/artares?utm_medium=qr-code&utm_source=ENARTDE&utm_campaign=ENARTDEWS#wetterschutz


Bildmotiv Titel: Gestellfarbe \WT 029/90146 | Vertikale Beschattung: Dessin Glasfaserscreen 7-201 pearl grey | white
Riickseite: Gestellfarbe Sonderfarbe RAL 1035 | Dekorleiste Alu Kupfer
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ie Sortiments-/Programménderungen vorbehalten.

Technische Anderunge
Das Produktsortiment
Farbabweichungen

Markisen Terrassendacher Glasoasen®

Jje nach Land variieren. Drucktechnisch bedingt sind

h.

Mehr Informationen unter: www.weinor.de/klimaneutraler_druck
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