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Produktmerkmale

1.) Rahmen und Fliigel flichenversetzt

2.) Ansichtsbreiten

Die Ansichtsbreiten von Rahmen und Fligel kénnen je
nach Rahmen/Fligelkombination von 107 mm bis

160 mm gewahlt werden

3.) Warmedammung

- Ur = 1,1 W/(m2K)

— Verglasungen bis Ug= 0,5 W/(m2K) moglich
— Uun bis 0,78 W/(m2K)

4.) Bautiefe
— Bautiefe des Rahmens: 86 mm
— Bautiefe des Fligels: 86 mm

1) 5.) 6 - Kammerprofil

— optimale Warmedammung

— reduzierte Tauwasserbildung
— Behaglichkeit

— verbesserte Energiedkonomie

6.) Stahlarmierung
& % | — Rahmen und Fligel generell mit Stahlarmierung
— Kraftschlussiger Verbund zwischen Stahl und
Kunststoff
— Sendzimierverzinkte Stahlprofile

7.) Dichtungen

— Standardausfiihrung mit zwei Anschlagdichtungen
— Material EPDM (mit hohem Ruckstellvermogen)

— witterungsbestandig und verrottungsfrei

8.) Fliigel-/Blendrahmeniiberdeckung 7/8 mm
— optimale Dichtfunktion

9.) Schriage Wassersammelkammer
— sofortiger Wasserablauf
— staufreie Entwasserung

10.) Entwésserung verdeckt

— funktionssichere Entwasserung tuber Vorkammer

— wahlweise Entwasserung nach vorne mit
Abdeckkappen

11.) Befestigung der tragenden Teile

— bis 105 kg Flugelgewicht werden die tragenden Teile
wie z.B. Eck- und Axerlager mit drei Schrauben im
Stahl verschraubt

- ab 105 kg Flugelgewicht werden die tragenden Teile
mit vier Schrauben im Stahl verschraubt

12.) SchlieBstiickaufnahme
—innen und aufen Anschlagkante
— Schraubbefestigung generell im Stahl

13.) Falzluft 12 mm

— Leichtgangigkeit der Beschlage vor allem bei
RC-Beschlagen

— geringe Bedienkraft

— hohe Funktionssicherheit

14.) Rahmenausbildung fiir variable Anschliisse
— unterschiedliche Futterleisten je nach Bausituation
— Befestigung von Verbreiterungsprofilen moglich

15.) Geschlossenes Rahmenprofil

— Geschlossenes Rahmenprofil mit koextrudiertem
NutschlieRprofil

— leicht zu reinigen

— schone Optik
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