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Nachfolgend sind die einzelnen Module aufgelistet. Die Eingabe wird durch Lastiibernahme,

Tabellen, Prinzipskizzen, FEM-Netzgenerator und Parser unterstiitzt. Eine Kurzbeschreibung der

Programme finden Sie im Einsteigertutorial Teil 2.

1. Programme nach 1980-er DIN-Normen

Modul 1:
Modul 2:

kh-Bemessung Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
nm-Bemessung Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Modul 3: Stahlbetonbemessung Flachentragwerke 1045 (7.88)

Modul 4: Stahlbetonstiitze DIN 1045 (7.88)

Modul 5:
Modul 6:

.. Zweiachsig

Beschrankung von Rissweiten Heft 400 DAfStb

Modul 7: Winkelstiitzmauer Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Elastisch gebetteter Balken Stahlbeton DIN 1045 (7.88)

Modul 8:
Modul 9:
Modul 10

Modul 11:
Modul 12:
Modul 13:
Modul 14:
Modul 15:
Modul 16:
Modul 17:
Modul 18:
Modul 19:
Modul 20:
Modul 21:
Modul 22:
Modul 23:
Modul 24:
Modul 25:
Modul 26:
Modul 27:
Modul 28:
Modul 29:
Modul 30:

Einzelfundament DIN 1045 (7.88)

... zweiachsig

Streifenfundament DIN 1045 (7.88)
Durchlauftrager Stahlbeton DIN 1045 (7.88)

.. zweiachsig

Durchlauftrager Stahl DIN 18800 (3.81)

.. zweiachsig

Durchlauftrager Holz DIN 1052 (4.88)

.. zweiachsig

Ebenes Fachwerk Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Ebenes Fachwerk Stahl DIN 18800 (3.81)
Ebenes Fachwerk Holz DIN 1052 (4.88)
Raumliches Fachwerk Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Raumliches Fachwerk Stahl DIN 18800 (3.81)
Raumliches Fachwerk Holz DIN 1052 (4.88)
Ebenes Stabwerk Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Ebenes Stabwerk Stahl DIN 18800 (3.81)

Ebenes Stabwerk Holz DIN 1052 (4.88)
Raumliches Stabwerk Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Raumliches Stabwerk Stahl DIN 18800 (3.81)
Raumliches Stabwerk Holz DIN 1052 (4.88)
Finite Elementplatte Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
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Modul 31:
Modul 32:
Modul 33:
Modul 34:
Modul 35:
Modul 36:
Modul 37:
Modul 38:
Modul 39:
Modul 40:
Modul 41:
Modul 42:

Finite Elementplatte Stahl DIN 18800 (3.81)

Finite Elementplatte Holz DIN 1052 (4.88)

Finite Elementscheibe Stahlbeton DIN 1045 (7.88)
Finite Elementscheibe Stahl DIN 18800 (3.81)
Finite Elementscheibe Holz DIN 1052 (4.88)
Dachsparren DIN 1052 (4.88)

Sparrendach DIN 1052 (4.88)

Kehlbalkendach DIN 1052 (4.88)

Holzstiitze DIN 1052 (4.88)

Kippnachweis Holz DIN 1052 (4.88)
Mauerwerkswand bzw. Mauerwerkspfeiler DIN 1053, Teil 1 (2.90)
KellerauRenwand DIN 1053, Teil 3 (2.90)

2. Programme nach Eurocodes

(Nati

Modul 43:
Modul 44:
Modul 45:
Modul 46:
Modul 47:
Modul 48:
Modul 49:
Modul 50:
Modul 51:
Modul 52:
Modul 53:
Modul 54:
Modul 55:
Modul 56:
Modul 57:
Modul 58:
Modul 59:

Modul 60

onale Anhange Deutschland)

kd-Bemessung Stahlbeton EC 2 + NAD

nm-Bemessung Stahlbeton EC 2 + NAD
Stahlbetonbemessung Flachentragwerke EC 2 + NAD
Stahlbetonstiitze EC 2 + NAD

Stahlbetonstiitze EC 2 + NAD (zweiachsig beansprucht)
Beschrankung von Rissweiten EC 2 + NAD
Winkelstiitzmauer Stahlbeton EC 2 + NAD

Elastisch gebetteter Balken Stahlbeton EC 2 + NAD
Einzelfundament EC 2 + NAD

.. Zweiachsig

Streifenfundament EC 2 + NAD

Nachweis der Sicherheit gegen Durchstanzen EC 2 + NAD
Deckengleicher Unterzug EC 2 & NAD

Ermittlung und Verteilung von Horizontallasten auf Wandscheiben (Erdbeben)
Durchlauftrager Stahlbeton EC 2 + NAD

.. Zzweiachsig

Durchlauftrager Stahl EC 3 + NAD

... zweiachsig
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Modul 61
Modul 62

Modul 63:
Modul 64:
Modul 65:
Modul 66:
Modul 67:
Modul 68:
Modul 69:
Modul 70:
Modul 71:
Modul 72:

Modul 73

Modul 74:
Modul 75:
Modul 76:
Modul 77:
Modul 78:
Modul 79:
Modul 80:
Modul 81:
Modul 82:
Modul 83:
Modul 84:
Modul 85:
Modul 86:
Modul 87:
Modul 88:
Modul 89:
Modul 90:
Modul 91:
Modul 92:
Modul 93:
Modul 94:
Modul 95:
Modul 96:
Modul 97:
Modul 98:
Modul 99:

: Durchlauftrager Holz EC 5 + NAD

... zweiachsig

Kragtrager Stahlbeton EC 2 + NAD

Kragtrager Stahl EC 3 + NAD

Kragtrager Holz EC 5 + NAD

Ebenes Fachwerk Stahl EC 3 + NAD

Ebenes Fachwerk Holz EC 5 + NAD

Raumliches Fachwerk Stahl EC 3 + NAD

Raumliches Fachwerk Holz EC 5 + NAD

Ebenes Stabwerk Stahlbeton EC 2 + NAD

Ebenes Stabwerk Stahl EC 3 + NAD

Ebenes Stabwerk Holz EC 5 + NAD

: Rdumliches Stabwerk Stahlbeton EC 2 + NAD
Raumliches Stabwerk Stahl EC 3 + NAD

Raumliches Stabwerk Holz EC 5 + NAD

Finite Elementplatte Stahlbeton EC 2 + NAD

Finite Elementscheibe Stahlbeton EC 2 + NAD

Finite Elementplatte Netzgenerator Stahlbeton EC 2 + NAD
Finite Elementscheibe Netzgenerator Stahlbeton EC 2 + NAD
Stahlbauprofile

Biegeknicken Stahl EC 3 + NAD

.. zweiachsig

Biegedrillknicken Stahl EC 3 + NAD

.. zweiachsig

Stirnplattenverbindungen EC 3 + NAD

.. zweiachsig

FuBplattenverbindungen EC 3 + NAD

.. zweiachsig

Dachsparren EC 5 + NAD

Sparrendach EC 5 + NAD

Kehlbalkendach EC 5 + NAD

Stabilitatsnachweis Holz EC 5 + NAD

Gratsparren bzw. Kehlsparren EC 5 + NAD

Verstarkter Holztrager EC 5 + NAD

Tragfahigkeit von Verbindungsmitteln im Holzbau EC5 + NAD
Mauerwerkswand bzw. Mauerwerkspfeiler EC 6 + NAD
KellerauRenwand EC 6 + NAD

Mauerwerksbogen EC 6 + NAD

Nachweis der Kippsicherheit EC 1

Modul 100: Einwirkungskombination EC 1
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3. Weitere Programme

Modul 101: Rundstahlliste Betonstahl

Modul 102: Mattenliste Betonstahl

Modul 103: Monatsbilanzverfahren EnEV 2009, 2014, 2016 (Referenzgebaudeverfahren)
Modul 104: Querschnittswerte

Modul 105: CAD Programm Positionsplan

Modul 106: Allgemeines Tragwerk

Modul 107: Stapelverarbeitung

Modul 108: Statik-Office Menii

Modul 109: Statik-Office Explorer

Modul 110: Statik-Dokument

Installation

Das Installationsprogramm legt auf Ihrem Desktop 4 neue Apps an.

Abel Statik-Office Abel Explorer 18.0 Abel Positionsplan  Abel Tragwerk 18.0
18.0 18.0

Erstellen Sie mit Statik-Office ihre Statik. Zeichnen Sie mit Positionsplan lhre Positionsplane.
Verwalten Sie mit Explorer lhre Projekte. Fiihren Sie mit Tragwerk Vergleichsrechnungen durch.

Das Installationsprogramm legt auch eine neue Kategorie Abel Statik-Office 18 an.
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Zertifikat

Beim ersten Programmestart ist eine Aktivierung erforderlich. Bitte tGibersenden Sie uns per Mail die
dort angegebene Seriennummer. Wir ermitteln hieraus lhr personliches Zertifikat und senden lhnen
dieses umgehend zu. Die Software benétigt keinen Dongle.

r — - - - _—

| Abel Statik-Office Zertifikat

Kontakt | W OK

i +49 (0) 621 f 484 24 03
info@abel-software.de

Seriennummer

167-219-034-089-211-034-005

Abel Statik-Office Zertifikat

Kein giiltiges Zertifikat gefunden

Ein digitales Zertifikat ist ein elektronischer Personalausweis,
der es dem Anwender ermaglicht, das Programm zu starten.

Abel Statik-Office hat kein giiltiges Zertifikat auf diesem Computer gefunden.

Bitte fordern Sie von Abel-Software fiir Bauingenieure ein aktuelles Zertifikat an.
Ubersenden Sie uns hierzu bitte die o. a. Seriennummer.
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Auflésung

Damit das Design der Software erhalten bleibt, sollten Sie die SchriftgroRe auf 100 % stellen.

= » Systemsteuerung b Darstellung und Anpassung » Anzeige

Startseite der Systemst : ) ’ ’ .
ARERR LSS, Die Lesbarkeit auf dem Bildschirm erleichtern

Auflssung anpassen Sie kénnen die TextsrijBe u.nd weitlere Eletl"nentel auf dem Bildschirm @ndern, indem Sie eine dieser Opti(l)ne!ﬂ
auswihlen. Wenn Sie nur einen Teil des Bildschirms vorabergehend vergréBern méchten, verwenden Sie die
Farbe kalibrieren Bildschirmlupe.

Anzeigeeinstellungen dndern

Verbindung mit einem @ Kleiner - 100 % (Standard) Vorschau
Projektor herstellen i

ClearType-Text anpassen

Benutzerdefinierte Textgrafie © Mittel - 125 %
(DPI) festlegen

= GroBer - 150 %

Siehe auch } i
Siehe auch Ubernehmen

Anpassung

Gerdte und Drucker
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Statik

Erstellen Sie mit Statik-Office ihre Statik. Wahlen Sie zundchst in der Startleiste die zu Grunde
liegende Normengeneration aus. Die Abbildungen zeigen die verfligbaren Programme. Starten Sie
die gewilinschte Anwendung. Eine Anwendung kann auch mehrfach gestartet werden. Zu jedem
Programm gibt es eine gesonderte Hilfe.

Programme nach 1980-er DIN-Normen

A Abel Statik-Office - Version 18.0 (64 bit) - 17.03.2023 — O X

~ [z} Programme

‘ Durchlauftrager
l Fachwerke
l Stabwerke
k Finite Elemente
..[j&, Stahlbeton
l Holz

‘_ Mauerwerk

v -J& Programme nach Eurocode 8 NAD
& Durchlauftrager
& Fachwerke
-Jf Stabwerke
.. Finite Elemente
& Stahlbeton

& Stahl

& Holz

- Mauerwerk
& Sonstige
... A Stapelverarbeitung
k Positionsplan

.M Vergleichsrechnung
- & Statik-Office Explorer
.5 Statik-Dokument

- 4F Profildatei

w .. Ay Projektdaten, Optionen

= Projektdaten

» Optionen

- Tutorials

? Einsteiger Tutorial Statik-Office Teil 1
. ¢ Einsteiger Tutorial Statik- Office Teil 2
- A Produktinformation

v k Programme nach 1980-er DIN-Normen

"73 Durchlauftrager DIN 1043 (7.88) DIN 18800 (3.81) DIN 1052 (4.88)
‘5} Ebenes Fachwerk DIM 1045 (7.88) DIN 18200 (3.81) DIN 1032 (4.28)
‘g Raumliches Fachwerk DIN 1045 (7.88) DIN 18800 (3.81) DIN 1052 (4.88)
‘g Ebenes Stabwerk DIN 1045 (7.88) DIM 18800 (3.81) DIN 1052 (4.88)
‘g Raumliches Stabwerk DIN 1045 (7.88) DIN 18800 (3.81) DIN 1052 (4.88)
‘g Finite Elementplatte DIN 1043 (7.88) DIN 18800 (3.81) DIN 1052 {4.88)
43 Finite Elernentscheibe DIN 1045 (7.88) DIM 18200 (3.81) DIN 1052 (4.88)
‘g kh-5tahlbetonbemessung DIN 1045 (7.88)

"73 nm-5tahlbetenbemessung DIN 1045 (7.88)

"13 Stahlbetenbemessung Flichentragwerke 1045 (7.28)

"13 Stahlbetonstatze DIN 1045 (7.28)

":3 Stahlbetonstiitze (zweiachsig beansprucht) DIN 1045 (7.88)

‘g Beschrinkung von Rissweiten Heft 400 DAfSth

... 2% Stittzwand DIN 1045 (7.88)

‘g Elastisch gebetteter Balken DIM 1045 (7.88)

‘g Einzelfundament DIN 1045 (7.88)

‘;3 Streifenfundament DIM 1045 (7.88)

’1} Dachsparren DIM 1052 (4.88)

‘g Sparrendach DIN 1052 (4.88)

g Kehlkalkendach DIN 1032 (4,88)

":3 Holzstitze DIM 1052 (4.88)

"13 Kippnachweis DIN 1052 (4.88)

":3 Mauerwerkswand bzw. Mauerwerkspfeiler DIN 1053, Teil 1 (2.90)

‘g KellerauBenwand DIN 1053, Teil 3 (2.580)
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Programme nach Eurocode (NA Deutschland)

m Abel Statik-Office - Version 18.0 (64 bit) - 17.03.2023

v 4} Programme
v k Programme nach 1980-er DIN-Normen

K Durchlauftrager
l Fachwerke
l Stabwerke
k Finite Elemente
...\ Stahlbeton
l Halz
‘_ Mauerwerk
v E Programme nach Eurocode 8 NAD
k Durchlauftrager
‘ Fachwerke
A Stabwerke
.. Finite Elemente
& Stahlbeton
‘r Stahl
-Jf& Holz
g Mauerwerk
& Sonstige
... M Stapelverarbeitung
l Positionsplan

Vergleichsrechnung

A Statik-Office Explorer
- “:.' Statik-Dokument
4% Profildatei

- Projektdaten, Opticnen
= Projektdaten
-mp Optionen
wv .. 7 Tutorials

- § Einsteiger Tutorial Statik-Office Teil 1
- Einsteiger Tutorial Statik-Office Teil 2
.- M Produktinformation

Durchlauftriger EC 2 + NAD

Durchlauftriger EC 3 + NAD EC 5 + NAD

Kragtrager Eurocode + NAD

Ebenes Fachwerk EC 3 + NAD EC 5 + NAD
Raumliches Fachwerk EC 3 + NAD EC 5+ NAD
Ebenes Stabwerk EC 2 + NAD

Ebenes Stabwerk EC 3 + NAD EC 5+ NAD
Raumliches Stabwerk EC 2 + NAD

Raumliches Stabwerk EC 3 + NAD EC 5 + NAD
Finite Elernentplatte EC 2 + NAD / EC 3 + NAD

Finite Elementscheibe EC 2 + NAD / EC 3 + NAD
Finite Elerentplatte mit Netzgenerator EC 2+ NAD
Finite Elementscheibe mit Metzgenerator EC 2 + NAD
kd-5Stahlbetonbemessung EC 2 + MAD
nm-5Stahlbetonbemessung EC 2 + NAD
Stahlbetonbemessung Flachentragwerke EC 2 + NAD
Stahlbetenstatze EC 2 + NAD

Stahlbetonstitze EC 2 + NAD (zweiachsig beansprucht)
Beschrankung von Rissweiten EC 2 + NAD
Stitzwand EC 2 + NAD

Elastisch gebetteter Balken EC 2 + NAD
Einzelfundament EC 2 + NAD

Streifenfundament EC 2 + NAD

Durchstanzen EC 2 + NAD

Deckengleicher Unterzug EC 2 + NAD

Ermittiung von Horizontallasten auf Wandscheiben
Biegeknicken EC 3 + NAD

Biegedrillknicken EC 3 + NAD
Stirnplattenverbindungen EC 3 + NAD
FuBplattenverbindungen EC 3 + NAD

Dachsparren EC 5 + NAD

Sparrendach EC 5+ NAD

Kehlbalkendach EC 5 + NAD

Stabilitdtsnachweis EC 5 + NAD

Gratsparren bzw. Kehlsparren EC 3 + NAD

‘g Verstdrkter Holztrager EC 5 + NAD

‘g Tragfghigkeit von Verbindungsmitteln im Helzbau EC 5 + NAD
Mauerwerkswand bzw, Mauerwerkspfeiler EC 6 + NAD
Kelleraufenwand EC & + NAD

Rundstahlliste Betenstahl

Mattenliste Betonstahl

5 540 5505 564 4 5 54 4 8

S

CQuerschnittswerte
Nachweis der Kippsicherheit EC 1

g
¢
.. £ Menatshilanzverfahren EnEV 2016
g
¥

Einwirkungskombination EC 1
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Die Software beinhaltet ein allgemeines CAD Programm, erweitert um gangige Symbole aus dem

Stati k-Office,

Tei l

1 von 2

Bauwesen und versehen mit der Moglichkeit, Positionslisten zu erstellen. Es kdnnen Zeichnungen
(Vektorgrafiken) DIN A4 bis DIN AQ erstellt werden. Aus der Zeichnung kann ein PDF erstellt werden.

Alle Elemente der Zeichnung kénnen im Nachhinein immer wieder gedndert und angepasst werden.

Die Funktionalitat des Programms ist im wesentlichen intuitiv und selbsterklarend.

Der Anwender kann beispielsweise den Genehmigungsplan des Architekten einlesen und mit

speziellen Werkzeugen zu einem Positionsplan vervollstandigen. Es kénnen sowohl die Ublichen

Windowsgrafiken (*.emf, *.jpg, *.png, *.bmp etc..) als auch die Autocad-Formate *.dxf und *.dwg

eingelesen werden.

A Abel Statik Office Positionsplan
Datei Format Werkzeuge Werkzeuge Erweitert  Hilfswerkzeuge Bearbeiten  Extras

O &

B =% B | R ¥

Werkzeuge Werkzeuge Erweitert  Hilfswerkzeuge

AN GICHORCE N

[z StatikPositionen
2
[=h Linien
Liniel
EBemakungen
Symbole
Farmen
Texte
[z Grafiken
Grafik1
Radierer
HilfsWerkzeuge

Format: DIN A3 quer

~

Darstellen
Vorrang O
[ tiste aufehmen ]

Stiftfarbe | | Schwarz ~ |
[soft | [2.50 mm ~]
Schrift |Tahuma ~ |
Schriftstl [ standard ~]
Schriftgrafie | 12 v|
[schriftfarbe | [schwarz v
[pesionstic | [Linie ks frechts
[Text I

[zusatztext |[sr18

[anmerluing I

|5elte | |

[Alphz Positonshiffsinien | 30,00

|Durchmesser Posmonskre|| |1U.UU

[x1 gom) |[s3,7
[y1 Gom) |[s5.34
[x2 rm) |[201,28
|y2(mm) ||135,27
[Lange -> mm) | [148,94
[ winkel (=) | [332,00

|Ver5:h\eben dX (mm) | | |

|Ver5:h\eben dY (mm) | | |

v
Zoom: 100 % X/ ¥ =13,0/63,6 mm

e

Grafik | Radierer ﬂ
®) Zeichnen (1)

| O ndern (2)

() verschieben (3)

() Auswahlen [4)

(O Zur Auswahl hinzufiigen (5)
(O Auswahlrechteck (6]

[p= ® 0,00
» ® vii‘z\ﬂ

e ]
R SR Gt

3 8 34 78 % 140 8
/|

S‘-_-ib—%
2 o
%
ot a—
IR

A
¥R

A1
w
o
o

g

L

-

-

4+
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Projekte

Erstellen Sie mit Projektdaten einen neuen Projektordner und tragen Sie die Daten des Bauvorhabens
ein. Projektordner sollten Unterordner von Root\Dokumente\Abel\ sein. lhre Projektordner werden

als Datenbasis bezeichnet. Klicken Sie auf um den Pfad zu lhrer Datenbasis anzuwahlen. Unter
Optionen kénnen Sie das Root der Projekte andern.

Projekte

% Corel User Files
[+ - @] Meine Websites
b - 4/ RAD Studio
b by Visual Studio 2005
.4} Downloads
: ﬂ Favoriten
[ Gespeicherte Spiele

| F ESET SRR A

[A)] [ [ ] [2]

Projekidaten

ENEEENEE]

iBaworhaben: | il'nle:lhau eines Wohnhauses

Bauherr: | |Eheleute Eva und Dieter Test

IAuftraggeber: | Dipl.-Ing. Anton Architekt

iAufsteHer: | iDipI.—Iﬁg. Thomas abel - Softwareentwicklung - www.abel-software.de
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Optionen

Legen Sie unter Optionen den Aufsteller der statischen Berechnung fest. auch das Root der Projekte

( A Datenbasis) andern sowie die Tutorials aufrufen

" Abel Statik-Office

Aufsteller der statischen Berechnung (Kopfzeile)

@ Dipl-lng. Thomas Abel - Softwareentwicklung - www.abel-software.de

Datenbasis

c-huzers\tonidocuments\abel\ B

Statik-Office Extras

(oo (Bows]  [Anwem] (2]

E{} Speicherinfo a Standard

KehlbalkendachDIN
KehlbalkendachEC
KelleraussenwandDIN
KelleraussenwandEC
MauerwerkswandDIN
MauerwerkswandEC
Querschnittswerte
RaeumlichesStabwerkDIN
Rissweiten
SkizzenZumEbenenStabwerkDIM
SkizzenZumEbenenStabwerkEC
SkizzenZumRaeumlichenstabwerkDIN
SkizzenZumRaeumlichenStabwerkEC
SparrendachDIN

SparrendachEC

Stahllisten
StreifenfundamenteDIN
StreifenfundamenteEC
Tragwerk
Waermeschutznachweis
WinkelstuetzmauerDIN
WinkelstuetzmauereC
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Handhabung

Wenn Sie ein Programm starten, werden Sie zunachst aufgefordert, einen Positionsnamen zu
vergeben. Mit Neu erstellen Sie eine neue Position, mit Offnen und Abrufen laden Sie eine
bestehende Position. Suchen erstellt eine Liste der vorhandenen Positionen.

| A Durchlauftrager EC 2 + NAC

Postion  Ergebnisse  Hilfe Tools

e Lo

New Open Find

Bitte auswdhlen: Meue Position, Position abrufen, Position 6ffnen oder Position suchen.

Die Ergebnisse einer Berechnung werden als PDF gespeichert (Text mir Grafiken) und automatisch
angezeigt. Sie konnen die Ergebnisse zusatzlich als reinen Text oder reine Grafik anzeigen lassen. Die
Ergebnisse konnen dort auch in die Windows Zwischenablage kopiert werden.
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Bei Suchen wird dieser Dialog aufgerufen. Klicken Sie die rechte Maustaste um das Kontextmeni zu

erhalten.

= o~ ¢ v

Suchpfad Standard Explorer SchlisBen

Positionen *.dit Text Datum
iT']HDLZTRAGER Testbeispiel 22,08.2014 14:50:56

u STAHLEETOMPLATTE Testbeispiel 22,08.2014 14:51:08

USTAHLBEFDNTRAGER Testbeispiel 22.08.2014 14:51:18
| STAHLTRAGER Testbeispiel ——

|_|_I - Position berechnen

Dateiname in die Zwischanablage kopieren

Abbrechen




Abel — Softwareentwicklung fur Bauingenieure, Mannheim

Ei nstei ger Tutori al
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Stati k-Office, Teil
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In dem Dialog kdnnen Ausgabeparameter eingestellt werden. Wahlen Sie Standard um die Parameter

als Grundeinstellung fiir neue Positionen abzuspeichern.

A Modifikation der Ausgabe m} X
Standard  Textseite am Anfang der Ausgabe  Textseite am Ende der Ausgabe Reihenfolge der Ausgabe  Grafik
Nummer der 1. Seite Zusitzliche Seitenrdander
Standard
oveniom o]
Optionen
[[] Ohne Seitenzahlen
|:| Ohne Auftragsdaten
Schrift / Grafik in Farbe
Schrift fett
Prinzipskizze
Grafiken von Stabwerken / Finiten Elementen ggf. um 90° Grad drehen
Text am Anfang der 1. Seite
|Dieser Text erscheint am Anfang der ersten Seite |
Text am Ende der letzen Seite
| Dieser Text erscheint am Ende der Letzten Seite |
A Modifikation der Ausgabe m} X
Standard Textseite am Anfang der Ausgabe  Textseite am Ende der Ausgabe  Reihenfolge der Ausgabe  Grafik
Hier kénnen zum piel Berechnungsp oder Erlduterungen ~

zur Berechnung der Position angegeben werden.
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A Modifikation der Ausgabe

Standard Textseite am Anfang der Ausgabe Textseite am Ende der Ausgabe  Reihenfolge der Ausgabe  Grafik

HTer & zum Beispi zur filhrung werden.

A Modifikation der Ausgabe

Standard Textseite am Anfang der Ausgabe  Textseite am Ende der Ausgabe Reihenfolge der Ausgabe  Grafik

In dieser

Sie kinnen hier die Reihenfolge der Positionen il o die Pdf

Zu einem werden.

Falls in Positionen die Seif mit Null wird, werden die Seiten in dieser

durc

iert,

Seite 1

Blatt 1

n oaufl Wandsche n (¢) Abel Software

Position: BSP2
Positionstext:

Uibersicht

unbewehrt.ka2.pdf
Test.env.pdf

Beispiel Platte.kh2.pdf
Beispiel Plattenbalken.kh2. pdf
Beispiel Kreis.nm2.pdf
Beispiel Rechteck.nm2.pdf
Bsp1.sb2.pdf

Bsp2.sh2.pdf
Dressler.sb2.pdf
Beispiel.ks2.pdf

m.wk2.pdf

MN.wk2.pdf
schwinden.wk2.pdf
Tabea.wk2.pdf
AusrundungOrRandmomente.di2.pdf
beispiel platte.di2.pdf
beispiel trager.di2.pdf
Gabrich.d2.pdf
nagel.di2.pdf

Elbett.s22.pdf

RAHMEN BETON,s22,pdf
stitze nach theorie i ordnung.s22.pdf
krag.s32.pdf
HOCHWASSERSCHUTZWAND. sw2.pdf
Magel.sw2.pdf
STUTZMAUER. sw2.pdf
platte.eg2.pdf
LOCH.fn2.pdf
NORMAL.fn2.pdf
BEWEHRT.sf2.pdf
Platte.fp2.pdf

Rect.fp2.pdf

Scheibe.fs2.pdf
‘Wandartiger Rahmen.fs2.pdf
Beispiel.FPN.pdf
Beispiel_aus_der_Hilfe.FPN.pdf
Rect.fpn.pdf

Rect2.fpn.pdf

kuyt1.f12.pdf

kuyt2.f12.pdf

kuyt3.fl2.pdf

kuyt4.f12.pdf

bsp2.ds2.pdf

bsp1.sd2.pdf

bsp1.kd2.pdf

bsp1.hs2.pdf

bsp1.gs2.pdf

Test.ksn.pdf

Test 2.din.pdf

Test.din.pdf

Beispiel.krt.pdf

Test.krt.pdf

U.hlw.pdf

Test HLW. hlw.pdf

bsp2.hlw.pdf v
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In den Grafik-Optionen kdnnen Sie zum Beispiel mittels Schieberegler die SchriftgroRe und die
DarstellungsgroRe der Grafikobjekte fur die Grafiken einstellen. Wahlen Sie hierzu bitte Anpassen.

A Modifikation der Ausgabe O >

Standard Textseite am Anfang der Ausgabe Textseite am Ende der Ausgabe  Reihenfolge der Ausgabe  Grafik

Grafik

() Am Anfang der Ausgabe  (® Am Ende der Ausgabe () Ohne Grafik

Optionen (Schrift, Grafik) Einstellungen Farben - Schriftgréfe via Mend Anpassen x

Durchlauftriger, Elastisch gebettete Balken D Bildschirm Drucker

Stabwerke, Fachwerke |Stiﬂ'larhe fiir max. M-Linie, max. Q-Line ect.

|Stiﬂfarbe fiir min. M-Linie, min. Q-Line ect.

Platten, Scheiben
|Sﬂﬂfarbe fiir Statisches System

Fundamente, Stiitzwande, Querschnittswerte

|Sﬁﬂfarbe fiir Verdnderliche Einwirkungen

|
|
|
|Sﬂﬂfarbe fiir Standige Einwirkungen |
|
|

[stirttarbe fiir Auflagerkrifte

| Fiillfarbe fiir Streckenlasten, M-Linie, Q-Line ect. |

& standara

Darstellungsgréfie der Grafikobjeke / Schriftgréfie X
Ergebnisgrafik PDF ¥ ok
— [ o |
klein mittel groB X cancel

Finite Elemente Stabwerke Durchlauftrager

Ergebnisgrafik Bildschirm

|

klein mittel groB
Finite Elemente Stabwerke Durchlauftrager

Ergebnisgrafik Drucker

|

klein mittel gro
Finite Elemente Stabwerke Durchlauftrager
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Pdf Drucken

Wahlen Sie bitte Seite anpassen.

Datei Bearbeiten Anzeige Fenster  Hilfe *

QBEZABEOE| 2 s @[] &

| = Werkzeuge | Signieren
T A
Seitenminiaturen |E| II‘ (=l
Dipl.-Ing. Thomas Abel - softwareentwicklung - www.abel-software.de  Sed
Durchlauftrdger EC 2 + NAD (c) ARbel sSoftware Blat
B>

Kommentar

%)
i’
\-/ Position: BEISPIEL TRAGER

fr—— Positionstext: Durchlauftrager

v bmatdgns - Fustion BEESFIEL TRAGER
kanting, [ ] e sk () - 1

Drucken 1 &J
z Drucker: | HP Color Laserlet CP2020 Series PCL6 || Eigenschaften | [ Erweitert... | Hitfe &
s Exemplare: Jl : [T11In Graustufen (schwarzweiBl) drucken

Zu druckende Seiten Kommentare und Formulare

@ Alle IDokument und Markierungen vl

() Aktuelle Seite

) l Kommentare zusammenfassen \

") Seiten [1-8
2 P Weitere Optionen Skalierung: 34%

= 209,97 x 296,97 mm
—_— Seite anpassen und Optionen (1)

[ @Q{dﬁe ] I B]D Poster ‘ I Mehrere

@ Anpassen 4=
(71 Tatsdchliche GraBe

I E| Broschiire

() UbergroBe Seiten verkleinern k 1 I

) Benutzerdefinierter MaBstab: 11."3'] %

["] Papierquelle gemaB PDF-Seitengrabe auswahlen

Ausrichtung:
@ Hoch-/Querformat automatisch

) Hochformat
) Querformat
J | >
Seite 1 von 6
Seite einrichten... [ Drucken ] | Abbrechen |
5 \ =
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Lastiibernahme

Verfahren Sie bitte wie in der Abbildung angegeben.

Lastibernahme

8 Skuk Hilte

F 1@ (W (B (] B &) Wahlen Sie die Auflagerkraft,
die mit dieser Last verknlpft werden soll.
Der Lasttyp wird automatisch gesetzt.
Die Lasten werden auf das System umorientiert
und auch aktualisiert, wenn sich der Wert in der
Datenbasis andert (Wertverknlpfung).

Vorwerte | System | Last

A Aufisgerrafte
Tyed
IO Projeict: CAUSERS\THOMAS), VABELVBEISPIELY,
Durchlaufirdger DIN 18600 (11.08) DIN 1052 (12.08)
Ebenes Stabwerk DIN 16800 (11.08) DIN 1052 (12.08)
RAHMEN NACH DIN 188300 NEUZST
Raumiiches Stabwerk DIN 18800 (11.08) DIN 1052 (12.08)
BSPIST
Durchlauftriger DIN 1045-1 (8.08)
BEISPIEL PLATTE.DL2
EEISPIEL TRAGER.DL2

I' FEld 1 : - — ' Da:;ii’:;:znm 1052 (12.08)

Sparmendach DIN 1052 (12.08)
BSPLSD2
7] LastGbernahme Kehibaliorndach DEN 1052 (12.04)
BSPLED2
|Irn | ] | q | a[m] b [m] Aus Pos, | Lasttyp g | Gratsparren / Kehlsparren DIN 1052 (12.08)
1 | 4R 2000 B5P1 o5 BSPLGS2
[~ - hilg = 0.000 kN
et i) vig = 4662 kN
Vg = 2662 kN
hilsg = -0.000 kN
vis = 2000 kN
V2 = LOOIKN
Nlw = 0.000 kN
VLW = 1.000 kN
vaw = 0.500 kN
hLws90 = 0000 kN
VLWSI0 = 0.400 kN
V2w = -0.300 kN

Postion cwsersithomas\doouments\abefbelsplelibesth erpiel2dl

Dricken Sie die Entertaste oder klicken Sie

mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld.
Wenn Sie die Lastilbernahme aktiviert haben
6ffnet sich der Dialog Lastubernahme.

Blattemn: Preil oben/unten - Expand: Pred rechts - Close: Preil links - Adtior: Enter

deaktmvieren abbrechen dbemehmen

g Mt B5PLG52v1 W verknipfen
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Uberlagerung

Fir Durchlauftrager, Fundamente, Stiitzen, Stabwerke, Finite Elemente ect.. ist die Angabe einer
Uberlagerungsvorschrift erforderlich. Klicken Sie die zutreffende Situation in der Tabelle an.

Machweis im Grenzzustand der Tragfahigkeit (Bemessungssituation) ..
[ ] standige Situation (Grundkombination)
Ey= E [jgll’c@‘ Gy @ Yo" Cict @ 2 Y05 Yos* Qui ]

Sténdige und Voribergehende Situation (Alternativ zur Grundkombination)
Ey= E [jgll’r;@ "1 @ Yo, Qi @ Z Yo" Vo O]

[ | Grundkombination DIN 18800
Ea= ELZY5 Oxi® Yu Q] 2 E[Z Y6y Oui® Z Yoi Vo Cusl 7

[ ] AuBergewahnliche Situation
Egn= E[EI}’GAJ "G @yaAs @ v, 0y, @IE Wit O |

[| Erdbebensituation
Egne=E[2Gy ;@ 7,-Agg @ E vy 0,1 7
izl 21

.— _ Alternative Situation (Machweis der Lagesicherheit, keine Bemessung) 7

.. oder Machweis im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit

[ ] seltene Kombination
Eqore =E [ElGh.j ® O, QE'I Woi* il

[ ]Hiufige Kombination
Eyfreqn = E [jEIGk,j @ v, Gy @El ¥ait Quil

[ ] quasi-Stindige Kombination
Egpern = E[!EEIGH ® ig_T-I vt Ol

Hinwreis: Die dominierende Last Ok, 1 wird vom Programm ermittelt

l X sbbrechen |
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Lasttypen

Flr Lasten ist ein Typ erforderlich. Wahlen Sie den zutreffenden Typ aus der Liste aus. Fir jede
Kategorie steht auch ein Benutzerdefinierter Lasttyp zur Verfligung.

Lasttyp

Stindige Last

Quasi-5tandige Verkehrslast (z.B. standiger Wasser-, Erddruck)
Benutzerdefinierte Standige Last

Allgemeine Veranderliche Last, vereinfachte Beiwerte

Nutzlast der Kategorie A, B (Wohn-, Aufenthalts-, Biiroraume)
Nutzlast der Kategorie C, D (Versammlungsraume, Verkaufsraume)
Nutzlast der Kategorie E {Lagerrdaume)

Windlast

Schneelast / Eislast (Orte bis NN +1000)

Schneelast / Eislast (Orte iiber NN +1000)

Kranlast

Sonstige Veranderliche Einwirkung (z.B. Wasser-, Erddrudk, Verkehrslast)

Standige Situation Standige / Vordbergehende Situation
Teilsicherheitsbeiwerte P Teilsicherheitsbeiwerte T

¥, 5Up 1.50 ¥.5Up 1.50
¥.inf 1.00 ¥.inf = ¥,5up 150

Aubergewdhnliche Situation Erdbebensituation
Teilsicherheitsbeiwerte A Teilsicherheitsheiwerte AE

¥ A,5Up 100 | ¥ 1,50p 100 |
¥ A,inf |_ 1.00 ¥ 1,inf |_ 1.00

Kombinationsbeiwerte KLED

vo [am | it
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Stahlbau Profile

Flr Stahl steht eine Profilliste zur Verfigung. Um die Liste anzuzeigen, klicken Sie bitte mit der
rechten Maustaste auf das Eingabefeld, das die Querschnittsangabe anfordert. Wahlen Sie das
entsprechende Profil aus. Die Liste beinhaltet auch Querschnittswerte, die zum Durchfiihren von
Stabilitdtsnachweisen erforderlich sind. Ferner kénnen auch eigene Querschnitte erganzt werden.

Profildatei

HAa» «+ (B¢  eott1 panz | siatts | sams | sats |

h s ?200

Liste Profil

1220 1600
1240
1260 Querschnittshdhe h [cm)
oo

Querschnittsbreite b {om)
21,50

CQuerschnittsflache A [em2)
254,00

1450
Schubflache (em2) fir die Querkraft Oz
1550 122,60

1PEBO Schubflache [em2) fur die Querkraft Cy
IPE100 139,30
IPE120

Profil Nr. 22 - | - Dieses Profil ist normalerweise lieferbar, bitte ggf. Uberprifen.

Profildatei

HAapr -+ B e
Desi&d?20QR &

Liste

Knickspannunagslinie fur y-Achse [1,2,3,4 = Line a,b, ¢ d)
1220 |i
1240
1260 K_pickspannungslinie furz-Achse (1,2,3,4 = Line a,b,c,d]
1280 [2
1300
1320 alpha,ply = Wply / Wy
1340 1.18

1360
1280 alpha,pl.z = Wplz/ Wz
1400 1.8

1450
1500
1550

\PEBD Vz.pl = 1512,19 kN My.pl = 1166,19 kNm

IPE100 Vy.pl = 171817 kN Mz.pl = 174,68 kNm
IPE120

Werte far 5 235
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Eingabe

Wenn Sie in einem markierten Feld die Eingabetaste betatigen, wird die Eingabe Gbernommen und
der Fokus springt automatisch zum nachsten Eingabefeld.

Datei  Statik  Hilfe

gl v @ a e

| Vaonwerte I System I sparren | Dachlasten |Eir|zeHasten Trapezlasten|

Dachlasten
Lasten bitte nur 1,0-fach eingeben

Dacheindeckung, Konstruktion, Verschalung: g1 (kN/m2) I[_os3 |

Abdichtung, Ddmmung, Ausbau: g2 (kN/m2) | 040 |

Vorgaben zur Ermittlung der Schnee- und Windlasten
Windzone

| 1 und Binnenland

\Bauwerkshahe : h (m) | 10,00
\Bauwerksbreite quer zum Wind: b (m) | 2000

\Bauwerksbreite in Windrichtung: d (m) | 1500

Schneelastzone D = Deutschland,
A = Osterreich

|D-Z W

T ?

[ Morddeutsche Tiefebene

iGeﬁMehﬁtmﬁhudeausm:Aun} | 200 <1000m

Finden Sie mit einer Internet Suchmaschine die NN Hihe des Standortes:
Suchbegriffe: wikipedia und der Stidtename, z.B. wikipedia mannheim

DDﬁSdeekmnnicht (*) ungehindert vom Dach abrutschen

Pasition chusersithomas\documents\abelbeispielbsp1.ds2
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Wenn Sie in diesem markierten Feld die Eingabetaste betadtigen, wird zusatzlich der Dialog zur
Eingabe des Lasttyps geoffnet.

B (87 D] BB O

Lastzuzammenstellung fur Einwirkungskombination 1 [kM, kNm])

Nr. | Position IPosmonstut Ilasﬂyp IN.!( IM.!(

e | 500,00
] | -250,00

1
2 |
3
e
5|
& |
7
8 |

Druckkraft negativ, index k = charskteristisch = 1,0-fache Werte,  |-1050.00 | |180.00

Ey= E [jz:-ll’ca‘ G @ 70, O @ Z Yo Vi Oui ]

'« = Einwirkungskombination 1 | stuaton1 |

|Angehingte Pendelstiitzen: Summe N,d (k) || 000

M wird zu Mull gesetzt, falls Summe M eine Zugkraft ist.

Und hier zusatzlich der Dialog zur Auswahl des Stahlbauprofils ausgefihrt.

Qatei Statik  Hilfe
%] @] Q] =] 4 @ & & (9

| vorwerte | System | Last |

Sytem

Linge | Profil
Feld 1 4,000 |HEB360

Feld 2 6,000 HEB_J.eu ETE Kragram rechis

Feld 3 6,000 'HEB360

Kragarm links

Feld 4 4,000 |HEB360

Paosition chabelinstall\cd\office 1700beispiel\testbeispiel.2d|




Abel — Softwareentwicklung fir Bauingenieure, Mannheim
Ei nsteiger Tutorial Statik-Ofice, Teil 1 von 2

Integrierter Mathematischer Parser

Eingabefelder, in denen eine Gleitkommazahl erwartet wird, werden mathematisch geparst. Sie

koénnen dort direkt eine Zahl eingeben, zum Beispiel 5, O oder aber auch einen Term, zum Beispiel
4,50/ cos(30).

Syntax

0..9 () . , + - * [ ™~ P

10ner Exponenti al ausdricke (z.B. 2, 1E8)

Sin() Cos() Tan() Cot() ArcSin() ArcCos() ArcTan() ArcCot()

Fir die Lastzusammenstellungen werden auch die Einheiten beriicksichtigt.

Erweiterte Syntax

kN nB
kN m2
kN m
kNni m
kNm
kN

ns

ne

m

SUM

Beispiel:

Pos 1 3 kKN * 450 m 13.5 kN'm
Pos 2 4 kNNm2 * 4.50 m 18.0 kN/'m
SUM 31.5 kN''m

Die Werte 13.5 kN'm 18.0 kN mund 31. 5 kN m (also inklusive der Einheiten) werden
berechnet.
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Stapelverarbeitung

Geben Sie das zu berechnende Projekt vor und wahlen Sie die zu berechnenden Positionen aus.

Bitte die zu berechnenden Positionen auswahlen:

<R &R R[] [&] &[] ] [&] &[] &I [&] [&] [&] [&] [&] [&] [&] [&] [&] [&]

| Alle aktivieren | | X tbbrechen |

| Alle deaktivieren | | vﬁ.kt'n.'iﬂte berechnen |
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Explorer

Verwenden Sie den Statik-Office Explorer um lhre Projektordner und Positionen zu verwalten
(suchen, kopieren, l6schen ect.). Klicken Sie die rechte Maustaste um Kontextmends zu erhalten. Mit

Ausfiihren oder einem Doppelklick auf eine Datei wird diese auch ausgefihrt.

| 1. beispiel

B Desktop
[~ @ Thomas
4 7N Dieser PC
.| Bilder

4 - [ Dokumente
4 zbel

| | beispiel
. Corel User f

Meine Websg
|/ RAD Studio
L Visual Studi Kapieren

b g Downloads i
- i Musik Verschieben

Meuer Ordner

Suchen

- @ Videos
-i2y Windowss_05
&= | AbelInstall Abbrechen

Aheltieh

Laschen

| ProgramData

., Programme

. Programme {x88)
\ Users

Ji Windows

b g LENOVO (D2}

I - TOSHIBA EXT (F1)

i -2y BD-ROM-Laufwerk (G:) RADSTUDIO
1> [ Bibliotheken

1> M Netzwerk

[ @ Systemsteuerung

C:\Users), . \beispiel|

Name

A\ holztréger, 2d|
A TESTEEISPIEL. 20L

Date

22.08.2014 15:16:54
22.08.2014 15:17:06

A FACHWERK STAHL DIN 13800 NEU.2FA . 22.08.2014 15:17:26
A GWPSHG H6 A1 Pose) Stahlfachwerkbi.., . 30.04.2015 13:22:04
A\ GWPSHG H6 A1 Pos6) Stahifachwerkbi... . 30.04.2015 13:14:46
A RAHMEN NACH DIN 188800 NEU.25T . 22.08.2014 15:17:56

A BSP1.3FA

A Bsp.3st

A Bspl.ist

A bsp2.3st

A TRAGER.BDK

A STUTZE.BKN

A Test.din

A beispiel platte.di2

A beispiel tréger.di2

A HOLZTRAGER.DLT

Ay STAHLBETONPLATTE.DLT
A STAHLEETONTRAGER.DLT
A, STAHLTRAGER.DLT

A BSP1.D51

22.08.2014 15:19:48
22.08.2014 15:20:02
22.08.2014 15:28:08
22.08.2014 15:36:04
22.08.2014 15:37:46
22.08.2014 15:37:42
22.08.2014 17:56:14
22.08.2014 17:21:58
22.08.2014 17:22:02
22.08.2014 14:50:56
22.08.2014 14:51:08
LT 22.08.2014 14:51:18
.OLT 22.08.2014 14:51:26
.D51 22.08.2014 15:08:16

LA bpl,

A 27 0% 14 175528

A HOHLPROFIL.ECK
A L-Profileck

A testeck

A balken.eg2

A platte.eg2

A, BALKEN.EGB

A PLATTE.EGE

A wohnhaus.env

A FACHWERK IN STAHL.FA2
A TEST.FAS

A Durchlaufplatte. fep
A Platte.fep

A rshmenedke stahl. fes

£
116 Dateien 8,684 ME

Ausfihren

Mit Motepad &ffnen

Kopieren

Verschieben

Laschen
Shreddern

Markierte Dateinamen in die Zwischenablage kopieren

Abbrechen

=

Jfes 22.08.2014 15:12:24
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Vergleichsberechnungen

Fiihren Sie mit dem Programm Tragwerk Vergleichsrechnungen durch. Zu dem Programm existiert
ebenfalls ein separates Tutorial.

= B & ¥ | ¢  ? & B B8
L= | |EAIEAEA|

Open Import Save Run Run Il Help Paste Copy Mat

Svst Bingabe | System I Last | verformungen | Auflagerkrafte | Schnittgréfen i Pressungen | Grafik |

Enot Syst - 2

Fest Enot {1 i1 1) — - — 5.00

Last Fest 1 & & &

Def Last 11 10.0 100.0

Stab {1 10 1) {1 1) {2 1)

Stab Mat {1 10 1) 2,1F8 1,2E-5 // 5 235

Mac Quer (1 10 1) 53,83E-4 3692,00E-8 // HER200
Quer Slas {1 10 1) g 0.43

Ansc Steu {1 10 1) 0.9
Bett

Tens
Steu
5las
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Ergebnisgrafik

Starten Sie mit Ergebnisgrafik aufrufen das entsprechende Grafikprogramm.

Durchlauftrdger EC 2 -

Postion Erweitert | Ergebnisse | Hilfe Tools

[w Layout der Ausgabe

e Lo

Mew Ope

=

=
Ergebnisse aufrufen F2 ‘ Layout Run

Ergebnisse als Text anzeigen

—
£
|Vumerte| system | H

Ergebnisgrafik aufrufen F4
Bemessung
Material
.
’ Auflagerbreiten l
Betonstahl BSt 420 (B) -
’ Auflagerpressungen ]

Statischer Randabstand der Bewehrung

.. oben: d2 c(m) 3,00 Umlagerung
.. unten: d1 (cm) 3,00 @ <=15%
(0 ==30%

Stahlbetonbemessung
Mit Stiitzmomentenumlagerung nach EC 2 = NAD
|:| Elementplattendecke, vorbetonierte Unterzige (volle Schubdeckung)
Bemessung als Fertigteil nach EC 2 + NAD (g.c=1.35)
Mindestmomente nach EC 2 + NAD

Brandschutznachweis nach EC 2 ohne -
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Beispiel Durchlauftrager

Grafik Darstellung Zoom Optionen

Durchlauftrdger - Position BEISPIEL PLATTE
Belastung (kN/m, kN, kNm) und Auflagerkrafte (kN) - 1.0-fach
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Zoomen Sie die Grafik mit dem Mausrad.

UL
Grafik Darstellung Zoom Optionen
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Beispiel Finite Elementplatte

Finite Elementplatte b

Grafik Darstellung Unterzuge Uberlagerungen  Zoom  Optionen

Finite Elementplatte - Position BEISPIEL_AUS_DER_HILFE
Finite Elementplatte - Verformungen (mm) - 1.0 fach - Lastfall-Nr. 1 Seite

m ——
""...‘....."‘..
A ‘nMMHMumqug%gh§§b
S s A -t ‘mumgmﬁhani.ﬁ
i e i i i

LT AT L g A T T A
T S e e A T T
iy e S e Y LAY A

P i v

[zoom 100

A Finite Elementplatte

Grafik Darstellung Unterzage  Uberlagerungen  Zoom  Optionen

Finite Elementplatte - Position BEISPIEL_AUS_DER_HILFE
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Abel — Softwareentwicklung fur Bauingenieure, Mannheim
Ei nsteiger Tutorial Statik-Ofice, Teil 1 von 2

Beispiel Rdumliches Stabwerk

Grafik Darstellung Uberlagerungen Zoom Optionen  Ansicht System

- Position TION-1
Réumliches Stabwerk: System Seite:
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Grafik Darstellung Uberlagerungen Zoom Optionen  Ansicht System

- Position TION-1
Stabwerk: (%) Seite:
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Abel — Softwareentwicklung fur Bauingenieure, Mannheim
Ei nsteiger Tutorial Statik-Ofice, Teil 1 von 2

Positionieren Sie die Maus an einen Stab, um fir diesen Stab Detailinformationen zu erhalten.

Grafik Dar gerungen Zoom Optionen  Ansicht System

1321

|[zoom 150 stab 15

Hinweis: Die Grafiken werden als Vektorgrafik mit einer Auflésung vom 300 dpi erstellt und kénnen
10-fach gezoomt werden. Im Rahmen dieses Pdf Tutorials kommen diese Grafiken nicht wirklich
raber.
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Ei nsteiger Tutorial Statik-Ofice, Teil 1 von 2
Statik-Dokument
Stellen Sie mit Statik-Dokument ihre Statik zusammen.
A Abel Statik Office - Statik-Dokument - O
Datei
@ We [2][& [ Ble [ £ 7 o [# [+ |4
Statik-Dokument erzeugen‘ Datei Seiten =)
1
A Ordner auswihlen - [m} X 9
3
Bitte die zu verwendeten Dokumente auswahlen a Dokumente an aktueller Position einfigen
5 Seitenauswahl
6 Dokument in Reader Anzeigen
7 Abbrechen
8
A Ordner auswahlen, ]
9
v Benutzer il
Default /A Optionen X
Defaultmigrated
4 Offentlich Seitennummerierung
~ .| | Toni
.android [ seitennummerierung
3D-Objekte
AppData |Nummerlzrung beginnen mit Nummer ”1 ‘
=] Bilder |Nummerierung beginnen ab Pdf-Seite ”1 ‘
[l Desktop
E Dokumente
abel
Corel User Files
Embarcadero S B
Fax
Gescannte Dokumente 21
Meine Websites 22
RAD Studio
] > samsung 23
Ordner » Visual Studio 2005 24
4 Downloads 25
- Favoriten
26
ChUsers\Toni\Documentsabel 27
28
Refresh Cancel
x 29
30
EX
32
33
34
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Ei nstei ger Tutori al

Lernvideos

Stati k-Office, Teil

1 von 2

Bitte installieren Sie auch die Lernvideos, der Content ist sicher fir Sie interessant.

www.abel-software.de/downloads

Die Videos kdnnen nach Installation vom Hauptmenu aus gestartet werden.

‘ Abel Statik-Office - Version 18.0 (64 bit) - 28.10.2023

v g Programme
v & Programme nach 1980-er DIN-Normen
A, Durchlauftrager
‘ Fachwerke
- JA Stabwerke
A Finite Elemente
& Stahibeton
& Holz
& Mauerwerk
v " Programme nach Eurocode & NAD
A Durchlauftrager
| Fachwerke
‘ Stabwerke
|A Finite Elemente
| Stahlbeton
A Stahl
A Holz
JA Mauerwerk
[ Sonstige
A Stapelverarbeitung
-JA Positionsplan
A Vergleichsrechnung
A Statik-Office Explorer
5% Statik-Dokument
- g Profildatei
v - A Projektdaten, Optionen
= Projektdaten
.mp Optionen
v £ Tutorials
. ‘¢ Einsteiger Tutorial Teil 1
- ‘¢ Einsteiger Tutorial Teil 2
-2 Lernvideos / Hilfedateien
A Produktinformation

<o

4% Durchlauftrager EC 2 + NAD
4% Durchlauftrager EC 3 + NAD EC5+ NAD

.43 Kragtrager Eurocode + NAD
2 ..

- LEAa AR Fes aian

JA Verfiigbare Lernvideos und Hilfedateien = [m]

v

Q Lernvideos é

A Menu

. ‘ Tipps und Tricks
‘ Statik Dokument

JA Ermittlung von Horizontallasten auf Wandscheiben
5L Hilfedateien
- l Dachsparren (DIN)

A Durchlauftrager (DIN)

- ‘ Ebenes / Rdumliches Fachwerk Stahlbeton (DIN)

- ‘ Ebenes Stabwerk Stahlbeton (DIN)
A Einzelfundament (DIN)

- l Elastisch gebetteter Balken (DIN)
l Erlauternde Skizzen Rdumliches Stabwerk (DIN)
‘ Erlduternde Skizzen zum ebenen Stabwerk (DIN)
JA Finite Elementplatte Stahlbeton (DIN)

- ‘ Finite Elementscheibe Stahlbeton (DIN)
A Kehlbalkendach (DIN)

- ‘ KellerauBenwand in Mauerwerk (DIN)

‘ Mauerwerkswénde / Mauerwerkspfeiler (DIN)
‘ Réumliches Stabwerk Stahlbeton (DIN)
‘ Sparrendach (DIN)

- l Stahlbetonbemessung fir Zweibahnbewehrung (DIN)
‘ Streifenfundament (DIN)
A Winkelstitzmauer / Stauwande (DIN)

A Betonstahllisten / Mattenlisten / Schneideskizzen
‘ Dachsparren
‘ Deckengleicher Unterzug

JA Durchlauftrager

i 4 T Ly

4 Verstarkter Holztrager EC 5 + NAD

g Tragfahigkeit von Verbindungsmitteln im Holzbau EC 5 + NAD
— % Mauerwerkswand bzw. Mauerwerkspfeiler EC 6 + NAD




