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UltraScan®PRO

Preis, Leistung und Sicherheit. Kompromisslos zuverlassig.

UltraScan PRO

HUnterLab
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UltraScan®PRO

Geometrie d/8°, 5 nm Auflésung von 350 nm bis 1050 nm

Uberlegene Technik fiir absolute Farbsicherheit

Herausragende Qualitét fir den Einsatz im Labor und in der Produktion

Misst Reflexion mit Glanzeinschluss/Glanzausschluss, totale und reguldre Transmission

Misst Haze und Opazitat
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UltraScan®PRO

Erfolg durch Farbbrillanz und
Farbsicherheit.

Jahrzehntelange Forschung und Entwicklung sowie mehr als 40
Jahre Erfahrung in der Farbmetrik sind hochgeschéatztes Kapital
und funktionsfahige Parameter, die Leichtigkeit bringen und Erfolg.
HunterlLab bietet: Unternehmenssicherheit und -garantie, vertrau-
Bunterl ab ensvolle Kundenbeziehungen von Mensch zu Mensch, Modellvari-
anten fir jeden Einsatz, flexible Service-Reaktionszeiten personlich
oder per Online-Hilfe, hohe Produkt- und Beraterqualitat, indivi-
duelle Losungen, beispielhafte Funktionalitat der Messgerate und
Softwareldsungen.

UltraScan PRO

Das UltraScan®PRO ist das Farbmessgerat fiir hochste Anforde-
rungen, selbst bei Farben mit auBergewdhnlicher Spektralcharak-
- teristik (Cutoff-dhnliches Verhalten). Wer flr Qualitat steht und

O MaBstébe setzt, ist mit dem Spitzenprodukt und Technologie-
Service-Paket UltraScan®PRO auf der absolut sicheren Seite. Im
erweiterten Wellenlangenbereich von 350 nm bis 1050 nm misst
das intelligente Gerat in 5 nm Schritten. Es erfillt die Richtlinien
der CIE, DIN, ASTM und USP und erméglicht Messungen vom UV
Bereich bis in den Infrarot Anfangsbereich. Das kalibrierte und
kontrollierte D65 Normlicht garantiert die korrekte Beleuchtung
im VIS und UV Bereich. Messflachen mit 4, 9 und 19 mm GroRe
bieten die Voraussetzung fir eindeutige, prazise Messergebnisse -
unabhéangig von Formaten und Materialien.

UltraScan PRO

HunterLab

Das UltraScan®PRO bietet hochsten Farbmess-Sicherheits- und
Bedienungskomfort, damit Ihre Produkte in Prazision und Qualitat
jetzt und zukinftig vorbildlich sind.

Voraussetzung fur Erfolg.
Form und Funktion mit Anspruch und System: \
Das UltraScan®PRO ist auf drei Seiten offen und enthélt einen
groBen Transmissionsbereich mit 100 mm Tiefe. Auch besonders
kleine Proben lassen sich sicher messen. Was das UltraScan®PRO
ausmacht, ist das sensibel abgestimmte Zusammenspiel von
Technik, einfacher Bedienung, prazisen Ergebnissen in Sekunden- \/J
schnelle, komfortabler Mess-auslosung direkt am Sensor, Status-
leuchten, die stets den gewahlten Betriebsmodus anzeigen, und
dem problemlosen Handling durch USB-Anschluss und serieller
Schnittstelle.
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Farbe messen - in Reflexion und
Transmission. Haze und Opazitat.

Das UltraScan®PRO nimmt es mit allen Farbmess-Herausforde-
rungen auf: Es misst virtuos jegliche Materialien und berlicksich-
tigt alle Rahmenbedingungen, die Farbwerte beeinflussen. Die
hohe optische Auflésung von 5 nm macht diese prazisen Werte
moglich. Das Gerat garantiert Ergebnissicherheit sowohl fir den
UV Bereich als auch das sichtbare Farbspektrum. Optische Auf-
heller und fluoreszierende Farben werden exakt gemessen. Die
Werte von Tarnfarben und Produkten mit UV-Blockern werden
ermittelt. Die integrierte, auf D65 kalibrierte Lichtquelle bestehet
aus drei Xenon Blitzlampen und macht diese technische Ge-
nauigkeit moglich. Optionale Ergdnzungsmodule erweitern das
UltraScan®PRO mit Spezialzubehdr oder Sonderanfertigungen
exakt nach Kundenwunsch.

Messen in d/8° Geometrie. diffuse Beleuchtung/8° Messung diffuse Beleuchtung/8° Messung
Glanzanteil eingeschlossen Glanzanteil ausgeschlossen
Das UltraScan®PRO verfiigt Uber eine Ulbrichtkugel mit 152 Detector Detector

mm Durchmesser und hochwertiger Beschichtung fir eine lange
Lebensdauer. Die Kugel ist mit einer vollautomatisch gesteuerten

Glanzfalle fir Messungen mit und ohne Glanzeinschluss

ausgestattet. Light Source

— Sphere

Light Source

Anwendungen: Messungen an nahezu jeder Art von Probe
in totaler und regularer Transmission, Reflexion mit und ohne

Glanzeinschluss sowie Haze und Opazitéat.
Sample Sample

EasyMatch®QC.

Die flexible Software fir Ihr Farbdaten-Management.

Die EasyMatch®QC-Software steuert alle Funktionen der Hunter-
Lab Spektralphotometer. Die intelligente Technik erfasst Daten,
vergleicht, analysiert und berichtet. Sie wahlen aus, ob Daten
numerisch, in Tabellenform oder grafisch erscheinen. Sie konnen
auf Knopfdruck Farbort, Farbraum und Trends visualisieren und
individuell konfigurieren. Die benutzerfreundliche Oberflache
erlaubt sowohl einfache Verwendung fir Routineaufgaben in der
Qualitatssicherung, als auch hochste Skalierbarkeit fir komplexe
und rechen-intensive Anwendungen.
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Technische Erlauterungen

Bedienerfreundlich. Proben jeder Art konnen einfach platziert
und messsicher angelegt werden. Die serienmaBig enthaltene
Probenanpressvorrichtung macht die Ergebnisermittlung fir alle
ProbengroBen und Beschaffenheiten komfortabel und genau
durchfihrbar.

Prazise. Das UltraScan®PRO verfligt (iber zwei getrenmte Poly-
chromatoren mit je 512 Elementen. Das ermoglicht eine interne
Wellenlangenauflosung kleiner als 2 nm fir hochste Genauigkeit
und Erkennung kleinster spektraler Unterschiede. Um absolute

Langzeitstabilitat zu gewahren, wird auf Lichtleiter im Strahlen-

gang verzichtet.

Vielseitig. Fur die Messung in Reflexion stehen Messblenden in
den GroBen 25.4 mm, 12.8 mm und 7 mm zur Verfligung. Refle-
xionsmessungen sind mit und ohne Glanzeinschluss moglich. Auf
drei Seiten offenes Transmissionsabteil mit 100 mm Tiefe fir Mes-
sungen in totaler und regularer Transmission. Nebenbei konnen
auch Haze und Opazitatsbestimmungen durchgefihrt werden.

Zuverlassig. Das Gerét entspricht in Bauweise und Funktion
international anerkannten ASTM, CIE, DIN und ISO Standards der
Farbmessung. Priffunktionen und Referenzstandards (WeiBka-
chel, Lichtfalle, Griinkachel und Didymiumfilter) fir die Standardi-
sierung und Prufmitteliberwachung sind serienmaBig enthalten.

Bequem. Fir Messungen optisch aufgehellter Proben verfligt

das Gerat Uber einen softwaregesteuerten UV Filter. Neben einem
kompletten UV Ausschluss kann der UV Anteil auch kalibriert
werden. Die Ulbrichtkugel ist mit einer automatischen Glanzfalle
fur Messungen mit und ohne Glanzausschluss ausgestattet.

Robust. Ein widerstandsfahiges Geréat, mit kraftvollem Design
und prazisen Leistungen. Solide Konstruktion mit optischer Bank
und geschitztem Transmissionsbereich durch verschiebbare Ab-
deckung. Hochwertige Komponenten garantieren eine langjahrige
Stabilitat.

Ausbaubar. Zubehdrteile und Sonderentwicklungen erweitern
das Messgeréat auf Wunsch nach individuellen Anforderungen.
Halterungen fir Kivetten aller Abmessungen, Pulverhalter,
Filmadapter, Messblenden mit Glaseinsatz und viele weitere
Adapter erleichtern die Messung.

Leistungs- und serviceorientiert. Technische Beratung und An-
wendungsunterstltzung. Zuverlassige Wartung und Storungsbe-
seitigung. Validierung von Messgeraten und Priifmitteln. Schnelle
Ersatzteil- und Zubehdrlieferung. Anwendertraining an Hardware
und Software. Farbmetrik Seminare mit wahlbarem Schwerpunkt.
Individuelle Softwareerstellung und Entwicklung von Zubehdr.
Finanzierungs- und Leasingangebote.

ISO 9001 Certified; C€Certified

HunterLab Europe GmbH
Dr.-August-Einsele-Ring 15, 82418 Murnau, Germany
Tel. +49 8841 9464 « info@hunterlab.de ¢ www.hunterlab.de
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Spezifikationen

Eigenschaften

Messprinzip = Zweistrahl-Spektralphotometer
Geometrie = Diffus/8° Reflexion, Diffus/8° Totale Transmission, Diffus/0° Regulédre Transmission
Spektrometer = Zwei Polychromatoren mit jeweils 512 elementigem Diodenarray; Konkaves, holografisches Gitter

Kugeldurchmesser

@ 152.0 mm

Kugelbeschichtung

Spectraflect™ fiir Kugel, Duraflect™ fiir Glanzfalle und Messblenden

Messblenden in Reflexion

LAV (Large Area Vlew) - groBe Messblende: 25.4 mm beleuchtet, 19 mm gemessen
MAV (Medieum Area View) - mittlere Messblende: 12.7 mm beleuchtet, 9 mm gemessen
SAV (Small Area View) - kleine Messblende: 7 mm beleuchtet, 4 mm gemessen

Messblenden in Transmission

LAV (Large Area Vlew) - groBe Messblende: 25.4 mm beleuchtet, 17.4 mm gemessen
MAV (Medieum Area View) - mittlere Messblende: 25.4 mm beleuchtet, 13.2 mm gemessen
SAV (Small Area View) - kleine Messblende: 25.4 mm beleuchtet, 11.6 mm gemessen

Umschaltung LAV/MAV /SAV

automatische Messblenden-Erkennung

Glanzanteil

automatische Glanzfalle flir Messungen mit Glanzeinschluss (RSIN) und Glanzausschluss (RSEX)

Spektralbereich

350 nm bis 1050 nm (erweiteter CIE Wellenlangenbereich einschlieBlich NIR)

Wellenlangenauflésung

<2nm

Effektive Bandbreite

5 nm equivalent triangular

Berichtsintervall

5nm

Photometrische Bandbreite

0 bis 150 %

Lichtquelle

3 Xenon Blitzlampen, gefiltert fir D65 Annédherung, kalibriert und kontrolliert im UV

Automatische UV Kontrolle

400 nm Cutoff Filter fir UV Abgleich, Ausschluss und Kalibrierung
optional: 420 nm Cutoff Filter fir UV Abgleich

Transmissionsmodus

regulére (direkte) und totale Transmission

Transmissionszelle

offen auf drei (3) Seiten, 10.2 cm Tiefe x 35.6 cm Breite x 16.5 cm Hohe

Normenibereinstimmung

Reflexion: CIE No0.15:2004, ISO 7724 /1, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 und JIS Z 8722 Bedingung C
Transmission: CIE No.15:2004, ASTM E1164, DIN 5033 Teil 7 und JIS Z 8722 Bedingung E, G
Haze Ubereinstimmung nach ASTM D1003 (Section 8. Procedure B Spectrophotometer)

Rickfiihrbarkeit

Performance

Farbmetrische Wiederholgenauigkeit

Die Kalibrierung und Zuordnung der Gerétestandards erfolgt in Ubereinstimmung mit dem National
Institute for Standards and Technology (NIST) gemé&B der Grundlagen beschrieben in CIE Publikation 44
und ASTM E259

<0.03 AE* CIE L*a*b* an WeiBkachel in LAV (20 Messungen)
<0.07 AE* CIE L*a*b* an Blue Denim Kachel in LAV (20 Messungen)

Spektrale Wiederholgenauigkeit

0.20 peak-to-peak von 435 nm bis 695 nm

Geratelibereinstimmung

Weitere Daten

AE*<0.09 CIE L*a*b* (Avg) an BCRA Il Kachelsatz
AE*<0.20 CIE L*a*b* (Max) an BCRA Il Kachelsatz

Abmessungen = Hohe: 32.3 cm, Breite: 42.0 cm, Tiefe: 49.8 cm
Gewicht = 259 kg
Stromversorgung = 90 bis 250 VAC, 50 bis 60 Hz, 100 VA max., 60 Watt passiv, 120 Watt aktiv

Schnittstelle

RS-232C, 19.200 Baud, DB9 und USB Anschluss

Arbeitsbedingungen

4°bis 38°C, 10 % - 85 % rel. Luftfeuchtigkeit

Lagerbedingungen

-21° bis 66°C, 10 % - 90 % rel. Luftfeuchtigkeit

Lieferumfang

kalibrierte WeiBkachel, Lichtfalle, grine Prifkachel, Priffilter zur Wellenlangenkalibrierung, Schwarz-
platte fir Nullkalibration in Transmission, Reflexionsprobenhalter, LAV, MAV und SAV Messblenden,
RS-232C und USB Kabel, Netzstecker, Zertifikat Uber Rickfihrbarkeit
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Zubehor

Fir jede Anwendung bietet HunterLab das passende Zubehdr. Hier ein kurzer Auszug:

Transmissionsprobenklemme fixiert Proben
wahlweise an der Ulbrichtkugel bzw. am
Detektor.

Transmissionszellenhalter fiir 10 mm und
20 mm Standard-/Semi-Mikro Zellen aus Glas
oder Kunststoff.

Transmissionszellenhalter fir 2 mm bis
50 mm Rechteckkivetten zur Messung in
RTRAN/TTRAN.

Transmissionszellenhalter mit Auslaufsperre
fir 2 mm bis 50 mm Rechteckkivetten zur
Messung in RTRAN/TTRAN.

Transmissionszellenhalter fiir 10 mm Recht-
eckkivetten aus Kunststoff.

Transmissionszellenhalter fiir Kleinkivette
(10 mm Tiefe) mit Kappe.

Durchflusszellenhalter fiir Durchflusszellen
mit 10 mm, 20 mm oder 50 mm Tiefe zur
Messung in Transmission.

Weiteres Zubehor unter www.hunterlab.de
Sonderanfertigungen auf Anfrage.
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Halterung fiir Preforms mit unterschied-
lichem Durchmesser (15 mm bis 40 mm)
zur Messung in Reflexion oder Transmission.

Halterung fir Rundkiivetten oder Reagenz-
glaser mit 27 mm bis 30 mm Durchmesser
zur Messung in Reflexion oder Transmission.

Reflexionsprobentisch fiir Messungen von
Proben in Reflexion.

Messblende mit Pulverhalter fiir Kleinst-
mengen, mit Anpressstempel zur Verdichtung.

Messblende 25.4 mm mit Glas zum Schutz
der Messoffnung vor Schmutz.

Rechteckkiivetten (optisches Glas) mit
10 mm, 20 mm, 33 mm oder 50 mm Tiefe.

Rechteckkiivetten (optisches Glas) mit
Verschluss mit 10 mm, 20 mm, 33 mm oder
50 mm Tiefe.

ISO 9001 Certified; C€Certified

HunterLab Europe GmbH

Dr.-August-Einsele-Ring 15, 82418 Murnau, Germany
Tel. +49 8841 9464 « info@hunterlab.de ¢ www.hunterlab.de
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