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KNX Smart Home L&sungen fur den Neubau

(Herstelleribergreifend erweiterbar, mit Produkten von mehr als 150Herstellern)

Raum Gerate (Sensoren) fur die Umsetzung Beleuchtung | Rolladen / Jalousie | Raumtemperaturregler

Busverk. Tastsensor 2fach inkl. Temperatursensor fir
die Raumtemperaturerfassung u. Multi LED Anzeige

e ..
- 89,95€

Bus Raumsensor 3/6/12 fach mit aktivem Farbdisplay
progr. inkl. Wertanzeige, ohne o. mit Temp. Sensor

183,00€
213,00€

Busverk. Tastsensor 55 2/4/6/8 fach mit LED Anzeige
und Orientierungslicht ohne Temperatursensor

105,95€
115,00€

125,00€
135,00€

Busverk. Tastschnittstelle 2/4/6 fach fur herkdommli-

che Taster 1/2/4 fach potentialfrei
n H.

wa
uge

Busverk. Bewegungsmelder Wand / Prasenzmelder
Decke 68/ Mini Prasenzmelder mit Lichtsensor 35mm

Busverk. Tastsensor 4fach inkl. Temperatursensor fur
die Raumtemperaturerfassung u. Multi LED Anzeige
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99,95€

Bus Glas Raumsensor 3/6/12 fach mit akt. Farbdisplay
progr. inkl. Wertanzeige, ohne o. mit Temp. Sensor

193,00€

Bus Tastsensor 55°1/2/4 fach mit Multi LED Anzeige
programmierbar mit oder ohne Temp. Sensor

113,00€
123,00€

133,00€

Busverk. Tastschnittstelle 2 fach 230V fur herkdmmli-
che Bewegungsmelder oder 230V Sensoren

O

Busverk. LED Anzeige 12 fach mit Beschriftungsfeld per
Ausdruck, fir Anzeige Fensteroffnung etc. 55er o. Glas

bt

128,00€
155,00€

Irrtiimer, technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten, die Angaben sind frei formuliert, teilw. vom Hersteller, Richtpreise zzgl. MwSt, Installation u. Programmierung 03/2019
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KNX Smart Home L&sungen fur den Neubau

(Herstelleribergreifend erweiterbar, mit Produkten von mehr als 150Herstellern)

Verteilungseinbau Gerate (Aktoren) fir Beleuchtung | Rolladen / Jalousie | Raumtemperaturregler

Busverk. KNX Aktor 20fach 16A Schaltlast fiir 20x Be- Busverk. KNX Dimm Aktor 4fach 300W Schaltlast fur
leuchtung und oder 10x Jalousie verwendbar 4x300W Beleuchtung
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[ svsosesassensaseese 581,00€ Nwigsnsne 397,00€
Busverk. KNX Aktor 10fach 16A Schaltlast fir 10x Be- Heizungsaktor 6fach KNX, mit Regler fir 24/230V Stell-
antriebe EIN/AUS oder PWM Steuerung 6 HZ-Zonen
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379,00€ " maeesece 180,50€
Busverk. 4/8/16 fach Binareingang fir herkommliche Bus LED RGBW Controller 4Kanal fur 12/24V LED Strips
Taster 1/2/4 fach potentialfrei, 24V Fensterkontakte zzgl. Trafo etc.
TSI o ||.;- =1 mf
°00 i
L] o 168,00€
Busverkerkabelter Schaltaktor unter Putz 1/2fach 1x Busverkerkabelter Schaltaktor uP 1/2fach 1x Jalousie o.

Jalousie oder 2xBeleuchtung 6A/500W 2xBeleuchtung 6A/500W, mit Binareingang 2fach

Ua 70,20€ 148,50€

Busverk. Funk Binareingang 32 fach fur Funktaster Busverkerkabelter Schaltaktor uP 1fach 1x Beleuch-
oder Fernbedienungen, Schnittstelle fir verk. Aktoren tung 16A/2300W, fir schaltbare Steckdosen geeignet
[

180,20€ \/ 89,00€

Irrtimer, technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten, die Angaben sind frei formuliert, teilw. vom Hersteller, Richtpreise zzgl. MwSt, Installation u. Programmierung
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Visualisierungsserver fir APP Steuerung

Busverk. Visualisierungsserver zur APP Steuerung der
zuvor aufgefiihrten Komponenten, fiir Apple/Android

834,00€

Busverk. Visualisierungsserver zur APP Steuerung der
zuvor aufgefiihrten Komponenten, nur fir Apple

440,00€

Busverk. Visualisierungsserver zur APP Steuerung der
zuvor aufgefihrten Komponenten, fur Apple/Android

b Ca 6K o &,
B ....covrereerree 699,00€

Busverk. Visualisierungsserver zur APP Steuerung der
zuvor aufgefihrten Komponenten, fur Apple/Android

540,00€

Mit den Visulalisierungs- Servern kénnen KNX Gerate per Handy APP gesteuert werden.
Zusatzlich kénnen Alarmfunktionen u. Anwesenheitssimulation dargestellt werden, Schaltausgange, Licht Dimmer, Rolladen-,
Jalousieaktor, Heizungsregelung usw., konnen per APP im WLAN Netz oder per VPN von extern gesteuert werden.

Teilweise sind Zeitschaltuhren auf den Servern enthalten, dass Beleuchtung und Jalousie automatisch per Zeitfunktionen gesteu-

ert werden kdnnen. Bei Einsatz einfacher Tastsensoren mit Temperatursensor ohne Anzeige und Regler, ist ein Visualisierungs-

server erforderlich, um die Raumtemperaturvorgaben individuell einstellen und verdndern zu kénnen.
Gerne beraten und planen wir fur Sie auch individuell und Projektbezogen.

Nutzen Sie unser Kontaktformular auf unserer Webseite www.besysteme.de oder rufen sie uns unter den aufgefiihrten Tel. Nr.

einfach an.

Irrtimer, technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten, die Angaben sind frei formuliert, teilw. vom Hersteller, Richtpreise zzgl. MwSt, Installation u. Programmierung



