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Produkte und Losungen



Video-Turkommunikation schitzt Personen und Gebaude

Sehen Sie Ihre Besucher, bevor Sie
lhre Tur 6ffnen

Videotlrsprechsysteme sind in den
Sicherheitskonzepten von Wohn- und
Betriebsgebauden unentbehrlich geworden.

Eine moderne Tursprechanlage wertet Ihre
Immobilie nicht nur optisch auf, sondern kann
auch vor Einbrechern und unliebsamen
Personen schiitzen helfen.

Kameras ersetzen den traditionellen Tlrspion und
Ubertragen das Bild Ihres Besuchers direkt auf
kleine

Displays, Smartphones oder Tablets.

Die Videouberwachung besteht aus
zwei Komponenten

Die sabotagegesicherte AuRenstation ist aus
eloxiertem Aluminium gefertigt und als
Aufputz-oder Unterputz-Version erhaltlich.

Hochwertige HD-Kameras und
Lautsprecher/Mikrofone sorgen fir eine
exzellente Audio-/VideoUlbertragung. Eine
zusétzliche IR-Beleuchtung sorgt nachts fur
die nétige Ausleuchtung. Im 7 Touchscreen
Innenmonitor sind Mikrofon und Lautsprecher
integriert.

Eine optionale Speicherkarte ermdglicht das
Aufzeichnen von Bildern und Nachrichten. Fir eine
Rundumsicht kbnnen weitere lunalP Kameras
angemeldet werden.

Mobil erreichbar in nur 3 Schritten...

App

installieren

Gnktionen \

=  2MP Fisheye-Kamera 160°

= Aluminiumgehduse

= Unterstltzt mehrere
Innenmonitore

= Interner Sprechverkehr

= S|P 2.0 kompatibel

= Audio- und Videonachrichten

=  Gruppenruf-Funktion

=  Smartphone-APP

* Fernbedientes Offnen

= Auf- und Unterputzmontage IP55

= Vandalismusschutz IKO7

\ = Zusatzliche Kameras /

QR-Code
scannen

Smartphone
anrufen



Turstationen und Monitore

Auf- und Unterputzmontage

Vom Einfamilienhaus bis zu grof3en
Betriebsgeb&auden mit bis zu 40
Teilnehmern und 200 Innenmonitoren
lassen sich die unterschiedlichsten
Objekte ausstatten.

Die modularen lunalP Turstationen
umfassen Auf- und Unterputzvarianten,
dienen als Sprech- und Bedieneinheit
fur den AulR3enbereich und sind damit
die Gegenstlicke zu den
Wohnungsstationen im Inneren des
Gebaudes
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Innenmonitore

lunalP L-1S-5700:

7“ Touchscreen LCD (800 x 480 px) zur
Uberwachung und Bedienung von
Tursprechanlagen. Bild und Ton
werden uUber Netzwerk (IP) Gbertragen.
Der Monitor verfugt tber Mikrofon und
Lautsprecher sowie einen SD-
Kartenslot zum Aufzeichnen von
Videos, Bildern und Nachrichten.

LunalP L-1S-5701:

7“ Touchscreen LCD (800 x 480 px) zur
Uberwachung und Bedienung von
Tursprechanlagen. Bild und Ton
werden Uber Zweidraht Ubertragen. Der
Monitor verfugt tber Mikrofon und
Lautsprecher sowie einen SD-
Kartenslot zum Aufzeichnen von
Videos, Bildern und Nachrichten.




IP / 2-Draht Videotirkommunikation

Kompakte Eleganz — Perfekte Losung fir Ihr Eigenheim

Das Einfamilienhaus-System kann mehrere Aul3enstationen und mehrere Innenmonitore

verwalten. Die Mobil-App Luna-Viewer ermdglicht Empfang von Alarmbenachrichtigungen,
Gegensprechen und externe Turentriegelung.

Wir empfehlen zur Planung des Einfamilienhaus-Systems die L-TS-5700 mit 2,0 Megapixel
Auflésung, und 160°-Betrachtungswinkel. Der L-IS-5700, ein hochauflésender kapazitiver 7-
Zoll-Touchscreen liefert klare Bilder und realistische Geréausche.

Unterputz Gehause

Montagerahmen

Mikrofon

IR-Bel 1
Beleuchtung | Kamera 2MP 160° Fisheye

Status LED

Lautsprecher _
sasamrannn
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- Klingeltaster

Namenschild

7-Zoll-lInnenmonitor
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AulBBenstation flir
Einfamilienhauser

Luna-Viewer



IP / 2-Draht Videoturkommunikation

Integration unterschiedlicher Module — Perfekte Losung fur alle Anforderungen

Eine Modulare AuR3enstation kann mit bis zu 200 Innenmonitoren verbunden werden,
unterstitzt 40 Haushalte (jede Station unterstitzt maximal 8 5-Tasten-Module) und kann
flexibel mit Tasten, Displays, Kartenlesern, Fingerabdruckgeraten usw. kombiniert werden.

Mobil-Telefon-App zum Antworten und Entriegeln wird unterstitzt.
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L-TS-5710
Kameramodul

L-FP-5700

~ Fingerabdrucksensor

L-TA5701

Tastenmodul

L-KL-5700
RFID-Kartenleser

Luna-Viewer

Modulare Aufenstation
der 2. Generation

L-TA-5705
Tastenmodul

L-KY-5700
Codetastatur

L-TA5702
Tastenmodul

L-B
Blindmodul




Praxislosung Einfamilienhaus

2-Draht Video-Turkommunikation

Immer wieder scheitert der Einbau einer Tursprechanlage an der nétigen Verkabelung. Bei
lunalP Video-Turkommunikationssystemen sind fur die Spannungsversorgung der
Komponenten und fiir die Ubertragung aller Audio- und Videosignale nur zwei Drahte
erforderlich.

So lasst sich zum Beispiel eine vorhandene Klingelanlage problemlos durch das lunalP
Video-Turkommunikationssystem ersetzen. Statt neue Leitungen zu verlegen, werden die
bestehenden Leitungen genutzt. Auch bei Neuinstallationen reduziert die 2-Draht-
Bustechnik den sonst Ublichen Verkabelungsaufwand flr eine Tursprechanlage und
ermdglicht eine schnelle sowie verpolungssichere Installation.

Hier stehen lhnen die kompakte Tirstation L-TS-5700, oder die modulare L-TS-5710 die
Uber umfangreiche Module flexibel erweiterbar ist zur Verfligung.

L-SW-5601 L-1S-5701

L-TS-5710
IP-Netzwerk Video-Turkommunikation

Die Turstationen L-TS-5700 und L-TS-5710 lassen sich zusatzlich auch in vorhandene
Netzwerkstrukturen einbinden. Die Spannungsversorgung erfolgt dann tber POE oder
12VDC direkt am Gerat.
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L-TS-5700 L-SW-0406 L-1S-5700

L-TS-5710




Praxisldsung: Mehrfamilienhaus oder Blirogebaude

Sie haben die Wahl! IP oder 2-Draht!

Lernen Sie die umfangreichen Mdglichkeiten unseres modularen IP/2-Draht-Bus System
kennen.

Unsere Turstation L-TS-5710 kann ftr Netzwerk- oder 2-Draht Verkabelungen eingesetzt
werden

Bei der Installation werden fir jede Wohneinheit und sogar zwischen den Etagen nur
zwei Dréahte oder eine Netzwerkleitung bendtigt. So lassen sich vorhandene
Klingelanlagen in Mehrfamilienhausern oder Birogebauden ohne groRen Aufwand
modern und kosteneffizient umriisten. Der Hauseingang und eventuelle Nebeneingange
erhalten durch die modular aufgebaute 2-Draht- IP Bustechnik umfangreiche
Moglichkeiten der Steuerung. Offnen Sie z.B. Ihre Schranke der Gelandezufahrt per
Fingerabdruck, Kartenleser oder sogar mit dem Handy.

Anschlussbeispiel einer 2-Draht Verkabelung
Zubehor 2-Draht

L-1S-5701 —— 24VDC

L-SW-5601 '

Zubehor IP
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L-SW-0406







