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Vorwort

Bei Rain Bird sind wir davon Uberzeugt, dass es unsere Verantwortung ist, Produkte und Technologien zu

entwickeln, die Wasser effizienter nutzen. Seit 1933 entwickeln wir Produkte von hoher Qualitat die einfach
zu bedienen sind und bei denen der Wasserverbrauch auf ein Minimum reduziert ist. Diese Broschire zeigt

Ilhnen, was bei der Installation eines automatischen Bewadsserungssystems zu beachten ist, und wie Sie es

an lhre BedUrfnisse anpassen, um Wasser zu sparen.

lhr Bewasserungsprojekt

Im Innenteil der Broschure finden Sie eine
Planungshilfe, mit der Sie ihr Bewdsserungsprojekt
in 3 Schritten planen kénnen.

- Rahmenfaktoren

- Berechnungen

« Der Grundriss Ihres Gartens

Und weitere Tipps fiir noch mehr
Wasserersparnis.

Your irrigation project

Step 1

Determine the characteristics of your




Automatische Bewdsserung fiir
gepflegte Griinflichen

Ein automatisches Bewdsserungssystem bietet lhnen
verschiedene Vorteile:

« Zeitersparnis
wahrend Ihr Garten bewadssert wird.

« Zusatzliche Wasserersparnis

indem das Steuergerat auf nachtliche Beregnung programmiert
wird, wenn die Verdunstung am niedrigsten ist.

« Gesundes und nachhaltiges Pflanzenwachstum
durch regelmallige und gezielte Bewdasserung.

« Niedrigere Wasserkosten durch geringeren Verbrauch
Die Pflanzen werden automatisch und prazise nach ihrem
Wasserbedarf bewdssert.

« Mehr Freizeit

geniel3en Sie lhre Freizeit mit der Gewissheit, dass ihr Garten
automatisch gepflegt wird.

« Schiitzen Sie die Umwelt
durch die intelligente Nutzung von Wasser.

Effiziente Wassernutzung
Steuergerate Uberwachen die Bewdsserungszyklen
automatisch, und Sensoren tragen zu
Wassereinsparungen bei, indem sie bei Regen
die Bewasserung durch das Bewasserungssystem
verhindern. Die Installation dieser Gerate kann
\ ' zu Wassereinsparungen von mindestens
- 25 % fuhren. Ein gut geplantes Bewdsserungssystem,
korrekte Installation und regelmaRige Systemwartung spart erheblich
Wasser.

Fur eine griine Oase im Einklang mit der Natur.

Garantie

Der Beregnungsfachinstallateur wahlt die fir Ihr Projekt am
besten geeigneten Produkte basierend auf der zu bewdssernden
Flache, dem verflgbaren Wasserdurchfluss und -druck aus. Sein
Engagement geht jedoch noch Uber die Planung und Spezifika-
tion Ihres Systems hinaus. Er bietet Ihnen alle Serviceleistungen,
die fur den langjdhrigen einwandfreien Betrieb notwendig sind.

www.rainbird.de

Rain Bird Garantie

Fur einen erfolgreichen Betrieb benétigt Ihre Anlage
effiziente und haltbare Qualitatsprodukte. Mit 80
Jahren an Erfahrungen in der Beregnungsindustrie
und als einer der weltweit fiihrenden Anbieter von
Beregnungsprodukten bietet Rain Bird seinen Kunden
hochste Produktqualitdt und eine umfangreiche
Produktpalette: VersenkdUsen, Regner, Ventile,

230 Volt- oder batteriebetriebene Steuergerate,
Komponenten fur die Tropfbewadsserung, Zubehor ...

Produktdetails und technische Daten finden Sie unter
www.rainbird.de /  www.besysteme.de



lhr Garten
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# TN bis zu 7,4 m

. von 0,07 bis 0,91 m3/h
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MICRO-
SPRUHER
VERSENKREGNER
VERSENKREGNER S.7
e Versenkregner
= . fiira,6bis152m

O fiiro,12bis2,19m*h

Rotary Diisen mit festen
oder einstellbaren Radien



STEUERGERATE S.9

e 230V

Steuergerat
(4, 6, 8 Stationen))
TROPFROHR MIT
INTEGRIERTEN o Regensensor
TROPFERN
VENTILE S.8
Q Elektrische Ventile
‘ von 0,05 bis 9,08 m*/h
BAR | von 1 bis 10,4 bar
TROPFER S.10 MICRO-SPRUHER S.10
ZUBEHOR S.7-8 MICRO-BEWASSERUNG S.10
Flexible Regneranschliisse und )
Verbindungsstiicke m Filter und Druckausgleichendes
Druckminderer Tropfrohr mit

integrierten Tropfern

e Ventilkasten

Besuchen Sie fiir weitere Informationen den Bereich «<Hausgdrten» auf unserer Webseite www.rainbird.de
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Versenkdiisen: fiir kleine Flachen

Fur kleine bis mittelgrol3e Grin- und Rasenflichen empfohlen. Durch den Wasserdruck steigt die Dise hoch und wird nach Ende der
Bewadsserung wieder im Boden versenkt. Versenkdisen haben eine Teilkreiseinstellung von 40 bis 360°.

Rotary Duise

Duise mit fixiertem Radius

Tipps zum Wassersparen

- VersenkdUsen kdnnen mit den Auslauf-
sperrventilen SAM™ (Seal-a-Matic) ausgerdstet
werden, um Pflitzenbildung an tiefer gelegenen
Stellen zu verhindern und Wasserverschwendung
sowie die Beschddigung von Garten durch ein
Leerlaufen der Rohre zu vermeiden.

- Die Rotary DUsen verfugen Uber effiziente Was-
serverteilung durch rotierende Strahlen, die das
Wasser gleichmaRig mit geringer Niederschlags-
rate verteilen und so Ablaufen des

Wassers und Erosion betrachtlich reduzieren.

Versenkspriiher

© Vorteile

Rain Bird Qualitdt zum
attraktiven Preis.

Versenkregner

© Vorteile
Die Referenz auf dem Markt.

Lexikon:
Sektor: Kreisabschnitt, in dem der Regner

. beregnet (0 bis 360°).

Einstellbare Diisen der Typenreihe VAN
Diese Dusen eignen sich besonders fiir unregelmaflig geformte
Rasenflachen und Anpflanzungen von Strauchern, da die
Sektoreinstellungen vergré3ert oder verkleinert werden kénnen.
Fur eine gleichmaRigere Bewdsserung
biszu5,5m  Wahlen Sie die Disen He-VAN.

Rotary Diisen fiir Versenkdiisen

Wassersparende Bewdsserung

Diese Dusen fur die Rain Bird VersenkdUsen sind mehrstrahlige
Disen und haben einen ca. 60 % geringeren Durchfluss als
konventionelle Versenkdisen. Dadurch kénnen mehr Versenkdsen
pro Zone installiert werden, die Gesamtkosten sind geringer.

w. biszu7,4m




Versenkregner: fiir kleine und mittelgrof8e Flachen

Fur kleine bis mittelgro3e Griin- und Rasenflichen empfohlen. Durch den Wasserdruck steigt die Dise hoch und wird nach Ende
der Bewadsserung wieder im Boden versenkt. Versenkregner haben eine Teilkreiseinstellung von 40 bis 360°.

Versenkregner bis 4 -7,5 mtr Versenkregner bis 15 mtr

© Vorteile ® Vorteile

1/2"Rotor, ideal fur mittlere Die weltweit beste Qualitat!
Reichweiten. Rotor mit verschiedenen Optionen

und 3/4"Einlass.

von 4,6 bis 10,7 m von 7,6 bis 15,2 m

von 0,12 bis 1,04 m*/h von 0,17 bis 2,19 m*/h (*\

Zubehor: Swing Joints und Verbindungsstiicke

Der flexible Regneranschluss mit SPX-Flex-Leitung oder Swing Tipps zum Wassersparen

Joint ist ideal fur Installationen geeignet, die Auflastdruck durch
Fahrzeuge oder Rasenpflegemaschinen ausgesetzt sind.

Die Einheit fangt den Druck auf, der auf die unterirdisch eingebauten
Regner oderVersenkdusen ausgelbt wird.

- Die Rain Curtain™ -Technologie gewahrleistet
optimale Wasserverteilung fur griineres Gras.

- Bei allen Regnern mit dem Auslaufsperrventil
SAM™ (Seal-a-Matic) wird Pfitzenbildung an
tiefer gelegenen Stellen verhindert und
Wasserverschwendung und Beschadigung
von Garten durch ein Leerlaufen der Rohre
vermieden.

Montage auf Standrohr Montage mit SPX-Flex und
Verbindungsstticken

www.rainbird.de 7



Ventile

Elektromagnetventile 6ffnen sich bei Ansteuerung durch ein Steuergerat, um die Regner mit Wasser zu versorgen.

Ventil fiir geringen Durchfluss

(LFV) Ventile
fiir niedriger Durchfluss Die;e Elektromagneﬁventile sind ideal fur dig Hausgartenbew§§serung .
geeignet. Sie sind mit 24 V Magnetspulen (flir 230 V Steuergerate) oder mit
9V Magnetspulen (fir batteriebetriebene Steuergerate) lieferbar.
fiir Versenkregner fiir
Hauswasseranlagen fiir Versenkregner
hoher Durchfluf}
© Vorteile
Dieses Elektromagnetventil wurde speziell fir
Micro-Bewadsserungssysteme konzipiert und
funktioniert bei sehr geringer Durchflussmenge.
© Vorteile © Vorteile

Die Referenz am Markt. Rain Bird Qualitdt zum attraktiven Preis.

von 0,045 bis 1,136 m*/h
von 0,045 bis 9,08m?/h
BAR | von 1,0 bis 10,3 bar
BAR | von 1,0 bis 10,4 bar

Ventilboxen

Sie schitzen Beregnungsventile im Boden und bieten
einfachen Zugang fur Wartung und Einstellung der Ventile.



Steuergerate

Das Steuergerat gibt den Ventilen an, wann sie sich 6ffnen
oder schliel3en sollen, wodurch die Regner ein- oder
ausgestellt werden.

Diese batteriebetriebenen Steuergerate sind die ideale Losung
an Standorten, an denen keine Netzstromversorgung zur
Verfligung steht. Sie sind 100% wasserdicht (Schutzklasse IP68).

Outdoor 230V Gerat Indoor Outdoor 230V Batteriebetriebene 9V Serie fiir
4 /6 /8 Ventile fiir 20 Ventile Boden Verteilereinbau
© Vorteile © Vorteile © Vorteile
Erhaltlich fur 4,6,8 Die Anzahl der Stationen Kann in der Ventilbox installiert werden.
Stationen. ist erweiterbar von 4 bis 22
Stationen. Batterielésung 2fach
Zeitschaltuhren

Diese Zeitschaltuhren machen das Programmieren ganz einfach.
Sie werden direkt an einen Auenwasserhahn geschraubt und
sind ideal fir die Micro-Bewdsserung.

© Vorteile
1ZEHTMR Ideal zur Bewdsserung von © Vorteile
Balkonen oder kleinen : o )
Garten. Allgemeine Programme lassen sich in drei
einfachen Schritten erstellen. 4
Die LCD-Anzeige zeigt die gesamte x\é/
. Programmierung fur jede Zone gleichzeitigan. |
Beregnungs-Abschaltgerate <

Elektronische Beregnungs-Abschaltgerate sind fur automatische
Bewdsserungsanlagen in Hausgarten
unentbehrlich. Sie verhindern bei natdrlichem Niederschlag

automatisch jede Uberflissige Bewdsserung. Entwickelt zum Wassersparen

 Mit der Funktion «Wasserbudget» lassen sich
Bewadsserungsprogramme einfach an saisonale
Anforderungen anpassen.

Regen-Frost-Sensor Regen Sensor

» Regen-Verzogerung Bei ldangeren Regenperioden
kann das Bewasserungsprogramm bequem Gber die
Funktion ,Rain Delay” unterbrochen werden.
Dadurch bleibt das System fir eine festgelegte Zeit
ausgeschaltet undschaltet sich danach automatisch
wieder ein.

« Einfache und anwenderfreundliche
Programmierung

Alle Rain Bird Steuergerate vereinfachen das
Wassersparen durch eine Vielzahl flexibler
Programmierfunktionen.

Bodenfeuchte-Sensor

www.rainbird.de / www.besysteme.de 9



Micro-Bewasserung

Besonders konstruierte Komponenten liefern prazise Wassermengen direkt auf die Pflanzbereiche. Die Micro-Bewdsserung wird
fur Blumenbeete, Hecken, Pflanzgefal3e, Straucher, Bodendecker und Gemisegérten empfohlen. Die Rain Bird Topfbewasserung

ist ideal fUr alle Bereiche, bei denen Wasserersparnis von Bedeutung ist. Tropfbewdasserung spart nicht nur Zeit und Energie. Sie
hilft auch, die wertvollste Ressource unseres Planeten zu schiitzen: Wasser.

Filter- und Regeleinheit o

Die vormontierte Filter- und Regeleinheit setzt sich aus einem

druckregulierenden Filter und einem Elektromagnetventil
zusammen. (DV Drip)

© Vorteile

Bietet alle zum Ein- und Ausschalten der Steuerung, fir
die Filtration und die Druckregulierung notwendigen

Komponenten in einem einzigen Paket an, sodass sie
sich einfach installieren lassen.

Micro-Spriiher e

Tipps zum Wassersparen

Tropfer (2]

Selbsthaltender und druckausgleichender Tropfkérper mit einem
Durchfluss von 2-68 I/h flr die prazise Bewdsserung von Beeten,
Strduchern oder Badumen.

© Vorteile

Druck mit druckausgleichenden Tropfer, mit 3 Durch-
flussraten (2, 4 und 8I/h). Selbsthaltende, einfach zu
installierende Tropfer.

Micro-Spriher sind

ideal, um Blumenbeete,
Topfpflanzen und Beete zu
bewassern.

@ Vorteile

Durchflussmenge durch
Drehen des Kugelventils
einstellbar.

« Durch Ausbringung von Wasser nur an den benétigten Stellen verschwenden Produkte der Micro-Bewdsserung kein Wasser auf
groBeren freien Flachen zwischen Pflanzen. Zudem wird die Wasserverdunstung verringert.

- Der Einsatz von Micro-Bewasserungsprodukten vermeidet Gebdudeschaden, Bodenerosion, Ablaufen von Wasser und Probleme
durch Uberspriihen auf Gebaude, FuBwege und Stralen werden vermieden. Ubersprithen auf Gebaude, FuBwege und Stralen.
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Der Schlauch mit integrierten Tropfern ist ideal
fUr die Bewdsserung kleiner Zeilen, Hecken,
Baumen, Strduchern oder Bodendeckern. Er ist
zur Verlegung oberirdisch wie auch unterirdi-
sch verflgbar.

‘ von 1,6 bis 2,3 I/h

BAR von 0,6 bis 4,1 bar

© Vorteile

Flexibel Haltbar Zuverlassig
Einfache Installation durch Bestandig gegen Chemikalien, Verhindert Verstopfungen; das Wasser wird
einzigartige Flexibilitat. UV-Beschadigung, Algenbewuchs.  weiter zu den Pflanzen gefuhrt.

Zwei Losungen fiir unterschiedliche Einsatzbereiche

XF Tropfrohr XFS Tropfrohr unterirdisch
Wo wird es eingesetzt? Wo wird es eingesetzt?

Wasseranschluss

- Straucher und Bodendeckenbeete
- Saisonale Blumenbeete

- Kurvenreiche Landschaften

- Kleine beengte Bereiche

« Bereiche, in denen Uberwasse-
rungen ldstig sind, wie Gebaude,
Fenster und Zaune

- Schmale Grunflachen

- Bereiche, die von Wind und
Verdunstung beeintréchtigt werden

- Schmale Rasenflachen

- Breite Rasenflachen

« Flachen mit tief verwurzelten Strau-
chern und Bodendecken

«In der Nahe von Gebduden

- Neben Parkplatzen

- Kleine, beengte Bereiche

- Sportplétze
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