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Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Sie haben Ihren Fuhrpark bereits komplett auf Elektromobilität umgerüstet oder erste E-
Fahrzeuge angeschafft? 
Dann sollten Sie sich über den KfW-Zuschuss für den Erwerb und die Errichtung von 
Ladeinfrastruktur an Stellplätzen von Unternehmen informieren. Wir zeigen Ihnen, wie 
die neue Förderung aussieht.

Ermittlung der Gesamtkosten können für folgende Leistungen berücksichtigt werden:
• Ladestationen (Hardware) 
• Energiemanagement- und Lademanagementsystem zur Steuerung von Ladestationen 
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• Energiemanagement- und Lademanagementsystem zur Steuerung von Ladestationen 
• elektrische Anschlüsse (Netzanschlüsse) und Batteriespeichersysteme 
• notwendige Elektroinstallationsarbeiten zum Beispiel Erdarbeiten 
• notwendige technische u. bauliche Maßnahmen am Netzanschlusspunkt, am Gebäude 
• notwendige Modernisierungsmaßnahmen der Gebäudeelektrik sowie 
• Netzwerk und Telekommunikationsanbindung der Ladestation 
• Lastmanagement Systeme zur Solaroptimierten Lade- Steuerung
• die Förderung richtet sich nach Ladepunkten, nicht nach Ladesäulen   
• pauschal 900€ je Ladepunkt  
• die Ladeinfrasturktur darf nicht öffentlich zugänglich sein  
• alle Leistungen müssen von Fachpersonal durchgeführt werden 
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Ladestationen für Unternehmen, um eigene E-Autos / Hybridautos oder MA 

Fahrzeuge sowie Kunden E-Autos laden zu können 

Zuschuss für den Kauf und Anschluss von Ladestationen

Das Wichtigste in Kürze Stand vom 23.11.2021 

Zuschuss von mind. 900 € pro Ladepunkt (Details bitte unter KFW 441) 
(Voraussetzung Solaroptimiertes laden oder Bezug von Strom der überwiegend aus erneuerbare Energien gewonnen wird)  
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(Voraussetzung Solaroptimiertes laden oder Bezug von Strom der überwiegend aus erneuerbare Energien gewonnen wird)  

Für Ladestationen an Für Ladestationen an Firmen Stellplätzen die nicht öffentlich nutzbar sind Firmen Stellplätzen die nicht öffentlich nutzbar sind 
für Unternehmen und Institutionen 

Nur für gewerbliche Nutzung errichten wollen (z. B. als Kundenparkplätze, zum 
Laden des Dienstfahrzeuges oder der Mitarbeiter Fahrzeuge).

Weiterhin zu prügen für gewerbliche Nutzung mit öffentlicher Ladung zur 
Abrechnung gibt es extra  Förderprogramme über die KFW Bank | N-Bank  | BAFA   
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Für die E- Mobilität unterscheidet man zwischen AC und DC laden 

AC laden über 230V Haushaltssteckdose (kleine Hybrid Autos / E- Motorroller / E- Fahrräder)  

AC laden mit einer Wallbox ab 7,5KW  kann über 400W Kraftstekdose 16A erfolgen (Hybrid Autos / kleine E Fahrzeuge) 

AC laden mit einer Wallbox 11 – 22KW  mit Wallbox, man benötigt hierfür 400W / 32A Anschlußkabel 5x6 / 5x10 / 5x16² 

Zu Beachten bei Aufschaltung an eine Photovoltaik- Solarstromanlage 

.. für Solaroptimiertes Laden, müssen zusätzliche Steuerungsmodule in den Ladesäulen vorhanden sein oder 
nachgerüstet werden (das ist nicht bei jeder Wallbox möglich)   
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Neben der AC Ladung ist eine schnellere DC Ladung möglich an Ladesäulen  

DC Ladern ab 50KW mit Standsäule, für Firmenfahrzeuge oder öffentliche Bereiche  

DC Ladern ab 50KW für Firmenfahrzeuge / öffentliche Bereiche     

Es besteht eine Meldepflicht für Ladesäulen  

Zu beachten ist, ab 22KW müssen die Ladesäulen vom Energierversorger genehmigt werden, hierfür muss auch der 
Hausanschluß verstärkt und mit einer Mess- Wandleranlage umgerüstet werden.  

Bis 11 KW Ladesäulen müssen nur beim Energieversorger nur gemeldet werden 

Bei  2 Wallbox Anschlüssen 11KWp an einem HAS müssen die Boxen gegeneinander verriegelt werden, damit nicht beide 
gleichzeitig laden können oder die Leistung auf 2x7,2KW gedrosselt werden. 
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Informationen zu den verschiedenen Typen / Ausführungen  

Wandbox / Wallbox 7,5 
/ 11 / 22 KW AC
Richtpreis 800€-2500€
für private Nutzung      

Standsäule 2x AC   
11 |22 KW AC
Richtpreis 2500€ – 6000€
für gewerbliche Nutzung 
Förderung  über BAFA    

Standsäule DC 50KW 
2 Ladepunkte  
Richtpreis ab:  28.000€
für gewerbliche Nutzung 
Förderung über BAFA   

Standsäule  für   
350 KW DC Lader 
Richtpreis ab 85.000€
für gewerbliche Nutzung  
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E- Mobilität | Wallbox
Solaroptimiertes Laden mit den Alpha-ESS Speichern  

Solaroptimiertes Laden mit den Speichern möglich (Verhältnis der Solaranlagen Größe muss passen) 

Günstiger Solarstrom wird als Solarüberschuss über Tag direkt ins E-Fahrzeug geladen     

Alpha ESS Wallbox Type 2  3phasig 1,3-11KW  

Schnell grün und kostengünstig laden.
In Kombination mit dem Alpha ESS Speicher laden Sie Ihr 
Elektrofahrzeug automatisch bevorzugt mit Solarstrom. 
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Oder besonders schnell, wenn es darauf ankommt. 

Dank integriertem Schutz vor einer Überlastung des 
Hausanschlusses laden Sie Ihr Auto außerdem immer mit der 
maximal möglichen Ladegeschwindigkeit. 

Das ist nicht nur sicher, sondern spart Zeit und Geld. Mit der 
nagelneuen Energy App können Sie spielend leicht den 
Ladevorgang Ihres E-Fahrzeug steuern
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Wallbox 2fach direkt begrenzbar im Gerät  max.11KW

Wallbox 2fach mit Energieteilung, wenn 2 Autos geladen werden
1x PKW = 11KW Ladung 
2x PKW = 1x ,5KW PKW 1 / 1x 5,5KW PKW 2 

Standsäule AussenKabelhalter  Regendach 

Ladestecker Typ2  
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Wallbox 2fach, Technik von Innen 

Wallbox 2fach mit Energieteilung, wenn 2 Autos geladen werden
1x PKW = 11KW Ladung  Schütz 1 aktiv  
2x PKW = 1x ,5KW PKW 1 / 1x 5,5KW PKW 2 
1x FI Schutzschalter Typ F integriert  
Optional:  dynamisches u. statisches Lastmanagement möglich 
Optional:  RFID Chipkarten Aktivierung  
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Wallbox Multifunktional, intelligent einsetzbar u. vernetzbar  

Wallbox 1x 3,6 – 22KW, vernetzbar, Lastmanagementfähig , Digitalanzeige, RFID Modul, ein alles Könner      
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Power Boost

Reduziert den Strombedarf deines Ladegeräts automatisch, wenn der Ladestrom die 
maximale vertraglich festgelegte Leistung deines Hauses oder deines Arbeitsplatzes 
überschreitet. 

Power Sharing 

Verbessert die Leistung aller angeschlossenen Fahrzeuge, indem die verfügbare 
Leistung gleichmäßig auf alle verbundenen Ladepunkten aufgeteilt wird.

Zeitplaner 

Steuert dein Ladegerät so, dass es den Ladevorgang automatisch startet und 
beendet.
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Wallbox Multifunktional, intelligent einsetzbar u. vernetzbar  

Wallbox 1x 3,6 – 22KW, vernetzbar, Lastmanagementfähig , Digitalanzeige, RFID Modul, ein alles Könner      
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Lastmanagementzähler  
mit Klappwandler bis 400A  

Lastmanagementzähler  
als Direktmessung bis 80A  



E- Mobilität | Wallbox
Solaroptimiertes Laden mit SENEC- Speichern

+
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SENEC Wallbox, Solaroptimierte Ladung für die Elektro- oder Hybrid- Auto Ladung  

- 11 oder 22KW Wallbox je nach Netzbetreiber Auslegung umschaltbar
- Ausführung 1 mit Ladekabel Typ 2  (für Innen) 
- Ausführung 2 mit Ladesteckdose Typ 2  (für Außen) 
-Wallbox umschaltbar von 11 auf 22KW   

- Info: eine 11KW Wallbox muss nur beim Energieversorger gemeldet werden 
- Info: eine 22KW Wallbox muß beim Energieversorger angemeldet und genehmigt werden

Ein Elektroauto an einer normalen Steckdose im Haus aufzuladen dauert sehr lange. Dabei können Kabel, Stecker oder 
Steckdose überhitzen, da die Steckdosen dafür nicht ausgelegt sind. Wenn dann die Sicherung rausspringt, wird dein 
Elektroauto nicht weiter geladen.  Wenn du eine Wallbox als Ladestation nutzt, schließt du dieses Risiko aus und lädst 
dein Auto viel schneller, da Wallboxen eine deutlich höhere Ladeleistung haben.
-
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Solaroptimiertes Laden mit SMA EV Charger

Solaroptimiertes Laden mit der SMA Wallbox möglich (Verhältnis der Solaranlagen Größe muss passen) 

Günstiger Solarstrom wird als Solarüberschuss über Tag direkt ins E-Fahrzeug geladen     

SMA EV Charger,  

Type 1 - 1phasig 1,3-7,4KW  oder  Type 2  3phasig 1,3-22KW  

Schnell grün und kostengünstig laden.
In Kombination mit dem SMA Sunny Home Manager 2.0 laden Sie 
Ihr Elektrofahrzeug automatisch bevorzugt mit Solarstrom. Oder 
besonders schnell, wenn es darauf ankommt. Dank integriertem 
Schutz vor einer Überlastung des Hausanschlusses laden Sie Ihr 
Auto außerdem immer mit der maximal möglichen 
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Auto außerdem immer mit der maximal möglichen 
Ladegeschwindigkeit. Das ist nicht nur sicher, sondern spart Zeit 
und Geld.Mit der nagelneuen Energy App können Sie spielend 
leicht den Ladevorgang Ihres E-Fahrzeugs steuern
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Standsäulen für Parkflächen  

Standsäule  11 / 22 / 44 KW Maße Standsäule  zzgl. Fundament  
Ladekabel Typ2  

Ladestecker Typ2  
Oberen 2 Kontakte 
sind für DC Ladung 
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Sonderlösung Standsäule mit Kabel- Aufroller

Standsäule  11KW 
mit Kabelroller 6mtr   

ausgerüstet mit :
- 1xVerteilerfeld 4x13TE mit N+PE-Schiene
- 5-Leiter Verdrahtung mit H07V-K 16mm²
- Einspeiseklemme 5x10mm²
- Ladesteuerung mit Gleichstromfehlererkennung
- Typ2-Steckdose bis 11kW mit Kabelroller 6m

- Netzwerkfähig / LAN
- Lastmanagemen
- Ladefreigabe über Schlüsselschalter
- Föderfähig nach KfW Wohngebäude (440)
-Kabelabfangschiene
Optional:

- RFID-Kartenleser

Standsäule 2x 11KW 
mit Steckdose  

Maße:  H-1811 D-360mm 

Standsäule  Fundament  600x400mm  

Ladestecker Typ2  
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- RFID-Kartenleser
- RAL-Lackierung
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Ladekabel Typ 2 als Standard 

Ladestecker Typ2 
6mtr 22KW oder   
7,5mtr 11KW 

Barklage Elektrosysteme GmbH|Dinklagerstraße 87| 49393 Lohne | 04442-738957 | sb@besysteme.de



E- Mobilität | Ladesäulen
Informationen von Ihrem  Fachpartner

Ladezeiten Richtwerte  
Beispiele  Fahrzeugtypen : Audi e-tron 50 Batterie 71KWh / Mercedes EQC 80KWh /  VW ID  von 45 – 77KWh  / Renault Zoe 52KWh 

• 230V Steckdode 2-3KW / AC  c. 8-14h  für Hybrid Autos  

• 400V Steckdose  16A 3,6-7,5W / AC c. 2-11h    für Hybrid (kl. E-Fahrzeuge)  

• 400V Steckdose 32A  11KW / AC c. 2-7h  für Hybrid und kleine E- Autos 

• Ladesäule 11KW 11KW / AC c. 2-7h  für E- Autos  

• Ladesäule  22KW 22KW / AC c. 1-5h  für E- Autos  

• Ladesäule  25KW 25KW / DC  c. 0,5- 2h    E-Autos Schnellladung (bis 80%) • Ladesäule  25KW 25KW / DC  c. 0,5- 2h    E-Autos Schnellladung (bis 80%) 

• Ladesäule  50KW 50KW / DC   c. 0,25- 0,75h   E- Autos Schnellladung (bis 80%) 

•Zu beachten: die Schnellladung erfolgt in der Regel nur bis 80% der Batteriekapazität, um Überspannungsschäden der Batterie zu vermeiden   

Ladezeit beim Elektroauto berechnen: So geht’s!

Die Ladezeit kann für gewöhnlich beim jeweiligen Anbieter erfragt oder nachgelesen werden.  Daneben haben Sie die Möglichkeit, die Ladedauer Ihres 
Elektroautos selbst zu berechnen.  Faktoren wie Batterie-Kapazität und Ladeleistung werden benötigt. Die Formel dazu lautet:  
E-Auto Batterie 50KWh  :   Lademöglichkeit (11KW) = 50 :  11 = ca. 4,5h  || 50 : 22 = ca. 2,25h Ladezeit (Volladung / Nachladung berücksichtigen) 
Im Durchschnitt einer Statistik werden 24KWh nachgeladen  d.h.  24 : 11  = ca. 2,25h   24 : 22 = ca. 1h 

Verbrauch bei normaler Tagesnutzung 

18- 24KWh / 100Km  entspricht eine durchschnittliche Verbrauchsangabe der Hersteller auf  100km Fahrstrecke (normale Nutzung) 
Beispiel  Energiekosten im Jahr:  bei 10.000km/Jahr an Fahrleistung,  benötigt man ca. 2400KWh/Jahr x 0,28€ = 672€/Jahr| x0,12€ = 288€/Jahr Solarstrom  

Alle Angaben sind als pauschale Angaben ohne Gewähr  zu bewährten, bei Vollladungen können die Zeitangaben abweichen,  beim Fachhändler anfragen

Barklage Elektrosysteme GmbH|Dinklagerstraße 87| 49393 Lohne | 04442-738957 | sb@besysteme.de



Solarstrom Module 
wichtige Internetadressen 

www.senec.com

www.kfw.de

www.bundesnetzagentur.de

new-energy cloud

www.innogy-emobility.com

www.chargeupyourday.de

www.bundesnetzagentur.de

www.sma.de

www.kostal-solar-electric.com

www.marktstammdatenregister.de

Registrierung der PV- Anlage 

www.ablmobility.de
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