
Speicher für Privat u. Gewerbe
Informationen von Ihrem Solar Fachpartner

autarke  Energieversorgung, wir haben Lösungen



Strom- Cloud
Vorteile einer Solarstromanlage mit Speicher u. Cloudlösung

100% autarke  Energieversorgung, 1-2-3 sei dabei  

Um zu 100% 
unabhängig zu werden, 

30-50% Eigenverbrauch   50-70% Eigenverbrauch   100% Eigenverbrauch   

1. PV Anlage 2. Speicher 4. Cloud3. E-Auto 
Solaroptimiertes laden mit 

der Speichersteuerung 

unabhängig zu werden, 
benötigen Sie nur noch 

die 

New-Energy-
Cloud

als Konto, auf dem sie 
überschüssigen Strom 

aus der Anlage als 
Guthaben anlegen. So 

können sie den eigenen 
Sonnenstrom aus dem 

Sommer auch im 
Winter nutzen. 



Strom- Cloud
Vorteile 

Vorteile der eigenen Stromproduktion in der Übersicht  

- Ziel ist es 100% Stromunabhängig  vom Energieversorger zu werden   

- Eigene grüne Stromproduktion, ohne Verwendung fossiler Brennstoffe 

- Langfristige Ersparnis  der Energiekosten 

- Mit Solarstrom die Wärmepumpe betreiben oder bei Gas-HZG Warmwasser unterstützend 

- Keine oder nur noch geringe Zahlungen an Energiekonzerne   

- Stromkosten Erhöhungen interessieren Sie nicht mehr 

- Solarstromanlage auch nach 20 Jahren noch produktionsfähig  

- mit der Strom Cloud können auch zweit Wohnungen / Büro mit Ihrem Strom versorgt werden    

- Vorbereitet für die Solarauto Zukunft, über die Cloud an Ladesäulen laden 

- Zukunftssicher  und  Ausbaufähig  

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 



Änderungen für Solaranlagen ab 01.01.2021

Photovoltaik (PV) Änderungen ab 01.2021 

Neue Einteilungen Anlagengrößen  
0-0,6KWp Kleinanlagen Balkonanlagen  1-3Module (keine Vergütung , nur Eigenverbrauch)   
1-25KWp Kleinanlagen für Einfamilienhäuser / Kleinunternehmen / e-Mobilität 
25-60KWP Anlagen für Betriebe / Kleinunternehmen / e-Mobilität  
60-100KWp      Anlagen für Mittlere- u. Großbetriebe / e-Mobilität 

Sonderreglung > 100KWp (ggfs. Trafostation etc. erforderlich ab > 250KWp je Netzzugang)  
100-250KWp  Anlagen für Großbetriebe  / e-Mobilität    (Direktvermarktung durch Dritte)
250-700KWp    Anlagen für Großbetriebe / e-Mobilität     (Direktvermarktung durch Dritte) 

1 - 99,99 KWp feste EEG Überschuß- Einspeisevergütung für bis zu 20 Jahre 
100- 700 KWp  Direktvermarktung, bei hohem Eigenverbrauch ist es VHB auf  50% der Einspeiße- Überschuß Vergütung zu verzichten

Entfällt  ab 01.01.2020  
- EEG Zulage für selbstverbrauchte Energie ab 10KWp entfällt (neu erst ab 30KWp)   

Neu ab 01.01.2021 
- Sep. Erzeugungszähler erst ab 30KWp (EWE Gebiet)   
- Zähleranlage bis 30KWp nach neuester TAB Norm (mit APZ Feld / ÜSS etc.) umrüsten / umbauen       
- SMG Smart-Meter-Gateway nachrüstbar innerhalb der nächsten 5 Jahre
- bis 25KWP 70% Regelung möglich / 30% dann über Speicher oder Energiemanagement Systeme  
- ab >25KWP Steuerungstechnik zur Abregelung bei Netz- Überlast (externer NA Schutz) 
- ab >30KWp Wandlermessung für 100KWp / 250KWp / 500KWp   
- ab >30KWp EEG Umlage für selbstverbrauchte Energie      
- ab >30KWp sep. NA Schutz Steuerung für Netzschieflast 
- ab >250KWP eigene Trafostation je Standort u. ausgebauter Kabel Netzstruktur  

Anmeldung der Solaranlagen und Speichersysteme beim Energieversorger vor Inbetriebnahme     
Anmeldung u. Registrierung vom Kunden bei der Bundesnetzagentur (MaStR) Marktstammdatenregister zur Inbetriebnahme   

100- 700 KWp  Direktvermarktung, bei hohem Eigenverbrauch ist es VHB auf  50% der Einspeiße- Überschuß Vergütung zu verzichten
> 125KWp muss die Anlage nach VDE Regelung sich einer Zertifizierung durch den Energieversorger unterziehen   

Alle Angaben wurden nach besten Recherchen aus dem  Online Diensten übernommen, relevant sind immer nur die Maßnahmen die direkt auf der Seite des Energieversorgers aufgeführt sind oder zum Zeitpunkt der Antragstellung gelten 



Strom- Cloud
Vorteile einer Solarstromanlage mit Speicher u. Cloudlösung

Gut versorgt mit Solarstrom vom eigenen Dach  

1. Solarstromerzeugen und 
optimal direkt nutzen  

2. Erzeugten Solarstrom managen 
und bedarfsgerecht verteilen 

3. Überschüssige Energie in 
den Stromspeicher laden 

4. Überschüssige Energie in 
das Elektro Auto laden 

5. Mit der direkten u. gespeicherten Energie 
Wärmepumpe betreiben u. Warmwasser erz. 

6. Überschüssige Sommerenergie in einer 
Cloud speichern und im Winter nutzen 



Hybrid Speicher mit PV Anlage 

Was benötigen Sie, um die Energie selbst zu erzeugen und zu speichern  

1. Eine nicht verschattete Dachfläche Richtung Süden / 
Osten / Westen

2. Faustformel Satteldach: für 1 KWp Solaranlage ca.  
6-8m² Dachfläche

3. Faustformel Flachdach:  für 1 KWp Solaranlage ca.  
12-16m² Dachfläche

4. Wandmontage Platz für einen Hybridspeicher inkl. 
Wechselrichter ca. 2m²  und Höhe von 1,20mtr bis 
zu 2mtr 

DC 6,6KW 
direkt  von PV 

DC 13KW 
direkt  von PV 

PV- Wechselrichter 
inkl.

PV- Wechselrichter 
zu 2mtr 

5. Frostfreien Stellplatz für einen Solarstrom Speicher 
Baustein 

6. Solaranlagen Mindestgröße berechnen den 
aktuellen Verbrauch KWh x 1,3 für Südausrichtung 
Verbrauch KWh x 1,5 für Ost /West Ausrichtung     

Hausverbrauch z.B. 4500KWh/a x1,3 =   5,85KWp Solar

Wärmepumpe  z.B. 3000KWh/a x1,3 = 3,90KWp Solar 
Elektroauto z.B 2000KWh/a x1,3 =  2,60KWp Solar    
Gesamtgröße Solarstromanlage         =12,35KWp Solar 
um Strom Autark zu werden  

Akku 
5,5KWh  

Akku 
5,5KWh  

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  

PV- Wechselrichter 
Batterie WER  inkl.

Batterie  
Wechselrichter



Speicher Übersicht  

AC Speicher für Anlagen mit Wechselrichter 

AC / DC Hybridspeicher für Neuanlagen und Erweiterungen 

10KW direkt 



Speicher Übersicht  

Garantien | Versicherung | Garantie Erweiterungen  

5 Jahre All-Risk-Versicherung
10 Jahre erweiterbar / zu buchbar 

10 Jahre Batterie Garantie
25 Jahre Garantieverlängerung 
erweiterbar innerhalb 4 Wochen 

20 Jahre mind. Lebenserwartung 
Garantie Verlängerung auf 25 Jahre 
erweiterbar / zu buchbar   

Zur Info: 
Garantie Verlängerung auf 25 Jahre für Batterie und 10 Jahre für Steuerung, sind nur 4 Wochen nach Inbetriebnahme erweiterbar / zu buchbar   



Speicher für vorh. PV Anlagen 
Aufbau für vorhandene PV Anlagen, Speicher Erweiterung

3KW AC  Speicher für den Homebereich, für externe Wechselrichter 
3 KW / 1ph. Batterie Wechselrichter 
3 KW Be- und Entladeleistung
Batteriemodul 2,75KWh (5x erweiterbar) Erweiterung  bis zu 16KWh 
Abb.  5,5KWh Speicher  (2,75KWh Akku oben im Gerät enthalten / 2,75KWh Akku unten zugebaut
Maße:  B-610 x T-236 x H-625 Wandmontage  |   Akku Maße :  B-610 x T-236 x H-303 Wandmontage  

10KWh

Batterie Wechselrichter inkl. 
Akku 2,75KWh 

Akku Erweiterung  2,75KWh 

Akku 2,75KWh 



Hybrid Speicher für Neuplanung o. Erweiterung PV Anl. 

Optimal für Neuanlagen oder vorh. Anlagen mit Wärmepumpe, E-Auto etc. 

5KW Hybrid AC/DC |  Speicher Home
4,6 KW / 1ph. PV- Wechselrichter inkl. 
2 MPP Tracker bis 580V DC  Eing.
5 KW Batterie Wechselrichter inkl. 
5 KW Be- und Entladeleistung
Batteriemodul 5,5KWh (6x erweiterbar) 
Erweiterung  bis zu 33KWh 

Abb.  11KWh Speicher  

10KW Hybrid AC/DC Speicher | Home / Gewerbe
10 KW / 3ph. PV- Wechselrichter inkl. 
2 MPP Tracker bis 850V DC Eing.
10 KW Batterie Wechselrichter 3ph. 
10 KW Be- und Entladeleistung
Batteriemodul 2,6KWh (8x erweiterbar) 
Erweiterung  bis zu 20,80KWh 

Abb.  10,4KWh Speicher  (4xBatteriemodul 2,6KWh) 

6,6KW direkt 13KW direkt 

Hybrid  
Wechselrichter 

Hybrid  
Wechselrichter 

Bis zu 20KW 
von einem 
weiteren WER 

Bis zu 10KW 
von einem 
weiteren WER 

Akku 5,5KWh 

Akku 5,5KWh 

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  

Akku 
2,6KWh  



Groß- Speicher für Gewerbe / Industrie 

Aufbau für Neu oder schon vorhandene PV Anlagen, externe WER erforderlich 

30KW Speicher für Industire / Gewerbe 
30 KW / 3ph. Batterie Wechselrichter 
30 KW Be- und Entladeleistung
Batteriemodul 5,2KWh (12x erweiterbar) 
Erweiterung  von 26KWh bis zu 62,40KWh 
Abb.  62,40 KWh Speicher  / 3x kaskadierbar

62,40KWh x 3 = 187,20KWh



Hybrid Speicher mit PV Anlage 
Speicher Lösungen für Gewerbe und Industrie 

PV Leistung über den 
ext. WER zum Speicher, 

oder direkt als 
Verbrauch 

PV Leistung DC 50 / 100 KW 
direkt  von  PV zum Speicher 

oder als Verbrauch 

PV- Wechselrichter

Aufdach-
Solarstromanlage

DC – Speicher  mit 
50 oder 100 KW Be-Entladung inkl. 
PV Wechselrichter 50/100 KW

Aufdach-
Solarstromanlage

Zum nachrüsten PV Anlagen 30-100KWp   Für neue PV Anlagen 50-100KWp   

Batterie  
Wechselrichter 
50/100KW 

Akku 
2,6KWh  

AC – Speicher  mit 
30KW Be-Entladung für 
externe Wechselrichter

PV- Wechselrichter 
inkl.  50/100KW PV 
Leistung direkt 
anschliebar



Übersicht Speichersysteme  
Private Einsatzbereiche und Vorteile Hybridspeicher mit einer hohen Be- Entladung 

SMILE-B3  |  3KW  Be- Entladung  1phasig  230V 
Speicher zur Nachrüstung  
Einsatz bei vorhandenen kleinen Anlagen von 5KWp bis  16KWp zur Nachrüstung
Einsatz Hausverbrauch, wo 3KW BE- u. Entladung  ausreichen  
Ein externer Wechselrichter für die PV Anlage ist erforderlich  

SMILE-5  |  5KW  Be- Entladung  1phasig 230V |  Hybrid Gerät   
Speicher für Neuanlagen und zur Nachrüstung
Einsatz bei vorhandenen kleinen Anlagen von 5KWp bis  30KWp zur Nachrüstung
Einsatz Hausverbrauch 1phasige Abgabe, wo 5KW BE- u. Entladung  ausreichen  
Ein externer Wechselrichter für die PV Anlage ist erforderlich bei PV Anlagen > 5KW   
Vorteil Hybrid: bis 5KW kann das Gerät über den interner Hybrid Wechselrichter selbst direkt verarbeiten, 
entweder zur Ladung der Akkus oder direkt den Verbrauch abdecken  entweder zur Ladung der Akkus oder direkt den Verbrauch abdecken  

SMILE-T10  |  10KW  Be- Entladung  3phasig  400V |  Hybrid Gerät  | für E-Mobilität  geeignet   
Speicher für Neuanlagen und zur Nachrüstung  
Einsatz bei vorhandenen Anlagen von 10KWp bis  30KWp zur Nachrüstung
Einsatz Hausverbrauch mit Wärmepumpe, 3phasige Abgabe, wo 10KW BE- u. Entladung  ausreichen  
Einsatz im Gewerbebereich, wo 10KW BE- u. Entladung ausreichen    
Ein externer Wechselrichter für die PV Anlage ist erforderlich bei PV Anlagen > 10KW   
Vorteil Hybrid: bis 10KW kann das Gerät über den interner Hybrid Wechselrichter selbst direkt verarbeiten 
entweder zur Ladung der Akkus oder direkt den Verbrauch abdecken 

Barklage Elektrosysteme GmbH  | Dinklagerstraße 87 | 49393 Lohne | Tel: 04442-738957 | mail: sb@besysteme.de 

Stromzähler  1 + 2 
Bei allen Geräten wird über Stromzähler, die in der Verteilung zusätzlich eingebaut werden, der 
Verbrauch- und die Erzeugung der PV Anlage gemessen und im Speicher verwaltet     



Übersicht Speichersysteme  
Industrie Einsatzbereiche und Vorteile Hybridspeicher mit einer hohen Be- Entladung 

STORION–T30  |  30KW  Be- Entladung  3phasig 400V | für E-Mobilität im gewerblichen Bereich  
Speicher zur Nachrüstung für Gewerbebetriebe 
Einsatz bei vorhandenen  Anlagen von 30KWp bis  100KWp zur Nachrüstung
Einsatz im Gewerbebereich, wo 10KW BE- u. Entladung nicht ausreichen    
Ein externer oder mehrere Wechselrichter für die PV Anlage sind erforderlich bei PV Anlagen > 30KW   

SMILE-T10  |  10KW  Be- Entladung  3phasig  400V |  Hybrid Gerät  | für E-Mobilität  geeignet   
Speicher für Neuanlagen und zur Nachrüstung  
Einsatz bei vorhandenen Anlagen von 10KWp bis  30KWp zur Nachrüstung
Einsatz Hausverbrauch mit Wärmepumpe, 3phasige Abgabe, wo 10KW BE- u. Entladung  ausreichen  
Einsatz im Gewerbebereich, wo 10KW BE- u. Entladung ausreichen    
Ein externer Wechselrichter für die PV Anlage ist erforderlich bei PV Anlagen > 10KW   
Vorteil Hybrid: bis 10KW kann das Gerät über den interner Hybrid Wechselrichter selbst direkt verarbeiten 
entweder zur Ladung der Akkus oder direkt den Verbrauch abdecken 

Ein externer oder mehrere Wechselrichter für die PV Anlage sind erforderlich bei PV Anlagen > 30KW   

Barklage Elektrosysteme GmbH  | Dinklagerstraße 87 | 49393 Lohne | Tel: 04442-738957 | mail: sb@besysteme.de 

Stromzähler  1 + 2 
Bei allen Geräten wird über Stromzähler, die in der Verteilung zusätzlich eingebaut werden, der 
Verbrauch- und die Erzeugung der PV Anlage gemessen und im Speicher verwaltet     

STORION–T50  | T100    mit 50 + 100KW  integriertem Wechselrichter  
50 – 100KW KW Be- Entladung  3phasig 400V | für E-Mobilität im gewerblichen Bereich  
Speicher zur Nachrüstung für Industrie und Gewerbebetriebe 
Einsatz bei neuen und vorhandenen Anlagen von 50KWp bis  100KWp zur Nachrüstung
Einsatz im Gewerbebereich, wo 30KW BE- u. Entladung nicht ausreichen    
Integrierter Wechselrichter für die PV Anlage 50 oder 100KWp 



Speicher Übersicht  

Garantiebedingungen 

Das generelle Garantie Versprechen von Alpha ESS lautet: 

100% Leistung bereits ab dem 1. Tag und keine zusätzlichen Montage- und Austauschkosten im Garantiefall 
– und das bis zu 15 Jahre linear ohne Festlegung der Zyklen. Mit der Alpha ESS Anschlussgarantie kann die 
Leistungsgarantie sogar auf 25 Jahre verlängert und so maximale Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und 
Sicherheit über die Laufzeit der Anlage geboten werden.

Neben der linearen Leistungsgarantie bietet Alpha ESS auch bis zu 
10 Jahre Produktgarantie für den Wechselrichter und 
10 Jahre Produktgarantie auf die Batterieelektronik. Bei jedem Alpha ESS System ist zusätzlich eine 
All-Risk-Versicherung von Lumit für 5 Jahre inklusive, die der Kunde im Anschluss flexibel erweitern kann. All-Risk-Versicherung von Lumit für 5 Jahre inklusive, die der Kunde im Anschluss flexibel erweitern kann. 
25Jahre Batterie Garantieverlängerungen können zusätzlich abgeschlossen werden 

Diese einzigartige Kombination von Vorteilen finden Kunden nur bei Alpha ESS.

Barklage Elektrosysteme GmbH  | Dinklagerstraße 87 | 49393 Lohne | Tel: 04442-738957 | mail:sb@besysteme.de | www.besysteme.de 



Speicher Übersicht  
Netzausfallsicherung 

Notstromfähig bei Netzausfall: 

Energieunabhängigkeit, egal ob ein Verbindung zum öffentlichen Stromnetz bewusst getrennt wurde oder 
weil dasselbe an abgelegenen Orten nicht zur Verfügung steht. Dann kann der Großteil des Strombedarfs 
durch die Solaranlage und das Batteriesystem gedeckt werden.  

Hierzu sind entsprechende BACK-UP Systemkomponenten zur Umschaltung erforderlich, je nach Speicher 
Auswahl stehen Ihnen dann ab 5/10/30 KW Leistung zur Verfügung wenn die Sonne scheint  

Backup Box
Der Umschalter bei Stromausfall   

Digitaler Energiezähler (Direktmessung bis 80A oder als Wandlerz. 
um den Hausverbrauch und die PV Erzeugung  zu ermittelnDer Umschalter bei Stromausfall   um den Hausverbrauch und die PV Erzeugung  zu ermitteln



E- Mobilität | Wallbox
Solaroptimiertes Laden mit den Alpha-ESS Speichern  

Solaroptimiertes Laden mit den Speichern möglich (Verhältnis der Solaranlagen Größe muss passen) 

Günstiger Solarstrom wird als Solarüberschuss über Tag direkt ins E-Fahrzeug geladen     

Alpha ESS Wallbox Type 2  3phasig 1,3-22KW  

Schnell grün und kostengünstig laden.
In Kombination mit dem Alpha ESS Speicher laden Sie Ihr 
Elektrofahrzeug automatisch bevorzugt mit Solarstrom. 

Oder besonders schnell, wenn es darauf ankommt. 

Barklage Elektrosysteme GmbH|Dinklagerstraße 87| 49393 Lohne | 04442-738957 | sb@besysteme.de

Dank integriertem Schutz vor einer Überlastung des 
Hausanschlusses laden Sie Ihr Auto außerdem immer mit der 
maximal möglichen Ladegeschwindigkeit. 

Das ist nicht nur sicher, sondern spart Zeit und Geld. Mit der 
nagelneuen Energy App können Sie spielend leicht den 
Ladevorgang Ihres E-Fahrzeug steuern



Speicher Übersicht  
Online- Monitoring

Kostenloses Onlineportal & Online- Monitoring per App: 

Live-Netzwerküberwachung der von der PV-Anlage erzeugten Leistung, dem Verbrauch, dem Ladezustand 
der Batterie sowie der Einspeisung in und des Bezuges aus dem Netz - im Onlineportal oder auch in der 
praktischen App. Melden Sie sich einfach mit Ihrer Alpha ID an, die Sie mit dem neuen Speicher erhalten!

Online Datenübertragung , per PC, Laptop, Tablet und Smartphone     



Hybrid Speicher für neue PV Anlagen 

Aufbau einer Neuanlage mit Hybridspeicher 

10-13 KW 
direkt 

Speicher 10KWh
PV Anlage 10KW

DC Anlage 

10KW vom WER 

4,6 – 6,3KW direkt 

Speicher 11KWh
neue PV Anlage 5KW

vorh. PV Anlage 10KWp
AC / DC Hybridanlage



Hybrid Speicher für vorh. PV Anlagen 

Aufbau einer Erweiterung, bis zu 10 KW Be- Entladen 

10-13KW direkt 

5 / 10 / 20 KW von 
vorh. Anlage  

Speicher 10KWh
neue Anlage 10KW 

vorh. PV Anlage bis 20KW
Hybridanlage  

10 -13KW direkt 
von  Anlage  

Speicher 10KWh
PV Anlage 10-13KW

DC Anlage  



Hybrid Speicher für vorh. PV Anlagen 

Aufbau einer Erweiterung oder Neuanlage, bis zu 30 KW Be- Entladen 

Speicher 62,40KWh
neue Anlage 30KW 

vorh. PV Anlage bis 30KW
AC- Hybridanlage  

5 / 10 / 20 / 30 / 60KW 
von vorh. Anlage  

Speicher 10KWh
vorh. PV Anlage -30KW

AC Anlage  
Akku in Rackbauweise



Hybrid Speicher für neue PV Anlagen 

Aufbau einer Neuanlage 50 -100KWp, 50 -100  KW Be- Entladen   

50 / 100 KW von vorh. 
Anlage  

Speicher 104KWh
neue Anlage 50-100KW 

DC- Hybridanlage  

Akku in Rackbauweise



Hybrid Speichersysteme

sonstige Informationen und Lösungen 

Warum Lithium-Eisenphosphat-Batterien?
Alpha ESS verwendet aufgrund der hohen Sicherheit und langen Lebensdauer ausschließlich Lithium-
Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4). LiFePO4-Zellen sind eigensicher und kennen keinen Memory-Effekt. Sie 
zeichnen sich besonders durch ihre hohe Zyklenfestigkeit, hohen Wirkungsgrad und hohe Ladeströme aus. 
Darüber hinaus sind LiFePO4-Batterien unter den Lithium-Batterien besonders umweltverträglich, weil 
vollständig auf die Verwendung von Schwermetallen, wie z.B. Kobalt oder Blei verzichtet werden kann.
Ein weiterer Vorteil gegenüber LiO Batterien ist, dass diese schwer entflammbar und selbstlöschend sind. 

Kostenloses Onlineportal & App
Live-Netzwerküberwachung der von der PV-Anlage erzeugten Leistung, dem Verbrauch, dem Ladezustand der 
Batterie sowie der Einspeisung in und des Bezuges aus dem Netz - im Onlineportal oder auch in der Batterie sowie der Einspeisung in und des Bezuges aus dem Netz - im Onlineportal oder auch in der 
praktischen App.

USV – Notstromfunktion bei Stromausfall vom Netzbetreiber 
Auch bei einem Stromausfall kann Ihnen die Energie der Sonne kostenlos zur Verfügung stehen. Genießen Sie 
Ihren eigenen Strom auch bei Netzausfall und Störungen im Stromnetz und werden Sie unabhängig vom 
Energieversorger! USV Anlagen kennt man von Netzwerkanwendungen / Serverabsicherung.   

Der Smile 5 / T10 / T30 / T50/T100 kann über das STS-Modul (Backup-Modul) das Netz mit echter USV 
versorgen und ermöglicht ebenso das Lastmanagement im Falle eines Stromausfalls. Zusätzliche Kosten für 
das Backup Modul und die Umverdrahtung der Haupt- Verteilung und Einbindung des Systems fallen an.



Strom- Cloud
Vorteile | Übersicht 2 Personen Haushalt 

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 



Strom- Cloud
Vorteile | Übersicht 4 Personen Haushalt 

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 



Strom- Cloud
Vorteile | Übersicht Basistarife  

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 



Strom- Cloud
Zahlen die Sie wissen sollten 

….  Zahlen zur Berechnung !   

Wie hoch ist Ihr Stromverbrauch / Jahr ?              

Wie hoch sind Ihre Stromkosten pro KWh ?  

Wie hoch sind die Jahresstromkosten 

Wie hoch sind Ihre Jahres -Heizkosten (Gas) 

KWh

€

€

€

KWh

€

€

€

Pro / Jahr  in 20 Jahren 

Wie hoch sind Ihre Jahres -Heizkosten (Gas) 

In welchem Monat würde eine Solaranlage installiert werden  können 

Wie ist die DACH Ausrichtung nach Süden 950, Osten 750, Westen 750   

Welche Dachneigung hat Ihr Dach 15° /  45° oder  ?   

Haus Dachflächen Größe  __________________________________

Garage / Carport / Nebengebäude    __________________________ 

€ €

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 



Strom- Cloud
Ersparnis berechnen 

Kosten Solarstromanlage _________________ 7.500€ ( Richtpreis Netto 1000-1200€ / KWp )   

+  Kosten Speichersystem _________________ 5.000€ ( Richtpreis Netto 1000-1200€ / KWh )

+ Kosten Zähleranlage (Altbau)   _________________ 1.000€ ( Richtpreis für Umrüstung )   

=  Gesamtinvestition _________________ 13.500€

Größe Solarstromanlage    _________   7,5 (KWp)  4500KWh x 1,5 = 6,75KWp Solaranlage  

Größe Speicheranlage         _________   5,0 (KWh)        5KWh x 1,5 = 7,50KWp Solaranlage 
Cloud Freie Rückliefermenge       _________ 2000 (KWh/Jahr)  Cloud-Netto-Kosten _______€/Monat  

Haus / Whg 1  __________KWh/a=  Gesamtinvestition _________________ 13.500€

Strombezugskosten 20 J. _________________ 23.400€

Gesamtinvestition _________________ 13.500€

=  Ersparnis in 20 Jahren _________________   9.900€

zusätzliche Kosten  ________4936€/20J. für Cloudlösung, heben sich je Anlagengröße ggfs. auf mit  der zusätzlichen Überschußeinspeisung
zusätzliche Garantieverlängerung >10 Jahre  ________ 850€/einmalig.
zusätzlicher E-Heizstab ________ 1250€/einmalig. zur Warmwasserunterstützung im Frühjahr / Sommer Herbst, bei Einsatz Gastherme 

=  Ersparnis in 20 Jahren _________________ 9.900€ abzgl. Cloudkosten /Garantieverl. / WW HZG

Alle Berechnungen  sind  als Beispiele anzusehen und  nicht  bindend, jede Anlage muss Individuell berechnet werden , Anlagenpreise können wegen Größe und örtliche Umstände schwanken 

Haus / Whg 1  __________KWh/a

Büro / Whg 2  __________KWh/a

Wärmepumpe __________KWh/a

Gesamtverbr.   __________KWh/a

Netto- Energie- Kosten/KWh ____ (0,24€)KWh



Solarstrom Module
Informationen zu den Standard Modulen  

Poly-Modul 270 - 280W
Blueline / Rahmen silber
Abmessungen: 
1640 x 990 x 35mm
Gewicht: 18,3kg
Produktgarantie: 20 J.
Leistungsgarantie: 25 J.

Mono-Modul 300 -310W
Blackline / weiße Folie 
Abmessungen: 
1640 x 990 x 35mm
Gewicht: 18,3kg
Produktgarantie: 20 J.
Leistungsgarantie: 25 J.

Mono-Modul 300 -310W
Blackline schwarze Folie
Abmessungen: 
1640 x 990 x 35mm
Gewicht: 18,3kg
Produktgarantie: 20 J.
Leistungsgarantie: 25 J.



Solarstrom Module 
Informationen zu den Sondermodulen 

Bifaziales Mono-Modul 300 -310W
Blackline / transp. Folie / + 10-30 % 
Abmessungen: 
1684 x 998 x 35mm
Gewicht: 25,4kg
Produktgarantie: 30 J.
Leistungsgarantie: 30 J.

Halbzell- Mono-Modul 310 -320W
Blackline / weiße Folie / Zellteilung 
Abmessungen: 
1680 x 990 x 35mm
Gewicht: 19,3kg
Produktgarantie: 20 J.
Leistungsgarantie: 25 J.



Solarstrom Module 
Informationen zu den Dachaufbauten  

Flachdach 10° Ost-West Ausrichtung Flachdach 15° Süd Ausrichtung Trapezdach 15-45° Süd Ausrichtung Trapezdach 15° Süd Ausrichtung 

Pfannendach  mit Dachhaken Pfannend Einlegesytem Kreuzverb. Faserzementplatten mit Stcokschr. Trapez Flachaufbau Speedsystem



Speicherförderung über N- Bank 

Photovoltaik (PV) - Batteriespeicher | www.nbank.de

nicht rückzahlbarer Zuschuss bis zu 40 % der Nettoinvestitionskosten des Batteriespeichersystems (Großunternehmen bis zu 30%)

WAS WIRD GEFÖRDERT?
Investitionen in stationäre Batteriespeicher in Verbindung mit einer Solarstromanlage > 4Kwp   

WER WIRD GEFÖRDERT?
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft sowie rechtsfähige Personengesellschaften und juristische Personen des privaten Rechts

ÜBERSICHT Förderung Photovoltaik -Batteriespeicher 
Zuschuss bis zu 40 % der Speicherkosten beim Verhältnis 1,2 (d.h. Speicher 10KWh Solaranlagengröße dann 10x1,2 = 12KWp)    

Das Speicher Förderprogramm der N-Bank ist am 
07.09.2021 ohne Vorankündigung ausgelaufen

da die finanziellen Mittel erschöpft sind

... 20 Euro pro m² PV-Modul für die Überdachung von Parkflächen und sonstige bauliche Anlagen mit aufgeständerten    
Photovoltaik-Anlagen (Solar Carports, Solar- Terrassenüberdachungen, Solar- Raucherräume, Solar- Fahrradüberstände etc.)    

... 800 Euro für Vorhaben, deren installierte bzw. ergänzte PV-Anlagenleistung über 10 kWp liegt

... 500 Euro je Vorhaben, sofern ein neuer lastmanagementfähiger Elektrofahrzeug- Ladepunkt installiert wird

... dem Neubau einer an das Verteilernetz angeschlossenen Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von mindestens 4 kWp oder

... mit der Erweiterung einer bestehenden Photovoltaik-Anlage um mindestens 4 kWp

Rechtzeitige Antragstellung vor Auftragsvergabe 
Mit der Maßnahme darf zum Zeitpunkt der Antragstellung noch nicht begonnen worden sein. 
Als Maßnahme Beginn, gilt der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs-oder Leistungsvertrags 

Alle Angaben wurden nach besten Recherchen aus dem  Online Portal der N-Bank übernommen, relevant sind immer nur die Maßnahmen ,die direkt auf der Seite der N-Bank aufgeführt sind oder zum Zeitpunkt der Antragstellung gelten 

da die finanziellen Mittel erschöpft sind

…mit der alten Niedersachsen Regierung wird 
keine Erweiterung  in 2021 erwartet  

…aktuell gibt es nur über die KFW die 
Finanzierungs- Möglichkeit der gesamten Anlage 

mit einem günstigen Darlehnszins  



Informationen
wichtige Internetadressen 

www.senec.com

www.kfw.de

www.bundesnetzagentur.de

newenergycloud.de  

www.bundesnetzagentur.de

www.sma.de

www.kostal-solar-electric.com

Alpha-ess.de 

www.marktstammdatenregister.de


