| BARKLAGE (2 Fingerscanner als Zylinderersatz fiir Haus Tiiren

ElektroSysteme GmbH

Bluetooth 4.0

Fingerabdruck-Scanner mit 360 dpi Auflésung
Speicher fiir bis zu 500 Fingerabdriicke
bei 10 SchlieBungen/Tag 1 Jahr Batterie

Fingerabdruck-Scanner mit 590 dpi Auflésung
Speicher fiir bis zu 999 Fingerabdriicke
f bei 10 SchlieBungen/Tag 1 Jahr Batterie

schnelle Umriistung und Einstieg, alles ohne Verkabelung, Batteriebetrieb



Fingerscanner fiir Tiiren | mit Zeitfenster

ElektroSysteme GmbH
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Mit der App haben Sie alles im Griff.

Kostenlos erhiltlich fiir Android und iOS (ab Android 7 /i0S 11).
+ Verwaltung Gber Ihr mobiles Gerat

+ Erfassung von bis zu 200 Fingern bzw. 20 Benutzern

+ Vergabe von Zutrittsberechtigungen

+ Personalisierte Zeitfenster definieren

+ Akkubetrieb oder Netzbetrieb Version moglich

schnelle Umriistung und Einstieg, ohne oder mit Teil-Verkabelung, Akku- Batteriebetrieb



Fingerscanner fiir Kombilosungen Tiir / Tor / Alarm

ElektroSysteme GmbH
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Zur Unterputz-Montage in Schalterrahmen . . N
oder zur Integration in Sprechanlagen und 10i Y
Briefkasten. ,ﬁl_ _Eﬁﬂ
'S S az j n
5l
g ) a2 _\I
integra ekey lock
Zur Aufputz-, HONTBU[TI- E{dﬂ'f Unterputz- Funkzylinder zum Nachriisten fiir alle
Montage und Integration in Tdren. ekey Fingerprint-Zutrittslésungen.
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alles Verkabelt, zzgl. Netzteile 24V DC, Akkubetrieb bei Netzausfall gg. Aufpreis



RO Fingerscanner Modular-Aufbau / AP / Integriert / UP

ElektroSysteme GmbH
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alles Verkabelt, zzgl. Netzteile 24V DC, Akkubetrieb bei Netzausfall méglich



Fingerscanner mit Video Sprechanlage kombiniert

ElektroSysteme GmbH

Mikrofon

1 her

Kameramodul

LED

Namensschild Klingeltaster

Tastenmodul 3-fach

Montagerahmen fiir
3 Module

Kartenleser

2-Draht-Leitung

MWetzwerk max 100 m

Internat AN - e S E
D Monitor 1 Monitor 2

alles Verkabelt, zzgl. Netzteile 12V DC, per Netzwerk auslesbar und programmierbar




