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XQ38 / XQ38 LRF
Wärmebildmonokulare

Abenteuer in der Welt der Dunkelheit
AXION



Große Entdeckungsdistanz
Das leistungsstarke Objektiv zusammen mit dem 
professionellen 17 µm Wärmebildsensor bietet 
exklusive Entdeckungsmöglichkeiten. Ein 1,8 
Meter hohes Objekt kann in absoluter Dunkelheit 
bis auf 1350 Meter Entfernung entdeckt werden.

Video- und Fotoaufzeichnung
Der eingebaute Videorekorder beim Axion XQ38 
bekommt eine besondere Wichtigkeit, wenn 
es um Video- oder Fotoaufzeichnung eines 
besonderen Momentes geht. Einfach die REC 
Taste betätigen und die Aufzeichnung startet. So 
können Sie Videos an Ihre Freunde, Bekannte, 
Verwandte senden. 16 GB des Innenspeichers 
stellen Ihnen mehrere Stunden von 
Videoaufzeichnung und hunderte Fotoaufnahmen 
zur Verfügung.

Hohe optische Vergrößerung
Das Axion hat die höchste Vergrößerung in der 
Klasse der kompakten Wärmebildgeräte. Die 
optische Vergrößerung kann durch digitalen Zoom 
erhöht werden, um die Beobachtungsobjekte 
effektiv zu identifizieren.

Stream Vision App untestützt
Das integrierte Wi-Fi Modul ermöglicht das 
Axion XQ38 mit Android oder iOS Smartphones 
oder Tablets zu verbinden. Die Kombination 
von einem Smartphone und Wärmebildgerät 
bietet viele  Optionen wie direkte Bildübergabe, 
Downloading und Sharing von aufgezeichneten 
Mediadateien, Aktualisierung der Firmware und 
viele andere.

Dank Taschenformat passt das Axion perfekt in die Hand, das sichert 

dem Gerät eine ausgezeichnete Handhabung und Bedienkomfort. Axions 

Kompaktausführung macht es zu einem ultimativen Wärmebildmonokular 

für Nachsuche und Beobachtung.

Wärmebildmonokulare Axion



Farbtonpaletten
Die achtfarbige Farbtonpalette erleichtert die 
Beobachtung unter Umständen aller Art. Der 
klassische Modus “White Hot” ist universell, 
“Hot Black” wird öfters für die Zielentdeckung 
in der Nacht betrieben. “Red monochrome“ hilft 
die Seitenbelichtung vom offenen Okular zu 
minimieren oder zu vermeiden. “Sepia“ Modus 
passt besonders für Beobachtungen von weit 
entfernten Objekten, dabei unterzeichnen die 
“Red Hot”, “Rainbow” und “Ultramarine” Modi die 
Temperaturunterschiede der Objekte. Der “Violet“ 
Modus ist für eine schnellere Objektentdeckung 
vorgesehen.

Bild-im-Bild Modus

8X

Die aktivierte Bild-im-Bild Funktion zeigt ein 
dediziertes Fenster mit dem gezoomten Teilbild 
im oberen Bereich des Bildschirms an. Dieses 
hilft das Beobachtungsobjekt  heran zu zoomen, 
ohne Verlust des Sehfeldes.

HD AMOLED Mikrodisplay
Das kontrastreiche AMOLED Mikrodisplay 
zeichnet sich durch seine hohe Auflösung aus und 
sichert ein scharfes und lebhaft gefärbtes Bild. Die 
AMOLED Technologie bietet ein einwandfreies 
Qualitätsbild sogar bei Minustemperatur.

Robustes Metallgehäuse
Die Metallkonstruktion aus Magnesiumlegierung 
sichert dem Gerät Formsteifigkeit und 
Spannungsfestigkeit bei geringem Gewicht und 
extremer Ergonomie.

IPX7 Wasserschutz
IPX7 Wasserschutz sichert das Axion vor 
heftigem Regen, Schnee oder anderen 
Niederschägen. Die Axion Konstruktion garantiert 
ein einwandfreies Funktionieren sogar nach 30 
Minuten langem 1 Meter tiefen Untertauchen.
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SKU 1877427 1877428

Modell XQ38 XQ38 LRF

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ 
Pixelschritt, µm 384x288 @ 17 384x288 @ 17

Display, Typ / Auflösung, Pixel AMOLED 1024x768 AMOLED 1024x768

Objektiv F38/1.2 F38/1.2

Bildwechselfrequenz, Hz 50 50

Vergrößerung, x 3.5 – 14 3.5 – 14

Beobachtungsdistanz, m 1350 1350

Eingebaute Video-& Tonaufzeichnung ja nein

Stream Vision Kompatibilität ja nein

Integrierter Laser-Entfernungsmesser nein ja

Betriebstemperatur, °C -25 ÷ +40 -25 ÷ +40

Gewicht, kg 0.35 0,45

Geringes Gewicht
Das geringe Gewicht wird zu einem besonders 
wichtigen Parameter, wenn es um eine lange 
Wanderung geht, bei der jedes Gramm der 
Ausrüstung zählt und auf dem Rücken getragen 
werden soll. Das Axion wiegt 300 Gramm - nicht 
mehr als ein normaler Entfernungsmesser, bietet 
aber außergewöhnlich viele Funktionen an.

Unmittelbares Einschalten
Dank der innovativen Elektronik kann das Gerät 
praktisch sofort starten. Der Schnell-Start hilft 
Energie zu sparen und die Betriebsdauer zu 
verlängern. Axion kann ausgeschaltet bleiben und 
dann zur gegebenen Zeit schnell aktiviert werden. 

B-Pack Mini Stromversorgungssystem
Die in Axion verwendeten Batterien garantieren ein andauerndes Funktionieren und sind schnell 
ersetzbar. B-Pack mini Batterien können sowohl vom mitgelieferten Batterieladegerät als auch direkt über 
das Axion per Kabel aufgeladen werden.

Wärmebildmonokulare Axion





XG50

Wärmebildmonokulare

KRYPTON

THERMAL UPGRADE
KRYPTON XG50 basiert auf einem neuen hochmodernen 12 µm Wärmebilddetektor mit einer Auflösung von 640x480 Pixel 
und einem hochqualitativen HD AMOLED Mikrodisplay und bietet das schärfste Bild bei gleichzeitiger Beibehaltung der 
Präzision des Tageslichtzielfernrohrs. Krypton XG50 ist für verschiedene Optiken mit einem großen Vergrößerungsbereich 
geeignet und ist damit ein echtes Wärmebild-Upgrade, das ein Tageslichtzielfernrohr in ein leistungsstarkes Wärmebild-
Zielsystem verwandelt.

Erfassungsbereich über 2000 m
Eine leistungsstarke Objektivlinse in 
Kombination mit einem professionellen 12 µm 
Wärmebildsensor bietet außergewöhnliche 
Erfassungsmöglichkeiten. Ein 1,8 m (6 ft) 
hohes Objekt kann in absoluter Dunkelheit in 
einer Entfernung von 2.100 m (2300 yd) erfasst 
werden.

Hochempfindlicher Wärmebildsensor 
640x480/12 µm
Für die Bildaufnahme verwendet KRYPTON 
einen hochqualitativen 12 µm Wärmebildsensor 
mit einer Auflösung von 640x480 Pixel, der bei 
allen Wetterbedingungen ein außergewöhnlich 
scharfes, kontrastreiches Bild und eine 
hervorragende Wärmeempfindlichkeit bietet.

Hochauflösendes Bild
Scharfe, kontrastreiche Wärmebildgebung zur 
verbesserten Identifizierung von Tieren, ihren 
Extremitäten und selbst kleinsten Details, d.h. 
Ästen, Blättern, Gras und Gelände.

Schnellwechseladapter mit 
einem Mechanismus zur präzisen 
Positionierung des Displays im Sehfeld 
der Tageslichtoptik
Das Vorsatzgerät wird mithilfe der vorderen 
PSP-Adapterhalterung mit Schnellverschluss 
angedockt und kann einfach am Zielfernrohr 
angebracht und abgenommen werden. Die 
Halterung ermöglicht eine präzise Ausrichtung 
des Mittelpunktes des Vorsatzgerätes mit dem 
Mittelpunkt des Sehfeldes der Zieloptik.

Stabiler Treffpunkt
Durch die optimale Kombination optischer 
und elektronischer Komponenten, welche 
für eine präzise Ausrichtung und äußerst 
einfache Einstellbarkeit ausgelegt sind, können 
sich Schützen mit dem Krypton auf schnelle 
Zielerfassung und Schussplatzierung in schwach 
beleuchteten Umgebungen ohne stressvolle, 
komplizierte Einstellungen konzentrieren. Die 
Konstruktion des Vorsatzgerätes gewährleistet 
einen stabilen Treffpunkt, wenn das Vorsatzgerät 
in verschiedenen Abständen neu fokussiert wird.



Großer Bereich von empfohlenen 
Vergrößerungen der Tageslichtoptik
Das Vorsatzgerät Krypton XG50 kann in einem 
großen Zoombereich zwischen 1,5x bis 6x der 
Tageslichtoptik verwendet werden.

Robustes und leichtes Gehäuse aus 
Magnesiumlegierung
Das robuste und leichte Gehäuse aus einer 
Magnesiumlegierung hält Rückstößen von 
großkalibrigen Gewehren stand. Eine erhöhte 
strukturelle Steifigkeit reduziert Vibrationen 
während des Schusses und führt zu einer 
verbesserten Ballistik, während die Eigenschaften 
der Magnesiumlegierung dazu beitragen, eine 
bessere Wärmeableitung sicherzustellen.

Eingebauter Foto- und Videorekorder 
mit 16 GB Speicher
Der eingebaute Videorekorder ist von großer 
Bedeutung, wenn es darum geht, einmalige 
Erlebnisse zu filmen oder zu fotografieren. Ein 
Druck auf die REC-Taste erfasst ein Filmmaterial, 
das problemlos mit Kollegen, Freunden und der 
Familie geteilt werden kann. 16 GB des internen 
Speichers bieten Platz für viele Stunden der 
aufgenommenen Videos und jede Menge Fotos. 
Aufgenommene Dateien können später auf 
einen PC oder ein Smartphone heruntergeladen 
werden.

Wi-Fi. Integration mit iOS- und Android-
Geräten mithilfe der kostenlosen 
Stream Vision App
Das integrierte Wi-Fi-Modul ermöglicht die 
Konnektivität des Vorsatzgerätes Krypton 
XG50 mit Android- oder iOS-Smartphones und 
-Tablets mithilfe der kostenlosen Anwendung 
Stream Vision. In Kombination mit einem 

Wärmebildmonokulare & Vorsatzgeräte Krypton XG50

Smartphone bietet das Wärmebildgerät 
eine Reihe einzigartiger Funktionen wie 
Live-Bild-Streaming auf ein Smartphone, 
Bewegungserkennung, Übertragung und 
Freigabe von Multimediadateien, Firmware-
Update, Fernsteuerung der Geräteeinstellungen 
und viele andere.

Sofortiger Start – 3,5 Sekunden
Dank der revolutionären Elektronik kann 
KRYPTON fast sofort eingeschaltet werden - das 
Gerät ist nach 3,5 Sekunden völlig funktionsfähig. 
Der schnelle Start spart Akkulaufzeit und 
verlängert die Gesamtbetriebszeit. Das 
Vorsatzgerät kann genau dann eingeschaltet 
werden, wenn der Moment dafür gekommen ist.

IPX7 wasserdicht
IPX7 wasserdicht zum Schutz vor starken 
Regenfällen, Schnee oder anderen 
Niederschlägen. KRYPTON ist so ausgelegt, 
dass es auch nach dem Eintauchen in bis zu 
1 Meter tiefes Wasser für bis zu 30 Minuten 
einwandfrei funktioniert.
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SKU  

Modell XG50

Objektiv F50/1,2

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm 640x480 @ 12

Bildwechselfrequenz, Hz 50

Vergrößerung in Monokular-Modus / Vorsatz-
Modus, x 5 / -

Entdeckungsdistanz, m 2.100

Empfohlene Vergrößerung für Tageslichtgerät / 
-Zielfernrohr, x

	
1.5 − 6-

Stromversorgung, V / Batterie IPS7

Abmessungen, mm 143 x 93 x 76

Gewicht, ohne Batterien, kg 0,6

Schussfest bis zu .375 H&H, Kaliber 12 
und 9.3x64
Stoßfestigkeit bis zu 6.000 Joule für einen 
einwandfreien Betrieb bei größeren Kalibern 
bis zu .375 H&H, Kaliber 12 und 9,3x64. 
(Bitte beachten Sie die Jagdgesetze in Ihrem 
Bundesland

Lange Betriebszeit
Die wiederaufladbaren Schnellwechsel-
Akkus bieten ausreichend Strom für einen 
ununterbrochenen Betrieb von bis zu 8 Stunden. 
Mit einem Akku kann das Gerät die ganze Nacht 
betrieben werden, ohne ausgetauscht werden 
zu müssen. Jede normale Power Bank, die über 
Micro-USB angeschlossen wird, kann als externe 
Stromversorgung verwendet werden.



FXQ55 BW

Wärmebildmonokulare  
& Vorsatzgeräte

CORE Schnelle Transformation
Das Core FXQ55 verfügt über ein 
abnehmbares Okular für eine blitzschnelle 
Umformung von einem Wärmebildgerät in 
ein Monokular. Die Montage erfolgt ohne 
den Nullpunkt zu verlieren. 

Kompatibel mit unterschiedlicher 
Tageslichtoptik
Das Core  verwandelt traditionelle 
Tageslichtoptiken  mit Objektivdurchmesser 
von 40 mm - 56 mm in ein Wärmebildgerät. 
Die Montage und das Abmontieren mit 
Schnellwechsel-Bajonettmontage benötigen nur 
Sekunden.



Absolut wasserdicht
Regen, Schnee, Dunst oder Nässe werden 
dem Gerät dank dem Wasserschutz IPX7 keine 
Probleme bereiten. Der Wasserschutz IPX7 (IEC 
60529) bedeutet, dass das Gerät extrem harten 
Wetterbedingungen widersteht, einschl. 1 Meter 
Untertauchen für 30 Minuten lang.

Betriebsmodi
Core funktioniert in drei Beobachtungsmodi: Stadt 
(erhöhter Kontrast), Wald (niedriger Kontrast) 
und Identifikation (verbesserte Abbildung warmer 
Objektdetaile). Jeder Modus optimiert die Abbildung 
den Umgebungsbedingungen entsprechend.

Großer Betriebstemperaturbereich
Dank dem frostbeständigen AMOLED Display 
bieten Core Wärmebildgeräte einen effektiven 
Betrieb bei extremen Temperaturen (von -25°C 
bis + 50°C). 

Externe Stromversorgung
Das Core verfügt über eine handelsübliche 
Batterie. Die Betriebszeit kann durch die 
Anwendung von leistungsstarken externen 
Stromversorgungseinheiten wesentlich verlängert 
werden, die per witterungsfesten Mikro-USB Port 
und DC 2,1 x 5,5 mm angeschlossen werden 
können.

Wärmebildmonokulare & Vorsatzgeräte Core FXQ  

Kalibrierung
Core Wärmebildgeräte bieten 3 Kalibrierungsmodi 
an: den Automatischen (“A”), Halbautomatischen 
(“H”) und Manuellen (“M”). Automatische 
Kalibrierung erfolgt automatisch ohne 
Beteiligung des Nutzers. Im Halbautomatischen 
Modus  bestimmt der Nutzer aufgrund der 
Abbildungsqualität selbst, ob der Sensor kalibriert 
werden soll und betätigt dann die  Taste “Cal”. 
Im Manuellen Modus schließt der Nutzer den 
Objektivschutzdeckel und aktiviert die Taste 
“Cal”. Der “M” Modus ist für einen maximal 
geräuschlosen Betrieb empfehlenswert.
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SKU 1876372 BW

Modell FXQ55 BW

Objektiv F50/1,2

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm 384x288 @ 17

Bildwechselfrequenz, Hz 50

Vergrößerung in Monokular-Modus / Vorsatz-
Modus, x 5 / -

Entdeckungsdistanz, m 1800

Empfohlene Vergrößerung für Tageslichtgerät / 
-Zielfernrohr, x -

Stromversorgung, V / Batterie 6 / 2xCR123A

Abmessungen, mm 315х70х65

Gewicht, ohne Batterien, kg 0,58 

Core55 als ein Beobachtungsgerät
Das mitgelieferte Pulsar 5x30 Monokular 
(#71011) wird an Core FXQ55 Wärmebildmodul 
gekoppelt und als Wärmebildgerät mit 
fünffacher Vergrößerung betrieben. 
Pulsar 5x30 ist außerdem ein vollfunktionelles 
Beobachtungsgerät für Tageslicht.



XQ38F / XQ50F / XP50

Wärmebildmonokulare

HELION 2
Je nach Modell beträgt die Reichweite 
der Entdeckung eines Zielobjektes in 
Menschengröße unter Feldbedingungen (ein 
Mensch in Oberbekleidung, auf dem Feld mit 
dem Wald im Hintergrund) 1800 Meter.

Beobachtungsmodi
Die Bildoptimierung sollte 
je nach Standort und 
Umgebungsbedingungen 
durchgeführt werden. 
Berge, Städte und Wälder 
haben unterschiedliche 
Umgebungstemperaturen. Um 
die höchstmögliche Bildqualität zu erreichen, wurden 
bestimmte Einstellungen optimiert und in Profilen 
zusammengefasst. Dadurch wird eine optimierte 
Bildgebung unter verschiedenen Bedingungen 
erleichtert. Die Identifikationsvoreinstellung ist eine 
weitere Option für die optimale Bildgebung, die die 
Identifizierung auch bei größeren Entfernungen 
erleichtert.

Image Boost Technologie
Pulsar‘s patentierte Image-Boost-Technologie
besteht aus Software-Algorithmen, die
zur Verbesserung der Bildklarheit und des 
Gesamtbildes beitragen. Image Boost führt 
weiterhin zu einer schärferen sowie einem 
detaillierten Sichtfeld.

Hoch Sensibler Thermal Bildgebender 
Sensor 	
Ein fortschrittlicher NETD <40 mK-Sensor erzeugt
präzise Detailerkennungs-Bildgebung auch in
ungünstige Wetterbedingungen wie Regen und 
Nebel. Selbst wenn der thermische Kontrast 
gering ist, können kleine Temperaturunterschiede 
sind deutlich sichtbar bei kontrastreiche, 
hochauflösende Bildgebung.

Effektive Entdeckung 
auf 1800 Meter 

8 Farbtonpaletten
Zusätzlich zur beliebten “white hot” und “black 
hot” Abbildung bietet Helion 8 Farbtonpaletten 
für eine wahre Farbenwiedergabe 
der Temperaturkarte. Der Übergang von einer 
Farbtonpalette zur standardeingestellten “white 
hot” ist schnell und einfach.

Effektive Temperaturstablisierung des 
Sensors
Die Kühlkörper-Tafel auf dem Gehäuse des 
Gerätes schützt den Sensor und andere 
Komponenten vor dem Überhitzen und reduziert 
die Temperatur- und Schallempfindlichkeit 
besonders zwischen den Kalibrierungen. 

IPX7 Absolut wasserdicht
Helion Wärmebildgeräte können bei 
Niederschlägen jeder Intensität betrieben werden. 
Dank IPX7 (IEC 60529) bringen  heftiger Regen, 
Schnee, 30 Minuten langes Untertauchen keinen 
Schaden.

Hohe Bildwechselfrequenz
Dank hoher Bildwechselfrequenz von 50 Hz 
sichert das Helion eine effektive Beobachtung

 
Bergmodus

Waldmodus

Identifikations-
modus

Benutzerdefiniert



Hohe Auflösung

Helion XP ist mit dem ungekühlten 
mikrobolometrischen Array 640x480 Pixel, 17 µm,  
für eine hochdetalierte Abbildung ausgerüstet.

B-Pack Stromversorgung

Das Helion verfügt über progressive 
autonome B-Pack Stromversorgung. Sie 
besteht aus einer schnell wechselbaren 
IPS7 Stromversorgungseinheit und 6,4 Ah  
Batterie Pack für 10 Stunden Betrieb im 
maximal aktiven Modus. Leistungsstarke 
IPS7, IPS14 Battery Packs, sowie AA 
Batteriefächer sind zugänglich und sichern ein 
einwandfreies Funktionieren mit unabhängiger 
Stromversorgung. 

Aktualisierbare Firmware
Für die Erstinstallation und zusätzliche Updates 
liefert die mit iOS und Android kompatible Stream 
Vision App immer die neusten Versionen der 
Firmware.

Variable Vergrößerung
Helion Wärmebildgeräte haben je nach Modell 
eine bis zu 8-fache Vergrößerung. Beim 
Zoom besteht die Möglichkeit zwischen einem 
stufenlosen und einem schnellen Zweifach-Zoom 
zu wählen.

Wärmebildmonokulare Helion
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SKU  1877396 1877397 1877402

Modell XQ38F XQ50F XP50

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm 384x288 @ 17 384x288 @ 17 640x480 @ 17

Anzeige, Typ / Auflösung, Pixel AMOLED 1024x768 AMOLED 640x480

Objektiv F38/1,2 F50/1,2 F50/1,2

Bildwechselfrequenz, Hz 50 50 50

Vergrößerung, x 3-12x 4,5 – 18 2,5 – 20

Sehfeld, waagerecht & senkrecht ohne Zoom, 
Winkelgrad 9,8 7,5 12,4

Entdeckungsdistanz, m 1350 1800 1800

Abmessungen, mm 226x55x58 234x55x58 234x55x58

Gewicht, kg 0,45 0,5 0,5

Frostbeständiges AMOLED-Display
Das Gerät ist für den 
einwandfreien Betrieb 
unter extremen Wetter- und 
Temperaturbedingungen 

ausgelegt. Unabhängig davon, ob die Umgebung 
eiskalt oder brütend heiß ist, behält das 
Bild seinen Kontrast und seine lebendigen 
Farben ohne Verlust der Bildfrequenz bei. 
Die kontrastreiche, farbige AMOLED-Display 
verwendet Spitzentechnologie, um eine stabile, 
hochwertige Bildqualität bei praktisch allen 
Wetterbedingungen zu gewährleisten.

Eingebauter Videorekorder
Für Video- und Fotoaufzeichnung während der 
Beobachtung sind die Wärmebildgeräte Helion 
mit einem Videorekorder ausgestattet. Die 
Dateien werden im Innenspeicher gesichert und 
können auf Ihren PC oder Smartphone per Kabel 
oder via Wi-Fi übertragen werden.

Stadiametrischer Entfernungsmesser

Auf bekannter Zielobjekthöhe beruhend, macht 
der stadiametrische Entfernungsmesser die 
Distanzmessung bis zum Beobachtungsobjekt 
schnell, einfach und genau.

Mobilgerät-Freundlich mit 
Fernbedienung und Live Internet 
Streaming
Die mit Android und iOS kompatible Stream Vision 
App erlaubt dem Nutzer sein Smartphone oder 
Tablet mit Pulsar Geräten via Wi-Fi zu verbinden. 
Mithilfe von Stream Vision können Sie Videos 
und Fotos in Realzeit auf YouTube streamen, 
aufgezeichnete Dateien übertragen, wichtige 
Firmware aktualisieren und das Gerät fernsteuern. 
Mehr Information über Stream Vision finden Sie 
weiter in unserem Katalog.



XM30S / KEY XM30 / KEY XM22

Wärmebildmonokulare

AXION



AXION XM30S. Starke optische Vergrößerung
Axion XM30S bietet die höchste Vergrößerung in der Klasse der kompakten 
Wärmebildkameras. Die beträchtliche optische Vergrößerung kann 
mittels Digitalzoom erhöht werden, um eine optimale Identifizierung der 
beobachteten Objekte zu ermöglichen.

AXION XM30S Hauptmerkmale
- 12 μm Wärmebildsensor
- HD AMOLED Mikrodisplay
- Erfassungsbereich bis zu 1300 m
- Glatter Zoom von 4,5-fach bis 18-fach
- Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung
- Vier-Sekunden-Startzeit
- Video- und Fotoaufnahmen
- Voreingestellte Ansichtsmodi
- WiFi. Integration mit iOS und Android Geräte
- Wasserdicht nach IPX7
- B-Pack Mini-Stromversorgung
- Betriebstemperaturen -25 °C bis +40 °C
- Fern-Firmware-Aktualisierung
- Kompakt und leicht n.

Wärmebildmonokulare Helion
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SKU 1877423 1877424 1877425

Modell XM30S KEY XM22 KEY XM30

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm 320x240 @ 12 320x240 @ 12 320x240 @ 12

Anzeige, Typ / Auflösung, Pixel AMOLED 1024x768 LCOS / 960x720 LCOS / 960x720

Objektiv F30/1.2 F22/1.2 F30/1.2

Bildwechselfrequenz, Hz 50 50 50

Vergrößerung, x 3,5 – 14 2 – 8 2.5 – 10

Entdeckungsdistanz, m 1300 950 1300

Abmessungen, mm 143 x 41 x 69 mm 143 x 41 x 69 mm 143 x 41 x 69 mm

Eingebaute Video-& Tonaufzeichnung ja nein nein

Stream Vision Kompatibilität ja nein nein

Integrierter Laser-Entfernungsmesser nein nein nein

Gewicht, kg 0.25 0.23 0.25

AXION KEY XM22 / KEY XM30. Leichtgewicht
Geringes Gewicht wird wichtig, wenn die Wanderung lang ist und jedes 
Ausrüstungsteil zu einer Gesamtlast beiträgt, die auf dem Rücken getragen 
werden muss. Axion XM wiegt etwa 250 Gramm, nicht mehr als ein normales 
Entfernungsmessgerät, bietet aber weitaus bedeutendere Möglichkeiten.

AXION KEY XM22 / KEY XM30 Hauptmerkmale
- 12 μm Wärmebildsensor 
- Robustes Gehäuse aus Magnesiumlegierung 
- Kompakt und leicht 
- Einfach in der Bedienung 
- Voreingestellte Ansichtsmodi 
- Farbpaletten 
- Wasserdicht nach IPX7 
- B-Pack Mini-Stromversorgung



LRF XP50
Wärmebildferngläser

ACCOLADE 2
Integrierter Laser Entfernungsmesser
Das Accolade LRF mit einem integriegrierten 
Laser Entfernungsmesser ausgestattet. 
Der Entfernungsmesser funktioniert in zwei 
Messmodi: Einzelmessung und Scanning. Der 
Scanning Modus hilft dem Nutzer auf wechselnde 
Beobachtungsentfernung schnell zu reagieren.

Große Entdeckungsdistanz
Entdeckung der weit entfernten Objekte 
ist einer der wichtigsten Punkte für die 
Nutzung der optischen Geräte im Freien. 
Hochqualitative Optik zusammen mit dem besten 
Wärmebildsensor bieten Ihnen eine möglichst 
weite Entdeckungsdistanz an.

Absolut wasserdicht 
Regen, Schnee, Dunst, Nässe werden das 
Gerät dank dem Wasserschutz IPX7  nicht 
beschädigen. Wasserschutz IPX7 bedeutet, dass 
das Gerät extrem harten Wetterbedingungen 
widersteht, einschl. 1 Meter Untertauchen für 30 
Minuten lang.

Perfekt für andauernde Beobachtung 
Die Doppelkonfiguration des Okulars minimiert Augenermüdung während lang andauernder Beobachtung und sichert ein natürliches Bild. Das menschliche Gehirn 
ist darauf eingestellt, visuelle Informationen von zwei Kanälen synchron zu empfangen. Wenn ein Auge für die Beobachtung genutzt wird, bekommt das Gehirn die 
Information nur von einem Kanal. Den Standardalgorithmus der visuellen Perzeption zu ändern belastet das Gehirn, wodurch sich der Beobachter schnell müde fühlt.



Hochauflösender Wärmebildsensor 
Die hohe Auflösung von 640x480 Pixel garantiert 
eine hochdetaillierte Abbildung der Objekte. 
Dadurch werden kleine Objekte, wie Zweige, 
Blätter, Körperteile der Tiere maximal scharf und 
klar dem Hintergrund entgegen abgebildet.

Einstellbarer Augenabstand
Die Einstellung der Entfernung zwischen den 
Austrittspupillen ermöglicht dem Benutzer 
die Optik individuell einzustellen. Der 
Austrittspupillenabstand unterscheidet sich 
je nach Person. Diese Einstellung steigert 
Beobachtungskomfort und schließt die 
Doppelabbildung aus.

LRF XP50

Wärmebildferngläser Accolade & Accolade LRF
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SKU 1877410

Modell LRF XP50 2 

Mikrobolometer, Auflösung, Pixel @ Pixelschritt, µm 640x480 @ 17

Anzeige, Typ / Auflösung, Pixel AMOLED 640x480

Objektiv F50/1,2

Bildwechselfrequenz, Hz F50/1,2

Vergrößerung, x 2,5 – 20

Integrierter Laser Entfernungsmesser ja

Sehfeld, waagerecht & senkrecht ohne Zoom, Winkelgrad 12,4

Entdeckungsdistanz, m 1800

Gewicht, kg 0,5

Smartphone kompatibel zur 
Fernbedienung und Live Internet 
Streaming
Das Accolade Wärmebild-Fernglas arbeitet 
mit Android und iOS Mobilgeräten mithilfe der 
Stream Vision App. Stream Vision verbindet 
das Wärmebildgerät mit Android / iOS Device 
(Smartphone oder Tablet) und ermöglicht 
Mediadateien in Realzeit auf YouTube zu 
streamen, wichtige Firmware zu aktualisieren, 
das Pulsar Gerät per Smartphone zu 
steuern. Mehr Information finden Sie 
weiter in diesem Katalog.

Frostbeständiges 
AMOLED Display

Das Gerät wurde für ein 
einwandfreies Funktionieren 
bei allen Wetter- und 
Temperaturbedingungen 
konstruiert. Auch wenn es 

eiskalt oder erdrückend heiss ist, bleiben 
Kontrast und lebhafte Farben auf hohem Niveau 
ohne an Bildwechselfrequenz zu verlieren. Das 
kontrastreiche AMOLED Color Display sichert 
dank diesen Technologien eine hochqualitative 
Abbildung bei allen Wetterlagen.

Videosendung im Onlinemodus
Die Verbindung des Gerätes mit dem Smartphone 
oder Tablet ermöglicht dem Nutzer Videos direkt 
über YouTube im Onlinemodus zu streamen.

Eingebauter Videorekorder
Der eingebaute Videorekorder ist eine 
wunderbare Option, die Foto- und 
Videoaufzeichnung im Online-Modus 

ermöglicht. Einfach auf die REC Taste 
drücken - ein Video machen, an Ihre 

Kollegen, Freunde, Verwandten 
schicken.

Image Boost Technology 
Die Image Boost Technology von Pulsar 
besteht aus Software-Algorithmen, die zur 
Erhöhung der Bildklarheit und der gesamten 
Bilddetails entwickelt wurden. Image Boost 
führt zu einem schärferen, detaillierteren 
Sichtfeld und verbesserten Fähigkeiten zur 
Objektidentifizierung.

640x480



Digitale Nachtsichtgeräte & Vorsätze

FORWARD
FN455



Digitale Nachtsichtgeräte & Vorsätze Forward F

Einfache Montage
Für die Montage auf dem Objektivkörper eines 
Tageslichtgerätes sind speziell konstruierte 
Montagen (separat zu erwerben) vorgesehen. 
Dieses Montagesystem besteht aus einem 
Adapter mit unterschiedlichem Durchmesser und 
Adapterringen (die Ringe sind entsprechend dem 
Diameter des Objektivkörpers bei Notwendigkeit 
anzuwenden). Der Adapter wird permanent auf 
das Gehäuse des Objektivs angebaut, was eine 
schnelle Montage von Forward F ermöglicht. 
Wenn Sie den Vorsatz nicht brauchen, dient 
der Adapter als Objektivschutzdeckel des 
Tageslichtgerätes.

B-Pack  
Stromversorgung
Das Forward F funktioniert mit dem autonomen 
B-Pack Stromversorgungssystem. Eine schnell 
wechselbare IPS5 (5 Ah) Stromversorgungseinheit 
sichert 6 Stunden Betrieb im maximal aktivierten 
Modus, leistungsstärkere IPS7 (6,5 Ah), IPS10 
(10 Ah) und IPS14 (13,2 Ah) Batterie Packs sind 
optional anwendbar. Schnell wechselbar, drahtlos 
und lang funktionierend.

Externe Stromversorgung
Die Forward F können ebenfalls mittels externer 
Stromversorgungseinrichtungen wie Power Banks 
per micro-USB Stecksockel geladen werden. 
So können Sie Ihr Gerät auch bei extrem kaltem 
Wetter aufladen lassen und vor rapider Entladung 
bewahren.

Forward FN als ein Beobachtungsgerät
Das mitgelieferte Pulsar 5x30 Monokular wird 
an Forward FN Digitalmodul gekoppelt und als 
Monokular mit fünffacher Vergrößerung betrieben. 
Pulsar 5x30 ist außerdem ein vollfunktionelles 
Beobachtungsgerät für Tageslicht.

Integrierter Videorekorder
Mit dem eingebauten Videorekorder von Forward 
F verlaufen Video- und Fotoaufzeichnung 
einwandfrei. Video- und Fotodateien werden 
im Innenspeicher gesichert und können auf 
Ihr Smartphone/Laptop per Wi-Fi oder Kabel 
übertragen werden.
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SKU 1878196

Modell FN455

Sensor, Typ / Auflösung, Pixel CMOS 1280x720

Objektiv F50/1,0

Vergrößerung, x 5

Spektrale Empfindlichkeit, Wellenlänge 780 / 915 nm, mW 3·10-5 / 1,5·10-4

Sehfeld,°, waagerecht 6,3

Empfohlene Vergrößerung für Tageslichtgerät, x - 

Typ des IR-Strahlers, Wellenlänge, nm LED 940 (unsichtbar)

Gewicht (mit IPS5 Battery Pack), kg 0,71

HD-Sensor
Der hochempfindliche CMOS Sensor tritt mit 
seiner hohen Auflösung von 1280x720 Pixel 
hervor und sichert eine präzise Detailabbildung.

Stream Vision App. Fernsteuerung, 
Betätigung und Live YouTube Streaming 
bei Smartphone-Anwendung
Mithilfe der hochtechnologischen mit iOS und 
Android kompatiblen Stream Vision App verbindet 
sich Forward mit Ihrem Smartphone oder Tablet in 
Realzeit via Wi-Fi, das ermöglicht aufgezeichnete 
Dateien zu übertragen, zu YouTube oder anderen 
Plattformen weiterzuleiten (je nach Modell) oder 
Ihr Mobilgerät als Fernbedienung zu nutzen.



ZUBEHÖR



Externe Infrarotstrahler 
Ermöglichen eine Effizienzsteigerung von Nachtsichtgeräten bei schlechten 
Lichtverhältnissen. Kontinuierliche Leistungseinstellung. Strahlfokussierung. 
Einstellbare Position des IR-Punktes. Weaver montierbar.

APS Stromversorgungen
Auswechselbare Standard-Stromversorgungen für Axion.

Externe Stromversorgungen
Im Unterschied zu Standard-Batterien haben Externe Stromversorgungen eine 
größere Kapazität und machen die Betriebszeit des Gerätes wesentlich länger.

1879071 Pulsar-805
LED 805 nm, 30 - 200 mW. 
Mit allen Nachtsichtgeräten kompatibel.

1879076 Pulsar – 940
LED 940 nm (unsichtbar), 30 - 200 mW. Mit 
digitalen Nachtsichtgeräten kompatibel.

1879132 Pulsar AL-915T
Laser 915 nm (unsichtbar), 0 - 175 mW. Mit 
digitalen Nachtsichtgeräten kompatibel. Obere 
Befestigungsposition. 

1879133 Pulsar AL-915
Laser 915 nm (unsichtbar), 0 - 175 mW. Mit 
digitalen Nachtsichtgeräten kompatibel. Seitliche 
Befestigungsposition.

1879161 Battery Pack APS 3
Kapazität 3,2 A•h.
Kompatibel mit Axion

1879165 APS Batterieladegerät
Für Aufladen der APS2 / APS3 Battery Packs 
vorgesehen.

1879182 APS 5 Batterieladegerät
Für Aufladen der APS5 Battery Packs 
vorgesehen.

APS 5 für Axion XQ

1879181 Battery Pack APS 5
Kapazität 4.8 A•h.
Kompatibel mit  Axion XQ

1879110 Pulsar PB8I Power Bank
Kapazität 8 A•h, Befestigung Weaver, 
wasserdicht (IPX7), Ausgabespannung 5V, 
Batteriezustandsanzeige. Kompatibel Trail / 
Helion / Digisight Ultra.

IPS Stromversorgungssystem
Auswechselbare Standard-Stromversorgungen für Trail / Helion / Accolade / 
Digisight Ultra / Vivid / Forward F.

1879166 Battery Pack IPS 7
Kapazität 6,4 A•h.
Akkulaufzeit 10-13 Std. (mit Helion).

1879168 Battery Pack IPS 14
Kapazität 12.8 A•h.
Akkulaufzeit 21-26 Std. (mit Helion).

1879119 BPS 3xAA Battery Holder
Kapazität 1,5 - 2 A•h (aufladbare Batterien).
Akkulaufzeit 2 - 3 Std.
Mit Digisight Ultra / Forward F nicht anwendbar

1879164 IPS Batterieladegerät
Für Aufladen der IPS5 / IPS7 / IPS10 / IPS14 
Battery Packs. 

1879055 F50 
Die F50/1,2 Linse bietet eine 2,5 bis 20-fache 
Vergrößerung bei einer Erfassungsreichweite 
von bis zu 1350 m.

Linsen für Helion XP Serie 



FN Adapter 
Diese FN Adapter verbinden Ihr Forward Nachtsichtgerät mit einer beliebigen 
Tageslichtoptik.

DN Adapter
Auswechselbare Standard-Stromversorgungen für Axion.

Montierungen
Im Unterschied zu Standard-Batterien haben Externe Stromversorgungen eine 
größere Kapazität und machen die Betriebszeit des Gerätes wesentlich länger.

1879171 PULSAR FN 42mm
Cover Ring Adapter für Forward.
42mm

1879172 PULSAR FN 50mm
Cover Ring Adapter für Forward.
50mm

1879173 PULSAR FN 56mm
Cover Ring Adapter für Forward.
56mm

1879154 PULSAR C-Klemmmontierung
• Stativkopf-Gewindegröße: 1/4‘‘
• Stativkopfart: Kugelpfannenkopf
• Tragfähigkeit (zulässiges Gewicht des Gerätes): 1 kg
• Klemmbreite für die flache Oberfläche: max. 115 mm
• Breite (Durchmesser) der Rohrklemme: max. 60 mm
• Material: metallverstärkter Kunststoff

1879155 PULSAR Baummontierung
• Baummontierung für Wärmebildgeräte
• Traglast: 1 kg
• geeignet für Geräte mit 1/4‘‘ Anschluss
• Kugelkopf für optimale Ausrichtung des Geräts
• Montageart: Spanngurte oder Schrauben
• Spanngurtlänge: 1500 mm, geeignet für Baum-		
	 stämme, Säulen etc. mit einem Durchmesser bis zu 		
	 ca. 50cm
• Weaver-Schiene zur Befestigung zusätzlichen  		
	 Zubehörs (z.B. Power Bank)

1879156 PULSAR Fensterrahmen-Montierung
• Fensterstativ für PULSAR Nachtsicht- und Wärme-		
	 bildgeräte
• Kugelkopf mit 1/4‘‘ Gewinde
• zusätzliche Befestigungsmöglichkeit für PULSAR 
	 B8i Power Bank
• Sicherheitsriemen
• Maße: 200 x 34 x 170 mm
• Gewicht: 200 g

1879141 RCC Funk-Fernbedienung
• kabellose Fernsteuerung für Wärmebildgeräte
• Frequenz: 2,4GHz
• batteriebetrieben 1x CR2032
• bis zu 15m Reichweite

1879152 Scheibenhalterung
• kabellose Fernsteuerung für Wärmebildgeräte
• Frequenz: 2,4GHz
• batteriebetrieben 1x CR2032
• bis zu 15m Reichweite

Trageriemen
Der PULSAR Umhängeriemen ist ausgelegt für die Anwendung mit 
PULSAR Nachtsicht- und Wärmebildgeräten mit ¼ Zoll Stativanschluss. Der 
Umhängegurt ist längenvertellbar und erlaubt somit ein bequemes Tragen, 
wahlweise geschultert oder um den Hals. Die breite Polsterung sorgt für 
einen erhöhten Tragekomfort und verhindert, dass sich der Gurt in die Haut 
einschneidet.

1879081 PULSAR Trageriemen
kompatibel mit PULSAR Quantum und 
PULSAR Challenger

Smartphone-Halterung
Mit diesem Adapter ist es möglich ihr Smartphone direkt mit dem Helion 
Wärmebildgerät zu verbinden. So transformieren Sie ihr Helion ganz einfach 
in ein Video/Foto-Camcorder-Wärmebildgerät. Beim Streaming von Bildern 
von Helion über WLAN fungiert das Smartphone als externe Anzeige des 
Wärmebildgerätes. Die Telefonhalterung ist in verschiedenen Winkeln neigbar 
und für Aufbewahrung und Transport zusammenklappbar.

1879151 PULSAR Helion Flip-Up 
Smartphone-Halterung
• Smartphone-Halterung für Helion • Wärme-	
	 bildgerät
• verstellbar für Smartphones unterschiedlicher 	
	 Breite
• um zwei Achsen schwenkbar für optimale Posi-	
	 tionierung
• Maße: 112 x 140 x 80 mm
• Gewicht: 80 g

1879163 Core External Power Adapter  
Das externe Netzteil der Core-Serie wurde 
entwickelt, um die Wärmebildgeräte der Core-Serie 
über MicroUSB und DC 2,1x5,5 mm von externen 
Stromquellen wie Power Banks (u.a. Pulsar PB8I) 
zu versorgen. Externe Stromquellen verlängern 
die Betriebszeit des Geräts im Vergleich zu 
Standardbatterien erheblich.

1879124 PULSAR DN 42mm
Cover Ring Adapter für Core FXQ.
42mm

1879125 PULSAR DN 50mm
Cover Ring Adapter für Core FXQ.
50mm

1879126 PULSAR DN 56mm
Cover Ring Adapter für Core FXQ.
56mm

Auf der nächsten Seite finden Sie ebenfalls passende Smartclip Adapter. Dann bitte die nächste Seite mit folgenden Artikel erstellen. 



Smartclip Adapter

Passgenau für Ihre Zieloptik bieten 

Smartclip´s Ihnen die Möglichkeit Ihre 

Pulsar Geräte millimetergenau mit Ihrem 

Glas zu montieren.

Smartclip Adapter für PULSAR FN455

SC00148 SMARTCLIP PS 48MM 
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
48mm
Gewicht: leichte 95g

SC00156 SMARTCLIP PS 56MM 
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
56mm
Gewicht: leichte 111g

SC00157 SMARTCLIP PS 57MM 
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
57mm
Gewicht: leichte 111g

SC00158 SMARTCLIP PS 58MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
58mm
Gewicht: leichte 113g

SC00159 SMARTCLIP PS 59MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
59mm
Gewicht: leichte 115g

SC00160 SMARTCLIP PS 60MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
60mm
Gewicht: leichte 118g

SC00162 SMARTCLIP PS 62MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
62mm
Gewicht: leichte 121g

SC00163 SMARTCLIP PS 63MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
63mm
Gewicht: leichte 123g

SC00164 SMARTCLIP PS 64MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
64mm
Gewicht: leichte 123g

SC00165 SMARTCLIP PS 65MM
Metall aus einem Stück
Adapter für Pulsar FN455
65mm
Gewicht: leichte 125g

Der PS Adapter von Smartclip ist speziell für Ihr Pulsar FN455 
Gerät gefertigt. Die passgenaue Fertigung des Smartclip 
ermöglicht es Ihnen Ihr Vorsatzgerät optimal auf Ihre Zieloptik 
zu montieren. Dieser Adapter ist aus einem Stück gefertigt was 
nochmals für mehr Stabilität sorgt. Durch den Klipp-Verschluss 
welcher zur Seite geschlossen wird kann ein Verrutschen des 
Adapters auf der Optik auf ein Minimum reduziert werden.

Vorzüge des Smartclip Adapters
• Extrem stabiles Aluminium aus der Luftfahrtindustrie
• Hart eloxiert
• Eingebautes „Silence Band“ für sehr leisen An- & Abbau
• Gerundete Einlaufkanten für einfaches Aufstecken
• Bei geöffneten Adapter leicht sichtbar und spürbar durch 
seitlichen Verschluss 

Smartclip Converter

SC00100  SMARTCLIP Converter
PCM 52 für Pulsar Core 
Für Pulsar Core in Verbindung mit AS Adapter 
Adapter aus robusten Metall
56mm
Gewicht: leichte 100g

SC00101 SMARTCLIP Converter
PK52/351 für Pulsar Krypton
Für Pulsar Krypton in Verbindung mit AS Adapter
Adapter aus robusten Metall
62mm
Gewicht: leichte 121g

 AS ADAPTER FÜR PULSAR CORE ODER KRYPTON
Für Pulsar Core oder Krypton in Verbindung mit PMC Converter SC00100 
oder PK52/351 Converter SC00101
Adapter aus robusten Metall
Gewicht: leichte 100 bis 121g abhängig vom Durchmesser

SC00248 Außendurchmesser 48mm

SC00256 Außendurchmesser 56mm

SC00257 Außendurchmesser 57mm

SC00258 Außendurchmesser 58mm

SC00259 Außendurchmesser 59mm

SC00260 Außendurchmesser 60mm

SC00262 Außendurchmesser 62mm

SC00263 Außendurchmesser 63mm

SC00264 Außendurchmesser 64mm

SC00265 Außendurchmesser 65mm



			  NOTIZEN



Unternehmen
Die "BRESSER Group of Companies" mit mehr als 1.000 Mitarbeitern weltweit und Hauptsitz in Deutschland vereint 
Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing und Kundenservice unter einem Dach. Unsere Mitarbeiter sind be-
geisterte Naturbeobachter und teilen die Begeisterung rund um optische Produkte. Eine faire, anwenderorientierte 
Beratung und ein engagierter Kundenservice stehen bei uns im Vordergrund.

Produktvielfalt
Traditionell ist das Produktsortiment bei BRESSER sehr breit aufgestellt. Egal ob Ferngläser, Spektive, Monokulare, 
Nachtsichtgeräte, Entfernungsmesser, Zielfernrohre, Wildkameras, Action Cams oder Stative vom Einsteiger bis 
zum Profi, wir bieten alles aus einer Hand.

Kundendienst
Vor und nach dem Kauf – wir von BRESSER finden für Sie die richtige Lösung! Sollten Sie Fragen oder Probleme 
mit einem unserer Produkte haben, helfen Ihnen unsere Kundenberater in Rhede im Westmünsterland gerne weiter.  
Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht allein und legen Wert auf kundenorientierten Service, dazu gehört auch 
eine langfristig gesicherte Ersatzteilversorgung.

Qualität 
Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Technik auf dem neuesten Stand bieten wir Qualität auf hohem Niveau zum 
niedrigen Preis. Zahlreiche zufriedene Kunden bestätigen uns täglich darin.

Ihr Pulsar-Partner für Deutschland

Unternehmensprofil

ABOUT



Pulsar Vertrieb 
Gutenbergstraße 2
46414 Rhede
pulsar@bresser.de 
Tel. +49 28 72 – 80 74-188
Fax: +49 28 72 – 80 74-588
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Ihr Fachhändler:


