
NF and NP Pneumatic conveyor

Aplicaciones
Transporte neumático en fase densa, por 
paquetes o fluidificada, de productos sólidos 
en polvo o en grano.
Energía de aire comprimido.
Especialmente indicados para sólidos 
abrasivos, frágiles o mezclas.

Applications
Pneumatic conveyor of solid products in 
powder or grain, in dense pulsed or fluidized 
phase.
Energy of compressed air.
Especially suitable for abrasive, brittle or 
mixed solids.
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Características
● Tipo NF: con fondo fluidificado
● Tipo NP: sin fondo fluidificado
● Distancia de transporte < 500 m
● Caudales de transporte < 100 T/h
● Para fluidos del Grupo I
● Categoría III y IV
● Vida útil ilimitada (> 500k ciclos)
● Presión de diseño: 6 bar
● Prueba hidrostática: 9,24 bar
● Temperatura de diseño: -10/+100ºC
● Código de diseño: PED 2014/68/UE 

(EN13445)
● Fabricante: DURAFIX S.L.

Materiales de construcción
● Acero al carbono P265GH
● Acero inoxidable X2CrNi19-11
● Acero inoxidable X2CrNiMo17-12-2

Opciones
● Certificación ATEX
● Cuadro eléctrico de control.
● Dimensiones bajo demanda.
● Panel neumático en cuadro cerrado.

Characteristics
● Type NF: with fluidized bottom
● Type NP: without fluidized bottom
● Transport range <500 m
● Flow rate <100 T / h
● For Group I fluids
● Category III and IV
● Unlimited life (> 500k cycles)
● Design pressure: 6 bar
● Hydrostatic test: 9.24 bar
● Design temperature: -10 / + 100ºC
● Design code: PED 2014/68 / EU

(EN13445)
● Manufacturer: DURAFIX S.L.

Materials
● Carbon steel P265GH
● Stainless steel X2CrNi19-11
● Stainless steel X2CrNiMo17-12-2

Options
● ATEX certification
● Electric control panel.
● Dimensions on demand.
● Pneumatic panel in closed box.
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Tipo NF NF type

Tipo Ø A B Ø Dc Ø E F
Volumen C

Geométrico Útil D = 50 D = 65 D = 80 D = 100 D = 125

NF 90-400 700 621 200 400 180 151 90 1269 1298 1327 1385 1438

NF 200-400 700 921 200 400 180 263 200 1569 1598 1627 1685 1738

NF 250-600 1000 825 250 600 219 373 250 1473 1502 1531 1589 1642

NF 300-400 1000 1073 250 400 180 424 300 1721 1750 1779 1837 1890

NF 500-400 1000 1338 250 400 180 627 500 1986 2015 2044 2102 2155

NF 500-600 1000 1152 250 600 219 624 500 1800 1829 1858 1916 1969

NF 640-600 1300 1256 300 600 219 895 640 1904 1933 1962 2020 2073

NF 1000-600 1300 1542 300 600 219 1268 1000 2190 2219 2248 2306 2359

Ø D
G

H I
Ø E = 400 Ø E = 600

2” 50 312 351 140 126

2”1/2 65 331 370 150 145

3” 80 350 389 160 164

4” 100 398 437 170 212

5” 125 436 475 185 250

Cotas en mm
Dimensions in mm

Emisores neumáticos tipo NF y NP
NF and NP Pneumatic conveyor

Edición | Edition 04.2023 | 10004
Sujeto a cambios | Subject to change



4/6

Tipo NP NP type

Tipo Ø A B Ø Dc
Volumen C

Geométrico Útil D = 50 D = 65 D = 80 D = 100 D = 125

NP 80 700 709 200 117 80 1174 1203 1232 1290 1343

NP 200 700 1039 200 240 200 1504 1533 1562 1620 1673

NP 225 1000 1049 250 338 225 1514 1543 1572 1630 1683

NP 500/1000 1000 1413 250 618 500 1878 1907 1936 1994 2047

NP 500/1300 1300 1339 300 745 500 1804 1833 1862 1920 1973

NP 1000 1300 1735 300 1261 1000 2200 2229 2258 2316 2369

Ø D H I

2” 50 140 126

2”1/2 65 150 145

3” 80 160 164

4” 100 170 212

5” 125 185 250

Cotas en mm
Dimensions in mm
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Tipo NP(500) NP(500) type

Tipo A B Ø D
Volumen

H C
Geométrico Útil

NP 30-50 200 457 DN-50 43 27 140 988

NP 30-65 200 462 DN-65 43 27 150 1003

NP 30-80 200 470 DN-80 43 27 160 1021

NP 50-50 330 457 DN-50 68 50 140 1118

NP 50-65 330 462 DN-65 68 50 150 1133

NP 50-80 330 470 DN-80 68 50 160 1151

NP 100-50 580 457 DN-50 115 100 140 1368

NP 100-65 580 462 DN-65 115 100 150 1383

NP 100-80 580 470 DN-80 115 100 160 1401

Cotas en mm
Dimensions in mm
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Código de identificación Identification code

N F 500 - 400 80 C M

N = Emisor neumático
Pneumatic conveyor

F = Fluidificado
Fluidized

P = Sin fluidificación
Without fluidification

Tamaño
Size

Fondo
fluidificado
Fluidized
bottom

Tubería de transporte
Pneumatic conveyor pipe

Cierre:
Valve:
C = Cúpula

Dome
M = Mariposa

Butterfly
Material:
C = P265GH
I = AISI 304
F = AISI 316L

Puede identificar el emisor según el código 
de más abajo.

También puede indicarnos las condiciones de 
aplicación para definir su emisor según:
● Producto
● Caudal
● Distancia
● Temperatura
● Requerimientos normativos

You can identify the conveyor according to 
the code below.

You can also indicate us the application 
conditions to define your conveyor by:
● Product
● Flow
● Distance
● Temperature
● Regulatory requirements
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