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Transporte neumatico en FASE DENSA (por paquetes)
Pneumatic conveying in DENSE PHASE (pulsed)

Informacion tecnica Technical information

Aplicaciones Applications

Transporte en ciclos Cycle conveying

Presion de transporte: 1 ~ 4 bar Conveying pressure: 1 ~ 4 bar

Distancia de transporte: < 500 m Conveying distance: < 500m

Caudal: <100 T/h Flow: <100 T / h

Recomendado para: Recommended for:

* Productos de alta densidad * High density products
Abrasivos * Abrasives

» Fragiles * Brittle

*  Mezclas * Mixtures

(Otras posibles condiciones previo estudio) oot
(Other possible conditions after study) “Techsollds
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Transporte neumatico en FASE DENSA (fluidificada)
Pneumatic conveying in DENSE PHASE (fluidized)

Informacion tecnica Technical information
Aplicaciones Applications

Transporte en ciclos Cycle conveying

Presion de transporte: 1 ~ 4 bar Conveying pressure: 1 ~ 4 bar
Distancia de transporte: < 500 m Conveying distance: < 500m
Caudal: <100 T/h Flow: <100 T / h

Recomendado para: Recommended for:

* Productos en polvo * Powdered products

* Grandes distancias * Long distances

* Grandes capacidades * Large capacities

(Otras posibles condiciones previo estudio) o
(Other possible conditions after study) 0“““5“[“’5
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SOPLANTE TRILOBULAR

Transporte neumatico en FASE DILUIDA (Impulsion)
Pneumatic conveying in DILUTE PHASE (Pressure)

Informacion tecnica Technical information
Aplicaciones Applications

Transporte en continuo Continuous conveying

Presion de transporte: 0,2 ~ 1 bar Conveying pressure: 0,2 ~ 1 bar
Distancia de transporte: < 200 m Conveying distance: < 200m

Caudal: <100 T/h Flow: <100 T / h

Recomendado para: Recommended for:

* Productos en polvo o granulados * Powdered or granulated products
* No abrasivos * Non abrasive

* No fragiles * Not brittle

(Otras posibles condiciones previo estudio) T
(Other possible conditions after study) ‘Techsollds
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Transporte neumatico en FASE DILUIDA (Aspiracion)
Pneumatic conveying in DILUTE PHASE (Vacuum)

Informacion tecnica Technical information
Aplicaciones Applications

Transporte en continuo Continuous conveying

Presion de transporte: -0,2 ~ -0,5 bar Conveying pressure: -0,2 ~ -0,5 bar
Distancia de transporte: < 60 m Conveying distance: < 60 m

Caudal: <20 T/h Flow: <20T / h

Recomendado para: Recommended for:

* Productos en polvo o granulados * Powdered or granulated products
* No abrasivos * Non abrasive

* No fragiles * Not brittle

(Otras posibles condiciones previo estudio) | erbero
(Other possible conditions after study) “Techsollds



