Aufbauanleitung Hochbeet TERENO

Liebe Kunden,
bitte lesen Sie die Anleitung aufmerksam durch, damit der Aufbau von TERENO problemlos gelingt.
Wir wiinschen lhnen gutes Gelingen und einen schénen neuen Blickfang im Garten!

Vorbereitung

Der Untergrund fir TERENO muf3 eben und tragféhig sein. Das Drahtgitter als Nagerschutz wird
vor dem Aufbau auf dem Boden ausgelegt.

Fir den Aufbau notwendig: ein Inbusschlissel 5mm und ein Schraubenschlissel 13mm.

Bitte beachten: in der Regel haben die Bleche keine scharfen Kanten.
;

Um Verletzungen zu vermeiden empfehlen wir trotzdem das
Tragen von Handschuhen beim Aufbau. 1 2 o
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TERENO besteht aus unterschiedlichen Blechen, 1 1
die auf der Innenseite am unteren Rand — 1 =
mit Nummern gekennzeichenet sind. ° ° ? ’ ° °
Die Nummern geben die Position beim Aufbau an. A T3 ) , . )
Fur die Verbindung der Bleche an den Innenecken 6 5|
werden die Winkel mit dem léngeren Hals verwendet! 3 2 3 T T6 |2
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Schritt 1

An einem Stirnblech (Nr.1) einen Winkel mit den
abgerundeten Ecken nach oben anlegen. Zundchst
die beiden Kegelstifte in das 2. und 4. Loch o cen, ;_-]7\
von oben einsetzen.Dadurch wird der Winkel ‘ [ e
prézise ausgerichtet.

In die freien Lécher die Schrauben von auflen

einsetzten und mit einer Mutter festdrehen. ‘ o) Kd
Die Kegelstifte wieder entfernen und auch hier | o 0; io o]
die Schrauben und Muttern einsetzten. { ]| R
Das 2. Blech am Winkel anlegen und auf die | &0/ ‘fqg
gleiche Weise mit dem Winkel verbinden. N _d
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Schritt 2

Das nédchste Blech anlegen,

- bei einer weiteren AuBenecke: gleiches Vorgehen
wie in Schritt]

- bei einem Seitenblech oder einen Innenecke:

die Kegelstifte wieder in das 2. und 4. Loch von oben -
einsetzten, Schrauben und Muttern festdrehen, i 1’””6”‘%’@
Kegelstifte entfernen. Erst am Ende des Aufbaus IS

mit den anderen beiden Schrauben AuBenecke

die gegendiberliegenden Bleche zusammen Seitenblech

mit den Streben verschrauben.

Bitte beim Befullen darauf achten, dass keine groBen Aste quer auf den Streben liegen!
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