/\J/\X

Sistema profesional inalambrico de seguridad
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Seqguridad inalambrica profesional

Ajax protege a su familia y su negocio contra intrusos, incendios y fugas. Si ocurre algun problema, el sistema
activa inmediatamente las sirenas, notifica a los usuarios y solicita ayuda a la central receptora de alarmas.

+ Deteccion de intrusiones
» Prevencion de incendios

+ Deteccion de inundaciones =

e}
(B

- Verificacion de alarmas con fotos | @1 Movimiento detectado d ;
20:35 1/

+ Compatible con cdmaras de seguridad

+  Ejecucion de escenarios ﬁ $VY V{
de automatizacion ko

Verificacion visual de alarmas

LLos detectores MotionCam aceleran el proceso
de confirmacion de alarmas. En el momento
en que alguien entra en un area protegida, el
detector toma una serie de fotos. Ajax envia la
primera instantanea 9 segundos después de
que se activa la alarma de movimiento. Para
garantizar la privacidad, MotionCam enciende
su camara solo cuando esta se activa.

al
4
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Automatizacion del hogar (Domaética)

Con los escenarios, Ajax resiste las amenazas y gestiona los electrodomésticos
automaticamente. Un sistema operativo en tiempo real, OS Malevich, es responsable de la
ejecucion ininterrumpida de sus comandos. Por lo tanto, si el panel central pierde la conexion
con Ajax Cloud, el sistema de seguridad sigue las instrucciones preestablecidas.

+  Programe el armado/desarmado/modo Noche
« Configure sistemas automaticos de prevencién de inundaciones e incendios

« Utilice la alarma de movimiento para encender la iluminacion
exterior en caso de intrusion

»  Cree escenarios para electrodomésticos

— 0
] E LeaksProtect

!

I;I Relay
!

C\/) Electrovalvula

Ajax Systems 05
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Tecnologias de comunicacion unicas

e Jeweller

Jeweller es nuestra tecnologia de radio patentada, disefiada para la proteccion avanzada de
propiedades residenciales y comerciales. La tecnologia permite la comunicacion bidireccional con

los dispositivos del sistema para la configuracion remota y la transmision instantanea de alarmas. Los
datos transmitidos se encriptan mediante un cifrado de bloques con una clave dinamica. Ajax detecta
inhibiciones y notifica las dificultades a los usuarios, asi como a una central receptora de alarmas.

Rango de comunicacion inaldmbrica de hasta 2000 m + Intervalo minimo de sondeo del dispositivo: 12 s
Recepcion de alarmaen 0,15 s - Banda de frecuencia de funcionamiento de 868,0-868,6 MHz
Comunicacion de radio bidireccional + Hasta 7 afios de duracion de la bateria

e Wings

Wings es un protocolo de radio de alta velocidad para la transmision de datos. Permite a los
detectores MotionCam enviar verificaciones de alarma visual al hub a una distancia de hasta

1700 metros. Las centrales receptoras de alarmas y los usuarios pueden ver la primera instantanea
9 segundos después de que se detecta el movimiento. La eficiencia energética de Wings permite
que los detectores MotionCam funcionen hasta 4 afios con las baterias preinstaladas.

Transmision de imdgenes en paralelo con las alarmas - Serie de fotos para una evaluacion detallada de la situacion

Recepcion de la primera foto en menos de 9 s » Resolucion de imagen de hasta 640 x 480 pixeles

Ajax Systems



Seguridad a cualquier escala

Un establecimiento implica un sistema de seguridad. Para
hacer que esta afirmacion sea cierta en fabricas de gran
escala, complejos de almacenes y centros de negocios de
varios pisos, hemos desarrollado ReX, un repetidor de sefal
de radio. ReX duplica el rango de comunicacion de Jeweller,

lo que aumenta la cobertura de un hub hasta 16 km?2. Los
paneles centrales Hub 2 y Hub Plus admiten cinco repetidores
en un sistema, lo que permite una cobertura de hasta 35 km2.

Hub / Hub 2 / Hub Plus hasta 1 2 km?2
Hub + Rex hasta 1 6 km?

Hub 2/ Hub Plus + 5ReX  hasta 3D km?

Ajax Systems 07
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OS Malevich

Ajax funciona en un sistema operativo en tiempo real, lo que
garantiza una ejecucion impecable de cada comando. Estos
sistemas operativos se utilizan en robética, aviacion y en las
fuerzas armadas; en todos los campos, sin lugar a errores.

OS Malevich lleva el nombre de Kazimir Malevich, un artista de vanguardia cuyo concepto
de suprematismo aportd formas geométricas basicas al arte puro. Este enfoque nos inspird
a desarrollar el software perfecto y simple con un amplio potencial de mejoras.

Al ejecutarse en todos los paneles de control Ajax, OS Malevich controla los dispositivos y se comunica
con el servidor en la nube a través de varios canales. Su arquitectura modular permite ampliar las
posibilidades del sistema con actualizaciones inaldmbricas de manera automatica y periodica. 0OS
Malevich se comunica con los usuarios a través de notificaciones push, SMS y llamadas para enviar
alarmas, naotificar eventos o enviar imagenes desde detectores de movimiento. Disefiado como una
solucion de software independiente, OS Malevich no ofrece puntos vulnerables para los ciberataques.

@

Protegido contra ciberataques

S

Mejora el sistema Ajax con cada actualizacion

Ajax Systems

<

o,
c_g
d

Monitoriza constantemente cada dispositivo

()

Se actualiza constantemente de manera inaldmbrica



Antisabotaje

Su sistema de seguridad no se puede destruir sin que usted se dé cuenta: Ajax notifica acerca del mal
funcionamiento del dispositivo o sobre errores de conexion y mantiene un registro de eventos del sistema. Con

la prevision de que nuestro sistema puede enfrentar serias amenazas, hemos implementado sistemas de
respaldo. Y también respaldos para estos. Durante un apagon, el hub se mantendra en funcionamiento gracias

a la bateria de reserva. En caso de interferencia de la sefial de radio, el hub pasa a la frecuencia alternativa y
notifica a los usuarios y a la central receptora de alarmas. Si se ha cortado el cable Ethernet, nuestros hub pueden
pasar automaticamente a GSM/UMTS (2G/3G). Un hub puede tener hasta 4 canales de comunicacion.

Sin preocupaciones por

~

2

Apagon

Todos los detectores funcionan con baterias.
En el caso de un apagén, el hub informa que
hubo un fallo de alimentacién y continta
funcionando con la bateria de reserva

Problemas con Internet

Si Ethernet o Wi-Fi fallan, el hub utiliza canales
GSM/UMTS para permanecer en linea

Whe
Fallo del detector

El hub supervisa cada dispositivo y emite
una alerta inmediata en caso de fallo

(&)
Inhibicidon del canal de radio

El sistema notifica ala CRAy a los
usuarios y cambia de frecuencia

Pérdida de conexidén

con el servidor

Ajax Cloud detecta cuando
el hub se desconecta y notifica
ala CRAY a los usuarios

Intentos de sabotaje

Ajax cifra todos los datos transmitidos mediante
cifrado de bloques con una clave dindmica y
autentica dispositivos durante cada interaccion

fije

Antisabotaje

ZIN

Se activa una alarma si alguien
desmonta el dispositivo

Ajax Systems 09



Ajax Cloud

Nuestro servidor en la nube ofrece la posibilidad de gestionary
configurar sistemas de seguridad desde cualquier parte del mundo.

Ajax Cloud es un punto focal siempre activo para hubs, centrales receptoras de alarmas 'y
usuarios. Al procesar alarmas al instante, proporciona una plataforma confiable para transferir
actualizaciones y comunicaciones de respaldo con centrales receptoras de alarmas.

Ajax Cloud ;e
, , . \ Caracteristicas

Internet Canal de comunicacion

de respaldo

- Gestion remota en tiempo real

Internet

- Estado detallado de los dispositivos

+ Resistencia de alta carga

- Actualizaciones de software automaticas

——N\NNNAN— —

Internet

Smartphone Empresa de

seguridad

Dispositivo Ajax

10 Ajax Systems



Videovigilancia

Con Ajax, no tendra que dividir la proteccion: combine la gestion del sistema de seguridad y la
videovigilancia en una sola app. Conecte camaras Dahua, Hikvision, Safire o Uniview y DVR en cuestion
de minutos mediante integraciones rapidas. O conecte cualquier otra camara IP mediante RTSP.

+ Transmita video y sonido + Amplie la imagen de los videos

Guarde instantaneas » Conecte cdmaras individuales o DVR con
cientos de camaras conectadas
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Configuracioén perfecta

Hemos hecho que el proceso de instalacion resulte lo mas sencillo posible. Nuestros dispositivos
vienen con baterias preinstaladas y ya listos para funcionar. Emparéjelos con el hub usando un codigo

QR y montelo en el SmartBracket. Nuestras apps ayudan a los instaladores a probar la intensidad de la
sefal y las zonas de deteccion en el lugar, asi como a reconfigurar los dispositivos de forma remota.

v 3
; &
‘<\ 0__@_‘0_ L(, 3 . = % |
] [ J
L .
{ Q}—@Q_ r( ( sl ) J
{
SmartBracket Tornillos )/ /\/
oo Dispositivo

- Asistente de emparejamiento en la app
r 1

-~ Escaneo -
L _

.

No es necesario desarmar dispositivos

Pruebas y configuracién de dispositivos remotas

12 Ajax Systems



App para usuarios finales & wsee | B cowern

La app Ajax Security System esta disefiada para ayudar a los usuarios a

seguir en contacto con sus propiedades desde cualquier parte del mundo.

Facil de usar

. Arme/desarme el sistema Programe su seguridad

Reciba notificaciones

] 3 Cree escenarios
instantaneas

0,
0!

Gestione usuarios “l Controle su hogar inteligente

m D P

Siga el registro de eventos E Vea las camaras de seguridad

Seguro en todos los sentidos

ﬁ Gestién de sesiones

| m‘ Open, DoorProtect in Entrance
Compatible con autenticacion de dos factores

(’ Armed using keyboard Entrance

I ” External power restored hgin ‘ Create Account

Notifications

Ajax Systems
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Apps para profesionales

Con las aplicaciones Ajax PRO, los equipos tienen todo para gestionar, configurar y monitorizar alarmas de una cantidad
ilimitada de hubs. En la oficina, en el terreno y en movimiento. Todas las cuentas estan constantemente sincronizadas.

Establezca estaciones de
monitorizacion de alarmas

Coordine el trabajo de un equipo
Verifique rapidamente las alarmas con ""
fotos de detectores MotionCam B
Cree nuevos objetos de seguridad a

y conecte equipos

Pruebe comunicaciones y detectores

Afiada/elimine usuarios y gestione
su acceso a la configuracion

Busque y filtre
el registro de eventos

Conecte camaras de video y DVR

0,
-

@

Cree programaciones de armado/desarmado
para todo el sistema o para

Configure reacciones de alarma
para dispositivos de automatizacién

Configure el algoritmo de
confirmacién de alarma



Ajax PRO

Aplicacién de escritorio todo en uno
para gestionar sistemas de seguridad y
monitorizacion avanzada de alarmas.

’
‘ . mac0S H == Windows ‘

Ajax PRO: Tool for Engineers

Aplicacién movil para gestionar sistemas
de seguridad sobre la marcha.

’
‘ @& Appstore H >0 Google Play ‘

2 refres Monitoring Name.d Q @ ndrn e =

.4 Jailyn Oval Apt. 581 360 Brakus Ferry 7337 Micheal Drives
o000B9CF 000010E0 00001088 00008950

804 Lynch Circle 97 Erdman Dam Suite 629 257 Donnely Fields. 6383 Aliyah Forks
02212 00007006 00009599 00001148

551 Stanley Stravenue 072 Luettgen Land
002680

00006442

16 Bennie Oval
o00o80cs

998 Mateo Stream
uuuuuuuu

355 Demond Cape
008

391 Modesto Corner
000027AF

770 Nicholaus Light

4580 Trystan Glen Suite 769

PRO

Wall Street 20

Broadway 7

Broadway 14

Up ‘ Create Account

Abbey Road 3
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Conexion de monitoreo

Mas de 1200 centrales receptoras de alarmas en todo el mundo procesan alertas del sistema
de seguridad Ajax. Y este nimero crece constantemente. El sistema se puede conectar a la
mayoria de las centrales receptoras de alarmas directamente y/o a través de Ajax Cloud.

+ Compatible con SIA y Sur-Gard (Contact ID)
+ Conexién directa y/o a través de Ajax Cloud
+ Alarmas confirmadas

+ Envio de confirmaciones fotograficas de las sefiales de alarma
de MotionCam al software de la CRA con Manitou o SBN

Enterprise API

© Una interfaz para la integracion de Ajax en
- aplicaciones y servicios de terceros.
|

Utilizando nuestra API, las empresas de seguridad y servicios pueden controlar los sistemas de seguridad Ajax a
través de sus servicios o aplicaciones y configurar la interaccion de nuestros dispositivos con equipos de terceros.

jan O =

Gestione sistemas de seguridad Cree servicios de seguridad integrados Integre Ajax en una infraestructura
mediante software de terceros y soluciones de automatizacion de Tl existente, en sistemas de
basadas en nuestros productos facturacion y de CRM



Productos

( AJAX

=) % & O

Paneles de control Seguridad en Seguridad en Prevencion de Prevencion de
interiores exteriores incendios inundaciones

) N

Automatizacion Controles Integraciones

SIGHES



Negro #149

HUb 2 Blanco ﬂaﬁﬂé

2G y Ethernet

Dual SIM

100 dispositivos
25 camaras

50 usuarios

9 grupos

hasta 16 horas de duracion de la bateria

Compatibilidad con verificacion
visual de alarmas

Ajax Systems

Hubs

Paneles de control inteligentes

El hub gestiona todos los dispositivos dentro del
sistema de seguridad. Notifica a los usuarios y

a una central receptora de alarmas sobre cualquier
amenaza al instante. El uso de la comunicacion
bidireccional permite a los hubs enviar sefiales de
alarma, configurar dispositivos de forma remota y
supervisar constantemente el estado del sistema.

Para obtener mas information, visite las paginas de

productos en www.ajax.systems/es/products

Negro #11790
Blanco #11795

Hub Plus
Wi-Fi, 3G, 2G y Ethernet
Dual SIM

150 dispositivos

50 cdmaras
99 usuarios

25 grupos

hasta 16 horas de duracién de la bateria

Sin compatibilidad con verificacién
visual de alarmas

Hub 61
2G y Ethernet

1SIM

100 dispositivos

10 cdmaras
50 usuarios

9 grupos

hasta 15 horas de duracién de la bateria

Sin compatibilidad con verificacién
visual de alarmas



Proteccidn infalible

Sistema operativo en
tiempo real OS Malevich

Tamper antisabotaje

Alarma o notificacion de fallo
de alimentacion externa

Hasta 16 horas de funcionamiento
con las baterias de reserva

Ping personalizable
intervalo: 12-300 s

1019  Cifrado de datos

@ % o L

Comunicacion multicanal

—\—
oO—0

Resistencia contra ciberataques

Ajax Systems
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Operacion sin esfuerzo

- Envio instantaneo de alarmas incluso
= con conexion lenta a Internet

Comunicacion por radio bidireccional
para probar y configurar los
dispositivos conectados

{

Nuevas funcionalidades de

seguridad y automatizacion

con actualizaciones del sistema
operativo inaldmbricas y automaticas

(

(

Multiples formas de controlar el
rT] sis’Femz_a y los dispositivos congcta_dos:
E' — aplicaciones moviles y de escritorio,
mandos, teclados y botones inteligentes

Escenarios (reacciones y
programacion) para la seguridad

y la automatizacion del hogar

Instalacién simple

T Conecte dispositivos al hub con la app movil

2 Utilice el SmartBracket para montar
el hub sin desensamblarlo

3 Abra la app para configurar
los ajustes del hub

Ajax Systems




Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Rango de comunicacion por radio: hasta 2000 m

Velocidad de recepcion de alarma: 0,15 s

Tipos de notificacion de alarmas:
SMS, llamada, notificacion push

Conectividad con la CRA: SIA,
Sur-Gard (Contact ID)

Alimentacién: 110-240 V CA (el moédulo de
alimentacién a 12 V esté disponible a pedido)

Bateria de reserva: Li-lon 2 A/h
Hasta 16 horas de funcionamiento

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -10° C a +40° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 163 x 163 x 36 mm
Peso

Hub/Hub Plus: 350 g
Hub 2:362g

Obra maestra de ingenieria

Los hubs tienen solo 4 cm de espesor
Sin exceso de médulos o botones
Bateria de reserva incorporada

Comunicadores bidireccionales incorporados

Ajax Systems
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AJAX

Maximo rendimiento

Transmite alarmas en 0,3 s

+  Se comunica con dispositivos a
una distancia de hasta 1800 m

Controla un subsistema auténomo

de dispositivos si se pierde
la conexién con el hub

22 Ajax Systems

ReX

Repetidor de sefal de radio inteligente

Negro #8075
Blanco #8001

ReX aumenta el alcance de todos los dispositivos del sistema'y
establece un enlace confiable entre ellos y el hub. Hub 2 y Hub Plus
admiten hasta 5 ReX, lo que les permite cubrir hasta 35 km? y proteger
instalaciones muy grandes: mansiones, complejos de almacenes,
centros de negocios de varios pisos y fabricas a gran escala.

Proteccion infalible

o+ & » @0 i

Sistema operativo en
tiempo real OS Malevich

Tamper antisabotaje

Cifrado de datos

Notificacion de fallo de
alimentacion externa

Hasta 35 horas de funcionamiento
con las baterias de reserva

Resistencia contra
ciberataques

Intervalo de ping personalizable: 12-300 s

Prevencion de falsificacion de dispositivos

Instalacién simple

r
Nl
3T

0
[=11Ce]

|z
<]

Utilice el cédigo QR para conectar
los dispositivos al hub

Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

Comunicacion bidireccional con el hub para
realizar pruebas y configurar el dispositivo

Seleccione los dispositivos que
conectara a través del repetidor



Especificaciones técnicas

Color: blanco/negro
Instalacion: interior

Compatibilidad: Hub, Hub Plus,
Hub 2 (no compatible con MotionCam)

Rango de comunicacion por radio con
los dispositivos: hasta 1800 m

Velocidad de recepcion de alarma: 0,3 s

Maximo de dispositivos conectados
(en un sistema con un repetidor)
Hub, Hub 2: 99

Hub Plus: 149

Cantidad maxima de ReX conectados por hub*
Hub: 1
Hub Plus, Hub 2: 5

Alimentacion: 110-240 V CA

*ReX solo se puede conectar directamente al hub. ReX no se puede conectar a otro ReX.

Bateria de reserva: Li-lon 2 A/h
Hasta 35 horas de funcionamiento con
las baterias de reserva preinstaladas

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -10° C a +40° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 163 x 163 x 36 mm

Pes0:330¢g

Ajax Systems
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Maximo rendimiento
Comunica alarmas y fotos a una distancia
de hasta 1700 metros del hub

Utiliza dos protocolos de radio

separados para la transmision de

datos en paralelo: Jeweller y Wings

Detecta movimiento a una
distancia de hasta 12 metros

Emite una sefial de alarmaen 0,15 s
Envia la primera fotografia en menos de 9 s

Secuencias animadas: 1-5 imagenes
por alarma de movimiento

Funciona hasta 4 afios con las
baterias preinstaladas

Utiliza la luz de fondo IR para
tomar fotos en la oscuridad

Ajax Systems

MotionCam

Negro #10308
Blanco #10309

Detector de movimiento inaldambrico
con verificacion visual de alarmas

El detector de movimiento inaldmbrico con una camara
fotografica permite a los usuarios y a la CRA ver rapidamente
qué provoco una alarma. Para garantizar la privacidad, las
imagenes se toman solo cuando se activa la alarma.

Operacion sin esfuerzo

3 niveles de sensibilidad ajustables

Comunicacion bidireccional con el
hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Algoritmo SmartDetect patentado
para evitar falsas alarmas

Compensacion digital de temperatura

Algoritmo de inmunidad

a mascotas para

ignorar a las mascotas

que pesan menos

de 20 kg y que miden menos de 50 cm

Instalacién simple

[1I=]  Escanee el cédigo QR para conectar

=_=

[=]i[=] los dispositivos al hub

E. E Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

. Abra la app para probar la calidad
{}d de la conexion y configurar
los ajustes del dispositivo

Proteccion infalible

|—:U, Tamper antisabotaje
—

Cifrado de datos

[ Prevencion de falsificacion de dispositivos



Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Altura de instalacion recomendada: 2,4 m
Rango de comunicacion por radio: hasta 17700 m
Compatibilidad: solo Hub 2

Sensor: sensor PIR

Angulo de deteccién:

Horizontal: 88° 30’

Vertical: 80°

Angulo de vision de la cédmara: 90°

Distancia de deteccion de movimiento: hasta 12 m

Resolucion de la imagen:
160 x 120/320 x 240/640 x 480 pixeles

Imagenes en una serie: 1-5 imagenes
Sensor de temperatura: disponible
Bateria: CR123A x 2, preinstaladas
Duracion de la bateria: hasta 4 afios
Clasificacion de proteccion: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 135 x 70 x 60 mm

Peso: 167 g

Ajax Systems
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A

Maximo rendimiento

Se comunica a una distancia de hasta
1700 metros del hub

Detecta movimiento a una distancia
de hasta 12 metros

Emite una sefal de alarmaen 0,15 s

Funciona hasta 5 afios con la
bateria preinstalada

Ajax Systems

MotionProtect

Detector de movimiento inaldmbrico
inmune a mascotas

El detector de movimiento inalambrico para interior emite una alarma
inmediata al hub cuando detecta a un intruso moviéndose dentro de la
propiedad protegida. Un algoritmo integrado de inmunidad a mascotas
minimiza el riesgo de falsas alarmas activadas por las mascotas.

Operacion sin esfuerzo Instalacion simple
[lI=]  Escanee el cédigo QR para conectar
3 niveles de sensibilidad ajustables [=I=] los dispositivos al hub

Algoritmo SmartDetect patentado
para evitar falsas alarmas E E’ Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

Compensacion digital de temperatura

Comunicacié.n bidireccional con el % Abra la app para probar la calidad de la

hub para realizar pruebas y controlar conexion y configurar los ajustes del dispositivo
el funcionamiento del dispositivo

Algoritmo de inmunidad a mascotas para
ignorar a las mascotas que pesan menos

de 20 kg y que miden menos de 50 cm Proteccidn infalible
'_T°] Tamper antisabotaje
—

() )
1019 Cifrado de datos

@’ Prevencién de falsificacion
de dispositivos



MotionProtect Plus Negro #6220

Utiliza sensores por microondas y PIR para
filtrar las interferencias ambientales

Disefiado para estancias con aire
acondicionado y chimeneas

Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Altura de instalacién recomendada: 2,4 m

Rango de comunicacion por radio: hasta 1800 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: sensor PIR

Angulo de deteccién:

Horizontal: 88° 30

Vertical: 80°

Distancia de deteccidn de movimiento: hasta 12 m
Sensor de temperatura: disponible

Bateria: CR123A, preinstalada

Duracion de la bateria

MotionProtect: hasta 5 afios

MotionProtect Plus: hasta 5 afios

Clasificacion de proteccion: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 110 x 65 x 50 mm

Peso:86 g

Ajax Systems
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—— MotionProtect Curtain ..

Detector de movimiento inalambrico
de haz estrecho para interior

.

Maximo rendimiento Operacion sin esfuerzo Instalacién simple
+ Se comunica a una distancia de + 3 niveles de sensibilidad ajustables @'@ Utilice el codigo QR para conectar
hasta 1700 metros del hub [=]i[=] los dispositivos al hub
« Procesamiento de sefiales de
« Detecta movimiento a una correlacion para evitar falsas alarmas

E E’ Utilice el SmartBracket para montar
- distancia de hasta 15 metros »  Compensacion digital de temperatura el dispositivo sin desarmarlo
Emite una sefial de alarma en 0,15 segundos
+  Comunicacion bidireccional con el
» Funciona hasta 3 afios con la hub para realizar pruebas y controlar @% Abra la app para probar la calidad
bateria preinstalada el funcionamiento del dispositivo de la conexion y configurar los
ajustes del dispositivo
«  Se puede utilizar en
espacios con mascotas

Proteccion infalible
—  Tamper antisabotaje
—

?é?  Cifrado de datos

2
[ Prevencion de falsificacion

de dispositivos
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Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Altura de instalacion recomendada: 2,4 m

Rango de comunicacion por radio: hasta 1700 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: dos sensores PIR

Distancia de deteccion de movimiento: de 6
a 15 m (segun el nivel de sensibilidad)

Angulos de deteccion:

Horizontal: 6°

Vertical: 90°

Sensor de temperatura: disponible

Clasificacion de proteccion: IP54

Bateria: CR123A, preinstalada

Duracién de la bateria: hasta 3 afios

Rango de temperaturas de funcionamiento: de -10° C a +40° C
Humedad admisible: hasta 95%

Dimensiones: 134 x 44 x 34 mm

Peso: 118 g

Ajax Systems
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—

Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1700 metros del hub

Detecta movimiento a una
distancia de 3 a 15 metros

Emite una sefial de alarmaen 0,15 s

Funciona hasta 5 afios con las baterfas
preinstaladas y admite alimentacion externa

Utiliza un sistema anti-enmascaramiento
inteligente para detectar obstdculos,
pintura o pegatinas

Funciona incluso a temperaturas
extremadamente altas o bajas

Live
| | | | Intelligent
| ghectum

LIS A Analisys

Ajax Systems

MotionProtect Outdoor ...

Detector de movimiento inaldmbrico
para exterior con antienmascaramiento
e inmunidad a mascotas

El detector de movimiento inalambrico para exterior emite una
alarma inmediata al hub cuando nota intrusos. Los algoritmos de
procesamiento de sefiales digitales minimizan el riesgo de falsas
alarmas y ayudan al detector a ignorar a las mascotas. El dispositivo
funciona incluso a temperaturas extremadamente altas o bajas.

Operacion sin esfuerzo Instalacion simple

3 niveles de sensibilidad ajustables [=lix]  Utilice el cédigo QR para conectar
[=]i=] los dispositivos al hub
Algoritmo LISA patentado para evitar falsas
alarmas en condiciones de exterior
E E’ Utilice el SmartBracket para montar
+ Compensacion digital de temperatura el dispositivo sin desarmarlo
Comunicacion bidireccional con el hub _
para realizar pruebas y controlar el gﬂ Abra la app para probar la calidad
funcionamiento del dispositivo - de la conexién y configurar
los ajustes del dispositivo
Algoritmo de inmunidad a mascotas
para ignorar a las mascotas que miden
menos de 80 cm de estatura.

Proteccion infalible

—  Tamper antisabotaje
—

T
‘ 20? y  Cifrado de datos
El algoritmo inteligente LISA evita falsas

alarmas activadas por animales en movimiento, 9
arboles y plantas que se mecen, asi como [ Prevencion de falsificacioon de dispositivos

aves e insectos que se posan en el detector.



Hood for MotionProtect Outdoor
Blanco #20309

Especificaciones
técnicas

Color: blanco

Instalacion: exterior

Altura de instalacion recomendada: 0,8-1,3 m
Rango de comunicacion por radio: hasta 17700 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: dos sensores PIR

Angulo de deteccion: Horizontal: 90°

Distancia de deteccion de
movimiento ajustable: 3-5m

Inmunidad a mascotas:

Peso: irrelevante

Estatura: hasta 80 cm

Funcion antienmascaramiento: disponible
Sensor de temperatura: disponible
Bateria: CR123A x 2, preinstaladas
Duracion de la bateria: hasta 5 afios
Alimentacion opcional: 5-28 V CC

Clasificacion de proteccion: IP55

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -25° C a +60° C

Humedad admisible: hasta 95%
Dimensiones: 183 x 70 x 65 mm

Peso:322 g

Hood | /

)

/for MotionProtect Outdoor*

*Hood for MotionProtect Outdoor es un accesorio que protege los sensores del sistema
antienmascaramiento de la lluvia y la nieve para evitar falsas alarmas. Se vende por separado.

Ajax Systems
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Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1200 metros del hub

Emite una sefial de alarmaen 0,15 s

Funciona hasta 7 afios con la
bateria preinstalada

Cuenta con un contacto externo para
conectar detectores NC de terceros

Ajax Systems

DoorProtect

Negro #7062
Blanco #7063

Detector de apertura inaldambrico magnético

Operacion sin esfuerzo

Incluye imanes de varios tamafios
para su instalacion en cualquier
marco de puertas o ventanas

Comunicacion bidireccional con el
hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Instalacién simple

=1 Utilice el codigo QR para conectar
[=i=] los dispositivos al hub

E g Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

de la conexion y configurar

@{}d Abra la app para probar la calidad
los ajustes del dispositivo

Proteccion infalible

—  Tamper antisabotaje
—

ole .
Cifrado de datos
[ Prevencion de falsificacioon de dispositivos



Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Rango de comunicacion por radio: hasta 1200 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX
Sensor: relé reed

Umbral de activacion:

Iman pequefio: 1 cm

Iman grande: 2 cm

Sensor de temperatura: disponible
Bateria: CR123A, preinstalada
Duracion de la bateria

DoorProtect: hasta 7 afios
DoorProtect Plus: hasta 5 afios

Clasificacion de proteccion: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones:
Diametro: 20 mm

Altura: 90 mm

Peso:30g

DoorProtect Plus egro #9550

Cuenta con un acelerémetro incorporado

Reacciona al cambio de angulo de inclinacion,
a la vibracién y al impacto

Permite armar el sistema incluso cuando las ventanas
estan parcialmente abiertas para ventilar

Compatible con detectores de movimiento
de terceros para persianas enrollables

Ajax Systems
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GlassProtect

=
Detector inaldmbrico de rotura de cristal
El detector utiliza un micréfono electret para reconocer los
sonidos de baja frecuencia de los impactos y los sonidos de alta
frecuencia de las roturas de cristales. La deteccion de rotura de
cristal en dos pasos reduce la probabilidad de falsas alarmas.
JA)
Maximo rendimiento Operacion sin esfuerzo Instalacion simple
Se comunica a una distancia de + 3 niveles de sensibilidad ajustables [=lix]  Utilice el cédigo QR para conectar
hasta 1000 metros del hub [=]i[=] los dispositivos al hub
+ Deteccion de rotura de cristal de dos factores
Detecta roturas de cristales a para registrar sonidos agudos y graves
una distancia de hasta 9 m E E’ Utilice el SmartBracket para montar
« Comunicacion bidireccional con el el dispositivo sin desarmarlo
Emite una sefial de alarmaen 0,15 s hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo
Funciona hasta 7 afios con Abra la app para probar la calidad
la bateria preinstalada % de la conexién y configurar los

ajustes del dispositivo

Cuenta con un contacto externo para
conectar detectores de terceros

Proteccion infalible

)

—  Tamper antisabotaje
—

ole .
Cifrado de datos
E Prevencion de falsificacién de dispositivos
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Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Rango de comunicacion por radio: hasta 1000 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: microfono electret

Angulo de cobertura del micréfono: 180°

Distancia de deteccion de rotura
de cristal: hasta9 m

Sensor de temperatura: disponible
Bateria: CR123A, preinstalada
Duracién de la bateria: hasta 7 afios
Clasificacion de proteccion: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones:
Diametro: 20 mm

Altura: 90 mm

Peso:30g

Ajax Systems

35



36

Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1200 metros del hub

Detecta movimiento a una
distancia de hasta 12 metros

Detecta roturas de cristales a
una distancia de hasta 9 m

Emite una sefial de alarmaen 0,15 s

Funciona hasta 5 afios con
la bateria preinstalada

Ajax Systems

CombiProtect Negro 7167

Detector inaldmbrico de movimiento y de
rotura de cristal inmune a mascotas

Operacion sin esfuerzo

3 niveles de sensibilidad ajustables
para la deteccién de movimiento
y de rotura de cristales

Utiliza el algoritmo SmartDetect
para procesar alarmas digitalmente
y filtrar falsas alarmas

Compensacion digital de temperatura

Algoritmo de inmunidad a mascotas para
ignorar a las mascotas que pesan menos
de 20 kg y que miden menos de 50 cm

Deteccién de rotura de cristal de dos factores
para registrar sonidos agudos y graves

Comunicacion bidireccional con el
hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Instalacion simple

[="=]  Utilice el cédigo QR para conectar
[=i=] los dispositivos al hub

E E Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

= Abra la app para probar la calidad de
g: la conexién y configurar los ajustes
— del dispositivo

Proteccion infalible

)

—  Tamper antisabotaje
—

2lo .
1019 Cifrado de datos
[ Prevencion de falsificacion de dispositivos



Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Altura de instalacion recomendada: 2,4 m
Rango de comunicacion por radio: hasta 1200 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: sensor PIR (movimiento), micréfono
electret (rotura de cristal)

Angulos de deteccion de movimiento:

Horizontal: 88° 30

Vertical: 80°

Distancia de deteccion de movimiento: hasta 12 m

Angulo de deteccién de rotura de cristal: 180°

Distancia de deteccion de rotura
de cristal: hasta 9 m

Inmunidad a mascotas:

Peso: hasta 20 kg

Estatura: hasta 50 cm

Sensor de temperatura: disponible
Bateria: CR123A, preinstalada
Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Clasificacion de proteccion: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 110 x 65 x 50 mm

Peso:92 g

Ajax Systems
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Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1300 metros del hub

Emite un comando al huben 0,15 s

Indicacién de envio de comando
con una luz LED

Modo botdn de pénico para
situaciones de emergencia

Modo de control para ejecutar
escenarios manualmente

Funciona hasta 5 afios con la
bateria preinstalada

Ajax Systems

Button

Botdén de panico inalambrico/control

remoto para escenarios

Negro #10314
Blanco #10315

En caso de emergencia, Button puede alertar instantaneamente a
una central receptora de alarmas y a los usuarios del sistema acerca
del peligro. El modo de control alternativo permite controlar luces,
electrodomeésticos, persianas enrollables, cerraduras y portones.

Facil de usar

Utilice el modo de botén de panico
para pedir ayuda con un solo clic

Utilice el modo de control para
ejecutar escenarios manualmente
y gestionar electrodomésticos

Ajuste Button para que
reaccione solo con doble
clic o pulsacién larga para
evitar alarmas accidentales

Proteccion infalible

(3 :
t1019 Cifrado de datos
[ Prevencion de falsificacion de dispositivos
Proteccion contra el polvo
y salpicaduras



Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Rango de comunicacion por radio: hasta 1300 m

Cantidad de botones: 1

Prevencion de falsas alarmas: disponible
en el modo Panico

Compatibilidad: todos los hubs y ReX
Clasificacion de proteccion: IP55
Bateria: CR2032, preinstalada
Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 47 x 35 x 13 mm

Peso: 16 g

Ajax Systems
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Maximo rendimiento

Se comunica a una distancia de
hasta 1700 metros del hub

Arma y desarma todo el sistema
de seguridad o ciertos grupos,
activa el modo Noche

Permite a cada usuario asignar
codigos de acceso personales

Cuenta con proteccion de cédigo de
coaccion para generar una alarma
silenciosa en caso de que los usuarios se
vean obligados a desarmar el sistema

Funciona hasta 2 afios con las
baterias preinstaladas

Operacion sin esfuerzo

Los numeros se encienden
cuando se toca el dispositivo

Confirmacion visual de
recepcion de comando

Comunicacién bidireccional con el hub

para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Ajax Systems

KeyPad

Negro #8722
Blanco #8706

Teclado inalambrico bidireccional

El dispositivo de control estacionario inaldambrico permite utilizar
codigos numeéricos para armar y desarmar el sistema de seguridad
Ajax, activar el modo Noche y provocar una alarma silenciosa en caso
de emergencia. El dispositivo se puede montar al lado de la puerta

de entrada para proporcionar un control rapido del sistema.

Instalacion simple

[=]'[=] Utilice el codigo QR para conectar
[=i= los dispositivos al hub

para montar
el dispositivo sin desarmarlo

= Abra la app para probar la calidad
é‘” de la conexion y configurar

los ajustes del dispositivo

E E Utilice el SmartBracket

Proteccidn infalible
—9

—— Tamper antisabotaje

2lo . o
Comunicacion cifrada
9
[ Prevencion de falsificacion
de dispositivos

°°l,, @ Resistente a ataques de
forzado de contrasefa

Especificaciones técnicas

Color: blanco/negro
Tipo de dispositivo: inalambrico
Instalacion: interior

Rango de comunicacion por
radio: hasta 17700 m

Compatibilidad: todos los hubs y ReX
Sensor de temperatura: disponible
Caodigo de coaccion: si

Proteccién contra ataques
a la contrasefa: si

Bateria: AAA x 4, preinstaldas
Duracion de la bateria: hasta 2 afios

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -10° C a +40° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 150 x 103 x 14 mm

Peso: 197 g



Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1300 metros del hub

Emite un comando al huben 0,15 s

Indicacién de envio de comando
conuna luz LED

Funciona hasta 5 afios con la
bateria preinstalada

SpaceControl

Mando de seguridad inaldmbrico
bidireccional con botén de panico

Un mando permite armar/desarmar rapidamente el sistema
de seguridad, activar el modo Noche para la proteccion
parcial de la propiedad o notificar a otros usuarios y a una
central receptora de alarmas acerca de una emergencia.

Facil de usar Especificaciones técnicas

Botones grandes para armar/desarmar + Color: blanco/negro
y activar el modo Noche
Tipo de dispositivo: inalémbrico
Boton de panico para pedir ayuda
en situaciones de emergencia +  Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Cantidad de botones: 4

+ Rango de comunicacién por
radio: hasta 1300 m

Bateria: CR2032, preinstalada

Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Proteccidn infalible + Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -25° C a +50° C
Comunicacion cifrada + Humedad admisible: hasta 95%

+ Dimensiones: 65 x 37 x 10 mm

[ Prevencion de falsificacion
+ Peso:13g

de dispositivos

Ajax Systems
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Maximo rendimiento

Se comunica a una distancia de
hasta 2000 metros del hub

Indica si estd armada o desarmaday si la

bateria tiene carga baja con un LED incorporado

Genera una advertencia audible si se
activa el modo de retardo al entrar/salir

Indicacién luminica y sonora cuando el
estado del sistema cambia si se activa el
modo usar un pitido al armar/desarmar

Cuenta con un conector externo
para alimentar un LED

Funciona hasta 5 afios con las
baterias preinstaladas

Operacion sin esfuerzo
Nivel de sonido y duracion de

la alarma ajustables

Comunicacion bidireccional con el

hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Ajax Systems

HomeSiren

Negro #8681
Blanco #8697

Sirena inalambrica para interior

La sirena inalambrica para interior genera hasta 105 dB a una distancia
de 1 m para disuadir a los ladrones y atraer la atencion de los vecinos en
caso de una intrusion. Una luz LED incorporada y pitidos indican el estado
del sistema. Ademas, la sirena puede alimentar un LED externo instalado
en la puerta principal para advertir que la propiedad esta armada.

Instalacién simple

[J!=]  Utilice el codigo QR para conectar
[=]i=] " los dispositivos al hub

E E’ Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

@% Abra la app para probar la calidad
de la conexién y configurar los

ajustes del dispositivo

Proteccion infalible

=9

—  Tamper antisabotaje

2lo .
Cifrado de datos

[ Prevencion de falsificacion
de dispositivos

Especificaciones técnicas

Color: blanco/negro
Instalacion: interior

Rango de comunicacion por
radio: hasta 2000 m

Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Nivel de sonido ajustable: de 81 a
105 dB a una distanciade T m

Duracion de la alarma ajustable: 3-180 s
Sensor de temperatura: disponible
Baterfa: CR123A x 2, preinstaladas
Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Clasificacion de proteccion
de la carcasa: IP50

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de-10°Ca+40°C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 150 x 103 x 14 mm

Peso: 197 g



Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1500 metros del hub

Funciona incluso a temperaturas
extremadamente altas o bajas

Indica si estd armada o desarmaday si la

bateria tiene carga baja con un LED incorporado

Genera una advertencia audible si se
activa el modo de retardo al entrar/salir

Indicacion luminica y sonora cuando el
estado del sistema cambia si se activa el
modo usar un pitido al armar/desarmar

Funciona hasta 5 afios con las baterfas
preinstaladas y admite alimentacion externa

Operacion sin esfuerzo

Nivel de sonido y duracion de la alarma ajustables

Abra la app para probar la calidad de la

conexion y configurar los ajustes del dispositivo

StreetSiren

Negro #7661
Blanco #7830

Sirena inalambrica para exterior

La sirena inalambrica para exterior genera hasta 113 dB a una distancia de
1 m para disuadir a los ladrones y atraer la atencion de los vecinos en caso
de una intrusion. Una luz LED incorporada y pitidos indican el estado del
sistema. StreetSiren funciona con las baterias preinstaladas, pero también
se puede conectar a una fuente de alimentacién de baja corriente.

Instalacién simple

[=]=]  Utilice el codigo QR para conectar

e=_—

[=Ii=] los dispositivos al hub

E E’ Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

de la conexién y configurar
los ajustes del dispositivo

@{}q Abra la app para probar la calidad

Proteccion infalible

—  Tamper antisabotaje y acelerometro

?lo .
Cifrado de datos

Resiste el polvo, el granizo y las gotas de lluvia [ Prevencién de falsificacion

de dispositivos

Especificaciones técnicas

Color: blanco/negro

Rango de comunicacion por radio: hasta 1500 m

Compatibilidad: todos los hubs y ReX
Tipo de indicacion: sonido/luz

Nivel de sonido ajustable: de 81 a
113 dB a una distancia de T m

Duracion de la alarma ajustable: 3-180 s
Bateria: CR123A x 4, preinstaldas
Duracién de la baterfa: hasta 5 afios
Alimentacion opcional: 12V, 1,5 A CC

Clasificacion de proteccion: IP54

Rango de temperaturas de funcionamiento:

de-25°Ca+50°C
Humedad admisible: hasta 95%
Dimensiones: 200 x 200 x 51 mm

Peso: 528 g

Ajax Systems
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NAJAX

Maximo rendimiento

+ Se comunica a una distancia de
hasta 1300 metros del hub
Emite una sefial de alarmaen 0,15 s
Funcion de alarmas interconectadas para
activar simultdneamente sirenas en todos

los detectores de incendios del sistema

Funciona hasta 4 afios con las
baterias preinstaladas

44 Ajax Systems

FireProtect

Detector de humo y calor

inaldmbrico con sirena

Negro #8188
Blanco #8209

El detector de incendios inalambrico detecta rapidamente
humo y saltos bruscos de temperatura para provocar una alerta
en caso de peligro. Una sirena incorporada genera 85 dB a una
distancia de T m para advertir a quienes estan cerca.

Operacion sin esfuerzo

Siempre encendido, siempre listo
para detectar humo e incendio

Algoritmos para prevencion
de falsas alarmas

Cuenta con opciones para
verificaciones manuales y
automaticas de camara de humo

Comunicacion bidireccional con el hub
para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Puede funcionar independientemente
del hub, notificando el peligro
con una sirena incorporada

Instalacién simple

Utilice el codigo QR para conectar
los dispositivos al hub

Utilice el SmartBracket para montar
el dispositivo sin desarmarlo

Abra la app para probar la calidad
de la conexién y configurar los
ajustes del dispositivo

Proteccion infalible

(o1a)
101
[

Tamper antisabotaje

Cifrado de datos

Prevencion de falsificacion
de dispositivos



FireProtect Plus

AJAX

Especificaciones
técnicas

Color: blanco/negro

Instalacion: interior

Rango de comunicacion por radio: hasta 1300 m
Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Sensor: sensores fotoeléctricos y de temperatura

Umbral de activacion: +59° C +2° C o sila
temperatura sube 30° en menos de 30 minutos

Tipo de indicacion: sonido/luz
Volumen de sirena incorporada: 85 dB

Alimentacion principal: 2 baterias
CR2, preinstaladas

Bateria de reserva: CR2032, preinstalada
Duracion de la bateria: hasta 4 afios

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de 0° C a +65° C

Humedad admisible: hasta 80%
Dimensiones: 132 x 132 x 31T mm

Peso: 220 g

Cuenta con un sensor adicional
de mondxido de carbono

Alerta sobre el nivel peligroso
de mondxido de carbono para
prevenir una intoxicacion

Negro #8218
Blanco #8219

Ajax Systems
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Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1300 metros del hub

Emite una sefial de alarmaen 0,15 s

Funciona hasta 5 afios con las
baterias preinstaladas

Operacion sin esfuerzo
Siempre encendido, siempre listo
para detectar inundaciones
Comunicacion bidireccional con el

hub para realizar pruebas y controlar
el funcionamiento del dispositivo

Ajax Systems

LeaksProtect

Negro #8065
Blanco #8050

Detector inaldambrico de inundaciones

El detector esta atento 24/7 Si el agua toca incluso uno de los cuatro pares
de contactos, LeaksProtect emite una alarma al hub. Ademas, cuando el
area se seca, registra la condicion y cancela automaticamente la alarma.

Instalacion simple

[ Utilice el codigo QR para conectar
[=Ii=]  |os dispositivos al hub

[ Coléquelo en el suelo, en las areas
—J de posibles fugas de agua

= Abra la app para probar la calidad
6“ de la conexién y configurar

los ajustes del dispositivo

Proteccién infalible
f— ]

—— Tamper antisabotaje

?le )
Cifrado de datos

[ Prevencién de falsificacion
de dispositivos

Especificaciones técnicas

Color: blanco/negro
Instalacion: interior

Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Rango de comunicacion por radio: hasta 17300 m

Bateria: AAA x 2, preinstaladas
Sensor de temperatura: disponible
Clasificacion de proteccion: IP65
Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Rango de temperaturas de funcionamiento:
de0°Ca+50°C

Humedad admisible: hasta 100%
Dimensiones: 56 x 56 x 14 mm

Peso:40 g



Maximo rendimiento

Se comunica a una distancia de
hasta 1000 metros del hub

Controla el consumo de energia eléctrica

Protege los dispositivos eléctricos
contra picos de tension

Ejecuta escenarios de automatizacion

Operacion sin esfuerzo

Notificaciones sobre cortes de energia,
sobretension y sobrecalentamiento

Indicacion dindmica en color del nivel de carga

Comunicacion bidireccional con el hub para realizar

Socket

Negro #13327
Blanco #13305

Enchufe inteligente inhalambrico

El enchufe inteligente
inalambrico ayuda a controlar
los electrodomésticos de forma

remota con una app Ajax. Controla el

consumo de energia eléctrica, protege
los dispositivos contra sobretensiones,
ejecuta escenarios de automatizacion.

Instalacion simple

[=]!l=]  utilice el codigo QR para conectar
[=]i(=] los dispositivos al hub

Conecte el dispositivo a un enchufe

0 a un conector multiple

de la conexidn, crear escenarios y

@% Abra la app para probar la calidad
configurar los ajustes del dispositivo

Proteccidn infalible

E Prevencion de falsificacion

de dispositivos

olo o
Comunicacion cifrada

pruebas y controlar el funcionamiento del dispositivo

Especificaciones técnicas
Color: blanco/negro
Instalacion: interior

Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Rango de comunicacién por radio: hasta 1000 m

Elemento activador: relé electromagnético
Vida Uutil del Relay: 200 000 encendidos

Tension y tipo de alimentacion
externa: 230 V £10% CA 50 Hz

Proteccion de tensién para red de
230 V: disponible, 184-253 V

Potencia admisible: hasta 2,5 kW

Maxima corriente de carga: 11 A
(continua), 13 A (hasta 5 s)

Maxima proteccion de temperatura: +85°
C, el enchufe se apaga automaticamente
si se supera la temperatura
Comprobacion de parametros de
consumo de energia: corriente,

voltaje, consumo de energia

Indicador de carga: disponible, LED

Clasificacion de proteccion: IP20

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de 0° C a +40° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 66 x 45 x 45 mm
Peso: 58 g

Ajax Systems
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WallSwitch

Relé inaldambrico con monitor de energia

El relé de potencia inalambrico ayuda a controlar

los electrodomésticos de forma remota con una app Ajax. Controla
el consumo de energia eléctrica, protege los dispositivos contra
sobretensiones y ejecuta escenarios de automatizacion.

Especificaciones técnicas

Maximo rendimiento Instalacion simple + Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Rango de comunicacion por radio: hasta 1000 m
Se comunica a una distancia de [=]I[x] Utilice el codigo QR para conectar
hasta 1000 metros del hub [=i=] los dispositivos al hub + Elemento activador: relé electromagnético

Controla el consumo de energia eléctrica Vida util del Relay: 200 000 encendidos

Instale el dispositivo dentro de las cajas
E E de enchufes, paneles de servicio eléctrico

Protege los dispositivos eléctricos o carcasas de tableros eléctricos Proteccion de tension:
contra picos de tension Para redes de 230 V: min.: 161 V, max.: 264 V
Para redes de 110 V: min.: 77 V, max.: 126 V

Ejecuta escenarios de automatizacion Abra la app para probar la calidad
@é“ de la conexion, crear escenarios y + Corriente de carga maxima: 13 A
El tamafio compacto de la carcasa configurar los ajustes del dispositivo
permite que la instalacion sea discreta + Méaxima proteccién de temperatura:

>65° C en la placa de pared

Potencia permisible:
carga resistiva a 230 V: hasta 3 kW

Operacion sin esfuerzo Proteccidn infalible carga resistivaa 110 V- hasta 1,5 kW
g y ) y . N + Comprobacion de parametros de
Notifica sobre apagones, sobretension [ Prevencion de falsificacion de dispositivos consumo de energia: corriente,
y sobrecalentamiento voltaje, consumo de energia
1
Los ajustes se restauran automaticamente Comunicacion cifrada « Alimentacién: 110-230 V +10% 50/60 Hz

en caso de apagones
+ Clasificacién de proteccion de la carcasa: IP20

Comunicacién bidireccional con el

hub para realizar pruebas y controlar - Rango de temperaturas de

el funcionamiento del dispositivo funcionamiento: de 0° C a +64° C
Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 39 x 33 x 18 mm

Peso:30¢g
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Maximo rendimiento
Se comunica a una distancia de
hasta 1000 metros del hub

Cuenta con una funcién de control
de equipos por impulsos

Ejecuta escenarios de automatizacion

El tamafo compacto de la carcasa
permite que la instalacion sea discreta

Operacion sin esfuerzo

Se apaga automaticamente en respuesta a

la sobretension y el sobrecalentamiento

Los ajustes se restauran automaticamente

en caso de apagones

Comunicacién bidireccional con el hub
para realizar pruebas y controlar el
funcionamiento del dispositivo

Relay

Negro #11035

Relé inalambrico de baja tension y contacto seco

El relé inalambrico de contacto seco ayuda a controlar los
equipos de baja corriente de forma remota con una app Ajax.
Cuenta con una funcion adicional de control de equipos por
impulsos y ejecuta escenarios de automatizacion.

Instalacién simple

[=]![=]  Utilice el codigo QR para conectar
i[=] los dispositivos al hub

= Abra la app para probar la calidad
g“ de la conexion, crear escenarios y
configurar los ajustes del dispositivo

Instale el dispositivo a la salida de

E E’ los circuitos de alimentacion de
corriente continua y en la entrada
de equipos electronicos

Proteccion infalible

[ Prevencion de falsificacion
de dispositivos

2lo . L

Comunicacion cifrada

Especificaciones técnicas

Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Rango de comunicacion por
radio: hasta 1000 m

Alimentacién: 7-24 V (solo CC)
Vida util del Relay: 200 000 encendidos
Proteccion de tensiéon: min.: 6,5V, max.: 36,5V

Corriente de carga maxima: de 5
Aa36VCC 13Aa230VCA

Maxima proteccion de temperatura:
>+65° C en el lugar de instalacion

Clasificacion de proteccion de la carcasa: P20

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de 0° C a +64° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 39 x 33 x 18 mm

Peso: 259

Ajax Systems
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Transmitter

ISR ‘

AIAX

Maodulo para integrar detectores
de otros fabricantes

Maodulo inaldambrico para conectar detectores de terceros
(es decir, barreras IR, detectores de nivel de liquido, detectores
de gas y relés térmicos) al sistema de seguridad.

Maximo rendimiento Instalacién simple Proteccién infalible
Se comunica a una distancia de [lIx]  Utilice el cédigo QR para conectar =9 Tamper antisabotaje
hasta 1600 metros del hub [=]i=] los dispositivos al hub —— Yy acelerémetro
Compatible con detectores T
con salidas NC/NO Instale el dispositivo en la carcasa del Cifrado de datos
E detector o en una caja de montaje
Emite una sefial de alarmaen 0,15 s .
) E Prevencion de falsificacion
Funciona hasta 5 afios con las Abra la app para probar la calidad de dispositivos
baterias preinstaladas de la conexion y configurar los
P

ajustes del dispositivo

Proporciona una alimentacion de
3,3 V para los dispositivos conectados

Operacion sin esfuerzo

» Adecuado para funcionar en interiores y exteriores
+ Indica el nivel de bateria en la app
» Comunicacién bidireccional con el hub

para realizar pruebas y controlar el
funcionamiento del dispositivo
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Especificaciones
técnicas

Instalacion: interior/exterior

Compatibilidad: todos los hubs y ReX

Rango de comunicacion por radio: hasta 1600 m
Entrada de alarma: 1

Entrada para tamper antisabotaje: 1

Baterias: CR123A x 3, instaladas

Tipo de contacto del detector: NO/NC

Terminales: alimentacion (+/-),
alarma, tamper antisabotaje

Salida de alimentacién: 3,3 V
Duracion de la bateria: hasta 5 afios

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -25° C a +50° C

Humedad admisible: hasta 75%
Dimensiones: 100 x 39 x 22 mm

Peso: 74 g

Ajax Systems

51



52

Maximo rendimiento

Envia informacion detallada sobre
dispositivos conectados y alarmas
através de la interfaz UART

Admite capacidad de armado y desarmado

Permite implementar soluciones propias
para los sistemas de hogar inteligente

Proteccion infalible

() .
Cifrado de datos

[ Prevencion de falsificacion de dispositivos

Ajax Systems

uartBridge

Maodulo para integrar dispositivos
Ajax en sistemas de terceros

Especificaciones técnicas Dispositivos compatibles

Compatibilidad: sistemas de seguridad + MotionProtect
inalambricos y sistemas de hogar inteligente
MotionProtect Plus
Interfaz: UART
CombiProtect
+ Cantidad méaxima de dispositivos: 85
DoorProtect
Voltaje de alimentacion: 5V CC
FireProtect
+ Rango de temperaturas de

funcionamiento: de -10° C a +40° C + FireProtect Plus
Humedad admisible: hasta 90% + LeaksProtect
Dimensiones: 64 x 55 x 13 mm +  SpaceControl
Peso: 32 g + GlassProtect



Maximo rendimiento
Las alarmas y eventos se transmiten
a través de contactos secos

Modos de funcionamiento por
impulso y biestable

Una aplicacion de PC dedicada para
configurar el detector y conectar dispositivos

Proteccion infalible

(1Y) .
Cifrado de datos

— Tamper antisabotaje

[ Prevencion de falsificacion de dispositivos

ocBridge Plus

Especificaciones técnicas
Compatibilidad: sistemas de

seguridad hibridos y cableados

Cantidad de areas de seguridad: 8
Cantidad de areas de servicio: 4
Contactos: NO/NC, EOL, 2EOL

Cantidad maxima de dispositivos: 99
Alimentacion: terminales +/tierra

Voltaje de la fuente de alimentacion:
8-14V CC

MiniUSB: 5V (solo para la instalacion)

Rango de temperaturas de
funcionamiento: de -10° C a +40° C

Humedad admisible: hasta 90%
Dimensiones: 95 x 92 x 18 mm

Peso: 139 g

Negro #7296

Maodulo para integrar dispositivos Ajax en
sistemas de seguridad cableados e hibridos

Dispositivos compatibles

MotionProtect
MotionProtect Plus
CombiProtect
DoorProtect
FireProtect
FireProtect Plus
LeaksProtect
SpaceControl

GlassProtect

Ajax Systems
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12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX — Negro #179¢
12V PSU for Hub 2 — Negro #18

Maddulo de alimentacion alternativa
para el panel central
El modulo de alimentacion de 12 V permite conectar paneles

de control, incluidos repetidores, a fuentes de alimentacion
de baja tension o baterias de reserva externas.

Especificaciones técnicas

Entrada: 8-20V CC

Salida:

12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX: 4,65V +3%
12V PSU for Hub 2: 4,65V +3%

Tension de encendido: 8 V +2,5%

Tensién de apagado: 6,9-7,5V
(dependiendo de la carga)

Corriente de entrada méxima: 1 A
+ Corriente de salida: 1,5 A
Socket: 6,5x 2 mm
+ Enchufe: 5,5 x 2,1 mm (enchufe de alimentacion)
Dimensiones:
12V PSU for Hub/Hub Plus/

ReX: 138 x 64 x 13 mm
12V PSU for Hub 2: 98 x 70 x 17 mm

Peso:
12V PSU for Hub/Hub Plus/ReX: 30 g
12V PSU for Hub 2: 28 g
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Proximos productos

MultiTransmitter Hub 2 Plus StreetSiren DoubleDeck
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ANJAX

Dispositivos

Usuarios

Camaras y DVR

Escenarios

Repetidores

Gruposv

Compatibilidad con verificacion

visual de alarmas

Bateria de reserva

Canales de comunicacién

Ajax Systems

Hub 2 Plus

200
200
100

64

25

Si

Li-lon 3 A/h
Hasta 15 horas de
funcionamiento

2x SIM
4G/3G/2G
Ethernet
Wi-Fi

Hubs 2 Plus

Hub 2 Plus es un panel de control avanzado del sistema de
seguridad que establece una comunicacion continua con

centrales receptoras de alarmas y usuarios a través de 4 canales
independientes. Hub 2 Plus puede gestionar hasta 200 dispositivos
de seguridad y enviar confirmaciones fotograficas de alarmas

de detectores MotionCam en solo 9 segundos, incluso cuando
utiliza tarjetas SIM para la comunicacion. Gracias al soporte de
LTE. Puede manejar 25 grupos de seguridad con un total de 200
usuarios. Esto permite al personal de seguridad dividir los grandes
locales en zonas y organizar claramente el acceso del personal.

Hub 2

100
50
25

32

Si

Li-lon 2 A/h
Hasta 16 horas de
funcionamiento

2x SIM 2G
Ethernet

Hub Plus

150
99
50

64

25

No

Li-lon 2 A/h
Hasta 16 horas de
funcionamiento

2x SIM
3G/2G

Ethernet
Wi-Fi



Entrada de alarma/tamper antisabotaje

Salida de alimentacién

Alimentacion

Tipo de contacto del detector

Especificaciones técnicas
Compatibilidad: todos los hubs y ReX .

Terminales:
alimentacion (+/-), alarma,
tamper antisabotaje

Tipo de contacto del detector:
NO, NC (sin R)
EOL (NC conR) .

Negro #20354

Blanco #20355
MultiTransmitter -
MultiTransmitter es un maédulo de integracion que fusiona
dispositivos de seguridad cableados en un moderno sistema
de seguridad controlado desde un smartphone. Cuenta con
18 zonas cableadas para conectar detectores de terceros al
sistema de seguridad Ajax: barreras infrarrojas, detectores de
nivel de agua y de gas, detectores de incendios, etc. Con las
aplicaciones Ajax, los ingenieros pueden configurar dispositivos
conectados para demorar las alarmas al entrar/salir, operar
24/7, activar sirenas o activar escenarios. MultiTransmitter
funciona en 110-240V CA 0 12 V CC. Ademas, puede
suministrar alimentacion de 12 V a los detectores conectados.

MultiTransmitter Transmitter
18 entradas de alarma y/o de 1 tamper antisabotaje,
tamper antisabotaje 1 entrada de alarma
12V DC 3.3vDC

110-240 V AC, 50/60 Hz 3x CR123A batteries, 3V
12V DC

NO, NC (sin R) NO, NC

EOL (NC con R)
EOL (NO con R)

Tecnologia de radio Jeweller:

Cantidad de tamper/areas antisabotaje: 18 868,0-868,6 MHz

segun la region

Alimentacion: 110-240 V CA 50/60 Hz

Reserva: 12 V CC (bateria no incluida) + Antisabotaje:

Prevencion de falsificacion de dispositivos
Salida de alimentacion: 12V CC Deteccidn de inhibicion
hasta 1 A Antisabotaje

Peso:805¢g

+ Dimensiones: 196 x 238 x 100 mm

Ajax Systems
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StreetSiren DoubleDeck
con Brandplate

Negro #20338
Blanco #20337
your company nalﬂg&bg StreetSiren DoubleDeck es una sirena para exterior que permite
@555-555555 a los proveedores de servicios de seguridad imprimir su logotipo

y datos de contacto en la Brandplate para visualizarlos.

Especificaciones técnicas

+ Volumen de notificacion de sonido ajustable:

Luce distinto, suena igual 85dBa 113 dBa una distanciade 1 m
StreetSiren DoubleDeck se ve diferente del modelo original. » Duracion de la alarma ajustable: 3-180 s

Pero tiene las mismas caracteristicas bajo la cubierta. La nueva

sirena genera un sonido de hasta 113 dB, utiliza un acelerémetro « Tecnologia de radio Jeweller: 868,0-868,6 MHz
para detectar intentos de extraccion, funciona hasta 5 afios con segun la regién

baterias preinstaladas y se puede alimentar con 12 V CC.
- Bateria: CR123A x 4, preinstaladas
Hasta 5 afios de duracion de la bateria

+ Alimentacion opcional: 12V, 1,5 A CC
+ Clasificacién de proteccion: IP54

» Antisabotaje:
Prevencion de falsificacion de dispositivos
Deteccion de inhibicion
Tamper antisabotaje
Alarma de aceleréometro

» Rango de temperatura de funcionamiento:
de -25°C a +60°C

»  Humedad de operacién: hasta el 95%

« Dimensiones: 200 x 200 x 55 mm
+ Peso:571¢g

StreetSiren DoubleDeck
con Brandplate + Color: negro/blanco
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Cuando la seguridad es arte

Mas informacioén en

www.ajax.systems/es



