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 Beschichtung – E-CTFE 3002 

 

Typische Merkmale: ● Höchste Chemikalienbeständigkeit 

 ● High Purity 

 ● Verbesserte Diffusionsbeständigkeit 

 ● Lebensmittelkonform 

 E-CTFE 3002 ist ein Beschichtungsverfahren primär für lebensmittelverarbeitende oder andere sensible  

 Industriebereiche, die neben der hervorragenden chemischen Beständigkeit auch hohe Anforderungen 

  an eine glatte Oberfläche stellen. 

 

Einsatzgebiete: ● Apparatebau: Kolonnen, Reaktoren, Ventile, Armaturen, Laborgeräte, Temperaturfühler,    

                                             Chemikalienbehälter, Rührwerke, Zentrifugen, Reinstwasseranlagen, Wasseraufbereitungsanlagen  

                                                   (ozonbeständig), Warenträger / Körbe für Medizintechnik und Optik. 

 ● Maschinenbau: Wannen, Mischer, Förderschnecken, Formen, Schieber, Isolierungen,  

    Trockenschränke, Bauteile der Halbleiterindustrie 

 

Eigenschaften:  Charakteristik:   Thermoplast 

 Farbton:   perlweiß 

 pH – Bereich:   1-14 

 Shorehärte:   ca. D 75 

 Zulässige Wärmebelastung (trocken):   150°-180°C 

 Schmelzpunkt:   225°C 

 Versprödungstemperatur:   -76°C 

 Spezifisches Gewicht:   1.68 g / cm³ 

 Porenprüfung:   nach DIN 55670 A 

 Rauigkeit:   ca. 03 – 0,5 µm Ra 

 Wärmeleitfähigkeit:   0,20 W /cm K 

 Strahlungsbeständigkeit:   2 x 10
6 
Gy 

 Wasseraufnahme:   < 0,1 % 

 Zulassungen:   für den Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA und EG (1935/2004) 

 Vorbehandlung:   Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – FEP 1236 

 

Das Beschichtungsverfahren FEP 1236 ist eine hervorragende Antihaftbeschichtung für technische Anwendungen und 

Lebensmittelkontakt… 

Merkmale: ● gute Antihafteigenschaften 

 ● gute Gleiteigenschaften 

 ● für Lebensmittelkontakt zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter,  

    Förderschnecken. 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile,  

    Behälter, Horden Bleche, Formen, Mischer. 

 ● Kunststoffverarbeitung: Schweiß- und Siegelwerkzeuge 

 ● Allgemeiner Maschinenbau 

 

Eigenschaften: Charakteristik:     Fluorkunststoff (Fluoriertes Ethylen-Propyläen) 

 Farbton:    grün 

 Schichtdicke:    ca. 20 µm – 50 µm 

 Lebensmittelzulassung: für Koch-, Brat- und Backwaren: Bundesamt für 
Risikobewertung Empfehlung L1 (Betriebstemperatur 
bis 140°C, bis zu 15 Minuten auch bis 180°C) 
Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 Federal Food, Drug 
and Cosmetic (FDA) CFR 21. Die Einhaltung der 
lebensmittelrechtlichen Anforderungen liegt in der 
Verantwortung des Betreibers. Beachten Sie auch 
unsere Reinigungsempfehlungen. 

 Einsatztemperatur: bei technischer Nutzung max. 205°C 

 Vorbehandlung:   thermische Reinigung,  

      Korrundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – FEP 8840 

 

Das Beschichtungsverfahren ist konzipiert für die Vermeidung bzw. Reduzierung von Anhaftungen, speziell in der Kunststoff- und 

Lebensmittelverarbeitung. Für Planung und Fertigung sind die Richtlinien der DIN EN 14879-1 zu empfehlen. 

Merkmale: ● sehr gute Antihafteigenschaften 

 ● für Lebensmittelkontakt geeignet 

 ● gute Chemikalienbeständigkeit 

 

 

Einsatzgebiete: ● Verpackungsmaschinen: Stempel, Heizplatten, Siegelrahmen, Vorwärmeplatten, Messer,  

    Tiefziehformen. 

 ● Textilindustrie: Farbwannen 

 ● Gummi- und Kunststoffindustrie: Heizbuchsen, Polyurethan-Formen 

 ● Papierindustrie: Farbrinnen. 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter,  

    Förderschnecken, Formen für süße Produkte 

 ● Chemisch-pharmazeutische Industrie: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile,  

    Behälter, Horden Bleche, Formen, Mischer. 

 

Eigenschaften: Charakteristik:     FEP (Fluoriertes Ethylen-Propyläen) 

 Farbton:    grün, braun, rot, und andere 

 Schichtdicke:    25 µm – 50 µm 

 Zulässige Wärmebehandlung, trocken:  -40°C bis +205°C 

 

 Lebensmittel:  entsprechend den Kunststoffempfehlungen des BfR 

    Empfehlung L1 für Brat-, Koch- und Backgeräte 

 Vorbehandlung:   Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – FEP 8870 

 

Das Verfahren basiert auf dem System FEP 8840 und den damit verbundenen hervorragenden Erfahrungen als 
Antihaftbeschichtung. Durch die Kombination mit Keramikpartikeln wird die Nutzungsdauer (Verschleiß Beständigkeit) erheblich 
ausgeweitet. 

 

Merkmale: ● hervorragende Antihafteigenschaften 

 ● verschleiß optimiert 

 

 

Einsatzgebiete: ● Verpackungsmaschinen: Stempel, Heizplatten, Siegelrahmen, Vorwärmeplatten, Messer,  

    Tiefziehformen, Führungsschienen. 

 ● Textilindustrie: Gleitwalzen, Färbereiwannen 

 ● Gummi- und Kunststoffindustrie: Heizbuchsen, Kalander, Formen, Schweißspiegel. 

 ● Papierindustrie: Trockenzylinder, Leitwalzen, Farbrinnen. 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter,  

    Förderschnecken. 

 ● Chemisch-pharmazeutische Industrie: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile,  

    Behälter, Horden Bleche, Formen, Mischer. 

 ● und überall dort, wo Anbacken bzw. Ankleben verhindert werden soll und abrasive  

    Bedingungen bestehen. 

 

Eigenschaften: Charakteristik:    FEP (Fluoriertes Ethylen-Propyläen) 

 Farbton:   grün 

 Schichtdicke:   25 µm – 50 µm 

 Zulässige Wärmebehandlung, trocken:  -40°C bis +205°C 

 Lebensmittel:   entsprechend den Kunststoffempfehlungen des BfR 

    Empfehlung L1 für Brat-, Koch- und Backgeräte 

 Vorbehandlung:   Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 Nutzungsdauer (Test):   Scotch Brite Pad 7447, Druck: 3kg 

 Testergebnis Standard – FEP:   < 3000 Zyklen 

 Testergebnis FEP 8870:   > 8000 Zyklen 
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 Beschichtung – FEP 9582 

 

 

Das Verfahren FEP 9582 ist eine Antihaft- und Gleitbeschichtung, bei der durch angepasste Einbrennparameter die technischen 
Eigenschaften der Beschichtung variiert werden können. Damit ist es auch bei Werkstücken, die sich durch einen niedrigen 
Erweichungspunkt oder konstruktionsbedingt durch ein latentes Verzugsrisiko auszeichnen möglich, annähernd die 
hervorragenden Antihafteigenschaften einer klassischen FEP- bzw. PTFE-Beschichtung zu erzielen. 

 

 

Merkmale: ● Gute Antihaft- und Gleiteigenschaften 

 ● hohe Abriebfestigkeit 

 ● Gute Chemikalienbeständigkeit 

 ● Zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln 

 

 

Einsatzgebiete: Walzen, Formen, Behälter, etc. 

 

 

 

Eigenschaften: Charakteristik:    Fluorkunststoff 

 Farbton:   schwarz 

 Glanzgrad:   seidenglänzend, matt 

 Schichtdicke:   20 µm bis 60 µm 

 Lebensmittelzulassung:   Bundesamt für Risikobewertung (BfR): 

   Empfehlung LI, Abschnitt  3.2und 3.3; Food and Drug  

   Administration (FDA): Abschnitt 177.1550 und 172.300 

  Einsatztemperatur:   max. 215°C 

 Vorbehandlung:   Thermische Reinigung,  

    Korrundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – MoS2 

 

 

Aushärtendes Anti-Friction Coating für Metall-Metall Verbindungen die an langsamen bis mittelschnellen 
Bewegungen und mittleren bis hohen Lasten beteiligt sind. 

 

 

 
Merkmale:  ● hohe Gleiteigenschaften 

● hervorragender Korrosionsschutz 
● hervorragende Adhäsion auf Metall 
● Lebensdauerschmiereffekt 
● gute Temperaturbeständigkeit 
● geringer Reibungskoeffizient 
● hohe Beständigkeit gegen Öl und Kraftstoffe 
● hohe Einlaufeigenschaften 
● hohe Verschleißfestigkeit 
● hohe Druckfestigkeit 
● vermeidet Passungsrost 

 ● verschleißmindernd 

 

Einsatzgebiete: Im Maschinenbau als Ersatz für Öl- und Fettschmierung, bei hohen Belastungen und geringen 
Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden oder intermittierenden Bewegungen. Verbesserung 
des Wirkungsgrades bei Gleitreibung. 
 
Zur Verwendung an Gelenkbolzen, Radiallagern, Nocken, Keilnut- und Zahnkupplungen an 
Luftfahrzeugen, an Bolzen, Federn und Lagerlaufflächen von KFZ-Bremsen, beweglichen 
Teilen von Verschlussvorrichtungen, Schaltern und Stellgliedern; an Spezialketten und allen 
Magnetankern. 

 

Eigenschaften: ● Farbton: grau 
   ● Dichte bei 20°C: 1,2 g/ml (ISO 2811) 

● Schichtdicke: 10 – 20 μm 
● Temperaturbeständigkeit: - 198°C bis + 430° C 
● Reibungskoeffizient: 0,15 bei niederer Belastung / 0,03 bei hoher Belastung 
● Aushärtung: + 160° C 

 ● Vorbehandlung: Phosphatieren bzw. Feinstrahlen  
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 Beschichtung – PA 11 (RILSAN®) 

 

 
Das Verfahren – PA 11 eignet sich besonders für korrosionssichere Beschichtungen von kleinen und komplizierten 
Werkstücken. Die hohen Schichtdicken bieten einen maximalen Schutz gegen chemische und mechanische 
Beanspruchungen und vermitteln Griffwärme beim Berühren (z.B. Sportgeräte, Türklinken) neben einem 
ausgezeichneten Dekor. Das Verhalten gegen Alkalien, Salzlösungen, Fette, Öle und Lösungsmittel ist gut, bei 
chlorierten Kohlenwasserstoffen, Oxidationsmitteln und verdünnten Säuren meist ausreichend. Physiologisch 
einwandfreie und für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassene Typen sind verfügbar. Auf Kundenwunsch 
Verarbeitung von PA 12 (VESTOSINT®). 

 

 
Merkmale:   • Glatte Oberfläche 

• Gute Gleiteigenschaften 
• Große Elastizität 
• Hoher Korrosionsschutz 
• Hoher Isolierwert 
• Hohe Verschleißfestigkeit 

 

 
Einsatzgebiete:             Federn, Pumpengehäuse, Getriebegehäuse, Wasch- und Spülmaschinen, Fahrzeugbau 

(Kardanwellen), Dragée Kessel, Dosieranlagen, Werkzeuge, Handräder, Armaturen, Filter-
platten, Schlammbehandlungs- und Abwasseranlagen, Draht- und Gitterindustrie, Stanzteile, 
Sportgeräte, Beschläge, Rohrleitungen innen/außen, Behälter, Zellenradschleusen. 

 

 
Eigenschaften:  Charakteristik:     Thermoplast 

Farbton:     nach Wahl 
Schichtdicke:     250 – 500 μm 
Zulässige Wärmebelastung, trocken:  + 100° C (kurz 140° C) 
Zulässige Kältebelastung:   -  55° C 
Spezifisches Gewicht:    1,04 g/cm3 
Shorehärte:     D 75 
Schmelzpunkt:     185° C 
Durchschlagfestigkeit:    10 – 40 kV/mm (je nach Farbe) 
Wärmeleitfähigkeit:    0,25 kcal/m h ° C 
Wasseraufnahme:    0,5 – 1 % 
Vorbehandlung:    Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 

 

Für Planung und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen gelten die Richtlinien der DIN EN 14879-1. 
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 Beschichtung – PFA 7000 

 

Farben:  ● schwarz sparkling 

   ● silber sparkling / pewter 

   ● weiß 

Typische Merkmale: ●  ausgezeichnete Antihafteigenschaften 

   ● geringer Reibungskoeffizient 

   ● gute Abriebfestigkeit 

   ● höchste Temperaturbeständigkeit 

   ● exzellente Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit 

PFA (Perfluoralkoxy) gibt es als Beschichtungswerkstoff sowohl in flüssiger als auch in Pulverform. Allen Typen ist eine hervorragende 

Antihafteigenschaft, sowie höchste Temperaturbeständigkeit (bis 260°C) eigen. Die Beschichtungssysteme bestehen aus einem Primer und einer 

oder mehreren Zwischen- bzw. Deckschichten, die bei 400°C aufgetragen werden. Bitte nennen Sie uns den Anwendungsfall, wir beraten Sie gerne 

bei der Wahl des geeigneten Typs.

Einsatzgebiete: ● Verpackungsmaschinen: Stempel, Heizplatten, Führungsschienen, Siegelrahmen 

 ● Textilindustrie: Walzen, Färbereiwannen 

 ● Gummi- und Kunststoffindustrie: Schweißspiegel, Formen, Zylinder 

 ● Papierindustrie: Walzen, Farbrinnen, Leim- und Farbbehälter 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Trichter, Schnecken, Teile , die mit Zucker in 

    Berührung kommen. 

 ● Allgemeiner Maschinenbau: Schutzrohre, Füllstandmesser, Rohre, Lackiergehänge,, Ventilatoren, Rotoren, Walzen 

 

Eigenschaften: Charakteristik: Thermoplast 

 Schichtdicke: 40 – 200 µm 

 Max. Einsatztemperatur, Dauer:  260°C / Intervall: 290°C 

 Schmelzpunkt: 302°C – 310°C 

 Vorbehandlung: Antikorrosivstrahlung, Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 

Für Planung und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen gelten die Richtlinien der DIN EN 14879-1  
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 Beschichtung – PFA 7152 

 

 

PFA 7152 ist ein auf PFA (Perfluoralkoxy) basierendes verstärktes Beschichtungsverfahren, dass durch die 

vollfluorierte Kunststoffmatrix und durch die keramischen Füllstoffe ein einzigartiges Gleichgewicht an 

Antihafteigenschaften und Abriebfestigkeit bildet. PFA 7152 weist zudem eine exzellente Beständigkeit gegenüber 

Chemikalien auf und ist für den Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen. 

 

 

Typische Merkmale: ●  ausgezeichnete Antihafteigenschaften 

   ● sehr hohe Abriebfestigkeit 

   ● exzellente Chemikalienbeständigkeit 

   ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Backformen, Backbleche, Mischer, Trichter, Förderschnecken 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Behälter, Formen, Mischer 

 ● Überall dort, wo Anbacken bzw. Ankleben unter abrasiven Bedingungen verhindert werden soll 

 

 

Eigenschaften: Charakteristik: Thermoplast 

 Farbton: grau 

 Schichtdicke: 80 – 180 µm 

 Max. Einsatztemperatur, Dauerbetrieb:  260°C / Intervall: 290°C 

 Zulassungen: Allgemeine Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln nach FDA 21 CFR §175.300, EG (1935/2004) 

 Vorbehandlung: Antikorrosivstrahlung, Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 

 

Für Planung und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen gelten die Richtlinien der DIN EN 14879-1 

mailto:huthundsoehne@gmx.de


 

 

Huth & Söhne GmbH                                  Telefon  0049 (0)8143 – 997370                        email: huthundsoehne@gmx.de 

Sonnenstrasse 18  D-82266 Inning          Fax          0049 (0)8143 – 997371                        web: www.huthundsoehne.de 

 

 Beschichtung – PFA 9000 

 

 

PFA 9000 zeichnet sich durch eine hervorragende Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit (bis 260°C) aus. In 

Verbindung mit einer Schichtdicke bis 1000 µm erfüllt es auch Anforderungen an mechanischer Belastbarkeit und 

Verschleißfestigkeit. Das Beschichtungssystem besteht aus einem Primer und mehreren Zwischen- bzw. 

Deckschichten, die bis 400°C aufgetragen werden. 

 

Typische Merkmale: ●  ausgezeichnete Antihafteigenschaften 

   ● geringer Reibungskoeffizient 

   ● gute Abriebfestigkeit 

   ● höchste Temperaturbeständigkeit 

 

Einsatzgebiete: ● Chem.-pharmazeutische Industrie: Rührwerke, Behälter, Formen, Mischer, Laborgeräte, Reinstwasseranlagen. 

 ● Allgemeiner Maschinenbau: Schutzrohre, Füllstandsmesser, Bauteile der Halbleiterindustrie, Rohre,   

    Lackiergehänge, Ventilatoren, Rotoren, Walzen, Wannen, Schieber, Zenrtifugen 

 

Eigenschaften: Charakteristik:  Thermoplast 

 Farbton: schwarz / weiß 

 Schichtdicke:  bis 1000 µm 

 Max. Einsatztemperatur: Dauer: 260°C / Intervall: 290°C 

 Härte Shore D: 60 

 Schmelzpunkt: 302 – 310°C 

 Durchschlagfestigkeit: 58 kV / mm  

 Vorbehandlung:  Antikorrosivstrahlung, Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 

Weitere PFA Beschichtungsverfahren: Elektrisch leitfähig; Farben: schwarz-sparkling, silber-sparkling, grün-sparkling, rot-sparkling. Für Planung 

und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen gelten die Richtlinien der DIN EN 14879-1. 
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 Beschichtung – PFA Ruby Red 

 

 

Ruby Red gibt es als Beschichtungswerkstoff sowohl in flüssiger als auch in Pulverform. Beiden Typen sind hervorragende  

Korrosions- und Diffusionsbeständigkeit, exzellente Antihafteigenschaft, sowie höchste Temperaturbeständigkeit (bis 260°C) eigen. 

 

 

Typische Merkmale: ● Exzellente Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit 

 ● Höchste Temperaturbeständigkeit 

 ● Gute Abriebfestigkeit 

 ● Geringer Reibungskoeffizient 

 ● Ausgezeichnete Antihafteigenschaften 

  

 

 

Einsatzgebiete: ● Chem.- pharmazeutische Industrie: Rührwerke, Behälter, Formen, Mischer, Laborgeräte 

● Allg. Maschinenbau: Schutzrohre, Füllstandmesser, Rohre, Lackiergeräte, Ventilatoren, Rotoren,     

   Walzen 

 

 

Eigenschaften:  Charakteristik: Thermoplast 

 Farbton: rot-metallic 

 Schichtdicke: 200 – 500 µm 

 Max. Einsatztemperatur: Dauer: 260°C / Intervall: 290°C 

 Härte Shore D: 60 

 Schmelzpunkt: 302° - 310°C 

 Durchschlagfestigkeit: 58 kV / mm 

 Vorbehandlung: Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – PFA schwarz transparent 

 

 

PFA (Perfluoralkoxy) gibt es als Beschichtungswerkstoff sowohl in flüssiger als auch in Pulverform. Allen Typen ist eine 

hervorragende Antihafteigenschaft sowie höchste Temperaturbeständigkeit (bis 260°C) eigen. Das Beschichtungssystem besteht 

aus einem Primer und einer oder mehreren Zwischen- bzw. Deckschichten, die bei 400°C aufgetragen werden. Die Deckschichten 

sind nicht pigmentiert, das Verfahren ist daher besonders für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie vorteilhaft. 

 

Typische Merkmale: ● Ausgezeichnete Antihafteigenschaften 

 ●  Hohe Temperaturbeständigkeit 

 ● Exzellente Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Trichter, Schnecken, Teile, die mit Zucker  

    in Berührung kommen. 

 ● Verpackungsmaschinen: Stempel, Heizplatten, Führungsschienen, Siegelrahmen 

 ● Textilindustrie: Walzen, Färbereiwannen 

 ● Gummi- und Kunststoffindustrie: Schweißspeigel, Formen, Zylinder 

 ● Papierindustrie: Walzen, Farbrinnen, Leim- und Farbtonbehälter 

 ● Maschinenbau: Schutzrohere, Füllstandsmesser, Rohre, Lackiergehänge, Ventilatoren, Rotoren,  

    Walzen  

 

Eigenschaften:  Charakteristik: Thermoplast 

 Farbton: schwarz-transparent 

 Schichtdicke: 40 – 200 µm für den Korrosionsschutz 120-200 µm 

  Zulassungen: für den Kontakt mit Lebensmitteln: BfR (Bundesamt für Risikobewertung)  

   Empfehlung LI, Abschnitt 2.2 EU-Richtlinie 2023/2006 FDA 21 CFR 

  Max. Einsatztemperatur: Dauerbetrieb: 260°C / Intervall: 290°C 

  Schmelzpunkt: 302° - 310°C 

  Vorbehandlung (Varianten): Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO)  
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 Beschichtung – PTFE 1010 
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 Beschichtung – PTFE 1070 

 

 

PTFE 1070 ist eine Gleitbeschichtung mit Antihafteigenschaften für die Substrate Stahl und Aluminium. Die 
Beschichtung zeichnet sich durch gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen, Dieselöl und Chemikalien aus. Für 
Planung und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen wird die Einhaltung der Richtlinien nach DIN EN 
14879-1 empfohlen…  

 

 

Eigenschaften: ● gute Gleiteigenschaften (mit niedrigen Reibbeiwert) 

 ● mittlere Antihafteigenschaften  

 

 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Schneidmesser 

 ● Verpackungsindustrie: Führungsschienen, Gleitbleche 

 ● Papierindustrie: Walzen 

 ● Allgemeiner Maschinenbau: Schutzrohre, Rotoren, Rohre, Walzen, Schrauben 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff  

 ● Farbton: blau 

 ● Schichtdicke: ca. 20 µm - 50 µm 

 ● Max. Einsatztemperatur: -195°C bis +260°C (kurzfristig 285°C) 

 ● Lebensmittelkontakt:  nein 

 ● Salzsprühbeständigkeit: auf phosphatiertem Untergrund bis 3000 Stunden 

 ● Vorbehandlung (Varianten): Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

  Phosphatierung 

  Eloxierung / Hartcoatierung 

  Verchromung 

  Keramikgrundierung 
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 Beschichtung – PTFE 4201 

 

 

PTFE 4201 ist eine vielseitige Antihaftbeschichtung für technische Anwendungen und Lebensmittelkontakt. 

 

 

Eigenschaften: ● gute Antihafteigenschaften 

 ● gute Gleiteigenschaften 

 ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Wannen (für Farben, Wachs, etc.),Trockenzylinder 

 ● Papierindustrie: Trockenzylinder, Leitwalzen 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter,   

   Förderschnecken. 

● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter,  

   Hordenbleche,      

   Formen, Mischer. 

 ● Allgemeiner Maschinenbau 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff (mehrheitlich PTFE -  Polytetrafluoräthylen) 

 ● Farbton: grau 

 ● Schichtdicke: ca. 20 µm - 50 µm 

 ● Zulassung:  für  den Kontakt mit Lebensmitteln:  

  Deutschland: BfR Empfehlung L1 für Brat-, Koch- und Backgeräte 

  USA: FDA 21, CFR 177.1550 und 21 CFR 177.2440 

 ● Einsatztemperatur: bis 200° C 

 ● Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korundstrahlung Sa3 
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Beschichtung – PTFE 5839 

 

 

PTFE 5839 ist eine Fluorkunststoffbeschichtung mit der primären Funktion zur Minimierung bzw. Vermeidung von Anhaftungen. 
 

 

 

Eigenschaften: ● gute Antihafteigenschaft 

 ● gute Gleiteigenschaft 

 ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken. 

 ● Kunststoffverarbeitung: Kunststoffschweiß- und Siegelwerkzeuge. 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche, Formen, 

    Mischer: 

 ● Maschinenbau (allgemein) 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) 

 ● Farbton: anthrazit-métallisée 

 ● Schichtdicke: ca. 15 – 20 µm 

 ● Einsatztemperatur: max. 230°C, kurzfristig (<15 min.) bis 250°C 

 ● Zulassungen: Empfehlung LI des BfR, EG-Verordnung 1935/2004, FDA Anforderungen gem. CFR21 

 ● Vorbehandlung: chemische / thermische Reinigung, 

  Korundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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Beschichtung – PTFE 5840 

 

 

PTFE 5840 ist eine Fluorkunststoffbeschichtung mit der primären Funktion zur Minimierung bzw. Vermeidung von 
Anhaftungen. 
 

 

 

Eigenschaften: ● sehr gute Antihafteigenschaft 

 ● gute Gleiteigenschaft 

 ● glatte Oberfläche 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken. 

 ● Kunststoffverarbeitung: Kunststoffschweiß- und Siegelwerkzeuge. 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche, Formen, 

    Mischer: 

 ● Maschinenbau (allgemein) 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff (Polytetrafluorethylen) 

 ● Farbton: schwarz-metalic 

 ● Schichtdicke: ca. 20 – 40 µm 

 ● Rauheit: ca. Ra 3 – 5 µm (untergrundabhängig) 

 ● Einsatztemperatur: max. 260°C 

 ● Zulassung: keine, nur für technische Anwendungen 

 ● Vorbehandlung: chemische / thermische Reinigung, 

  Korundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 

 

Für Planung und Fertigung von zu beschichtenden Konstruktionen gelten die Richtlinien der DIN EN 14879-1 
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 Beschichtung – PTFE 5876 

 

 

PTFE 5876 ist eine Fluorkunststoffbeschichtung mit Festschmierstoffen und organischen Trägerharzen. Sie ist prädestiniert für verschiedenste 

Oberflächen als Gleitoptimierung. 

 

 

Eigenschaften: ● hochgleitfähig 

 ● verschleißarm 

 ● gute Chemikalienbeständigkeit  

 

 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Trockenzylinder 

 ● Papierindustrie: Leitwalzen, Trockenzylinder 

 ● Chemische Industrie: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche, Mischer 

 ● Maschinenbau: Walzen, Gleitbleche oder Schienen, Einfülltrichter, Förderschnecken, Walzlager, Bohrer,  

    Schrauben, Kolben 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff 

 ● Farbton: schwarz 

 ● Schichtdicke: 10-50 µm 

 ● Lebensmittelzulassungen: nur für Betriebstemperaturen bis 140°C: Empfehlung LI des BfR (EG)  

  Nr. 1935/2004 (FDA) CFR 21    

 ● Einsatztemperatur: technische Nutzung: -40° bis +220°C  

  mit Lebensmitteln: max. 140°C 

 ● Reibwert: statisch: ca. 0,07 / dynamisch: ca. 0,04 

 ● Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 

 ● Prozesstemperatur Beschichtung: 240° - 270°C 
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 Beschichtung – PTFE 5877 

 

 

PTFE 5877 ist eine Fluorkunststoffbeschichtung mit der primären Funktion der Minimierung bzw. Vermeidung von Anhaftungen. 

 

 

Eigenschaften: ● sehr gute Antihafteigenschaft 

 ● gute Gleiteigenschaft 

 ● mit Zulassung für den Kontakt mit Lebensmitteln 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken. 

 ● Kunststoffverarbeitung: Schweiß- und Siegelwerkzeuge. 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche, Formen, 

    Mischer: 

 ● Maschinenbau (allgemein) 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff (Polytetrafluoretylen) 

 ● Farbton: schwarz 

 ● Schichtdicke: ideal ca. 25 µm (mind. 15 µm, max. 40 µm) 

 ● Lebensmittelzulassung: Bundesamt für Risikobewertung (BfR): Empfehlung LI, Abschnitt 2.1; 

  Food and Drug Administration (FDA): Abschnitt 177.1550 und 175.300 

 ● Einsatztemperatur: max. 260°C 

 ● Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – PTFE 8514 

 

 

PTFE 8514 ist eine Gleitbeschichtung mit guten Antihafteigenschaften. Für den Kontakt mit Lebensmitteln 
zugelassen, ist das Verfahren besonders geeignet für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie 

 

 

Eigenschaften: ● gute Antihafteigenschaften 

 ● gute Gleiteigenschaften 

 ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Färbereiwannen, Trockenzylinder 

 ● Papierindustrie: Trockenzylinder, Leitwalzen 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken. 

● Chemisch-pharmazeutische Industrie: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche,      

   Formen, Mischer. 

 ● Allgemeiner Maschinenbau: auch temperatursensible Werkstücke 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Fluorkunststoff (Polytetrafluoräthylen) 

 ● Farbton: weiß (andere Farbe auf Anfrage) 

 ● Glanzgrad:  seidenglänzend matt 

 ● Schichtdicke: 15 µm - 45 µm 

 ● Lebensmittelzulassung: für Koch-, Brat- und Backwaren: Bundesamt für Risikobewertung (BfR):  

   Empfehlung L1; Federal Food , Drug and Cosmetic  Act 21 CFR 175.300 

 ● Einsatztemperatur: max. 220°C 

 ● Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – PTFE 8700 

 

 

PTFE 8700 ist eine hervorragende Antihaftbeschichtung für technische Anwendungen und Lebensmittelkontakt. 

 

Eigenschaften: ● gute Antihafteigenschaften 

   ● gute Gleiteigenschaften 

   ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Färbereiwannen, Trockenzylinder 

   ● Papierindustrie: Trockenzylinder, Leitwalzen 

   ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter,  

   Förderschnecken. 

● Chemie- und Fördertechnik: Dosieranlagen, Förderinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter,    

   Hordenbleche, Formen, Mischer.     

 ● Kunststoffverarbeitung: Schweiß- und Siegelwerkzeuge 

 ● Maschinenbau: Allgemein 

 

Merkmale:  Charakteristik:  Fluorkunststoff (Polytetrafluoräthylen) 

 Farbton: carbon – schwarz 

 Schichtdicke: ca. 20µm - 50µm 

 Lebensmittelzulassung: für Koch-, Brat- und Backwaren: Bundesamt für  

  Risikobewertung Empfehlung L1 

  Federal Food, Drug and Cosmetic Act 21 CFR 175.300 

 Einsatztemperatur: Dauerbetrieb: 260°C, kurzzeitig: 285°C 

 Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korrundstrahlung Sa3  

  (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – PTFE K1 

 

 

PTFE K1 ist eine hervorragende Gleitbeschichtung mit zusätzlichen Antihafteigenschaften. Durch die „Verstärkung“ ist es im  

Vergleich zu konventionellen PTFE-Beschichtungsverfahren außergewöhnlich abriebfest. Es weist zudem eine hohe Beständigkeit  

gegen heißes Wasser, Mineralöle und Fette, Benzin, Dieselöl und andere Chemikalien auf. 

 

Typische Merkmale: ● sehr hohe Abriebfestigkeit 

 ● gute Gleiteigenschaften 

 ● gute Schlagfestigkeit 

 ● gute Chemikalienbeständigkeit  

 

 

Einsatzgebiete: ● Verpackungsindustrie: Führungsschienen, Gleitbleche 

 ● Textilindustrie: Schneidmesser 

 ● Papierindustrie: Walzen 

 ● Maschinenbau:  Schutzrohre, Rotoren, Rohre, Elevatoren, Walzen, Schrauben 

 

Eigenschaften:  Charakteristik: Fluorkunststoff 

 Farbton: schwarz (weiter auf Anfrage) 

 Glanzgrad: seidenglänzend matt 

 Schichtdicke: 15-45 µm 

  Zulassungen: für den Kontakt mit Lebensmitteln: Empfehlung LI der Kunststoffkommision des  

    BfR (Bundesamt für Risikobewertung) EU-Richtlinie 1935/2004 

  Max. Einsatztemperatur: bei Lebensmittelkontakt 140°C (Intervalle bis 180°C),  

   bei technischer Nutzung bis 180°C 

  Vorbehandlung (Varianten): Antikorrosivstrahlung Sa 3 (DIN EN ISO 12944-4) 

   Phosphatierung 

   Eloxierung / Hartcoatierung 

   Verchromung 

   Keramikgrundierung  
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 Beschichtung – PTFE 5838 silber 

 

 

PTFE 5838 ist eine Fluorkunststoffbeschichtung zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Anhaftungen und für eine 

leichte Reinigung der Oberfläche. 

 

 

Eigenschaften: ● gute Antihafteigenschaft 

 ● für Lebensmittelkontakt geeignet 

 ● antistatisch 

 

 

Einsatzgebiete: Textilindustrie: Gleitwalzen, Dämpferwalzen, Trockenzylinder 

 Papierindustrie: Leitwalzen, Trockenzylinder 

 Chem. Industrie: Dosieranlagen, Förderrinnen, Rührwerke, Ventile, Behälter, Hordenbleche,  

                             Mischer 

 Maschinenbau: Walzen, Gleitbleche oder –Schienen, Einfülltrichter, Förderschnecken,  

  Wälzlager, Bohrer, Schrauben, Kolben 

 

 

Merkmale: Charakteristik:  Fluorkunststoff 

 Farbton:  silber 

 Schichtdicke:  ca. 20-50 µm 

 Lebensmittelzulassungen: Empfehlung LI des BfR (EG) Nr. 1935/2004 (FDA) CFR21 

 Einsatztemperatur: -40° bis 230°C Kurzzeitig (max. 15min) 250°C 

 Elektrischer Widerstand: ca. 10
4 
Ω 

 Vorbehandlung:  thermische Reinigung,  

   Korrundstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4) 
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 Beschichtung – PTFE G3 Resist 

 

 

Merkmale:  ●  wie PTFE, jedoch zusätzlich mit keramikverstärktem Primer 

 

 

Wirkungsweise: Dieses 3-schichtige System hat neben den hervorragenden Antihafteigenschaften von PTFE auch eine 

im Verhältnis zu anderen PTFE-Typen extrem lange Scheuerfestigkeit und damit Lebensdauer. 

 PTFE G3 Resist besteht aus einem keramikverstärktem Primer, einer Mittel- und einer Deckschicht. Der 

Primer sorgt zum einen für eine extrem gute Abriebfestigkeit und zum anderen durch die relative 

Offenporigkeit auch für eine sehr gute Haftung der folgenden 2 Schichten. 

 

 

Scheuerfest: Maschinelles Reiben mit einem Topfreinigungsschwamm auf einem beschichtetem Teil bis zum Freilegen des 

 Untergrundes 

 Konventionelles 2-Schicht-System:   200 – 300 Zyklen 

 Konventionelles 3-Schicht-System:   300 – 800 Zyklen 

 PTFE G3 Resist:   nach 3000 Zyklen wurde der Untergrund nicht  

    freigelegt.  

 

 

Eigenschaften: Charakteristik:   PTFE (Polytetrafluorethylen) 

 Farbton:   schwarz-metallic, silbergrau-metallic 

 Schichtdicke:   30 – 60 µm 

 Zulässige Wärmebehandlung, trocken:  bis 250°C 

 Zulassungen:   für den Kontakt mit Lebensmitteln freigegeben. Europa: CE 

    1935/2004, Deutschland: BfR Empfehlung L1 für Brat-, Koch-  

    und Backgeräte, USA: FDA CFR 21 

 Vorbehandlung:   Antikorrosivstrahlung Sa3 (DIN EN ISO 12944-4)  
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 Beschichtung – Silikon S5 

 

 

Silikon S5 ist eine hervorragende Antihaftbeschichtung für technische Anwendungen und Lebensmittelkontakt. DA es 
sehr glatt ist, eignet es sich auch für Schweiß- und Siegelwerkzeuge, die für transparente Folien genutzt werden. 

 

 

Eigenschaften: ● sehr gute Antihafteigenschaften 

 ● sehr glatt 

 ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

  

 

 

Einsatzgebiete: ● Textilindustrie: Färbereiwannen 

 ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Walzen, Backformen, Bleche 

 ● Chemie- und Fördertechnik: Behälter, Hordenbleche, Formen 

 ● Kunststoffverarbeitung: Schweiß- und Siegelwerkzeuge 

 ● Maschinenbau: Klebstoffbehälter 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Silikonbeschichtung 

 ● Farbton: schwarz 

 ● Schichtdicke: ca. 20-50 µm 

 ● Lebensmittelzulassung: bei entsprechender, zerstörungsfreier Nutzung: BfR  

  Empfehlung LI und § 31 Abs. 1 des LMBG, Art. 3 der  

  Verordnung (EG) 1935/2004 

 ● Einsatztemperatur: max. 240°C 

 ● Vorbehandlung: thermische Reinigung, Korrundstrahlung Sa 3  

  (DIN EN ISO 12944-4)   
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 Beschichtung – Sol Gel 

 

 

Dieses Verfahren ist ein fluorfreies Beschichtungssystem mit hoher Oberflächenhärte, welches die sehr hohe 
Temperaturbeständigkeit mit hervorragender Reinigungsfähigkeit und guten Antihafteigenschaften kombiniert. Durch 
die hohe Härte weisen Beschichtungen mit Sol Gel sehr gute Kratz- und Abriebbeständigkeit auf. 

 

 

Eigenschaften: ● hohe Härte 

 ● sehr hohe Temperaturbeständigkeit 

 ● gute Antihafteigenschaften 

 ● hervorragende Reinigungsfähigkeit 

 ● für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen 

 

 

Einsatzgebiete: ● Lebensmittel- und Süßwarenindustrie: Backformen, Bleche, Mischer, Einfülltrichter, Förderschnecken 

 ● Chemisch-pharmazeutische Industrie: Dosieranlagen, Förderinnen, Rührwerke, Horden Bleche, Formen 

 ● Allgemeiner Maschinenbau: Heizplatten, Trichter, Lackierwannen 

 

 

Merkmale: ● Charakteristik: Sol Gel 

 ● Farbton: auf Anfrage 

 ● Schichtdicke: 15 µm - 45 µm 

 ● Lebensmittelzulassung: BfR Empfehlung L1, §31.1 EG (1935/2004), FDA (auf Anfrage) 

 ● Einsatztemperatur: ca. 300°C 

 ● Vorbehandlung (Varianten): Thermische Reinigung  

  Korrundstrahlung Sa 3     

  (DIN EN ISO 12944-4) 
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