HUTH

Produktdatenblatt & S 0 H N E

A190X "Omen"
100% PTFE - Faser mit spezial PTFE Dispersion

 Ventile * Armaturen

* Klappen = Langsam laufende Wellen
* Kolben * Tir- und Deckeldichtung.
 Schieber

- Eigenschaften:

* Bei Hochdruckanwendungen bzw. Vakuum sind vorgepreBte
Ringe empfehlenswert

* Lange Standzeiten, keine Alterung

* Geringste Wartung, kein Nachjustieren

* Vakuum gesignet

t Eignung:
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pm 25 ? zm 500 . W. Chemie, Papier-, Zelistoff- und Lebensmittelindustrie
v [m/s] 2 1.5
tc -200 ...+280 e
pH 0-14 Zulassungen:
| u,ana, 16 * Lebensmittel (FDA Konformitst)
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Diese Packung kann von 4 bis 40 mm vierkant. in Zoll, ZwischengroBen und SondermaBen gefertigt werden.

04 - 09 mm in 1 kg Gebinde Sondereinheiten: Ringzuschnitte, vorgepreBte Ringe, Rechteck-Querschnitt,
10-15mm in 2.5 kg Gebinde
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde

1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter:
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Alie techntachen Wioemationen und Besstungan beruten: mf ynsoren dishergen Erfabrungen und sind nech bestan Wissen srsit. begrinden jedech keite Hirhng unserersetts
Angaban ond Werte badiiden der (Rerpritiung surch den Kenden
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