HUTH

Produktdatenblatt & S 0 H N E

Packung S43K - ,Hochdruck Extra®

Kombinationsgeflecht aus GORE ePTFE / Graphitfaser und Para-Aramid Kantenverstartkung

Haupteinsatzgebiete: Kolbenpumpen, Schieber
Eigenschaften: e Sehr formstabil, empfohlene Oberflachenharte HRC 60
e Gute Warmeleitfahigkeit, daher verminderter Verschleiss
e Extrusionsgeschitzt bei gréReren Spaltwerten, daher auch als Vorlagering
geeignet...
e Hochste Druckstandfestigkeit
e Sichere und universelle Packung bei abrasieven Medien
e Fir den Einsatz in Kolbenpumpen sind vorverdichtete Ringe empfohlen

Eignung: e Hochdruckplungerpumpen oder @hnliche Anwendungen ebenso Bullring

# A o
p [bar] - 1500 500
v [m/s] - 3
t°C -100 ... +280 (200%
pH 2-12
g/cm3 1.35
“prakascha Einsatadaten

Diase Packung kann von 6 bis 40 mm vierkant, in Zoll, ZwischengriBen und SondermaBen gefertigt werden.

06 - 02 mm in 1 kg Gebinde Sondereinheiten, Ringzuschnitte, vorgepreBte Ringe
10 - 15 mm in 2.5 kg Gebinde g
16 - 25 mm in 5 kg Gebinde =
1 kg Packung in nachstehenden Querschnitten ergibt ca. Meter: g
[size] 06 14" 08 3/ 10 716 12 12" 14 15 16 18 19 20 22 25 §
[m] 206 184 16 82 74 61 51 46 38 33 29 23 21 198 1.5 12 §
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